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1 Czesé ogolna

1.1 Zleceniodawca dokumentacji
Inwestorem dokumentac;ji jest:
Burmistrz Kartuz

ul. gen. Jozefa Hallera 1

83-300 Kartuzy

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) obowigzujgce ustawy i rozporzgdzenia przywotane w projekcie zagospodarowania
terenu

e) PN-76/E895/12-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

f) Norma SEP - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa. N SEP-004

g) PN-EN 61140:2002 (U) - Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym —
Wspdlne aspekty instalacji i urzgdzen

h) PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przed obudowy (Kod IP)

i) PN-90/E895/12-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych
barwami i cyframi

j) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

k) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
I budowa.

) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkbw prgdéw zwarciowych.
Czes¢ 1: Definicje i metody obliczania.

m)PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pra-
du przemiennego. Czesc¢ 0: Obliczenia praddow.

n) PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektro-
energetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan od-
biorczych.

0) Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod patronatem
PTPIREE Poznan 2005 rok.

p) Przepisy Budowy Urzadzeh Elektroenergetycznych — wydanie IV - aktualizowane
stan prawny na 5.V.97 r.

q) Przepisy Eksploatacji Urzgdzeh Elektroenergetycznych — wydanie IV stan prawny na
30.VL.95 .

N PN-EN 60694: 2001 ,Postanowienia wspoélne dla norm na wysokonapieciowg
aparature rozdzielczg i sterowniczg.”;

s) PN-EN 60298: 2000 ,Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na
napiecie 1kV do 52kV wigcznie.”;

t) PN-EN 60439-1:2003 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane
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w petnym i niepetnym zakresie badan typu.”;

u) PN — EN 62271-202: ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Czesc¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie
napiecie.”;

v) Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4. Projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych WR-D-41-4

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowy oswietlenia ulicznego
budowy drogi tgczgcej ulice Wzgdrze Wolnosci z ulicg Jeziorng w Kartuzach.
W/w inwestycja podyktowana zostata poprawg walorow bezpieczenstwa na odcinku

objetym powyzszym opracowaniem.
Zakres opracowania obejmuje:

- budowe linii 0$w. kablowej 0,4 kV YAKXS4x25mm? 344 m
- montaz stupOw os$w. z wysiegnikiem 10 kip.
- montaz opraw typu LED os$w. ulicznego 10 szt.
- montaz fundamentow pod stupy osw. 10 szt.
- montaz rur ochronnych 39m
- montaz szafki osw. ulicznego SO 3f/2obw. 1 kpl
- budowe zasilajacej linii kablowej 0,4 kV YAKXS4x35mm? 140m

1.4 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym, zlokalizowany jest zjazd z ulicy Wzgdrze Wolnosci oraz jezdnia
doprowadzona do zjazdu na dziatke nr 1/37 oraz 32. Dojazd do drogi dla pieszych
i rowerzystow zlokalizowanej wzdtuz jeziora Karczemnego odbywa sie za posrednictwem
tymczasowej nawierzchni rozbieralnej. Przedmiotowy teren miedzy ul. Wzgo6rze Wolnosci
I ul. Jeziorng jest zarosniety zielenig niskg i wysokg, charakteryzuje sie intensywnym
nawodnieniem gruntowym. Od strony ul. Jeziornej, zlokalizowany jest zjazd na dziatke
nr 38/4.

W stanie istniejgcym, wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, gazowa oraz kanalizacja sanitarna
| deszczowa.

1.5 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu objeta planowang budowg oswietlenia ulicznego przy zatozeniu
zajecia pasa terenu szerokosci 1m okoto 260 m 2
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1.6 Informacje na oddziatywanie na srodowisko naturalne

Inwestycja nie ma wptywu na srodowisko naturalne oraz nie znajduje sie w katalogu
zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami
i przepisami ogolnymi z zakresu ochrony srodowiska ( nie naruszanie korzeni drzew,
krzewdw, przywrocenie do stanu pierwotnego). Bezposrednio na trasie inwestycji nie ma
drzew.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

2 Czesétechniczna
2.1 Opinia geotechniczna

Teren charakteryzuje sie warstwowang, prostg budowg geologiczng i jest utworzony
z czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich utworéw. Stwierdzono wystepowanie
gleb, nasypéw niekontrolowanych, kred jeziornych, torfow, namutdéw, glin, piaskow
gliniastych, glin pylastych, glin piaszczystych i piaskow drobnych.

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosci 1,5 m. Woda gruntowa
w formie sgczen wystgpita na gtebokosciach od 0,8 do 4,8 m. Wahania wod gruntowych
szacuje sie na +/- 0,5 m.

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posada wiania obiektéw budowlanych oraz PN-B-02479, projektowany obiekt proponujemy
zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo —wodnych

2.2 System ochrony od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony od porazen pragdem elektrycznym nn projektuje sie samoczynne
wylgczenie zasilania; linia zasilajgca w systemie sieciowym TN-C.

2.3 Kategoria oswietlenia

Projektowane aktywne oswietlenie przejscia dla pieszych wyposazone w detektor
ruchu, ktéry powoduje zwiekszenie mocy oprawy os$wietlenia przejscia w przypadku
wykrycia ruchu pieszego.

Projektowane osSwietlenie przejscia winno spetnia¢ wymagania normy PN-EN
13201:2016 odnosnie eksploatacji pieszego na przejsciu jako jasng postaé na ciemnym
tle, jednoczesnie ze wzgledu na brak przywotanych w normie wartosci wymaganego
natezenia na przejsciu obliczenia wykonano w oparciu 0 wymagania normy PN-76/E-
02032. Natezenie srednie w ptaszczyznie pionowej od strony nadjezdzajgcych pojazdéw,
przechodzgcej w osi przejscia na wysokosci 1m nie powinno by¢é mniejsze niz 50Ix, a jego
wartos¢ minimalna w dowolnym miejscu przejscia tgcznie ze strefg oczekiwania pieszych
nie powinna by¢ mniejsza od 10Ix ( za strefe oczekiwania pieszych przyjeto strefe

Strona: 77



MAXPROJEKT

chodnika stanowigcg przedtuzenie przejscia o 1m).

Projektowane os$wietlenie drogi winno spetnia¢ wymagania normy PN-EN
13201:2016. Obliczenia fotometryczne oraz dobér klasy os$wietleniowej przedstawiano w
czesci obliczeniowej niniejszego projektu.

2.4 Uktadanie linii kablowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ kablami typu
YAKXS 4x25mm?po trasie jak pokazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 2). Kable uktadaéw
rowie o szerokosci nie mniejszej niz 0,4m na gtebokosci 0,7m (dla kabli uktadanych poza
chodnikiem) oraz 0,5m ( dla kabli uktadanych pod chodnikiem), linig falistg na 10-
centymetrowej podsypce piaskowej. Pod kablem i warstwg posypki z piasku nalezy utozyc
bednarke stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm. Opaski kablowe nalezy mocowaé na kablu
przy wejsciach do przepustow i stupow oraz na catej dtugosci kabla w odlegtosciach co
10m (tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem).Kabel przykry¢ analogiczng
warstwg piasku, a nastepnie zasypa¢ 15-centymetrowg warstwg ziemi rodzimej, na ktérej
potozy¢ folie z PCVw kolorze niebieskim. Nastepnie réw kablowy zasypac¢ gruntem
rodzimym .Nakoncach kabla zatozy¢ tabliczki opisowe grawerowane z danymi
technicznymi kabla, kierunkiem zasilania, rokiem budowy i wtascicielem.Promien giecia
kabli nie mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla , temperatura otoczenia
w czasie ukfadania nie mniejsza niz 0°C.

Kable we wnece stupowej przytgcza¢ do tabliczki stupowej w tzw. ,choinke”. Kable w
miejscu ich wejscia do wneki fundamentu betonowego umiesci¢ w rurze ostonowej w
stosunku jej dtugosci min 50 cm wewnatrz fundamentu i 50 cm na dtugosci dna wykopu.

Nalezy zachowac odlegtosci kabla energetycznego od nastepujgcych urzgdzen
poziemnych i przeszkdd wystepujgcych w projekcie:

a) Odlegtos$¢ od chodnika min 0,5m

b) Odlegtos¢ od sieci teletechnicznej min 0,5m

c) Odlegtos¢ od sieci wodociggowej i kanalizacyjnej 0,25 m + srednica rurociggu
d) Odlegto$¢ od zewnetrznego obrysu pnia drzewa min 1,5m

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci nalezy kabel
o$wietleniowy umiesci¢ w rurze ochronnej typu SRS & 110mm.

Wszystkie miejsca skrzyzowania kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ w rurze typu SRS @ 110mm. Pod drogami prowadzi¢
w przepustach kablowych z rur HDPE @110 w taki sposéb, aby odlegtos¢ od gérnej sciany
rury (przepustu) do powierzchni jezdni wynosita min 1m, przy zachowaniu jego
jednostronnego spadku (rzedu 0,1 do 0,2%). Po utozeniu rur i przeciggnieciu kabli, ich
kohce nalezy uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci oraz
zamuleniem.

Po zakonczeniu rob6t nalezy:

a) sprawdzic trasy linii kablowej,

b) sprawdzic ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnosc faz,

c) wykonac prébe i powtoki napieciowg izolacji kabla,

d) pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien.

e) Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ i dokona¢ odbioru technicznemu. Catosé

prac wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 pt. Elektroenergetyczne i
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sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
2.5 Konstrukcje wsporcze

Projektowane stupy oswietlenia ulicznego nalezy zastosowaé stalowe podatne,
ocynkowane metodg ogniowg, malowane proszkowo, wysokos¢ zawieszenia oprawy 7m
z wysiegnikiem 0,5m ( wyglgdem przypominajgce oswietlenie przy promenadzie Aswsora)
W/w stupy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie umieszczonym na wysokosci 1,5
cm nad docelowy poziom terenu. Stupy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie zanurzeniowe wg normy PN-EN ISO 1461 i posiada¢ spoine
spawalniczg wzdtuzng. Sruby montazowe zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Wskazane w projekcie stupy nalezy uziemi¢. WartoS¢ uziomu uziemienia roboczego nie
powinna by¢ wyzsza niz 10Q. Pofgczenia uziemianych stupéw oraz zerowanie stupow
wykonaé przewodem w kolorze Zétto-zielonym typu LgY 6mm?. Usytuowanie stupow i
odlegtosci pokazano na planie sytuacyjnym opracowania oraz schemacie. Wszelkie
potgczenia srubowe nalezy zakonserwowac smarem lub wazeling techniczng celem
zabezpieczenia przed korozja.

W dolnej czesci stupa, od podstawy stupa do wysokosci 50 cm nad poziom terenu,
zastosowaé zabezpieczenie w postaci farby antykorozyjnej elastomerowej, np. typu
poliuretanowego, winylowo-akrylowego, itp. Wneki stupowe umieszczaé w kierunku
przeciwnym do kierunku jazdy, na wysokosci min 70 cm od poziomu terenu.

2.6 Oprawy
Dla projektowanego oswietlenia proponuje sie oprawe LED o parametrach min:
a) Materiat korpusu wysokocisnieniowy odlew aluminium,
b) Klosz szkto hartowane ptaskie o IK min. 08,
c) Stopien szczelnosci min IP66,
d) Oprawa drogowa emituje swiatto o temp. barwowej max 4000K,
e) Trwatosc¢ catej oprawy min L96B10 dla 100tys h pracy,
f) Prad sterowania max 700mA,
h) Moc oprawy nie wieksza niz w projekcie,
I) Parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+

Nalezy zastosowacC oprawy przypominajgce wygladem oswietlenie na promenadzie
Asesora, przystosowane do stopniowej regulacji strumienia Swiatfa.

2.7 Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Projektowane stupy zasili¢ kablem typu YAKXS 4x25mm2 z proj. szafki sterowania
oswietleniem typu SO 3f/2obw. Projektowana szafka zasilana bedzie kablem typu YAKXS
4x35mm2 z istn. ztgczalicznikowegoZ3508309ze stacji T-7065.

Zasilanie opraw wykonaé przewodem YDY 3 x 1,5mm?. Celem zabezpieczenia
projektowanej oprawy nalezy zastosowa¢ wktadki DO1- 4A w stupowej tabliczce
bezpiecznikowe;.

Zasilanie projektowanych opraw nalezy wykona¢ w sposéb rownomierny (fazowanie)
tzn. co trzeci stup oswietleniowy do tej samej fazy zrodta zasilana. Wszelkie potgczenia
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Srubowe nalezy zakonserwowa¢ smarem lub wazeling techniczng.
2.8 Szafka sterowania oswietlaniem ulicznym

Lokalizacje szafki przestawiono na planie sytuacyjnym rysunek 1. Zasilanie szafki jest
poprowadzone zistn. ztgcza licznikowego 23508309 zasilanego ze stacji T-7065.

Projektowane szafki oswietleniowe SO winny by¢ typu wolnostojgcego o ilosci pot
wyjsciowych wskazanych w punkcie powyzej w wykonaniu wandaloodpornym 1K10.

Szafke oswietleniowg — prefabrykowang, posadowi¢ na wysokosé¢ 30cm nad poziom
terenu. Fundamenty prefabrykowane w catosci pomalowaé abizolem i do wysokosci
minimum 30cm nad poziom terenu nalezy zabezpieczyé elastomerem lub inng masag
odporng na odchody zwierzat.Jako zabezpieczenie obwoddéw oswietleniowych nalezy
stosowa¢ wkiadki topikowe, wytgcznik gtdbwny z widoczng przerwg.Sterowanie
oswietleniem ulicznym odbywac bedzie sie z proj. szafki SO za pomocg przekaznika
zmierzchowego lub programatorem astronomicznym oraz nalezy zainstalowac przetgcznik
realizujgcy prace reczng i automatyczna.

2.9 Zasilanie przepompowni

W ramach projektu nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajgcy typu YAKXS 4x35mm2 od
szafki licznikowej do projektowanej szafki sterowania przepompownig (projekt
przepompowni i sterowania przepompownig w ramach odrebnego opracowania) po trasie
jak narys. PZT.

2.10 Uwagi koncowe

a) Przed rozpoczeciem robo6t nalezy zapoznaé sie z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem.

b) Przed rozpoczeciem robét uzgodni¢ termin rozpoczecia prac z Gming Kartuzy, firmg
serwisujgcg istniejgce oswietlenie oraz z wtascicielami dziatek. Zamiar rozpoczecia prac
zgtosi¢ z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

c) Przestrzega¢ uwag instytucji uzgadniajgcych

d) Prace wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami zatgczonymi w czesci formalno-prawnej,
standardami technicznymi gminy Kartuzy, obowigzujgcymi przepisami i normami.

e) Wszystkie materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych oraz powinny by¢ zgodne ze standardami
technicznymi wtascicieli przebudowywanych urzgdzen oswietleniowych.

f) W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ wykopy kontrolne, prace
prowadzic¢ recznie pod nadzorem uzytkownika.

g) Kable w rowach przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez wtascicieli
przebudowywanych linii oraz stuzbe geodezyjna.

h)  Wszystkie zmiany wynikle w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed
odbiorem inwestycji.

)] Po zakonczeniu prac wykona¢ protokoty pomiaréw linii kablowych, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i uziemien, wykona¢ dokumentacje powykonawczg oraz
zgtosi¢ do odbioru koncowego.
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3 Obliczenia techniczne

3.1 Spadki napiecia, ochrona od porazen

Odbior Zabezpieczenie Kabel Obliczenia zwarciowe i spadku nap. Wynik
Nazwa Moc | Nap | cose | Ib typ In| 12 | In>lb Kabel lz |Iz2In| L du <5% Z k™" Ilkmin | >I2
kW Vv A Al A Spr typ %] A m % Spr Q Q A Spr
Trafo 7065 630 0,017 | 0,017
Istn. ZK501 10 | 400 | 0,95 | 15 | gG80-5s |80 | 430 | OK YAKXS4x120 | 120 | 186 | OK | 44 | 0,051 | OK | 0,011 | 0,028 | 6594 | OK | OK.
Istn. ZK3508309 7 | 400 | 095 | 11| gG255s | 25| 115 | OK YAKXS4X35 35 | 94 | OK | 18 | 0,047 | OK | 0,016 | 0,044 | 4227 | OK | OK.
gfr;’éo szv‘?/fka S0 5 | 400|095 | 8| gG165s | 16| 70 | OK YAKXS4x35 35 | 94 | OK | 5 | 0009 | OK | 0,004 | 0,048 | 3844 | OK | OK.
istn. obwod nrddo | | 400 | 095 | 2 | gG10-5s |10 | 48 | OK YAKXS4X25 25 | 78 | OK | 278 | 0143 | OK | 0,334 | 0382 | 482 | OK | OK.
stupa nr 10/1
oprawa stup nr 10/1 01 |23 |09 |0 gG4-5s 4 | 19 OK YDY3x2,5 2 19 OK 7 0,011 | OK | 0,085 | 0,466 395 | OK OK.
Odbiér Zabezpieczenie Kabel Obliczenia zwarciowe i spadku nap. Wynik
Nazwa Moc | Nap | cose | Ib typ In| 12 | In>lb Kabel lz |Iz2In| L du <5% Z k™" Ilkmin | >I2
kW Vv A Al A Spr typ %] A m % Spr Q Q A Spr
Trafo 7065 630 0,017 | 0,017
Istn. ZK501 10 | 400 | 0,95 | 15| gG80-5s |80 430 | oK YAKXS4x120 | 120 | 186 | OK | 44 | 0,051 | ok | 0,011 | 0,028 | 6541 | OK | OK.
Istn. ZK3508309 7 | 400 | 095 | 11| gG255s |25 115 ] oK YAKXS4x35 35 | 94 | ok | 18 | 0047 | Ok | 0,016 | 0,044 | 4205 | oK | oK.
gfr;’éo szv‘?/fka S0 5 | 400|095 | 8| gG165s | 16| 70 | OK YAKXS4x35 35 | 94 | OK | 5 | 0009 | OK | 0,004 | 0,048 | 3826 | OK | OK.
Istn. zasilanie 25 | 400 | 095 | 4 | gG10-5s | 10| 48 | OK YAKXS4x35 35 | 94 | OK |140| 0,131 | OK | 0,122 | 0,170 | 1085 | OK | OK.
przepompowni
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4 Zestawienie materiatow

Zestawienie podstawowych materiatéw montazowych

Lp. Nazwa materiatu Jedn.| llos¢
1. Kabel YAKXS 4x25mm? m 344
2. Przewdd typu linka LgY6mm? m 6
3. Przewdd YDY 3x2,5 mm? m 110
4. Bednarka FeZn 25x4 m 349
5. Stup ocynkowany malowany proszkowo wysokos¢ 7m | szt. 9
6. Fundament prefabrykowany pod stup szt. 9
7. Oprawa typu LED osw. ulicznego szt. 9
8. Stup ocynkowany do przejsc dla pieszych wys. 6m szt. 1
9. Fundament prefabrykowany pod stup dla przejsc szt. 1
10. Oprawa typu LED osw. przejs¢ dla pieszych szt. 1
11. Rura ochronna @110 typu DVK m 6
12. Rura ochronna @110 typu SRS m 33
13. Tabliczka stupowa jednorzedowa szt. 9
14. Tabliczka stupowa podziatowa szt. 2
15. Folia niebieska m 297
16. Wktadka DO1 4A szt. 11
17. Wysiegnik 0,5m szt. 9
18. Szafka osw. ulicznego SO 3f/3obw. kpl 1
19. Fundament prefabrykowany pod szafke o$w. kpl 1
20. Kabel YAKXS 4x35mm? m 5
Zestawienie podstawowych materiatbw montazowych zasilanie przepompowni
Lp. Nazwa materiatu Jedn.| llos¢
1. Kabel YAKXS 4x35mm? m 140
4. Bednarka FeZn 25x4 m 140
11. Rura ochronna @110 typu DVK m 4
12. Rura ochronna @110 typu SRS m 9
15. Folia niebieska m 136
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5 Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani oswiadczamy, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725) projekt architektoniczno- budowlany dla
przedsiewziecia:

Budowa drogi taczacej ulice Wzgorze Wolnosci z ulicg Jeziornag
w Kartuzach

Dziatki nr: 1/55 (z podziatu 1/37), 1/38, 1/57 (z podziatu 1/48), 1/58 (z podziatu 1/48)
1/49, 32/1 (z podziatu 32), 32/2 (z podziatu 32), 33/1 (z podziatu 33), 3, 37/1 (z podziatu
37), 37/2 (z podziatu 37), 38/7 (z podziatu 38/6), 38/4, 38/3 obreb 0005,5 jednostka
ewidencyjna 220502_4, Kartuzy — M

160/1—- obreb 0008,8 jednostka ewidencyjna 220502_4, Kartuzy - M

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Jednoczes$nie oswiadczamy, ze zostat sporzgdzony projekt techniczny, dotyczacy
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym  oraz  rozstrzygnieciami  dotyczgcymi  zamierzenia
budowlanego.

Jednoczesnie oswiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone
w art. 20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2024 poz. 725),
oraz rygory dotyczgce odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9
WW. ustawy.

Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
© % Projektant mgr inz. Krzysztof Komolubi 242/Gd/2002
N g w sp. elektroenergetycznej
® S
B i fns : POM/0248/PWBE/16
2 Sprawdzajgcy mgr inz. Rafat Dylewski W sp. elektroenergetycznei

31 grudzien 2024
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6 Kopie uprawnien i zaswiadczen z izby inzynierow budownictwa

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-11-7131/10702 Gdarisk, dnia2002 - 12 -2 3
T132/298/02

DECYZJA NR 242 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z poZn.
zm./ oraz art, 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 1), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) 1 § 9 ust. | - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 2
1995 r. zm. Dz. U, Nr 134 poz. 1130z 2002 r. )

nadaje :

Panu: Krzysztofowi Bolestawowi Komolubi
magistrowi inzynierowi elekirykowi

uradzony w dniu 09 lipca 1958 r. w Kolobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodei ; instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i urzadzen
elektryeznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen,
Na ninigjszgq decyzje sluzy stronic prawo wniesienia odwolania do Gléwnego

Inspektora Nadzoru Budowlanegu za pnéredmctwem Wmeuody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. -

Otrzyvmuje :

@ Pan Krzysztof Bolestaw Komaolubi
ul. B. Prusa 7
83-300 Kartuzy
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawm
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Zaswizdczenia
a surmerss weryiloo] mprc
POM-RC-DE-DXE *

Pan Rafat Dylewski o numerze ewiden ogjrym POMAEDOI6/1T

adres zamieszkania ul. Beniowskiego 11,52, BO-307 Gdarnsk

jest colonkiem Pomorskiej Okregoeej Izby Indynierdw Budownicowa | posizda wymagzne
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosc opadlnej.

Hiniejsze 2atwiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.
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