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Projekt wykonawczy
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1 Czes¢ ogolna
1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Zleceniodawcg dokumentaciji jest:
Burmistrz Kartuz

ul. gen. J6zefa Hallera 1

83-300 Kartuzy

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) podktad mapowy w skali 1:500,

C) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. 2 2024 r. poz. 320 z p6zn. zm.)

e) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

f) Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
454 z pézn. zm.)

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy projektu statej
organizacji ruchu budowy drogi tgczacej ulice Wzgoérze Wolnosci z ulicg Jeziorng w
Kartuzach.

Zakres opracowania obejmuje budowe i przebudowe jezdni, budowe skrzyzowania z
drogg wojewodzkg nr 211, budowe i przebudowe zjazdéw, budowe drogi dla pieszych,
budowe drogi dla pieszych i roweréw, niezbedng wycinke istniejgcej zieleni, niezbedne
zabezpieczenie infrastruktury techniczne,.

Zakres projektowanych robét budowlanych nie nalezy do grupy przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie
kartuskim, gminie Kartuzy, w miejscowosci Kartuzy.
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2 Czesé techniczna
2.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym, zlokalizowany jest zjazd z ulicy Wzg6rze Wolnosci oraz jezdnia
doprowadzona do zjazdu na dziatke nr 1/37 oraz 32. Dojazd do drogi dla pieszych
i drogi dla roweréw zlokalizowanej wzdtuz jeziora Karczemnego odbywa sie za
posrednictwem tymczasowej nawierzchni rozbieralnej.

Przedmiotowy teren miedzy ul. Wzgbérze Wolnosci i ul. Jeziorng jest zarosniety
zielenig niskg i wysoka, charakteryzuje sie intensywnym nawodnieniem gruntowym. Od
strony ul. Jeziornej, zlokalizowany jest zjazd na dziatke nr 38/4.

W stanie istniejgcym, wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, gazowa oraz kanalizacja sanitarna i
deszczowa.

2.2 Stan projektowany

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518,)

Parametr techniczny Wielkosé
Klasa drogi D (dojazdowa)
Szerokosci ulicy dwukierunkowej 7,0m
Szerokosci ulicy jednokierunkowej 3,5-45m
Szerokos¢ drogi dla pieszych i roweréw 3,0-3,8m
Szerokosc¢ drogi dla pieszych 25-55m

2.2.1 Plan sytuacyjny

Zaprojektowano uktad drogowy fgczacy ul. Wzgdrze Wolnosci oraz ul. Jeziorng
w Kartuzach.

Na poczatku opracowania zaprojektowano potgczenie z istniejgcym ukiadem
drogowym ul. Wzgbrze Wolnosci oraz przewidziano nowy zjazd na parking dla pojazdéw
osobowych i autobusow. Istniejgce parametry zjazd z drogi wojewddzkiej odpowiadajg
wymaganiom jak dla wlotu drogi podporzgdkowanej i nie wymagajg jego przebudowy.

W kierunku jeziora Karczemnego, a nastepnie w kierunku ul. Jeziornej
zaprojektowano jezdnie jednokierunkowg o szerokosci 3,5 - 4,5 m o nawierzchni z kostki
betonowej. Wzdtuz jezdni zaprojektowano droge dla pieszych i rowerdw, stanowigca
potgczenie do istniejgcej drogi dla pieszych i roweréw. Projektowang droge dla pieszych
i rowerow o szerokosci 3,0 - 3,8 m i nawierzchni bitumicznej potgczono z istniejgcym
ciggiem biegngcym wzdtuz jeziora.

Na koncu opracowania, zaprojektowano przebudowe istniejgcego zjazdu z drogi
wojewodzkiej na skrzyzowanie z drogg gminng stanowigce wylot drogi jednokierunkowej
oraz potgczenie z istniejgcg drogg dla roweréw oraz drogg dla pieszych.

Od strony jeziora, zaprojektowano umocnienie podstawy skarpy koszem
gabionowym. Czesc¢ istniejgcych ogrodzen przeznaczono do likwidacji i zaprojektowano
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nowe ogrodzenia.

Drzewa i krzaki kolidujgce z projektowana infrastrukturg przewidziano do usuniecia.
Projektowane tereny zielone nalezy pokry¢ warstwg humusu grubosci 10 cm i obsiaé
mieszanka traw.

2.2.2

Charakterystyka ruchu

Na projektowanej drodze gminnej prognozuje sie ruch mieszany, ze znaczng
przewagq pojazdéw o dopuszczalnej masie do 3,5 t oraz ruch pieszy i rowerzystéw. Ze
wzgledu na turystyczny charakter lokalizacji, w okresie letnim nastepuje wzrost natezenia
ruchu pieszych i rowerzystow.

Prognozowany s$redni dobowy ruch roczny na projektowanym odcinku objetym
opracowaniem przyjeto na podstawie wiasnych analiz. Rodzajowa struktura ruchu rozktada

sie wg ponizszego zestawienia w tablicy 1 i 2.

Tablica 1 Rodzajowa struktura ruchu

Rodzajowa struktura ruchu pojazddw silnikowych

SDRR
pojazdow ;
odemin | SInikowyeh samochody | e Sc?;nigﬁgv?/gy Ciggniki
ogdtem Motocykle osobowe o y Autobusy | -39
mikrobus ciezarowe bez 2 brzvezenam rolnicze
y (dostawcze) | przyczep przyczep
poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe| poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe
Odcinek A 250 3 230 30 2 0 0 0
Tablica 2 Rodzajowa struktura ruchu na drodze wojewddzkiej nr 211.
Rodzajowa struktura ruchu pojazddw silnikowych
SDRR
pojazdéw -
Nazwa o Lekkie Samochody
Inik h .
odcinka st ,(iwyc Samochody samochody Clezarowe Ciagniki
ogorem Motocykle osobowe - Autobusy ;
mikrobus ciezarowe bez 7 DrZVCZEDam rolnicze
y (dostawcze) | przyczep przyczep
poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe| poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe
DW 211 12000 120 9700 1350 200 250 70 8
2.2.3 Charakterystyka drogi wojewddzkiej nr 211.

Na analizowanym odcinku drogi wojewodzkiej o nawierzchni bitumicznej o szeroko $ci
7,0m wystepuje droga dla pieszych o szerokosci od 2,0m do 3,0m zlokalizowana
bezposrednio przy krawedzi jezdni.
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3 Stala organizacja ruchu
Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona w listopadzie 2025 roku.

3.1.1 Oznakowanie pionowe.

Znaki zaprojektowano jako znaki srednie na drodze wojewddzkiej a na drodze
gminnej jako znaki mate. Tarcze znakéw rozmieszczono na stupkach stalowych @70.
Tarcze znakéw nalezy usytuowaé poza skrajnig drogowg i pieszych tzn. min. 0,5 m od
krawedzi jezdni. Spbd tarczy znakdéw nalezy umiesci¢ na wysokosci 2 m nad powierzchnig
terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika i ciggéw pieszo-jezdnych. Tarcze znakéw
powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, a ich lica pokryte folig odblaskowg

typu Il
Rozmieszczenie oznakowania pionowego przedstawiono na rys. nr 2.1

3.1.2 Oznakowanie poziome.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢, jako cienkowarstwowe biate. Materiaty
stosowane do wykonania oznakowania poziomego powinny charakteryzowa¢ sie dobrg
widocznoscig, dobrg przyczepnoscig do podtoza oraz duzg odpornoscig na $cieranie.

Rozmieszczenie oznakowania poziomego przedstawiono na rys. nr 2.1

Opis sporzgdzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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