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1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PPRZEDMIARU ROBOT

1.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym, zlokalizowany jest zjazd z ulicy Wzgo6rze Wolnosci oraz jezdnia
doprowadzona do zjazdu na dziatke nr 1/37 oraz 32. Dojazd do drogi dla pieszych
i drogi dla roweréw zlokalizowanej wzdtuz jeziora Karczemnego odbywa sie za
posrednictwem tymczasowej nawierzchni rozbieralnej.

Przedmiotowy teren miedzy ul. Wzgbérze Wolnosci i ul. Jeziorng jest zarosniety
zielenig niskg i wysoka, charakteryzuje sie intensywnym nawodnieniem gruntowym. Od
strony ul. Jeziornej, zlokalizowany jest zjazd na dziatke nr 38/4.

W stanie istniejgcym, wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: siec
wodociggowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, gazowa oraz kanalizacja sanitarna i
deszczowa.

1.2 Stan projektowany
1.2.1 Parametry techniczne

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518,)

Parametr techniczny Wielkosé
Szerokosc¢ jezdni 35-45m
Szerokos¢ drogi dla pieszych i roweréw 3,0—-3,8m
Szerokosc¢ drogi dla pieszych 20m
Szeroko$¢ miejsc postojowych 25—-3,6m

1.2.2 Plan sytuacyjny

Zaprojektowano uktad drogowy fgczacy ul. Wzgdrze Wolnosci oraz ul. Jeziorng
w Kartuzach. Na poczatku opracowania, zaprojektowano potgczenie z istniejgcym
skrzyzowaniem z ul. Wzgoérze Wolnosci oraz przewidziano nowy zjazd na parking dla
pojazdéw osobowych i autobuséw, a takze droge dojazdowg do terendw mieszkalno-
ustugowych.

W kierunku jeziora Karczemnego, a nastepnie w kierunku ul. Jeziornej
zaprojektowano jezdnie jednokierunkowg o szerokosci 3,5 - 4,5 m o nawierzchni z kostki
betonowej. Wzdtuz jezdni zaprojektowano droge dla pieszych i rowerdéw, stanowigcag
dojscie do istniejgcej drogi dla pieszych i roweréw. Projektowang droge dla pieszych
i rowerow o szerokosci 3,0 - 3,8 m i nawierzchni bitumicznej potgczono z istniejgcym
ciggiem biegngcym wzdtuz jeziora.

Na koncu opracowania, zaprojektowano przebudowe istniejgcego zjazdu z drogi
wojewoddzkiej na skrzyzowanie z drogg gminng stanowigce wylot drogi jednokierunkowej
oraz potgczenie z istniejgcg drogg dla roweréw oraz drogg dla pieszych.

Od strony jeziora, zaprojektowano umocnienie podstawy skarpy koszem
gabionowym. Czesc¢ istniejgcych ogrodzen przeznaczono do likwidacji i zaprojektowano
nowe ogrodzenia.

Projektowany uktad zostanie odwodniony w sposob mieszany. Czes¢ wod
opadowych zostanie odprowadzona do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez
projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej z wpustami.

Na pozostate] czesci uktadu drogowego wody opadowe i roztopowe z wyznaczonej
zlewni obejmujgcej pas drogowy ze spadkiem w kierunku projektowanego zbiornika
retencyjnego w postaci poziomego walca o srednicy DN1600, z ktérego kierowane bedg
do przepompowni "PP" DN1000. Projektuje sie uktad grawitacyjno-ttoczny jako retencyjny.
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Retencja ukladu moze zgromadzi¢ w czasie deszczu nawalnego ok. 15,0[m° wdd
opadowych. Wody opadowe bedg odprowadzane przez projektowane wpusty uliczne oraz
kanat gtowny @315 i wprowadzane do zbiornika retencyjnego poprzez studnie uzbrojong w
poduszke sorbentowg. Z przepompowni wody opadowe bedg tloczone rurociggiem do
studzienki rozpreznej, a stamtgd grawitacyjnie do istniejgcej kanalizacji deszczowej
DN300.

Zaprojektowano budowe oswietlenia drogowego z oprawami LED. Zasilanie nalezy
wykonaé kablem typu YAKXS 4x25mm? z proj. szafki sterowania, ktéra zasilana bedzie
Z istniejgcego ztgcza licznikowego.

Zaprojektowano zasilanie istniejgcej przepompowni poprzez kabel zasilajgcy typu
YAKXS 4x35mm2 od szafki licznikowej do projektowanej szafki sterowania
przepompowniag.

Do rozbiérki zakwalifikowano obiekty budowlane kolidujgce 2z projektowang
infrastrukturg zlokalizowane na dziatce nr 32/2 (z podziatu 32) i 37/2 (z podziatu 37) obreb
0005 w Kartuzach, gmina Kartuzy.

Drzewa i krzaki kolidujgce z projektowana infrastrukturg przewidziano do usuniecia.

Projektowane tereny zielone nalezy pokry¢ warstwg humusu grubosci 10 cm i obsia¢
mieszanka traw.
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1.3 BRANZA DROGOWA

Lp. |Numer SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jednostka} -
Jm llosé
1 2 3 4 5
BRANZA DROGOWA
D-01.01.01 |ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 0,195
D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
2 Wycinka drzew z karczowaniem pnia o $rednicy do 50 cm szt 8,00
3 Wycinka drzew z karczowaniem pnia o $rednicy do 50 cm Szt 8,00
4 Wycinka drzew z karczowanlirnr; pnia o srednicy od 50 do 80 szt 4,00
5 Wycinka krzewow i krzakow m? 840,00
D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
6 Zdjecie warstwy humusu (wywo6z do 5 km) m2 2737,00
D-01.02.04. ROZBIORKI
7 Rozb|orka} krawezmka betonowego mb 195,00
(wywoz materiatu na 5 km)
Rozbiodrka taw betonowych pod kraweznikami i obrzezami
8 . : m3 13,16
(wywoz materiatu na 5 km)
9 Rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej m2 448,00
(wywoz materiatu na 5 km)
10 Rozbidrka nawerzchr.u Z ptyt betonowych m2 12,00
(wywoz materiatu na 5 km)
11 Rozbidrka nawierzchni z kruszywa umocnionego geokratg m2 169,00
12 Rozbidrka oznakowania pionowego wraz ze stupkiem szt 6,00
13 Rozhidrka budynku sllo pow. 76,4 rp2 wraz z wywozem i k. 1,00
utylizacjg odpadow
1 Rozhidrka budynku 52.0 pow. 93.2 ran wraz z wywozem i k. 1,00
utylizacja odpadow
15 Rozbiorka |stn[ejqcego ogrodzenia mb 182,00
(wywoz na 5 km)
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
16 Wykonqnle nasypu i zasypka Wyko.pow Z gruntu kat. -1 e 280,00
niespoistego z transportem materiatu na odl. do 5 km
D-02.04.01 WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C50/30
17 4/31,5 gr. 25 cm wzmocnionej georusztem trojosiowym mz | 1163,00
(heksagonalnym) w dwoch warstwach ( gérna i dolna),
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
R PODLOZA
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Lp.

Numer SST

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Jm

llos¢

2

3

4

5

18

Korytowanie na gt. 76 cm wraz z mechanicznym
profilowaniem i zageszczaniem podtoza

m2

1271,00

19

Korytowanie na gt. 100 cm wraz z mechanicznym
profilowaniem i zageszczaniem podtoza

mZ

1163,00

D-04.02.01

WARSTWA ODSACZAJACA | ODCINAJACA

20

Utozenie warstwy geowtokniny o gramaturze >250 g/m2

2734,0

21

Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 35 cm

840,0

D-04.02.02.

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

22

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie
C90/3, 4/31,50gr.20 cm

2024,50

23

Wykonanie warstwy z mieszanki niezwigzanej C50/30 frakcja
4/31,59r. 25cm

2434,00

D-04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

24

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcji nawierzchni
emulsjg asfaltowg

mZ

1508,00

D-04.05.01

WARSTWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ

25

Podbudowa z mieszanki zwigzanej C3/4, gr. 20 cm

1386,50

D-
05.03.05b

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO

26

Wykonanie warstwy wigzacej z BA AC11W 50/70 gr.4 cm

m2

754,00

D-
05.03.05a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA
SCIERALNA

27

Warstwa $cieralna z BA AC5S 50/70 gr. 3 cm w kolorze
czarnym

754,00

D-05.03.23

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
ORAZ PLYTEK BETONOWYCH

28

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na
podsypce cementowo- piaskowej 1:4 (chodnik)

mZ

113,00

29

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm
na podsypce cem.-piask. 1:4 (zabruk i zjazdy)

250,00

29

Wykonanie nawierzchni chodnika z plytki integracyjnej w
kolorze z6ttym na podsypce cem. - piask. 1:4 gr.3 cm spoiny
wypetnione piaskiem

m2

5,00

30

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na
podsypce cem.-piask. 1:4 (jezdnia)

mZ

902,50

D-
06.01.01b

UMOCNIENIE SKARP | ROWOW ELEMENTAMI
PREFABRYKOWYNMI

31

Umocnienie skarpy koszem gabionowym utozonym na
geowtdkninie - kosz stalowy 0,5x1,0 m z narzutem z kamienia
hydrotechnicznego

mb

52,00

D-07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME
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14

Lp. |Numer SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jednostka} -
Jm llosé
1 2 3 4 5
32 Oznakowanie poziome biate cienkowarstwowe m2 50,00
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
33 Montaz tablic do znakdéw pionowych wielko$¢ mata szt 8,00
34 Montaz tablic do znakéw pionowych wielkos¢ Srednia szt 6,00
35 Montaz stupkéw stalowych d60 prostych i gietych szt. 14,00
D-07.05.01 BARIERY OCHRONNE
36 Montaz barieroporeczy skrajnej U-11b mb 64,00
07.0%-.01b PRZESTAWIENIE OGRODZENIA
Ogrodzenie z siatki metalowej powlekanej, wys. 1,5m,
37 stupki stalowe ogrodzeniowe wys.2, 2m, $rednicy min. 42 mb 142,00
mm w rozstawie maks. 2,5m
D-08.01.01 KRAWEZNIK LUB/ | OPRNIK BETONOWY
38 Opornik betonowy 12x25x100 cm mb 93,0
39 Kraweznik betonowy 15x30x100 cm mb 377,0
40 Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm mb 21,0
41 tawa betonowa pod kraweznikami m3 33,14
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
42 Obrzeze betonowe mb 400,0
43 tawa betonowa pod obrzezem m3 22,80
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
“ Wnate v e Damsare st | | s
D-10.01.02 ROBOTY ROZNE
15 Zabezpiep;gnie is_tniejqcych sie<_:i rurg dwudzielna pod mb 22,00
drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym
INNE
46 Elementy bezpieczerstwa ruchu drogowego kpl 1,00
BRANZA SANITARNA
BRANZA SANITARNA
D-03.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
47 Wykopy liniowe z odwodnieniem m3 356,0
48 Wykopy miejscowe z odwodnieniem m3 170,0
49 Petne umocnienie Scian wykopdw liniowych m? 624,0
50 Petne umocnienie $cian wykopdw miejscowych m2 218,0
51 Podtoza i obsypki z kruszywa naturalnego dowiezionego m?3 213,0
52 Wywdz nadmiaru gruntu m3 261,0
53 Zasypanie wykopow m3 266,0
54 Wymiana gruntu niengénego (Wylfopy z odvyodnie;niem, wywoz me 50,0
gruntu nieno$nego, dowdz piasku Sredniego)
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55 Préba szczelnosci dla przewodu grawitacyjnego préba 2,0
56 Rury kanalizacyjne @315 PP SN8 mb 102,3
57 Rura kanalizacyjna @250 PP SN8 mb 6,4
58 Rura kanalizacyjna @250 PP SN12 mb 3,7
59 Rura kanalizacyjna @200 PP SN8 mb 1,7
60 Rura kanalizacyjna @160 PP SN8 mb 1,6
61 Rura kanalizacyjna @160 PP SN12 mb 238
62 Rurocigg ttoczny @75 PE100, SDR17, PN10 mb 731
63 Studnia rewizyjna DN1200, z kregéw betonowych C35/45, ol 20
pokrywa gorng z wkazem DN600, kl D400, z osadnikiem h=0,5m P '
Studnia rozprezna DN1000, z kregéw betonowych C35/45,
64 pokrywg gorng z wlazem zeliwnym DN60O, z deflektorem ze kpl 1,0
stali kwasoodpornej.
65 Studzienka @600 wykonana z PP kpl 3,0
66 Studzienka wpustowa DN500 beton. z osadnikiem 0,8m, z kratg ol 50
uliczng klasy D400 bez rygli P ’
67 Kompletna przepompownia wéd deszczowych DN1000, ol 10
nieprzejezdna. Wydajnos¢ pompy 7,98]l/s], H=5,3m. Pomp szt.2 P ’
68 Zbiornik retencyjny DN16OQ P!EHD SN8, L=7,7m wraz z kpl 10
uzbrojeniem.
69 Regulator przeptywu q=3,0[|/§], hpietrzemazlAm, montowany w kpl 10
zbiorniku
70 Poduszka sorbentowa kpl 1,0
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1.5 BRANZA ELEKTRYCZNA

Przedmiar robot

Mr Podstawa Opls robdt Jm llagd
Faselors KOSZTORYS
Rozdzial Qswietlenie drogi w m. Kartuzy ul. Jezionra
.1 Elemeni Budowa linli kablowych ofwistleniowych
* 1.1 KNNR ST011  |Kopanie rowdw dla kabli, recznia, grunk kategori |11 m2 122,000
A2 KNMRST0EA  |Masypaniz warstwy piasku nz dinie rowa kab owego o szerokodel do 0.4 m im 453,000
1.3 ENMR &T07A (Ukladanie kabl wrawach kalkowych - reczrie, kaoel do 0,57 0gfm, praykngcie folig
i1} Im 145,000
1.4 EMMRETO?1  |Ukladanie kabl w rowach kablowych - reczrie, kaoel do 0.5 <g'm, preykrycie folig
{1} I Bdd 00
* 1.5 BNMNR SG031  (Usdomy powierschniows pogoms, gkbokosc wykopu do 0.8 m, gronl kalzgorii -1 m SES,000
* 1.6 KHNRSTO0Z1  |Ukozenie rur eslonowych z PCW o 5r.do 140 mm
Catona runoid LVE-1T100ARD | do <ol giglka M B, 00
ST KMMR&TOSA JUbo2cnic rur esonowaych 2 POV o Sr.do 140 mm
Oisdone rurowa SRE-110 AROT do kabli, sztvema I 33,000
2 A8 KENMNRSTOZA | Zasyoanie rowdw dia sabli, recenie, grunt kstegordi FI m3 122,000
"2 Element Montaz slupow ocEwistlenia ulicznego wraz z wysiggnikami i oprawami
221 EMMR &A1 |Fundamenty prefsbrykowane Detonowe w gruncie kat. || o objetodci w wykopie do 0.1 m3 pod rozdzisinica
Fundamenl srupdw ielbeloweych F 180 0y shupdw 5-100, 3-120 el 11.000
2.2 KHNMNR 510012 |Montaz ! stawiarie shapdw oswisleniowych o masie do 300 kg
Shup oSwiclleniody stalowy ocynkowany Sm 52l Y00
2.3 FMMRSA0C01E |Monto | staswiarke shapdw oSwiclonicwdych o masic do 300 kg
Sup odwieteniowy stalowy coynbowany Bromalowany w pasy koloru 26k czarmego EFa8 2,000
24 KHNMR S002M  |Montad wysiegn kdw rurowych | orzewisszek = Bn stalowyen, na slupie, wysiegnik do 15°kg szt O, 000
25 KNHR G005 (Montad arzewcddw do opraw cbedstlaniowypch, weiggamch w shupy, rury aslonowe Daysiegnid | wysososd
{2] l=tam do 10 =, orzewody kabalkowe kgl 11,004
.26 KHMRE10041 |Montez opraw cdwietlania zewngtirzrego ne slupie
Oprawd du larmpy byou LED sowrsaliandg do presjss dla pisscpch el 2.000
*E2T EMMNR SA0C4M  |Monlaz upeaw vswialania cawnelrarago ng shpie
Cprawa dolampy iy | LD Fewnatrng, Famenigta 571 Y100
“.F Lkerment Montaz szafki oswistleniows|
©.31 ENNR 54031  |Urzsdzenia rozdzie cze (zestawy] na furdamentach, masa do 20°ka, ns fundame-cie grefabrykowarym szt 1,000
*.3.2 ENMR &G057T  |Mschaniczne nograzanis uziomdw pionowych pretowyeh wgruneiz kat |-l
Uziom pratowy whijany fi 20 L=1500mm z preyspasanym uchwyiem UKP ub UP typ BKB112 lub BEKS114 kpl 2.000
‘4 Elemani Pomilary | czynnodcl sprawdzajace
A1 BMMRS302% | Badania lini kaboowesi BN kel 4-2yloeey o, 11.0C0
*4.2 KMP 18 Paorriizry roecdaizlnic oragdu arniennayo b s laiago niskisgu napigoiy du $ pol
1AN=11.01 7t 1,100
T4 KMMIESMEAN [Badania i pamiary instalac | skuterrnesa zesomsania (kardy nasiepny pomiar) 57t 11,1100
4 Harrtiary aterenia aswieflenia drogawedgn kil 1,100
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