ST 8 PRZEPUST POD KORONA DROGIZ RUR KARBOWANYCH PP-B SN 8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem przepustow drogowych rurowych z rur karbowanych PP-B SN 8

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
przepustow drogowych z rur karbowanych PP-B o $rednicy ¢ 400, mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamkni¢tej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z rur.

1.4.4. Polipropylen — jest materiatem charakteryzujacym si¢ wysoka sztywnoscia, §rednig udarnoscig, mogacym
pracowaé w stalych temperaturach do 100° C

1.4.4. Przepust z rur polipropylenowych karbowanych — przepust rurowy z polipropylenu PP-B (polipropylen
kopolimer blokowy), ktéorego zewngetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie karbu o wielkosci
dostosowanej do $rednicy rury.

1.4.5. Zaczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwoch odcinkdw rur, przy montazu przepustu.
1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztaczke, przy taczeniu dwoch odcinkdw rur.

1.4.7. Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 0 ,,Wymagania ogdlne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektowsa i aprobatg techniczng

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz
z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Materiaty do wykonania przepustow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z typowych prefabrykowanych rur PP- lub
rownowaznych, objetych niniejszg ST, sa:
- rury strukturalne kielichowe DN 300, 400, 600, 800 mm,
- pospotka na tawe fundamentowa,
- geowloknina separacyjna,
- piasek na podsypke,
- materiat na zasypke — grunt piaszczysty
- kamien naturalny lub brukowiec do umocnienia wlotow i wylotow przepustow,
- cement do zaprawy



2.2.3. Prefabrykaty rurowe
Ksztalt i wymiary prefabrykatow rurowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez peknigc i rys.
Handlowa dhugo$¢ rur wynosi 2,0m; 3,0m; 6,0m, potaczenia rur kielichowe
Wymagania wobec rur:
- materiat — polipropylen blokowy PP-B

- sztywno$¢ obwodowa >8 kN/m?

- przekroj $cianki — korugowany ze wzmocnionym wierzchotkiem karbu,

- konstrukcja — rura strukturalna o zewnetrznej powierzchni korugowanej, a wewnetrznej gladkie;j,

- uszczelka — osadzona za pierwszym karbem, kielich w $rodku gtadki,

- rury powinny posiada¢ udarnos¢ w temp. -10£1°C (cechowane znakiem krysztalu lodu)
- sztywnos¢ przy deformacji rury (3% nominalnej §rednicy wewngtrznej) > 8 kPa
2.2.4. Pospotka
Pospoétka do wykonania tawy fundamentowej przepustu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712;
BN-66/6774-01.
2.2.5 Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960. Dopuszczalne jest wykonanie umocnienia
wlotéw/wylotéw przepustu z kamienia polnego o $rednicy > 125 mm.
2.2.6 Geowldknina separacyjna.
Stosowaé gewtokning separacyjng polipropylenowa o gramaturze minimum 200 g/m?.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 0,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoScig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak np.:
—  koparka chwytakowa na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m?,
— ubijakiem spalinowym, plyta wibracyjna, walcem lub innym sprzg¢tem zageszczajacym,
— sprzetem transportowym,
— sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wozkami widtlowymi (roztadunek moze tez
by¢ wykonywany re¢cznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbéw, np. przez zbyt energiczne
wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbow o podtoze.

Sprz¢t powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopuscié, aby wigcej niz 1 m rury wystawato poza
obrys $rodka transportowego.

Geosyntetyki nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem, naswietleniem,
chemikaliami, thuszczami i przedmiotami moggcymi je przebic lub rozcig¢.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 0 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 5.



5.2. Zasady wykonywania robot

Sposoéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w zaltgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopdow, np. pod lawe lub w korpusie istniejacej drogi,
Ulozenie Geowldknina separacyjne;j.
wykonanie fundamentu (fawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospo6iki), ew. z betonu pod
przepustem lub jego czescia,
ulozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, potaczenia rur kielichowe
wykonanie zasypki przepustu,
umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
roboty wykonczeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robodt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inspektora:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.,
— ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,
— ew. dokona¢ przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej dokumentacji
projektowe;j.
Zaleca si¢ korzystanie z ustalen ST 1 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robot przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopdéw powinno byé¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dobdr sprzetu i metody
wykonania nalezy dostosowaé¢ do rodzajow gruntu, objgtosci robot i odleglosci transportu.

Wykonanie wykopéw powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST 4[3].

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnos$cia co najmniej + 2 cm.

5.5. Lawa pod przepustem

Na wyrownanym podtozu utozy¢ geowldkning separacyjna, kolejne pasma geowldkniny laczyé na zaklad o
szerokosci 50 cm. Geowldknine wywina¢ na $ciang wykopu na szerokosci 60 cm.

Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana z kruszywa naturalnego — pospotki o uziarnieniu 0-31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie grubosci 30 cm.

Podtoze pod przepustem nalezy uksztattowa¢ w kierunku podtuznym i poprzecznym zgodnym z posadowieniem
przepustu. Lawe fundamentowa nalezy zagescic.

Podsypke pod rurg powinna mie¢ grubos¢ 15 cm, przy czym gorne 5 cm powinno by¢ luzne.

Spadki podtuzne powinny by¢ dostosowane do spadkow istniejacych ciekow.

5.6. Ukladanie rur

Rury nalezy utozy¢ na przygotowanym podlozu i po wytyczeniu osi przepustu. Jesli konce rury maja
wykonane $cigcia dostosowujace jej wyloty do ksztattu skarpy i kata przecigcia osi przepustu z nasypem, to nalezy
prawidtowo ja ustawié. Ulozone rury, po wykonaniu zasypki zapierajacej pachwiny przepustu i jej zageszczeniu,
lecz przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypke z pospotki o uziarnieniu 0/31,5 mm nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu,
warstwami i jednakowej grubosci z jednoczesnym zaggszczaniem do wskaznika zaggszczenia 0,98 wg Proctora.
5.8. Umocnienie wlotéw i wylotéw przepustu.

Umocnieniu  podlegaja  skarpy wlotdw 1 wylotéw. Umocnienie nalezy wykona¢ brukiem.
Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubosci od 10 cm do 15 cm. Podktad z grubszego kruszywa
nalezy uktadac¢ ,,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dajacego si¢ wyréwnywacé przecigganiem taty,
,.pod tate”. Po utozeniu podktadu nalezy go lekko uklepac, ale nie ubijac.

Brukowiec nalezy uktada¢ na przygotowanym podktadzie. Brukowiec uktada si¢ ,,pod sznur” naciagnig¢ty na
palikach na wysoko$¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Uktadanie brukowca nalezy
rozpoczg¢ od uprzednio wykonanych oporéw-kraweznikow. W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich
opordw nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, utozy¢ brukowce najwigksze.



Brukowiec nalezy uktadac tak, aby szczeliny migdzy sasiednimi warstwami mijaly si¢ i nie przekraczaty 3 cm, a
najwigkszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.

Brukowiec uktada si¢ na zaprawie cementowej-piaskowej. Szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-
piaskowa o stosunku 1:2. W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchni¢ bruku nalezy ostoni¢
matami lub warstwa piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Dno rowu na wlocie i wylocie nalezy umocni¢ narzutem kamiennym o grubo$ci minimum 15 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdow wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wilasne badania wtasciwos$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie
2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Insepktorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Nalezy sprawdzi¢:
- grubos¢ tawy fundamentowe;j tolerancja = 5 cm
- spadek lawy tolerancja + 2 cm
- odchylenie od projektowanej osi przepustu tolerancja + 10 cm
- spadek przepustu tolerancja + 2cm
- zaggszczenie nasypu 0,98.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 0,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 0,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,
— wykonanie fawy fundamentowe;.
Odbiodr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST 0 ,,Wymagania ogoélne” [1] oraz
niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



oznakowanie robot,

wykonanie wykopow

przygotowanie podioza,

dostarczenie materiatow,

wykonanie tawy zwirowej z warstwa separacyjng z geowtokniny,

ulozenie rur,

wykonanie zasypki,

umocnieniem skarp wedlug wymagan dokumentacji projektowe;j,

umocnienie wlotu i wylotu przepustu brukowcem wedtug wymagan dokumentacji projektowe;,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.\
odnowa porgczy metalowych farbg

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okre§lonych niniejsza ST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3g przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
prace towarzyszace, ktore sa niezbgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
1. STO Wymagania og6lne
2. ST1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
3. STS Roboty ziemne

10.2. Normy

4.  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

5. PN-EN 13476-1 Systemy przewodéw rur z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji.
Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu  (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne i wlasciwosci uzytkowe

6. PN-EN 13476-3 Systemy przewodéow rur z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji.
Systemy przewoddéw rurowych o $Sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu  (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czg$¢ 3: Specyfikacje
rur i ksztaltek o gladkiej powierzchni wewnetrznej i
profilowanej powierzchni zewngtrznej oraz systemu, typ B.

7. PN-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

9. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.



