Obmiar na letnie utrzymanie drég wojewo6dzkich w Rejonie Drogowym Gostynin-Plock

Obwo6d Drogowy nr 2 w Sannikach

[los¢
L Kod Opis Jm.
P P robot
Dr. woj.577 Lack-Ruszki (Sanniki) 24+228 - 24+48S - strona lewa
BCD D-
06.06.04.01.211 Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubosé
! 02 namutu 20 cm strona lewa w km 24+228+24+495 mb 139,0
BCD319 '
BCD D
) 01.02.04.71-01| Rozebranie czesci przelotowe]j przepustow z rur betonowych o mb 51.0
BCD319 $rednicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustow ’
BCD D
06.02.01.11-02 Utozenie przepustéw rurowych AROT o srednicy 40 cm pod
3 . . mb 51,0
BCD319 zjazdami
Kalkulacja .
4 wlasna Wykonanie $cianek czotowych betonowych (prefabrykat betonowy) | szt. 10,0
BCD D- Oczyszczenie czesci przelotowej przepustu (bez rozbierania zjazdu)
5 [03.03.07.01.11{ % £5¢1 Przelotowe) przepustu D mb | 6.0
01 o srednicy 40cm
BCD D- Oczyszczenie czesci przelotowej przepustu (bez rozbierania zjazdu)
6 [03.03.07.01.11{ % £5¢1 Przelotowe) przepustu RZED mb | 23,0
01 o srednicy 60cm
BCD D-01 01 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utozonej na
7 . . m2 | 82,0
02.04.29-01 podsypce cementowo-piaskowe;j
8 Kalkulacja Rozebranie opornika betonowego mb 45,0
wlasna
9 BCD D-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, m2 2.0
04.04.02.11-01 warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm ’
BCD D-08 . . .
Ustawienie opornika betonowego na tawie z oporem z betonu
10 | 08.03.01. 12- . . mb 45,0
05 C8/10, spoiny wypetnione zaprawa cementowa
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci
BCD D . . . .
11 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione m?2 82,0

05.03.23.15-04

piaskiem
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BCD D
05.02.01.23-01

Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego na zjazdach,

12 . 2 60,0
BCD319 warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m
Dr. woj.577 Lack - Ruszki (Brzozéw) 35+563 - 35+848 - strona prawa
BCD D-
| 06.06.04.01.21{Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubosé mb | 262.0
02 namutu 20 cm strona lewa w km 35+563 - 35+848 ’
BCD D
) 01.02.04.71-01| Rozebranie czgsci przelotowej przepustéw z rur betonowych o mb 26.0
BCD319 $rednicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustéw ’
BCD D
06.02.01.11-02 Utozenie przepustéw rurowych AROT o srednicy 40 cm pod
3 . . mb 8,0
BCD319 zjazdami
BCD D-08 Rozebranie i ponowne wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
4 108.02.02.02.12{ betonowej o grubosci 8cm, kolorowej na podsypce cementowo- m?2 30,0
04 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem-kostka z rozbidrki
Kalkulacja L
5 wiasna Wykonanie $cianek czotowych betonowych (prefabrykat betonowy) [ szt. 2,0
Kalkulacja . .
6 wiasna Rozebranie obrzezy betonowych mb 10,0
7 BCD D-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, m2 30.0
04.04.02.11-01 warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm ’
BCD D-08 . . .
Ustawienie opornika betonowego na tawie z oporem z betonu
8 | 08.03.01. 12- . . mb 10,0
05 C8/10, spoiny wypetnione zaprawa cementowa
Dr. woj.577 Lack - Ruszki (Sarnéw) 43+360 - 43+860 - strona prawa
BCD D-02
1 | 02.01.01. 14- Wykopy mechaniczne w gruncie m3 84,2
06
BCD D
) 01.02.04.71-01| Rozebranie czgsci przelotowej przepustéw z rur betonowych o mb 69.0
BCD319 $rednicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustéw ’
BCD D
06.02.01.11-02 Utozenie przepustéw rurowych AROT o srednicy 40 cm pod
3 . . mb 69,0
BCD319 zjazdami
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Kalkulacja

wlasna Wykonanie $cianek czotowych betonowych (prefabrykat betonowy) [ szt. 22,0
BCD D-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, m2 | 2070
04.04.02.11-01 warstwa dolna, grubo$¢é warstwy po zageszczeniu 15cm ’
Dr. woj.577 Lack - Ruszki (Sarnéw) 43+280 - 43+590 - strona lewa
BCD D-02
02.01.01. 14- Wykopy mechaniczne w gruncie m3 77,5
06
DW 583 gr. woj. - Sanniki (Sanniki) 28+875 - 29+051 - strona lewa
BCD D Scinanie poboczy mechanicznie, grubos¢ warstwy scinanej do 20 m2 | 1625
06.03.02.12-02 cm, we wskazanych miejscach ’
BCD D-
06.06.04.01.21{Oczyszczenie rowdéw z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubosé
mb | 125,0
02 namutu 20 cm
BCD D-02
02.01.01. 14- Wykopy mechaniczne w gruncie m3 2,0
06
BCD D
06.02.01.11-02 Utozenie przepustéw rurowych AROT o srednicy 40 cm pod
. . mb 18,0
BCD319 zjazdami
Kalkulacja L
wlasna Wykonanie $cianek czotowych betonowych (prefabrykat betonowy) | szt. 6,0
BCD D
05.02.01.23-01 Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego, warstwa gorna,
,, . m2 54,0
BCD319 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
BCD D-04 | Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat.II-IV, glebokos¢ m2 66.3
04.01.01.13-01 koryta 20cm ’
BCD D
05.02.01.23-01 Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego, warstwa gorna,
x . m2 66,3
BCD319 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

DW 583 gr. woj. - Sanniki (Janéwek) 20+410-20+810 - strona lewa
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BCD D-
06.06.04.01.214

Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubosé

02 namutu 40 cm mb | 4000
BCD D
01.02.04.71-01| Rozebranie czgsci przelotowej przepustéw z rur betonowych o mb 30.0
BCD319 $rednicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustéw ’
BCD D
06.02.01.11-02 Utozenie przepustéw rurowych AROT o srednicy 40 cm pod
. . mb 30,0
BCD319 zjazdami
Kalkulacja L
wiasna Wykonanie $cianek czotowych betonowych (prefabrykat betonowy) [ szt. 10,0
BCD D
05.02.01.23-01| Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego, warstwa gorna,
o . m2 | 150,0
BCD319 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
BCD D-04 | Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat.II-IV, gtebokos¢ m2 162.0
04.01.01.13-01 koryta 20cm ’
BCD D
05.02.01.23-01| Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego, warstwa gorna,
o . m2 | 162,0
BCD319 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
DW 583 gr. woj. - Sanniki (Model) 12+227 - 12+850 - strona lewa
BCD D-
06.06.04.01.21{Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubos¢
mb | 599,0
02 namutu 20 cm
BCD D
01.02.04.71-01| Rozebranie czgsci przelotowej przepustéw z rur betonowych o mb 1.0
BCD319 $rednicy 50 cm z uprzednim odkopaniem przepustéw ’
BCD D
06.02.01.11-02 Utozenie przepustéw rurowych AROT o srednicy 50 cm pod
. . mb 18,0
BCD319 zjazdami
BCD D
05.02.01.23-01| Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego, warstwa gorna,
o . m2 90,0
BCD319 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Kalkulacja L
wiasna Wykonanie $cianek czotowych betonowych (prefabrykat betonowy) | szt. 6,0
DW 577 Y.ack - Ruszki (Czyzew) 20+106 - 20+310 - strona prawa
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BCD D-
06.06.04.01.214

Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubosé

02 namutu 20 cm mb | 1800
BCD D . . .
¢ Rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur betonowych o
01.02.04.71-01 . . . . .
BCD319 $rednicy 50 cm z uprzednim odkopaniem przepustow (do mb 24,0
ponowniego utozenia)
BCD D
06.02.01.11-02 Utozenie przepustéw rurowych AROT o srednicy 40 cm pod mb 24.0
BCD319 zjazdami - materiat z rozbiorki ’
Kalkulacja | Wykonanie $cianek czolowych betonowych (prefabrykat betonowy) - szt 3.0
wiasna material z rozbiorki ’ ’
DW 575 Jordanéw-Sladéw (Wymysle Polskie) 17+050 - 17+632 - strona prawa
BCD D-
06.06.04.01.21{Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubos¢
mb | 432,0
02 namutu 20 cm
BCD D-02
02.01.01. 14- Wykopy mechaniczne w gruncie m3 8,0
06
BCD D-04 | Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat.II-IV, gtebokos¢ m2 | 600.0
04.01.01.13-01 koryta 20cm ’
BCD D
05.02.01.23-01| Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego, warstwa gorna,
o . m2 | 600,0
BCD319 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
BCD D- o . L. lot . tu (b bi ia zjazdu)
03.03.07.01.1 1] Oc#yszezenie czesci przelo ?We_] przepustu (bez rozbierania zZjazdu) | 18,0
o1 o $rednicy 60cm
DW 583 gr. woj. - Sanniki (Skrzeszewy) 11+100 - 11+250 - strona prawa
BCD D-04 | Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat.II-IV, gtebokos¢ m2 165.0
04.01.01.13-01 koryta 20cm ’
BCD D
05.02.01.23-01| Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego, warstwa gorna,
o . m2 | 165,0
BCD319 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

DW 583 gr. woj. - Sanniki (Skrzeszewy) 11+100 - 11+300 - strona lewa
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BCD D-04 | Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat.II-IV, gtebokos¢ m2 | 2200
04.01.01.13-01 koryta 20cm ’
BCD D
05.02.01.23-01| Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego, warstwa gorna,
o . m2 | 220,0
BCD319 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
DW 583 gr. woj. - Sanniki (Model) 13+600 - 13+770 - strona prawa
BCD D-04 | Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat.II-IV, gtebokos¢ m2 187.0
04.01.01.13-01 koryta 20cm ’
BCD D
05.02.01.23-01| Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego, warstwa gorna,
o . m2 | 187,0
BCD319 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
DW 583 gr. woj. - Sanniki (Model) 13+672 - 13+770 - strona lewa
BCD D-04 | Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat.II-IV, gtebokos¢ m2 108.0
04.01.01.13-01 koryta 20cm ’
BCD D
05.02.01.23-01| Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego, warstwa gorna,
o . m2 | 108,0
BCD319 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
DW 583 gr. woj. - Sanniki (Pacyna) 16+616 - 17+1000 - strona lewa
BCD D-04 | Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat.II-IV, gtebokos¢ m2 | 506.0
04.01.01.13-01 koryta 20cm ’
BCD D
05.02.01.23-01| Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego, warstwa gorna,
o . m2 | 506,0
BCD319 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
DW 575 Jordanow-Sladow (Studzieniec) 23+400 - 24+800 - strona lewa
BCD D-04 | Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat.II-IV, gltebokos¢ m2 | 2007.0
04.01.01.13-01 koryta 20cm ’
BCD D
05.02.01.23-01| Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego, warstwa gorna,
o . m2 | 2007,0
BCD319 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
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