Obmiar na letnie utrzymanie Drég Wojewodzkich w Rejonie Drogowym Gostynin-Plock
Obwod Drogowy nr 3 w Bielsku 2024r

Ilos¢
L Kod Opis Jm. )
P © P robot
Dr. woj.541 w m. ZGLENICE od km 96+700 do km 98+460 - strona Prawa
BCD D-
| 06'06'83'01'21- Oczyszczenie rowéw z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 30 cm mb 1616
BCD319 strona prawa w km 96+700 do km 98+460 (1760mb-144mb zjazdy=1616mb);
Scinanie poboczy mechaniczne, srednia grubo$é¢ warstwy $cinanej 15 cm, wraz z
BCDD odwiezieniem materiatu
2 106.03.02.12-02 W km od 96+700 do km 98+400 - strona Prawa m2 | 1712.00
Po uwzglednieniu zjazdéw: 1700mb- 144mb = 1556mbx1,1=1712mb
BCD D
01.02.04.71-01| Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o $rednicy 40 cm z
3 . . , mb 144
BCD319 uprzednim odkopaniem przepustow
BCD D
4 06'0B2C-(]))13'11’19-02 Utozenie przepustow rurowych AROT o $rednicy 40 cm pod zjazdami mb 144
Kalkulacja Lo
5 whasna Wykonanie $cianek czotowych betonowych (prefabrykat betonowy) szt. 34
BCD D
05.02.01.23-01 | Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego na zjazdach, warstwa gorna, grubos¢
6 . m2 720
BCD319 warstwy po zageszczeniu 10 cm

Dr. woj.567 w od m. Bromierzyk, Sarzyn do m. Géora w km od 26+700 do 29+140 strona Lewa, w km
28+000 do 29+180 strona Prawa, 26+000 do 26+550 (P)

Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu do 40

BCD D- cm
| 06.06.04.01.211 26+700 do 28+000 L+P - 1219mb (po uwzglednieniu zjazdow) mb 3671
02 od km 28+000 do 29+140 strona Lewa- 949mb (po uwzglednieniu zjazdow)
od km 28+000 do 29+180 strona Prawa- 980mb (po uwzglednieniu zjazdow)
od km 26+000 do 26+550 Strona P_- 523mb - po uwzglednieniu zjazdéw
BCD D-
) 01.02.01.01.221 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubosci do 15 cm m 515

01 BCD 120 | wkm od 26+700 do 29+140 strona Lewa, w km 28+000 do 29+180 strona Prawa

BCD D . - . ; . .
01.02.04.71-01 Rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur betonowych o $rednicy 40 cm z

3 BCD319 uprzednim odkopaniem przepustow mb 321
w km od 26+700 do 29+140 strona Lewa, w km 28-+000 do 29+180 strona Prawa
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BCD D-
01.02.01.01.221

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8cm

4 01 BCD 120 | wkm od 26+700 do 29+140 strona Lewa, w km 28+000 do 29+180 strona Prawa m2 57
BCD D- . e .
01.01.02.04.41] Rozebranie kraweznikow betonowych utozonych na podsypce cementowo-
5 Oi B.CD. ] 2 0 piaskowej mb 32
w km od 26+700 do 29+140 strona Lewa, w km 28+000 do 29+180 strona Prawa
Scinanie poboczy mechaniczne, srednia grubo$¢ warstwy scinanej 15 cm, wraz z
BCD D odwiezieniem materiatu
6 06.03.02.12-02 W km od 28+000 do 29+180(P), 29+140(L) m2 | 2354,00
A Po uwzglednieniu zjazdéw, zatok autobusowych i fragmentu pobocza w km 28+600
do 29+000 (L) - 2354m2
BCD D
7 06.02.01.11-02 Ulozenie przepustow rurowych AROT o $rednicy 40 cm pod zjazdami mb 11
BCD319 w km od 26+700 do 29+140 strona Lewa, w km 28+000 do 29+180 strona Prawa
g Kalkulacja Wykonanie $cianek czolowych betonowych (prefabrykat betonowy) - 76
wlasna w km od 26+700 do 29+140 strona Lewa, w km 28+000 do 29+180 strona Prawa '
BCD D . . . . . ] ”
05.02.01.23-01 Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
9 'B CD3 19 zageszczeniu 10 cm m2 1605
w km od 26+700 do 29+140 strona Lewa, w km 28+000 do 29+180 strona Prawa
BCD D-08 Ustawienie opornikéw betonowych 30x12cm na tawie z oporem z betonu C8/10,
10 | 08.03.01. 12- spoiny wypeknione zaprawa cementowa mb 32,0
05 w km od 26+700 do 29+140 strona Lewa, w km 28-+000 do 29+180 strona Prawa
BCD D-05 | Wykonanie wrastwy wiazacej z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W - grubos¢
11 [ 05.03.05. 12- warstwy po zageszczeniu 5 cm m2 515,0
03 w km od 26+700 do 29+140 strona Lewa, w km 28-+000 do 29+180 strona Prawa
BCD D-05 Wykonanie wrastwy $cieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S - grubos¢
12 | 05.03.05.21- warstwy po zageszczeniu 4 cm m2 515,0
03 w km od 26+700 do 29+140 strona Lewa, w km 28-+000 do 29+180 strona Prawa
BCD.D02.01.0 Wykopy wykonane mechaniczne w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na
13 |1.14-04 BCD . m3 15,8
319 odktad samochodami na odlegt. 15km
w km od 26+700 do 29+140 strona Lewa, w km 28+000 do 29+180 strona Prawa
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (material z demontazu) o
BCD D L . ) ) . oo
14 grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypehione piaskiem m2 57

05.03.23.15-04

w km od 26+700 do 29+140 strona Lewa, w km 28-+000 do 29+180 strona Prawa

Dr. woj. 539. w m. Ligowo w km 11+362 do 11+418
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BCD D-
06.06.04.01.214
1 02 Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 30 cm | mb 56
BCD319
BCD D
01.02.04.71-01| Rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur betonowych o $rednicy 40 cm z
2 . . \ mb 6
BCD319 uprzednim odkopaniem przepustow
Kalkulacja .
3 whasna Wykonanie $cianek czotowych betonowych (prefabrykat betonowy) szt. 2
BCD D
4 O6,OB2C.(]))13'11’19-02 Utozenie przepustéw rurowych AROT o $rednicy 40 cm pod zjazdami mb 6
BCD D
5 05.02.01.23-01 | Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego na zjazdach, warstwa gorna, grubos¢ m 36
BCD319 warstwy po zageszczeniu 10 cm (69x4=276)
BCD D
06.06.01.01. . o . . .
6 6602 Umocnienie dna rowu i §ciekow plytami azurowymi prefabrykowanymi60x40x8 cm. m 190.00
BCD319 Wypehienie wolnych przestrzeni betonem, na podsypce cementowo piaskowej. ’
. woj. 540 w m Milodroz - Kamionki w km od 10+500 - 12+000 - strona Prawa, 11+500 do 12+000 strona Ley
BCD D-
06.06.04.01.217 Oczyszczenie rowéw z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 30 cm
1 02 w km od 114500 do 12+000 - strona Lewa i Prawa - 844mb po uwzglednieniu mb 844
BCD319 zjazdow .
BCDD Rozebranie czgsci przelotowej przepustow z rur betonowych o srednicy 40 cm z
) 01.02.04.71-01 uprzednim odkopaniem przepustow mb 74
BCD319 od 10+500 - 12+000 - strona Prawa,( 11+500 do 12+000 strona Lewa- po
uwzglednieniu zjazdow .
BCD D - . . . . .
06.02.01.11-02 Utozenie przepustow rurowych AROT o $rednicy 40 cm pod zjazdami
3 'B CD3 19 od 10+500 - 12+000 - strona Prawa,( 11+500 do 12+000 strona Lewa- po mb 74
uwzglednieniu zjazdow .
Kalkulacia Wykonanie $cianek czotowych betonowych (prefabrykat betonowy)
4 wlasnaj od 10+500 - 12+000 - strona Prawa,( 11+500 do 12+000 strona Lewa- po szt. 10
uwzglednieniu zjazdow .
BCDD Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego na zjazdach, warstwa gorna, grubos¢
5 05.02.01.23-01 warstwy po zageszczeniu 10 cm m 460
BCD319 od 10+500 - 12+000 - strona Prawa,( 11+500 do 12+000 strona Lewa- po
uwzglednieniu zjazdow .
BCD D Koryto wykonane mechanicznie w poboczu w gruntach kategorii II-1V, gtebokos¢
04.04.02.02. | koryta do 20 cm z uwzglednieniem demontazu i montazu shupkow prowadzacych
6 11-01 UlA. m2 2287
od 10+500 - 12+000 - strona Prawa,( 11+500 do 12+000 strona Lewa- po
uwzglednieniu zjazdow .
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BCD D
05.02.01.23-01
BCD319

Wykonanie nawierzchni z destruktu zamawiajacego na poboczu warstwa gérna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm wraz z transportem materiatu na odlegtos¢
20km
od 10+500 - 12+000 - strona Prawa,( 11+500 do 12+000 strona Lewa- po
uwzglednieniu zjazdow .

m2

2287
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