Rejon drogowy Grodzisk Mazowiecki, Obwéd Drogowy tazy

Przedmiar

Lo

Podstawa

Opis

Jednostka

D-06.03.01

Wykonanie $cinania/korytowania 10cm ponizej krawedzi jezdni wraz z profilowaniem poboczy
przy drodze wojewddzkiej nr 705 (Sladéw) od km 0+000 do km 1+800 strona lewa i prawa na
éred. szerokosci 1,5m do uzyskania spadku 6% z utylizacjq materiatu przez Wykonawcg, na
wybranych odcinkach.

m2

5319,00

D-06.03.01

Wykonanie uzupetniania poboczy z materiatu Zamawiajacego przy drodze wojewoddzkiej nr 705
(Sladéw) od km 0+000 do km 1+800 strona lewa i prawa na szerokosci 1,0 m i grubosci sredniej
10 cm po zageszczeniu, na wybranych odcinkach drogi.

m2

3 546,00

D-06.03.01

Wykonanie $cinania/korytowania 10cm ponizej krawedzi jezdni wraz z profilowaniem poboczy
przy drodze wojewddzkiej nr 705 od km 3+100 (Wilcze Tutowskie) do km 5+800 (Janow) strona
lewa i prawa na $red. szeroko$ci 1,5 m do uzyskania spadku 6% z utylizacjq materiatu przez
Wykonawce, na wybranych odcinkach.

m2

7816,50

D-06.03.01

Wykonanie uzupetniania poboczy z materiatu Zamawiajacego przy drodze wojewoddzkiej nr 705
od km 3+100 (Wilcze Tutowskie) do km 5+800 (Jandw) strona lewa i prawa na szerokosci 1,0mii
grubosci sredniej 10 cm po zageszczeniu, na wybranych odcinkach drogi.

m2

5211,00

D-03.01.07a

Odmulenie przepustéw z namutu - DW 705 w km 29+148 $wiatto 140/100mm, dt. 9,70 mb, w
km 21+250 swiatto 100/100mm dt. 13,00 mb. Zamulenie przepustéw od 30 cm -50 cm.

mb

22,70

D-06.04.01

Odmulenie przepustéw z namutu - DW 705 w km 29+148 dt. 6,00 mb, w km 21+250 dt. 3,0 mb.
Zamulenie przepustow od 30 cm -50 cm.

mb

9,00

Tomasz Bartosik



