LUD OD-1 OBMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Letnie utrzymanie drég na terenie OD -1 w Gostyninie
1 LUD DW 581 od km 4+167 do km 4+800 str. lewa
1/BCD D-06 Oczyszczenie rowdw umocnionych azurami z namutu, grubos¢ namutu|m
d.1|06.04.01. 20 cm
21-02
363 m 363,000
RAZEM 363,000
2|BCD D-01 Rozebranie umocnienia rowu z ptyt azurowych betonowych m2
d.1/01.02.04.
27-01
767,3 m?2 767,300
RAZEM 767,300
3|/BCD D-06 Umocnienie dna rowow i skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi  |m?2
d.1/06.01.01. 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i
66-02 obsianie trawa, podsypka piaskowa 5 cm - z wykorzystaniem materiatu
z rozbiurki w ilosci 70%
537,1 m?2 537,100
RAZEM 537,100
4/BCD D-06 Umocnienie dna rowow i skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi  |m2
d.1/06.01.01. 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i
66-02 obsianie trawa, podsypka piaskowa 5 cm - z wykorzystaniem materiatu
z rozbiurki w ilosci 30%
230,2 m?2 230,200
RAZEM 230,200
5/BCD D-06 Scinanie poboczy mechanicznie, grubos$¢ warstwy $cinanej 10 cm, m2
d.1|06.03.02. wraz z odwiezieniem $cinki na odktad
12-01
149,8 m?2 149,800
RAZEM 149,800
6|BCD D-02 Odmulenie rowu - wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. |m3
d.1/02.01.01. IlI-1V z transportem urobku na odktad samochodami na odlegtos¢ do
14-06 15 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie
64,2 m3 64,200
RAZEM 64,200
7/BCD D-01 Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o srednicy |m
d.1/01.02.04. 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustow
71-01
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
8|BCD D-06 Utozenie przepustow rurowych z tworzyw sztucznych o $rednicy 40 cm |m
d.1]06.02.01. pod zjazdami
11-02
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
9/BCD D-06 Wykonanie scianek czotowych przepustow z prefabrykatéw dla prze-  |szt
d.1/06.02.01. pustéw o $rednicy 40 cm pod zjazdami
11-02
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
10|BCD D-05 Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego, warstwa gérna, gru- m2
d.1]05.02.01. bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
23-01
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
11/BCD D-03 Oczyszczenie przepustéw rurowych o srednicy 30 cm z namutu, gru- |m
d.1/03.07.01. bos$¢ namutu do 40% jego Srednicy
11-01
54,8 m 54,800
RAZEM 54,800
2 LUD DW 574 od km 14+393 do km 16+078 dt 1,685 km
12|BCD D-04 Koryto wykonywane recznie na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw w  |m?2
d.2{04.01.01. gruncie kat. II-1V, gtebokos¢ koryta 10 cm
21-01
3370 m?2 3 370,000
RAZEM 3 370,000
13|BCD D-02 Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. lll-IV z transpor-  |m3
d.2|02.01.01. tem urobku na odktad samochodami na odlegto$¢ do 15 km wraz z
14-06 uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie
2359 m3 2 359,000
RAZEM 2 359,000
14|/BCD D-05 Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego, warstwa goérna, gru- m2
d.2|05.02.01. bos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - pobocza
23-01
3370 m?2 3 370,000
RAZEM 3 370,000
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15|BCD D-01 Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o $rednicy |m
d.2|01.02.04. 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustéw
71-01
181 m 181,000
RAZEM 181,000
16/BCD D-01 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubo$¢ nawierzchni 4 |m?2
d.2|01.02.04. cm
22-01
6,0 m?2 6,000
RAZEM 6,000
17|BCD D-01 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, grubo$¢|m?2
d.2|01.02.04. warstwy 15 cm
11-01
6,0 m?2 6,000
RAZEM 6,000
18/BCD D-06 Utozenie przepustow rurowych z tworzyw sztucznych o srednicy 40 cm |m
d.2|06.02.01. pod zjazdami
11-02
181 m 181,000
RAZEM 181,000
19/BCD D-06 Wykonanie $cianek czotowych przepustéw z prefabrykatow dla prze- |szt
d.2|06.02.01. pustéw o srednicy 40 cm pod zjazdami
11-02
56 szt 56,000
RAZEM 56,000
20|BCD D-05 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 |m2
d.2|05.03.05. S dowozonej z odlegtosci do 20 km, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
21-05 4 cm
38 m?2 38,000
RAZEM 38,000
21|BCD D-05 Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego, warstwa gérna, gru- m2
d.2|05.02.01. bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - zjazdy
23-01
482 m?2 482,000
RAZEM 482,000
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