PRZEDMIAR ROBOT
DROGA WOJEWODZKA NR 627 i 690

Lp.

Kod
specyfikcji
technicznej

Opis robét

Jm.

llo$¢ robot

DROGA WOJEWODZKA NR 627 OD KM 79+950 DO KM 82+538

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.03.02

Scinka zawyzonych poboczy - grub. warstwy $cinanej
mechanicznie o gr. 10cm wraz z odwozem $cinki na odktad
do 5km 2588*1,5*2=

m2

7 764,00

D-06.04.01

Oczyczczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp,
grubo$¢ namutu ok. 30 cm, wraz z odwozem materiatu na
odktad do 10km. 440+290+460+782+200+214=

2 386,00

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zagesczeniem podioza w gruntach kat. I-VI o szer. 1,5m i
glebokosci koryta 10cm, wraz z odwozem $cinki na odktad
do 5km 2588%1,5*2=

m2

7 764,00

D-05.00.00

NAWIERZCHNIA

D-05.02.01

Wykonanie mechaniczne nawierzchni z ttucznia
kamiennego 0-31,5mm warstwa gorna o szer. 1,50 i gr. 10
cm po zageszczeniu mechanicznym 2588x1,5x2=

m2

7 764,00

DROGA WOJEWODZKA NR 890 OD KM 6+520 DO KM 7+225

D-06.00.00

[RoBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.03.02

Scinka zawyzonych poboczy - grub. warstwy $cinanej
mechanicznie o gr. 10cm wraz z odwozem $cinki na odkfad
do 5km 705*1,3+705*1,3 =

m2

1833,00

D-06.04.01

Oczyczczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp,
grubo$¢ namutu ok. 30 cm, wraz z odwozem materiatu na
odktad do 10km. 703+680=

1.383,00

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zagesczeniem podtoza w gruntach kat. I-VI o gtebokosci
koryta 10cm, wraz z odwozem $cinki na odktad do 5km
703*1,3+703*1,3 =

m2

1833,00

D-05.00.00

NAWIERZCHNIA

D-05.02.01

Wykonanie mechaniczne nawierzchni z tlucznia
kamiennego 0-31,5mm warstwa gérna o gr. 10 cm po
zageszczeniu mechanicznym 703*1,3+703*1,3 =

m2

1833,00

Opracowat:




