Przedmiar robét
wykonanie $cinania i uzupetniania poboczy oraz odmulania rowéw
w ramach letniego utrzymania drég wojewddzkich w 2024 r.

Rejon Drogowy Ciechanéw
Obwéd Drogowy w Zurominie

Wykonanie scinania i uzupetnienia poboczy tab. 1
Dtugosc¢ odc. po
Lp. Nr drog| KM pocz. | KM korica| Strona | Szeroko$é¢ | odjeciu zjazdéw | Powierzchnia Uwagi
[L/P] [m] [m] [m?]
541 81+475 81+581 P 15 106,00 159 pod barierami
541 81+470 81+605 L 1,5 135,00 203 pod barierami
> 362,00
Odmulanie i profilowanie rowéw tab. 2
Dtugosc odc. po
Lp. Nr drog| KM pocz. | KM korica| Strona | Dtugosé odc.| odjeciu zjazdéw Uwagi
[L/P] [m] [m]
1 17+610 17+900 P 290,0 285,0 @
2 18+373 19+000 L 627,0 612,0 :
3 18+805 19+205 P 400,0 340,0 -
4 23+411 24+140 P 729,0 724,0 Przejscie tukiem w droge nizszej kategorii
5 £g3 26+345 26+810 L 465,0 435,0 -
6 28+124 28+400 L 276,0 276,0 Przejscie tukiem w droge nizszej kategorii
7 31+200 31+470 P 270,0 265,0 -
8 31+200 31+335 L 135,0 135,0 =
9 34+200 34+554 L 354,0 299,0 2
10 34+200 34+430 P 230,0 210,0 -
11 Baj 10+900 11+100 P 200,0 185,0 -
12 134260 13+960 P 700,0 650,0 Zwezenie nienoramtywnych poboczy do 1,5m
> 4676,0 4416,0
Odmulanie i profilowanie rowéw z wymiang rur tab. 3
Dtugos¢ odc. po
Lp. [Nr drog{ KM pocz. | KM korica| Strona | Dtugosé odc.| odjeciu zjazdéw Uwagi
(L/P] [m] [m]
Odmulenie wlotu i wylotu przepustu wraz z wymiang rur i odtworzenie
nawierzchni zwirowej:
-Wykonanie wykopdw -9m3
-Demontaz i utylizacja istniejacych rur betonowych - 9mb
-Utozenie rur PEHD/PP/PVC SN8 $r. 60 na tawie zwirowej - 9mb
1 563 36+495 L 20,0 20,0 -Montaz prefabrykowanych $cianek czotowych - 2 szt.
-Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie; grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm- 40m?2
-Odmulenie i profilowanie rowu - 2x 10m
Czyszczenie przepustow, kanatéw rurowych o $red. do 100cm tab. 4
Lp. [Nr drog KM Strona |Dtugos$é| Srednica Uwagi
[L/P] [m] [cm]
1 33+094 L 10,00 40 pod skrzyzowaniem
2 33+528 L 7,00 40 pod skrzyzowaniem
3 34+304 L 19,30 40 pod skrzyzowaniem
i 36+580 P 7,50 50 pod skrzyzowaniem
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6 42+767 L 19,50 40 pod skrzyzowaniem
7 65+226 L 57,0 40 pod zatokg autobusowq
8 65+347 P 71,0 40 pod zatokq autobusowa
9 56+085 L 6,00 80 pod sciezka
10 56+085 L/P 10,60 80 pod droga
11 - 56+085 P 11,00 80 pod drogg serwisowg
12 56+111 P 25,0 80 pod skrzyzowaniem
13 56+111 L 22,0 80 pod skrzyzowaniem
14 57+339 L 25,0 40 pod skrzyzowaniem
15 8+135 P 40,0 40 pod zatokg autobusowg
16 561 10+581 L/P 12,0 100 pod droga
17 11+012 P 15,0 60 pod skrzyzowaniem
>| 3684
Czyszczenie przepustow, kanatéw rurowych o sred. pow. 100cm tab. 5
Lp. Nrdrog{ KM Strona |Dtugos$é| Srednica Uwagi
[L/P] [m] [cm]
1 57+072 L/P 12,0 150 pod droga
2 a1 88+222 L/P 12,0 125 pod droga
3 88+224 L/P 12,0 125 pod droga
4 90+4664 L/P 10,0 150 pod droga
> 46,0
Inne zlecenia tab. 6
Lp. |[Nr drog{ KM pocz. | KM konca| Strona | Jednostka Ovi
: is
[L/P] miary b
Odnowa trawnikéw (paséw zieleni) polegajaca na zebraniu nadmiaru gruntu do
1 541 57+832 58+000 L/P 943 m?2 poziomu ponizej 6 cm od wyskosci istniejgcego obramowania, uzupetnieniu
humusem i osianiem trawg w m. Zuromin na ul. Jana Pawta Il
Odbudowa przeciwskarpy rowu przydroznego o wysokosci 0,6m i nachyleniu ska
3 541 73+618 73+700 P 82 mb pcowaR By przy E v . X . y' " .r[.)y
1:1,5 z gruntu urobkowego pochodzgcego z odmulania rowéw drogi wojewddzkiej
4 563 20+785 21+165 L 380 mb nr 563 oraz 561 o facznej objetosci - 26,334 m3
Umocnienie poboczy kostka granitowa 15/17 na podbudowie betonowej C16/20 gr.
5 541 82+485 82+489 L. 7,44 m2 22cm na tuku wewnetrznym skrzyzowania do m. Zawady w m. Rosciszewo 6,0mb x
1.24m - (kostka szerokosci 1,12m + 0,12m opornik 12x25)
Umocnienie poboczy kostkg granitowg 15/17 na podbudowie betonowej C16/20 gr.
6 541 86+678 86+727 L 29,40 m2  [22cm na tuku wewnetrznym drogi wojewddzkiej nr 541 w m. Nadolnik 49,0mb x
0,60m - (kostka szerokosci 0,48m + 0,12m opornik 12x25)
Umocnienie poboczy kostkg granitowg 15/17 na podbudowie betonowej C16/20 gr.
7 541 86+831 86+874 P 25,80 M2 [22cm na tuku wewnetrznym drogi wojewddzkiej nr 541 w m. Nadolnik 43,0mb x
0,60m - (kostka szerokosci 0,48m + 0,12m opornik 12x25)
Umocnienie poboczy kostka granitowa 15/17 na podbudowie betonowej C16/20 gr.
8 563 30+426 30+447 L 12,60 m2  [22cm na tuku wewnetrznym drogi wojewddzkiej nr 563 w m. Poniatowo 21,0mb x
0,60m- (kostka szerokosci 0,48m + 0,12m opornik 12x25)
Montaz wzdtuz kraweznika- odwodnienia liniowego o szerokosci wewnetrznej
3 563 28+900 L A korytka'mm. 200n,1r.n.| kIas.y rusztu zellwneg.o kl. D400 na dfugosc.l 4,5m wra.z z .
regulacjg wysokosci istniejacego wpustu ulicznego w m. Bedzymin na skrzyzowaniu
z drogg gminng nr 460616W
ta
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