D-06.03.02 WYKONANIE SCINANIA | UZUPEENIANIA POBOCZY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem i uzupetnianiem poboczy - scinkg zawyzonych poboczy na grubosci
srednio 8 cm lub warunkowo wykonania rowkéw odptywowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét wymienionych w pkt. 1.1
w ciggach drég wojewddzkich, administrowanych przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich w Warszawie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1  Pobocze gruntowe - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdu,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, wykonana z gruntu odpowiednio
wyrdéwnanego i uksztattowanego w profilu poprzecznym i podtuznym oraz zageszczonego.
2. MATERIALY
Brak szczegétowych specyfikacji.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do naprawy poboczy gruntowych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych do ewentualnego spulchnienia gruntow,
- réwniarek do profilowania przekroju poprzecznego poboczy,
- $cinarek poboczy,
- tadowarek czotowych i chwytakowych do zatadunku gruntu,
- walcéw statycznych gtadkich i ogumionych wielokotowych lub walcéw wibracyjnych do 5 ton,
- ptytowych zageszczarek wibracyjnych,

- przewozinych zbiornikdw na wode wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
rozpryskiwania wody oraz w pompy do napetniania zbiornikéw wodg,

- szczotek mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Do wykonania robét Wykonawca zapewni dowolne Srodki transportowe (np. samochody skrzyniowe,
samochody samowytadowcze lub ciggniki z przyczepami). Preferuje sie stosowanie $srodkéw transportowych
samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zatozenia ogdlne

Wewnetrzna krawedz pobocza i zewnetrzna krawedz jezdni powinny stanowi¢ jedng linie, a spadek
poprzeczny poboczy gruntowych powinien by¢ wiekszy od spadku poprzecznego jezdni, np. o 2%. Pochylenie
podtuzne poboczy powinno by¢ zgodne z pochyleniem podtuznym jezdni.

5.3. Przygotowanie poboczy do naprawy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany, w zaleznosci od charakteru
wykonywanej naprawy, dokonad:

a) usuniecia z naprawianych powierzchni zanieczyszczen takich jak gatezie, kamienie, liscie z drzew, skoszenia
trawy i chwastow, a w razie wykonywania Scinki poboczy, réwniez pachotkéw badz innych elementow,
ktérych usuniecie czasowe nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczeristwa ruchu drogowego. Usuniecie
pachotkdéw, stupkédw kilometrowych, hektometrowych itp. lub innych elementéw Wykonawca uzgodni z
Inzynierem,

b) wyznaczenia szerokosci pobocza i ustalenia krawedzi korony drogi,
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c) odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych, przez wykopanie
rowkow odwadniajgcych,

d) spulchnienia powierzchni lub rozdrobnienia darniny w przypadkach niezbednych przy wykonywaniu scinki
poboczy,

e) spulchnienia powierzchni poboczy na gtebokos¢ od 2 do 3 cm przy ich uzupetnianiu dla dobrego zwigzania
warstw,

f) spryskania wodg powierzchni naprawianych w przypadku nadmiernie suchego gruntu poboczy.

5.4. Scinanie zawyzonych poboczy

Przed przystgpieniem do Scinania poboczy Wykonawca wykona czynnosci okreslone w punkcie 5.3
niniejszej specyfikacji.

Wykonawca wykona $cinanie poboczy za pomocg Scinarek poboczy lub réwniarek (mozna uzy¢ tez
innych maszyn, jak np. koparek frezujgcych, tadowarek, spycharek).

Samojezdng Scinarkg poboczy prace nalezy wykonac nastepujaco:

- maszyna kompleksowo $cina pobocze (frezem Slimakowym), taduje urobek przenosnikiem tasmowym na
srodek transportowy i oczyszcza nawierzchnie szczotkg, zgarniajac resztki gruntu na pobocze,
- nastepuje zageszczenie gruntu walcem statycznym gtadkim, ogumionym lub wibracyjnym.

Samojezdng lub doczepng réwniarkg, najczesciej scinanie pobocza mozna wykonaé nastepujaco:

- przy pierwszym przejsciu réwniarki, prawg strong drogi, z lemieszem ustawionym ukosnie, nastepuje
odktadanie urobku wzdtuz krawedzi jezdni,

- urobek zostaje zebrany tadowarkg, zatadowany na samowytadowczy $rodek transportu i wywieziony poza
obreb robét,

- przy drugim przejsciu rowniarki nastepuje rozplantowanie pozostatosci gruntu po pracy tadowarki,

- pobocze zageszcza sie walcem (jak po Scieciu pobocza $cinarkg),

- jezdnie oczyszcza sie szczotkg mechaniczng, np. zawieszong na ciggniku.

W poblizu przeszkdéd na poboczu, utrudniajgcych prace sprzetu mechanicznego (np. przy drzewach,
znakach drogowych, barierach ochronnych, nieusunietych na czas robét pachotkach itp.), wszystkie drobne
roboty, zwigzane ze scinaniem poboczy - nalezy wykonac recznie.

Przy niewielkim zakresie robdt pobocze mozna $cinac recznie stosujgc do tego celu oskardy i topaty. W
odstepach od 5 do 10 m nalezy wykona¢ bruzdy, nadajgc im ustalony spadek poprzeczny przy pomocy
odpowiedniego szablonu i libelli. Nastepnie nalezy $cigé¢ odcinki pobocza miedzy bruzdami zachowujac
poprawnos¢ profilowania wzgledem bruzd. Krawedz pobocza i skarpy nalezy przycig¢ do linii wedtug
wyciggnietego sznura.

Przy $cinaniu poboczy nalezy sprawdzac ich rownos¢ oraz wykonac ich zageszczenie do wymaganego
wskaznika, okreslonego w pkcie 5.4. Przy zageszczeniu grunt powinien mie¢ wilgotnos¢ optymalna.

Nadmiar gruntu uzyskanego ze Scinania poboczy nalezy odwiez¢ poza pas drogowy bgdz wykorzystac
do pokrycia ubytkéw w skarpach lub poboczach (np. na wiekszych spadkach). Jesli materiat uzyskany ze Sciecia
poboczy moze zawierac srodki chemiczne do zwalczania Sliskosci zimowej oraz zanieczyszczone pyty z jezdni,
woéwczas powinien by¢ umieszczony na wysypisku publicznym lub sktadowisku wtasnym, urzagdzonym zgodnie z
warunkami wydanymi przez wtasciwe wtadze ochrony srodowiska.

5.5. Wykonanie rowkow odptywowych w zawyzonych poboczach

Rowki odptywowe (odwadniajgce) w poprzek pobocza wykonuje sie, gdy:

- istnieje dorazna potrzeba usuniecia lokalnych zastoisk wodnych na jezdni lub zapobiezenia sptywania wody
wzdtuz drogi, na pograniczu jezdni i zawyzonego pobocza,
- nie przewiduje sie w najblizszym czasie catkowitej scinki zawyzonego pobocza.

Rowki odptywowe wykonuje sie w miejscach pozwalajgcych na szybki i skuteczny sptyw wody z jezdni,
prostopadle lub ukosnie do krawedzi nawierzchni. Przekrdj poprzeczny rowka powinien by¢ tréjkatny lub
trapezowy. Dno rowka powinno mie¢ pochylenie podtuzne, co najmniej 1%. Rowki wykonuje sie recznie przy
uzyciu oskardéw i topat.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu robét okreslonych w punktach 5.4 i 5.5 Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia
nadmiaru gruntu, jesli w trakcie robdt grunt zostat tam przesuniety oraz do ustawienia, usunietych na czas
robét, pachotkéw lub innych elementéw znajdujacych sie na poboczu przed rozpoczeciem robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Czestotliwosc i zakres badan i pomiarow

W czasie robot Wykonawca jest zobowigzany do:

- badania uziarnienia mieszanki optymalnej, co najmniej raz dziennie,
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- badania wilgotnosci gruntéw i mieszanki optymalnej, co najmniej raz dziennie,
- badania wskaznika zageszczenia gruntu, co najmniej dwa razy na 1 km uzupetnianych i Scinanych poboczy,
- pomiardow spadkdéw poprzecznych, co najmniej dwa razy na 100 m,
- pomiarow réwnosci podtuznej i poprzecznej poboczy, co 50 m tatg 4-metrowa.
Dopuszcza sie nastepujace tolerancje:
- spadkow poprzecznych £ 1%, przy czym spadek pobocza nie moze byé mniejszy od 4% i wiekszy od 7%,
- dla pomiaréw réwnosci podtuznej i poprzecznej - przeswit maksymalny pod tatg nie moze przekroczy¢ 15
mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w SST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa wykonanych robdét na poboczach jest m’ (metr kwadratowy) wykonanych robat.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m’ robét przy naprawie poboczy obejmuje wszelkie koszty wymagane do wykonania zlecenia,
w szczegolnosci:
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie scinki poboczy,
- wywdz nadmiaru gruntu,
- zageszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- roboty wykonczeniowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1. ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
10.2. Normy
PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Piasek
PN-B-23004:1988  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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