PRZEDMIAR ROBOT

letnie utrzymanie drég - $cinka i uzupelnianie poboczy
na terenie MZDW RD Radom - Obwéd Drogowy Radom 2024 rok

Lp. Opis robot, lokalizacja J.m. Ilos¢
1. Sciecie wraz z uzupelnieniem poboczy o $redniej grubosci écinania 15 cm oraz
wywozem nadmiaru gruntu na odleglo$¢ do 10 km oraz zageszczeniem.
droga wojewddzka nr 787
3950x1,4x2
droga wojewé6dzka nr 737
- km od 7+607 do km 13+430
2 |5823x1,5x2 m2 17 469

II. Odmulanie rowéw o $redniej gtebokos$ci 40 cm z profilowaniem skarp i odwozem

nadmiaru gruntu na odlegito$¢ do 10 km

droga wojewédzka nr 787
- km od 12+700 do km 16+650
3950x2

mb

7900

droga wojewddzka nr 737
- km od 7+607 do km 13+430
5823x2

mb

11 646

Il Umocnienie skarp plytami "EKO" na zaprawie cemen.-piaskowej wraz z rozbiérka

istniejacego umocnienia

droga wojewddzka nr 699
- km od 4+900 do km 5+000
60x(0,8+0,4+2,4)

216

IV Umocnienie poboczy kamieniem granitowym lub brukowcowym na podbudowie
betonowej (B-15) wraz z umocnieniem lawa z oporem krawedzi zewnetrznych.

Droga wojewédzka nr 737

km od 9+400 do km 9+600 str P 200x1,0
km od 9+714 do km 9+884 str L 170x1,0
1 [km od 12+085 do km 12+300 str L 215x1,0 m’ 935
km od 18+700 do km 18+820 str L 120x1,0
km od 22+370 do km 22+600 str P 230x1,0
Droga wojewoddzka nr 744
9 km od 4+760 do km 4+860 strona P m 80

80x1,0
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