D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru ustug:

®  Wykonanie Scinania i uzupetnienia poboczy

e Odmulanie i profilowanie rowow

e  Usuniecia karp

e (Czyszczenie urzadzen odwadniajacych
w ciggach drog wojewddzkich, administrowanych przez Mazowiecki Zarzad Dréog Wojewddzkich w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspdlne dla ustug objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami :

e  D-06.03.02 Naprawa poboczy gruntowych

e D-06.04.01 Odmulanie i profilowanie rowow
1.4. Okreslenia podstawowe Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu ( cze$¢ obiektu mostowego) przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.
1.4.5. Dylatacja — miejsca przerw w konstrukcji, w celu umozliwienia przemieszczen konstrukcji
1.4.6. Filar — srodkowa (posrednia) podpora obiektu mostowego
1.4.7. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane — Inzynierem okresla sie inspektora nadzoru — koordynatora).
1.4.8. Jezdnia czes¢ korony drogi (czes¢ obiektu mostowego) przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.9. Kanalizacja — element wyposazenia mostu stuzagcy do odprowadzenia wdéd opadowych poza obiekt
mostowy
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania ustugami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.
1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Kosztorys ofertowy (formularz cenowy) - wyceniony kosztorys slepy.
1.4.16. Kosztorys Slepy - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
1.4.17. Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych ustug w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.4.18. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz robot.
1.4.19. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.20. Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego
1.4.21. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadu obcigzenia od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
1.4.21.1. Warstwa scieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.
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1.4.22. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.23. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rdwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.25. Pobocze - czesc korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczedstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.27. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potaczenia.

1.4.29. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu
matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.31. Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowego

1.4.32. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33. Roboty — czynnodci i prace biezgcego utrzymania drég i obiektéw mostowych objete niniejszym
zamowieniem, niezaleznie od klasyfikacji PKWiU lub CPV. Zamiennie stosowanym okresleniem w niniejszym
zamowieniu sg Ustugi.

1.4.34. Przedmiary - cze$¢ dokumentacji, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem robat.

1.4.35. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuinej, obejmuje catkowitg szerokos¢
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.36. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szerokos¢ chodnikdw w mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.37. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna, z ktdrg Zamawiajgcy zawart Umowe (kontrakt) w wyniku
wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni

1.4.38. Wpust mostowy — element wyposazenia mostu, stuzgcy do odprowadzania wod opadowych z jezdni
do kanalizacji

1.4.39. Zadanie - cze$¢ przedsiewziecia, stanowigca odrebng catos¢ technologiczng. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robét zwigzanych z utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.40. Zamawiajacy — kazdy podmiot, szczegétowo okreslony w Umowie (kontrakcie) udzielajgcy zamowienia
na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamodwieniach publicznych

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowa, ST, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu ustug dla realizacji zadania

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie i na zasadach ustalonych w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy teren ustug wraz ze wszystkimi wymaganiami stawianymi przez Zamawiajgcego co do
rodzaju ustug i ich zakresu.

1.5.2. Dokumentacja.

Jezeli w trakcie wykonywania ustug okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce przedmiary i SST na witasny koszt w 2 egzemplarzach i
przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ ustug z dokumentacjg i SST

(1) Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢
Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

(2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé
ich waznosci:

1) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

2 ) Dokumentacja.
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(3) Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

(4) Wszystkie roboty wykonane bedg zgodne z SST.

(5) Dane okreslone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wartosci wykonanych ustug nie znajdowaty sie w przewazajacej
mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy ustugi nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg lub SST, ale osiggnieta zostanie mozliwa do
zaakceptowania jako$¢ wykonanych ustug, to Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegbtowymi kontraktu i/lub SST.

(6) W przypadku, gdy roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg lub SST, i wptyneto to na niezadowalajaca
ich jakos¢, to a roboty wykonane zostang ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie pasa drogowego

(1) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przekazanego mu pasa drogowego oraz utrzymania ruchu
publicznego w pasie drogowym, w sposdb okreslony w SST w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru korncowego ustug.

(2) Jezeli zajecie pasa drogowego bedzie wptywato na ruch drogowy lub ograniczato widocznos¢ na drodze albo
powodowato konieczno$s¢ wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych
Wykonawca powinien wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu zapewniajgcg bezpieczenstwo w pasie
drogowym.

Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania ustug musi posiadac¢ zatwierdzenie organu zarzgdzajacego
ruchem (Departament Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Mazowieckiego).

(3) W czasie wykonywania ustug Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne S$rodki niezbedne dla ochrony ustug,
bezpieczerstwa pojazddéw i pieszych.

(4) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

(5) Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

(6) Koszt zabezpieczenia terenu pasa drogowego (placu budowy) nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania ustug

(1) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia ustug wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru
koricowego ustugi. Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska w miejscu wykonywanych ustug ( pas drogowy) oraz
bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

- Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

- Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

. przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

. mozliwoscig powstania pozaru.

(2) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

(3) Wykonawca winien posiada¢ decyzje wydang przez odpowiednie terytorialnie i kompetencyjnie organy na
transport $mieci zgodne z warunkami prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

- Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;j.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

(1) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatne;j.
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(2) Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym wykonywaniem ustug lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

(3) Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie dokfadnego potozenia tych
urzadzen w obrebie placu budowy.

(4) O zamiarze przystgpienia do ustugi w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomic¢ wtascicieli urzadzen i Inzyniera.

(5) Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

(6) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i wiasciciela urzadzenia oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

(7) Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

(1) Wykonawca bedzie stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatéw i sprzetu na drogach publicznych

(3) Wykonawca nie moze uzywac pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i
warstwach nawierzchni drég publicznych

(4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

(1) Podczas realizacji wykonywania ustug Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat prace w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

(2) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych przy wykonywaniu ustug oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

(3) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie ustug

(1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone ustug i za wszelkie materiaty i urzagdzenie uzywane do
wykonywania ustug od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koricowego ustugi.

(2) Wykonawca bedzie utrzymywac ustugi do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koricowego .

(3) Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ wykonywani ustug utrzymaniowych nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. Materiaty

Uzyte materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz posiada¢ odpowiednie
atesty.

3. Sprzet

Sprzet wymagajacy certyfikacji niezbedny do wykonania ustug wymienionych w pkt. 1.1. powinien posiadac
certyfikat na znak bezpieczerdstwa ,CE” wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

(1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych ustug. Sprzet uzywany do ustug powinien opowiadac¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji ustug, zaakceptowanym przez Inzyniera. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

(2) Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie ustug, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Strona4z6



(3) Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania ustug ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i
przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

(4) Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.

(5) Jezeli dokumentacja lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych

ustugach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem

sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

(6) Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow kontraktu,

zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do ustug.

4. Transport

(1) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktdre nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych ustug.

(2) Liczba s$rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie ustug zgodnie z zasadami okresSlonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

5. Wykonanie ustug

5.1. Ogdlne zasady wykonania ustug

(1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ustug zgodnie z kontraktem oraz za ich zgodnos¢ z

wymaganiami SST, projektu organizacji ustug oraz poleceniami Inzyniera.

(2) Wykonawca winien codziennie (lub w przeddzien dnia wolnego) w godz. 7.00 — 8.00 powiadamiac

telefonicznie Inzyniera o lokalizacji wykonywanej ustugi w danym dniu.

(3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia, na czas trwania prac, nadzoru upowaznionej osoby

odpowiedzialnej za ich realizacje.

(4) Wykonawca jest odpowiedzialny za:

a) utrzymanie tadu i porzadku w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych ustug objetych zamdéwieniem;

b) sukcesywny wywdz zanieczyszczen z kazdego dnia pracy, najpdzniej do godzin rannych dnia nastepnego;

c) zorganizowanie i kierowanie ustugami w sposdb zgodny z ustaleniami Zamawiajgcego, obowigzujacymi
przepisami bhp oraz zapewnienie warunkéw ppoz. okreslonych w przepisach szczegétowych;

d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia — w wyniku prowadzonych przez Wykonawce ustug — majatku
(bgdz jego czesci) nalezgcego do Zamawiajgcego lub oséb trzecich — dokonania jego naprawienia i
doprowadzenia do stanu poprzedniego;

e) wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo wszelkich dziatan na i w sgsiedztwie obiektéw objetych
zamowieniem;

f) prace utrzymaniowe na obiektach drogowych i mostowych objetych umowag, realizowane bedg przy
zachowaniu ciggtosci ruchu publicznego.

5.2. Wspétpraca Inzyniera i Wykonawcy

(1) Inzynier bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig ustug, postepem prac, a

ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg SST oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania

warunkow kontraktu przez Wykonawce.

(2) Inzynier bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

(3) Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

(4) Wykonawca winien wskaza¢ osobe (Kierownika) odpowiedzialng za wykonywanie ustug, z telefonem

kontaktowym komadrkowym.

5.3. ODPADY

Wykonawca we wiasnym zakresie i na swdj koszt dokona wywiezienia i utylizacji wszelkich odpaddéw

pozyskanych i wytworzonych podczas realizacji zamdwienia w sposdb dopuszczony przepisami.

6. Kontrola jakosci ustug

(1) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienia jakosci ustugi zgodnie SST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inzyniera.

6.1. Dokumenty ustugi

Do dokumentow zalicza sie nastepujace dokumenty:

(a) protokoty przekazania i odbioru pasa drogowego

(b) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,

(c) protokoty odbioru ustugi,

(d) protokoty z narad i ustalen,

(e) inng korespondencje prowadzona pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym,
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Wszelkie dokumenty ustugi beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar ustugi

7.1. Ogdlne zasady obmiaru

(1) Obmiar ustugi bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych ustugi zgodnie z dokumentacjg w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

(2) Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji.

(3) Obmiar nie powinien obejmowac¢ jakichkolwiek robot nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z
wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nie moga stanowic podstawy do roszczen o dodatkowa zapfate.

8. Odbior ustug

8.1. Odbidr koncowy ustug

(1) Odbidr konncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania ustugi w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci objetych kontraktem po zakonczeniu ustugi.

(2) Catkowite zakonczenie ustug oraz gotowos¢ do odbioru kornicowego powinna by¢ stwierdzona przez
Kierownika Ustug z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

(3) Odbiodr koncowy ustug nastgpi po potwierdzeniu przez Inzyniera zakonczenia ustug i kompletnosci oraz
prawidtowosci rozliczen.

(4) Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

8.2. Dokumenty do odbioru kornicowego ustug

(1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego ustugi jest protokét odbioru korncowego
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9.1. Ptatnosci

(1) Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu Slepego (formularza cenowego)

(2) Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone w ST.

(3) Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa , pracownikéw nadzoru , koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania ustug, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placow i bocznic, ekspertyzy dotyczagce wykonywanych ustug, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- koszty transportu i utylizacji odpaddéw lub sktadowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o
odpadach

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji ustugi,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

(4) Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

(5) Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie ustug objetych tg pozycjg
kosztorysowa z wyjatkiem przypadkéw omdéwionych w warunkach kontraktu, w szczegdlnosci waloryzacji cen.
(6) Rozliczenie nastepuje za ilo$¢ rzeczywiscie wykonanych i odebranych ustug wg cen jednostkowych
wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym. Wykonawca zobowigzany jest do takiej organizacji ustug, ktéra
pozwoli na utrzymanie stanu wykonanych ustug do zakoniczenia wykonywania i odbioru ustug.

10. Przepisy zwigzane

(1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami )

(2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tekst jednolity ( Dz. U. 2018r. poz. 2068)

(3) Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)

Integralng czes¢ specyfikacji stanowig wykazy odcinkéw z przedmiarowymi ilosciowymi i wykonywanych ustug.
Ze wzgledu na mozliwe zmiany lokalizacji i zakresu ustug, przedmiary dotaczone do niniejszej specyfikacji stuzg
do ustalenia ceny ofertowej i umownej.
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