PRZEDMIAR ROBOT
letnie utrzymanie drog - $cinka i uzupeinianie poboczy
na terenie MZDW RD Radom - Obwéd Drogowy Lipsko 2024 rok

Lp. Opis robét, lokalizacja J.m. llos¢

L. Sciecie wraz z uzupetnieniem poboczy o $redniej grubosci $cinania 15 cm oraz
wywozem nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km oraz zageszczeniem.

Droga wojewé6dzka 738
km 8+800 do km 11+000 str. Li P

2 6 600
2200x2x1,5

II. Odmulanie rowow o sredniej gteboko$ci 40 cm z profilowaniem skarp i odwozem
nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 10 km

Droga wojewddzka nr 691

km 19+230 - 20+700 str. L i P

1470x2 m2 2940

III Uzupetnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm z wykonaniem koryta do 10 cm, ulozenie
warstwy kruszywa frakcji 0-31,5, zageszczenie walcem.

Droga wojewddzka nr 691

km 19+230 - 19+700 str. L i P m2 1175
470x1,25x 2
Droga wojewddzka nr 754

m2 6450

1. |km 29+950 - 32+100

2150x1,5x2

22 O3.202¢
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