KREO-MOST Krzysztof Kanach 1

Opis techniczny

do projektu technicznego — wykonawczego dokumentac;ji pn.

,Przebudowa ul. Wschodniej nr 107614R w Sedziszowie Matopolskim - Osiedle
Borek Wielki”

1 Dane ogéine:

1.1 Tytut opracowania:

17

»Przebudowa ul. Wschodniej nr 107614R w Sedziszowie Matopolskim - Osiedle Borek Wielki

ZAMAWIAJACY: Gmina Sedziszéw Matopolski
ul. Rynek 1, 39 -120 Sedziszow Matopolski

1.2 Podstawa opracowania
Umowa zawarta ze Zleceniodawcg
Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa, skala 1:500

Normy branzowe

D N N NN

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
z pdzn. zmianami/

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. Nr 202, poz. 2072

v" Ustawa — Prawo Budowlane

<

Oprogramowanie techniczne

v" Wizje lokalne i pomiary przeprowadzone w terenie
1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: ,Przebudowa ul. Wschodniej nr 107614R w Sedziszowie
Matopolskim - Osiedle Borek Wielki”.

Roboty drogowe obejmujace przebudowe drogi prowadzone bedg w istniejacym pasie drogowym
ul. Wschodniej nr 107614R w miejscowosci Sedziszéw Matopolski i obejmujg teren dziatki nr 585/5, ktdre;
wiascicielem jest Powiat Ropczycko-Sedziszowski oraz teren dziatek nr 1070/1, 1917, ktérych wiascicielem

jest Gmina Sedziszow Matopolski.

Przebudowa ul. Wschodniej nr 107614R w Sedziszowie Matopolskim — Osiedle Borek Wielki



KREO-MOST Krzysztof Kanach 2

Dziatki nr 1917 i 585/5 znajdujg sie w obrebie ewidencyjnym Borek Wielki, a dziatka nr 1070/1
w obrebie Wolica Piaskowa, gmina Sedziszow Matopolski, Powiat Ropczycko — Sedziszowski,
wojewodztwo podkarpackie.

Lp. dz'i\laliki Wiasciciel / Wiadajacy Jednostka ewidencyjnal/ Obreb
1. | 58505 Powiat Ropczycko — Sedziszowski, 181504 _4 Sedziszéw Matopolski - Miasto /
' Konopnickiej 5, 39 — 100 Ropczyce 0003 Borek Wielki
2 | 107011 181504_4 Sedziszéw Matopolski - Miasto /
' Gmina Sedziszéw Matopolski, 0003 Borek Wielk
5 | 1g17 | Rynek1,39-120 Seaziszow Maiopolski | 181504 4 Sedziszow Matopolski - Miasto /
' 0003 Borek Wielki

1.4 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przebudowa ul. Wschodniej nr 107614R w Sedziszowie Matopolskim
w km 0+003.30 — km 1+442.50 (L=1439,20m). Projektowane roboty obejmujg wykonanie poszerzenia
jezdni drogi i wzmocnienia konstrukcji jezdni, budowe chodnika dla pieszych po stronie lewej oraz

przebudowe urzadzen odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym.

Zakresem dokumentacja techniczna obejmuje:
1). wykonanie rob6t pomiarowych (wytyczenie robét, inwentaryzacja powykonawcza),
2). wykonanie robot rozbiérkowych (rozbidrka nawierzchni zjazdéw w obrebie ich adaptacii, rozbiérka
przepustéw pod zjazdami i pod droga),

3). zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z odwozem w miejsce skladowania,

N

wykonanie robét ziemnych (wykopy, nasypy),

(9]

wykonanie przebudowy i zabezpieczenia istniejacej infrastruktury technicznej,

).

).

).

6). wykonanie przebudowy urzadzer odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym, polegajacq

na przebudowie rowow oraz wymianie przepustow pod droga, celem zapewnienia prawidtowego

odprowadzenia wéd opadowych z jezdni oraz chodnika dla pieszych:

> przebudowe rowdw przydroznych, polegajaca na wykonaniu odcinkowego przykrycia rowéw
rurami $rednicy ¢ 40-80cm

> przebudowe rowow przydroznych, polegajacq na wykonaniu odcinkowego profilowania
i umocnienia istniejacych rowdw przydroznych otwartych. Zaprojektowano odcinkowe
umocnienie dna i skarp rowu ptytami betonowymi azurowymi 60x40x8cm oraz odcinkowo
umocnienie rowu prefabrykatem zelbetowym wg KPED 01.13

> wymiane, odtworzenie istniejacych przepustdbw pod droga oraz pod zjazdami wraz
z przebudowg $cianek czotowych

» wykonanie odcinkowo Scieku korytkowego wg KPED 01.03 przy krawedzi jezdni
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» wykonanie Scieku przykraweznikowego z kostki przy chodniku
» wykonanie studni rewizyjnych oraz studzienek Sciekowych z odprowadzeniem do rowow
> wykonanie remontu umocnienia koryta ciekow z narzutu kamiennego na wlotach przepustéw
pod drogq
> wykonanie profilowania i odmulenia rowéw / ciekébw na wylotach przepustéw wraz
z umocnieniem dna i skarp z plyt azurowych
7). wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni oraz wzmocnienia konstrukcji jezdni,
8). odcinkowe zabezpieczenie skarpy z zelbetowych elementéw prefabrykowanych typu "L",
9). budowe lewostronnego chodnika dla pieszych wraz z adaptacjq zjazdéw na catym odcinku
przebudowywanej drogi,
10).wykonanie zabezpieczenia ruchu pieszych za pomocg balustrady stalowe;j,
11
12

13).prace wykonczeniowe.

wykonanie poboczy umocnionych kruszywem,
utwardzenie nawierzchni zjazdéw w granicy pasa drogowego,

).
).
).
).

1.5 Lokalizacja drogi

Inwestycja potozona jest w wojewoddztwie podkarpackim, na terenie Powiatu Ropczycko -

Sedziszowskiego, w obrebie gminy Sedziszow Matopolski, na terenie miasta Sedziszow Matopolski.

Droga gminna nr 107614R ul. Wschodnia w Sedziszowie Matopolskim, jest zorientowana
w uktadzie zachod — wschdd. Droga rozpoczyna swoj bieg na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1225R
Kosowy - Kamionka - Sedziszéw, ul. Jagielloriczyka i dalej przebiega wzdtuz istniejacej zabudowy
mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane Osiedla Borek Wielki w Sedziszowie

Matopolskim i taczy sie z drogg gminng - ul. Piaskowa.

Odcinek drogi objety opracowaniem znajduje sie w pasie ul. Wschodniej nr107614R
w miejscowosci Sedziszow Matopolski. Projektowana przebudowa drogi w catosci potozona jest na
dziatkach nrewid. 585/5, 1070/1, 1917 w miejscowo$ci Sedziszow Matopolski. Poczatek opracowania
Zlokalizowano w km 0+003.30, w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 1225R Kosowy - Kamionka -
Sedziszow Matopolski (dziatka nr 585/5), a koniec w km 1+442.50, w sasiedztwie dziatki 1059. W planie
trase przebudowy drogi gminnej nr 107614R ul. Wschodniej w Sedziszowie Matopolskim zaprojektowano

po $ladzie istniejacej drogi. Dtugos¢ odcinka przebudowywanej drogi wynosi 1442,50m.
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2 Opis stanu istniejacego

21 Opis stanu istniejacego drogi

Przedmiotowa droga gminna nr 107614R ul. Wschodnia, jest to droga, gdzie wiekszo$¢
poruszajacych sie pojazdéw stanowig samochody osobowe idostawcze o cigzarze do 3,5 tony. Ruch
odbywajacy sie tg drogg to gtdwnie ruch kotowy lokalny i ruch pieszy. Uzytkownikami tej drogi sg gtownie

mieszkanicy miasta Sedziszow Matopolski i przylegtych miejscowosci.

Droga w stanie istniejgcym posiada nawierzchnig bitumiczng o szeroko$¢ jezdni od ok. 4,0m

do 5,0m, z poboczami gruntowymi od 0,50 do 1,25m.

Odwodnienie korpusu drogowego w stanie istniejacym realizowane jest za pomocg spadkéw
poprzecznych i podtuznych jezdni i poboczy do rowow przydroznych, ktére oprowadzone sg do naturalnych

odbiornikdw, ciekow wodnych.
Charakterystyka techniczna istniejgcej drogi gminnej na odcinku przebudowy:

e klasa techniczna drogi: ,D”
o predko$¢ projektowa:  Vp =30 km/h

e szeroko$¢ jezdni: 4,00 - 5,00m.

Przedmiotowa droga charakteryzuje sie nieduzym natezeniem ruchu kotowego. Ze wzgledu na brak

chodnika dla pieszych, wystepuje zagrozenie kolizji drogowych z udziatem pieszych.

2.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie gdzie planowana jest inwestycja wystepuja;
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja sanitarna,
- sieC gazowa,
- podziemna oraz napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna,

- podziemna oraz napowietrzna sie¢ teletechniczna.
3 Opis zamierzenia projektowanego

3.1 Szczegbtowy zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:
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. wykonanie robot pomiarowych (wytyczenie robét, inwentaryzacja powykonawcza),

. wykonanie robdt rozbidrkowych (rozbiorka nawierzchni zjazdéw w obrebie ich adaptacji, rozbiorka

przepustéw pod zjazdami i pod droga),

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z odwozem w miejsce sktadowania,

wykonanie robét ziemnych (wykopy, nasypy),

wykonanie przebudowy i zabezpieczenia istniejacej infrastruktury technicznej,

wykonanie przebudowy urzadzen odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym, polegajacq

na przebudowie rowow oraz wymianie przepustéw pod droga, celem zapewnienia prawidtowego

odprowadzenia wéd opadowych z jezdni oraz chodnika dla pieszych:

> przebudowe rowdw przydroznych, polegajacg na wykonaniu odcinkowego przykrycia rowéw
rurami $rednicy ¢ 40-80cm

> przebudowe rowow przydroznych, polegajacq na wykonaniu odcinkowego profilowania
i umocnienia istniejacych rowdw przydroznych otwartych. Zaprojektowano odcinkowe
umocnienie dna i skarp rowu ptytami betonowymi azurowymi 60x40x8cm oraz odcinkowo
umocnienie rowu prefabrykatem zelbetowym wg KPED 01.13

» wymiane, odtworzenie istniejacych przepustow pod drogg oraz pod zjazdami wraz
z przebudowg $cianek czotowych

» wykonanie odcinkowo Scieku korytkowego wg KPED 01.03 przy krawedzi jezdni

» wykonanie Scieku przykraweznikowego z kostki przy chodniku

» wykonanie studni rewizyjnych oraz studzienek Sciekowych z odprowadzeniem do rowow

» wykonanie remontu umocnienia koryta ciekéw z narzutu kamiennego na wlotach przepustow
pod drogq

> wykonanie profilowania i odmulenia rowéw / ciekébw na wylotach przepustéw wraz

z umocnieniem dna i skarp z plyt azurowych

. wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni oraz wzmocnienia konstrukcji jezdni,
. odcinkowe zabezpieczenie skarpy z zelbetowych elementdw prefabrykowanych typu "L",

. budowe lewostronnego chodnika dla pieszych wraz z adaptacjg zjazdéw na catym odcinku

przebudowywanej drogi,

10).wykonanie zabezpieczenia ruchu pieszych za pomocg balustrady stalowej,

11
12

).
).
).
).

wykonanie poboczy umocnionych kruszywem,

utwardzenie nawierzchni zjazdéw w granicy pasa drogowego,

13).prace wykonczeniowe.

Przebudowa ul. Wschodniej nr 107614R w Sedziszowie Matopolskim — Osiedle Borek Wielki



KREO-MOST Krzysztof Kanach 6

3.2 Podstawowe parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne dla projektowanej drogi:

e klasa techniczna drogi: D"

e nawierzchnia jezdni: bitumiczna

e szeroko$¢ jezdni: 5,00 - 5,50m

e szeroko$¢ chodnika dla pieszych: 2,00m (lewostronny, przy krawedzi jezdni)

e szeroko$¢ poboczy: 0,75m (prawostronne)

e spadek poprzeczny jezdni: daszkowy - 2% (jednostronny na tukach poziomych)
e spadek poprzeczny chodnika 2% (w kierunku jezdni).

3.3 Droga w planie

W planie trase przebudowy drogi gminnej nr 107614R ul. Wschodniej w Sedziszowie Matopolskim
zaprojektowano po Sladzie istniejacej drogi. Poczatek opracowania zlokalizowano w km 0+003.30,
w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 1225R Kosowy - Kamionka - Sedziszéw Matopolski (dziatka
nr 585/5), a koniec w km 1+442.50, w sasiedztwie dziatki 1059. Dtugos$¢ odcinka przebudowywanej drogi
wynosi 1439,20m. Chodnik zaprojektowano réwnolegle do osi ul. Wschodniej, po lewej stronie jezdni, przy
jej krawedzi.

3.4 Droga w profilu podtuznym

Niwelete drogi zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego uksztattowania terenu, dostosowano
do poziomu istniejacej nawierzchni drogi oraz istniejacych zjazdéw. Spadki podiuzne niwelety drogi
wynoszg 0,3 - 1,0%. W obrebie skrzyzowania z ulicg powiatowg Nr 1225R ul. Jagielloriczyka, dowigzano
wysoko$ciowo projektowany chodnik dla pieszych do istniejacego chodnika wzdtuz ulicy powiatowej oraz

niwelete projektowanej drogi do istniejacej niwelety ulicy powiatowe;.

W czesci rysunkowej rzedne wysokosciowe istniejace oraz projektowane przedstawiono w uktadzie

wspdirzednym wysoko$ciowym Kronsztad 86.

3.5 Droga w przekroju normalnym

Szerokos¢ jezdni wynosi¢ bedzie od 5,00 do 5,50m, o spadku daszkowym réwnym 2% (spadek
jednostronny na tukach poziomych). Zaprojektowano prawostronne pobocze gruntowe o szeroko$ci 0,75m
i jednostronnym spadku rownym 6%. Szerokos¢ chodnika lewego wynosi 2,00m, o jednostronnym spadku
nawierzchni rownym 2% w kierunku krawedzi jezdni drogi. Zaprojektowano chodnik obramowany
kraweznikiem betonowym 15x30cm od strony krawedzi jezdni i obrzezem betonowym 8x30cm od strony

pasa drogowego. Przyjeto wyniesienie chodnika 12cm ponad poziom jezdni. W miejscu istniejgcych
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zjazdow indywidualnych chodniki ,zamkniete” zostang obustronnymi kraweznikami betonowymi 15x30cm,

od strony jezdni wtopiony, na krawedzi zjazdu ukfadany na ptask.

Na odcinku w km 1+419.00 - 1+432.40 (L=13,40m) zaprojektowano zabezpieczenie skarpy
z zelbetowych elementow prefabrykowanych typu "L" wraz z balustradg zabezpieczajacq ruch pieszych
o wysokosci 1,10m.
3.6 Konstrukcja jezdni drogi i chodnika dla pieszych

Konstrukcia poszerzenia jezdni:

- 4 cm-w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

- 5.cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

- geosiatka wytrzymato$¢ na rozcigganie 100 kN w obu kierunkach
- w-wa wyréwnujaco-profilujgca z betonu asfaltowego AC16P

- 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.

- 10cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stab. mech

- 25cm - w-a gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

Konstrukcija przebudowy / wzmocnienia nawierzchni jezdni:

- 4 cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

- 5.cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

- w-wa wyréwnujaco-profilujgca z betonu asfaltowego AC16P
- istniejgca konstrukcja nawierzchni drogi

Konstrukcja chodnika dla pieszych:

- 6 cm - betonowa kostka brukowa — kolor szary

- 3 cm-podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 15 cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mech.

- 12 cm - warstwa gruntu stabilizowana cementem o0 Rm=2,5MPa.

Pobocza zostang umocnione z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 15¢cm.

Na odcinku w km 0+000 - 0+650 zatozono wykonanie frezowania istniejacej nawierzchni na
Srednig grubo$¢ 5-7cm oraz wzmocnienie nawierzchni siatkg z widkna szklanego pod warstwe wigzaca,
wykonang na warstwie wyréwnujgco-profilujacej z betonu asfaltowego. Frezowanie zatozono réwniez na
odcinku w km 1+285.80 do km 1+442.50 - w zakresie dowigzania do istniejacej niwelety drogi. Na
pozostatym odcinku drogi przewidziano wzmocnienie istniejgcej nawierzchni poprzez wykonanie naktadki w

postaci warstwy wigzacej i warstwy $cieralnej.

Na styku poszerzenia jezdni z istniejacg konstrukcjg nalezy wykona¢ stopnie konstrukcyjne oraz

wbudowac siatke z widkna szklanego pod warstwe wigzaca.
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3.7 Zjazdy indywidualne

Na zjazdach indywidualnych po stronie lewej przewidziano wyniesienie kraweznika 3cm ponad
poziom warstwy $cieralnej jezdni oraz wykonanie nawierzchni w skosie 1:1. Po stronie prawe;
zaprojektowano zjazdy o nawierzchni bitumicznej. Szeroko$¢ zjazdéw dostosowano do istniejgcych
warunkow lokalnych. Na zjazdach chodniki ,zamknigte” zostang obustronnymi kraweznikami betonowymi
15x30cm, od strony jezdni wtopiony, na krawedzi zjazdu ukfadany na ptask na tawie z oporem
z betonu C12/15.

Poza chodnikiem do granicy pasa drogowego oraz po stronie prawej, na zjazdach indywidualnych,
w dostosowaniu do stanu istniejacego, zaprojektowano utwardzenie nawierzchni zjazdéw w postaci
nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, bitumicznej lub nawierzchni z kostki

burkowej, betonowe;.

Konstrukcija zjazdu indywidualnego - Z1

- 10 cm nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.

- 15 cm w-a gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

Konstrukcija zjazdu indywidualnego - 22

- 5 .cmw-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
- 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
- 15 cm w-a gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

Konstrukcija zjazdu indywidualnego — 23

- nawierzchnia z kostki betonowej kolor czerwony — 8 cm / nawierzchni z kostki z demontazu
(odtworzenie istniejgcej nawierzchni zjazdu)

- podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm-20 cm

- warstwa gruntu stabilizowana cementem 0 Rm=2,5MPa — 15 cm.

3.8 Zjazdy publiczne
Na zjazdach publicznych projektuje sie wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni. Przeciecie
krawedzi nawierzchni zjazdu publicznego i drogi wyokraglone zostanie tukiem kotowym o promieniu R=5m.
Na wysoko$ci zjazddéw bitumicznych, na dtugo$ci tuku, projektowany kraweznik nalezy zanizy¢

celem swobodnego przej$cia pieszych.

Konstrukcija zjazdu publiczneqgo

- 4 cmw-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
- 5cmw-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

- 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
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- 15 cm w-a gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
3.9 Odwodnienie

Planowana inwestycja zwigzana jest z koniecznoSciq przebudowy istniejacego systemu
odwodnienia, istniejacych urzadzen odwadniajacych, celem zapewnienia prawidtowego odprowadzenia

wadd opadowych z jezdni oraz chodnika dla pieszych.

> Przebudowa istniejacych rowow przydroznych

Przebudowa istniejacych rowow przydroznych polega¢ bedzie na ich odcinkowym profilowaniu
oraz umocnieniu prefabrykatem betonowym wg KPED 01.13 cm lub umocnieniu dna i skarp ptytami

azurowymi 60x40x8cm oraz odcinkowym przykryciu rowu rurami Srednicy ¢ 40-80cm z HDPE lub PP.

W zakresie odwodnienia zaprojektowano studzienki Sciekowe Srednicy @ 50cm, z wpustem
kraweznikowo-jezdniowym, z podtgczeniem przykanalikami @ 20cm do studni rewizyjnych. Odcinkowo

zaprojektowano Scieki przykraweznikowe z kostki brukowej gr. 8cm.
Przebudowa istniejacych rowdw przydroznych:

o odcinek I, strona lewa — od km 0+018.30 do km 0+355.50, na dtugo$ci L = 337,20m -
przykrycie rowu rurami $rednicy ¢ 40-80cm,

« odcinek Il, strona prawa — od km 0+056.75 do km 0+136.50, na dtugosci L = 79,75m —
umocnienie dna i skarp rowu ptytami betonowymi azurowymi 60x40x8cm,

« odcinek Ill, strona prawa — od km 0+153.00 do km 0+228.50, na dtugosci L = 75,50m —
umocnienie dna i skarp rowu ptytami betonowymi azurowymi 60x40x8cm oraz umocnienie rowu
prefabrykatem zelbetowym wg KPED 01.13,

o odcinek IV, strona prawa — od km 0+334.70 do km 0+389.00, na dtugosci L = 54,30m -
umocnienie dna i skarp rowu ptytami betonowymi azurowymi 60x40x8cm,

o odcinek V, strona prawa — od km 0+410.50 do km 0+935.00, na dtugosci L = 524,50m -
umocnienie dna i skarp rowu ptytami betonowymi azurowymi 60x40x8cm oraz umocnienie rowu
prefabrykatem zelbetowym wg KPED 01.13,

o odcinek VI, strona lewa — od km 0+439.50 do km 0+532.50, na dtugosci L = 93,00m -
przykrycie rowu rurami $rednicy ¢ 40-60cm,

« odcinek VII, strona prawa — od km 0+943.70 do km 1+357.50, na dtugosci L = 413,80m -
umocnienie dna i skarp rowu ptytami betonowymi azurowymi 60x40x8cm (na odcinku od km
14154.70 do km 1+176.95 réw kryty ¢60cm),
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« odcinek VI, strona prawa — od km 1+366.50 do km 1+422.50, na dtugo$ci L = 76,00m —

umocnienie dna i skarp rowu ptytami betonowymi azurowymi 60x40x8cm.

Pod zjazdami istniejace przepusty wymienione zostang na rury karbowane HDPE SN8. Nalezy
wykona¢ przepusty z rur z HDPE $rednicy @ 500 mm, na tawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego
spoiwem drogowym o gr. 20cm, wraz z wykonaniem obsypki i zasypki z piasku gruboziarnistego gr. min.
10cm ponad rure. Nalezy wykona¢ umocnienie wlotéw i wylotéw przepustow betonowa kostkg brukowg

gr. 6cm, na podsypce cementowo-piaskowe.

> Przepusty pod drogg gminng

Ze wzgledu na zly stan techniczny, projekt zaktada wymianeg i odtworzenie istniejacych przepustow

pod drogg gminng wraz z przebudowa Scianek czotowych przepustow.
Parametry przepustow pod drogg gminng;

o km0+056.75 — przepust $50cm z HDPE, L=8,10m,
o km0+168.80 — przepust $50cm z HDPE, L=6,80m,
o km0+334.20 - przepust $50cm z HDPE, L=6,90m,
o km 0+458.40 — przepust $50cm z HDPE, L=7,10m,
o km0+533.50 — przepust $60cm z HDPE, L=7,50m,
e km0+813.75 - przepust $100cm z HDPE, L=9,80m,
e km1+154.10 — przepust $100cm z HDPE, L=8,90m,
e km1+435.10 — przepust $100cm z HDPE, L=9,35m.

Przepusty pod drogg nalezy uktada¢ na fundamencie kruszywowym gr. 30cm, zageszczonym do
wskaznika zageszczenia min. Id = 0,98, z tym Ze gdrne 5cm nalezy wykonaé jako luzng podsypke
piaskowg. Obsypke / zasypke przepustow nalezy wykonaC z zageszczonego piasku $redniego. Na
koncach przepustow wykona¢ zelbetowe monolityczne $cianki czotowe gr. 30cm, z betonu C25/30 (B30),

zbrojone stalg zebrowang Alll-N.

3.10 Sieci uzbrojenia terenu

Sieci napowietrzne

Istniejace sieci napowietrzne uzbrojenia terenu - elektroenergetyczne i teletechniczne - nie kolidujg
z projektowang przebudowag drogi. Prace w obrebie sieci napowietrznych prowadzone bedg w bezpiecznej
odlegtosci, wcelu uniemozliwienia ich uszkodzenia. Projektowane roboty spowodujgq zachowanie

wymaganych normowych odlegtosci od istniejacych sieci napowietrznych. Linie napowietrzne -
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elektroenergetyczne i teletechniczne - spetniaC bedg wymogi aktualnych przepiséw - rozporzadzen oraz

norm - w zakresie odlegtosci i rozwigzan technicznych.

Sieci podziemne

Z uwagi na uzyskane warunki od wiasciciela PSG sp. z 0.0. Oddziat Gazowniczy w Jasle,
wykonana zostanie przebudowa sieci gazowej w obrebie inwestycji. Projekt przebudowy gazociggéw
wykonany zostat wg odrebnego opracowania i zgtoszenia robét.

Istniejaca sie¢ teletechniczna zostanie odcinkowo zabezpieczona dwudzielng rurg ochronng —
zgodnie z uzyskanymi warunkami i uzgodnieniami od operatoréw sieci - HAWE TELEKOM i PCSS.

Projektowane roboty zwigzane z przebudowg drogi w obrebie istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;
i wodociggowej spetniajg wymagania i warunki uzgodnienia wiasciciela sieci - PGKIM Sp. z o.0.
w Sedziszowie Matopolskim. Przewidziano wykonanie wymiany odcinkow sieci wodociggowe;
z zabezpieczeniem rurg ostonowg W miejscu skrzyzowania z drogg - wymiana na rurocigg z PE w rurze
ostonowej oraz wykonanie regulacji wysoko$ciowe] skrzynek oraz zasuw wodociggéw zlokalizowanych
w obrebie inwestycji. Zatozono réwniez wykonanie regulacja wysoko$ciowej istniejacych studni kanalizacji
sanitarnej. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej $rednicy
fi 250mm z PE oraz wykonanie studni - komory rozdzielczej zelbetowej kanalizacii.

Istniejagce podziemne sieci energetyczne w obrebie inwestycji sg zabezpieczone rurami
ostonowymi i nie wymagajg przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia - zgodnie z warunkami PGE
Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Mielec.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy recznie zinwentaryzowaC przebieg sieci
uzbrojenia terenu w celu uniemozliwienia ich uszkodzenia. Prace ziemne w strefie sieci uzbrojenia terenu
prowadzone bedg recznie, a ich rozpoczecie zostanie zgtoszone do operatora sieci. Roboty w obrebie sieci

wykonywane bedg pod nadzorem operatoréw sieci.

Kanat technologiczny

Wzdtuz przebudowywanej drogi, w pasie drogowym przebiega istniejgca kanalizacja kablowa,
zatem zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych, nie ma obowigzku lokalizowania kanatu

technologicznego.

3.11 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane bedg z wykonaniem wykopdw i nasypéw pod warstwy konstrukcyjne
chodnika i poszerzenia jezdni, profilowaniem terenu oraz wykonaniem przebudowy istniejacych urzadzen

odwadniajgcych - rowdw oraz przepustow.
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3.12 Roboty rozbiérkowe

W projekcie przewiduje sie rozbiorke istniejacych przepustéw pod drogq gminng oraz zjazdami
wraz z murkami wlotu iwylotu. Materiat z rozbiorki wywieziony zostanie na koszt Wykonawcy robdt,

w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

4 UWAGI

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, pod nadzorem

osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, zachowujac zasade starannego wykonania robét.

Zastosowane materiaty muszg spetniac wymagania Ustawy Prawo Budowlane, by¢ zgodne
z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiada¢é wymagane

przepisami atesty i certyfikaty.

Opracowat
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