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SZCZEGOL 1.3
STUDNA SCIEKOWA (DROGOWA) UMIESZCZANA PRZY KRAWEZNIKU - skala 1:20

‘ Wpust Sciekowy uliczny D400
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Kraweznk 15%30cm

Pierscienie betonowe

Kregi betonowe 930cm
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Kreq betonowy

denny - osadnik

jezdnia

B-B

wpust Sciekowy

chodnik/opaska

Woust sciekowy uliczny D400

Nawierzchnia
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Kregi betonowe #90cm

Przykanalik #20cm
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12. przykandlika

Praejscie szczelne krotkie

Studnie Sciekowe przy kraweznikach o odsfonieciach 12cm
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Kraweznik 15x30cm
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Laprawa

cementowa
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SZCZEGOL 1.4
STUDNIA KANALIZACYINA PROSTA #120CM

Podbudowa: beton C8/10 |

WYSZCZEGOLNIENIE

PODSTAWA STUDZIENKI TYPU "PsJ” | Prefabryka

UWAGA:

1. Komora musi spefnia¢ wymogi normy szczelosci
wg. PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

IZ0LACJA:
1) woda nieagresywana i stabo agresywna
Pozioma: 2 x papa na lepku asfaltowym
Pionowa: zagruntowanie 2 x powierzchni abizolem "R’
2 warstwy abizolu P lub lepiku asfalt. na gorgco

2) woda agresywana i silnie agresywna

SKALA 1:25
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KRAG BET. PREF. TYPU "Ku"

PEYTA PRZYKRYWOWA TYPU "Py’

PERSCIEN WYROWNAWCZY TYPU
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Prefabrykat
Prefabrykat

fabrykat

"Du” | Prefabryka
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WEAZ ZELIWNY TYP CIEZK]

PN-64/11-74052
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STOPIEN ZELIWNY TYP Zc

PN-64/11-74086

STUDNIE WYKONAC ZGODNIE Z NORMA PN-EN 124 7 WCAZEM ZELIWNYM
TYPU CEZKIEGO KLASY D400

a. do wys. zw, wody gruntowej na podfoze: .
B75, ‘izolacja pozioma i pionowa' jok dla wody sfabo agresywne]

b. zwierciadlo wody gruntowe] powyzej 1,0m od podfoa:
Pozima: 2 x papa na lepku asfaltowym z wypedniaczem mineralnym (np. grys wapienny)
Pionowa: impregnacja 2 x powierzchni abizolem R

2 warstwy abizolu "P", mata szklana DM-1004 przesycona abizolem “P", 1 warstwa abizolu "G

Inwestor:

Gmina Sedziszow Matopolski
ul. Rynek 1 39-120

Przedsiewziecie budowlane:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107614R - UL. WSCHODNIA

NA DZIALCE 1070/1 W MIESCIE SEDZISZOW MALOPOLSKI NA ODCINKU
OD KM 1+442,50 DO KM 1+662,06

Faza opracowania: Czesc:
PROJEKT WYKONAWCZY RYSUNKOWA
Funkcija/branza Tytut, imie, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé| Data Podpis
%r%ggﬁgt mgr inz. Roman Charchut PDK/0061/PWOD/18 02.2022
SBrancada® | mgr inz. Adam Siry PDK/0230/POOD/10 02.2022
Skala: Tytut rysunku: Nr rysunku:
1:20/25 SZCZEGOLY STUDNI 52




