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. Projekt nalezy rozpatrywaé calo$ciowo wraz z opisem technicznym i projektami branzowymi.

. Do realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania

. Wszystkie materialy i systemy wybrane sa produktami sugerowanymi i moga nastapi¢ ich

. Wszystkie wymiary i dlugosci nalezy domierzy¢ na budowie przed zaméwieniem.
. W razie jakichkolwiek niezgodno$ci pomiedzy branzami nalezy powiadomié projektanta.

Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, nalezy
traktowac tak jakby byly ujete w obu cze$ciach dokumentacji projektowej.

w budownictwie na terenie RP, Cafo$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym przepisami ustawy prawo budowlane, rozporzadzenia o warunkach
technicznych, przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz, oraz obowigzujacymi Normami, instrukcjami
producentéw, oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru rob6t.

zamiana na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych wiasciwosci technicznych
od przyjetego produktu.

Projekt zawiera...44...ponumerowanych stron.
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. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

2. Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pézn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pézn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z dnia 30-05-2000
(Dz. U. nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).

5. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43 z 1999 poz. 430 z pdzn. zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz.U. 2018 poz. 1935).

7. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.; w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 poz.
690 z pézn. zm.).

8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),

9. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6)

10.0bowiazujagce w PSG ,Zasady projektowania gazociagéw stalowych niskiego i $redniego
ci$nienia oraz gazociggéw polietylenowych”,

11.0bowiazujace w PSG ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych’,

12.Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

e ST-IGG-1001 - Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggdéw. Wymagania ogdlne.

e ST-IGG-1002 - Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.

e ST-IGG-1003 - Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

o ST-IGG-1004 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

o ST-IGG-1101 - Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wilaczen oraz elementami do przytaczen.

o ST-IGG-0301 - Préby ci$nieniowe gazociagéw z PE 0 maksymalnym ci$nieniu roboczym do
0,5 MPa wigcznie

13.Pomiary w terenie.

Il. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1. Przedmiot inwestyciji.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem przebudowe odcinka gazociagu zasilajacego $redniego
cisnienia z rur stal DN25, 32, 40 / PE dn63 MOP=0,5 MPa na rury PE100 SDR11 dn63 i
zabezpieczenie odcinkéw gazociggoéw zasilajgcych i przytaczy gazowych $redniego ci$nienia
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez OZG Jasto.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Na dz. nr; 1070/1, 1902, 1929/1, 1877/6, 1997, 1833/1, 2057, 1826/2, 2072/1 obr. 0003
usytuowane jest niezbedne uzbrojenie techniczne do funkcjonowania obiektéw. Teren objety
projektem zaliczany do | klasy lokalizac;ji.






3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W celu zasilenia w paliwo gazowe istniejacej sieci gazowej na dziatkach objetych zakresem

inwestycji projektuje sie:

* odcinek gazociggu zasilajacego $redniego ciSnienia z rur PE100 SDR11 dn63 o facznej
diugosci L=59 mb. (oznaczony jako 1-2; 5-6, 9-10, 11-12),

» zabezpieczenie nowo projektowanych odcinkéw (oznaczony jako 1-2; 5-6, 9-10, 11-12) rura
ostonowa PE100 SDR17 o tgcznej diugosci L=50 mb

Zasilanie projektowanej sieci gazowej PE dn63 nastgpi z istniejacych gazociagdéw zasilajgcych

zgodnie z PZD 1:500 i schematem technologicznym. W pkt. 1-2; 56-6, 9-10, 11-12 nalezy odcig¢ i

zaslepi¢ istniejacy odcinek sieci $/c po wykonaniu nowego odcinka gazociggu zasilajgcego.

Miejsca wtaczenia w/iw projektowanych odcinkéw do istniejgcej sieci gazowej oraz przebieg trasy

zostat pokazany na geodezyjnym podktadzie mapowym w skali 1:500 (rys. nr 2).

Trasa projektowanej sieci gazowej zostala tak zaprojektowana, aby nie kolidowata z istniejacg

zabudowg oraz tak by zminimalizowa¢ ilos¢ skrzyzowan z przeszkodami terenowymi, uzbrojeniem

podziemnym terenu: istniejgcym i projektowanym.

4. Ochrona zabytkéw.
Dziatki przez, ktore przebiega projektowany gazocigg nie sg wpisane do rejestru zabytkoéw i nie
podiegajg ochronie.

§. Tereny gornicze.
Trasa projektowanego gazociagu nie przebiega przez tereny gérnicze.

6. Ochrona srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6zn.
zm.) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (par.3 ust.1 pkt 33).

Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza sie, ze grunt, w ktérym zostanie posadowiony
gazociag jest zwiezly o strukturze Zzwirowo-gliniastej. Posadowienie gazociggu nie naruszy
struktury istniejacego gruntu. Grunt nalezy do | kategorii geotechnicznej, w zwigzku z tym
posadowienie gazociggu nie wymaga opinii geotechniczno-inzynieryjnej. Po zakonczeniu budowy
teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym
przeznaczeniem. Na trasie projektowanego gazociagu nie planuje sie wycinki drzew i krzewoéw.

7. Dane wynikajace ze specyfiki inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)
przy zblizeniach gazociagéw do elementéw uzbrojenia terenu odlegtos¢ miedzy powierzchnig
zewnetrzng Scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ - nie
mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m.

Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem dla projektowanego gazociggu ustala sie¢ na okres
eksploatacji gazociagu, strefe kontrolowana tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu,
ktérego linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, w ktérym przedsiebiorstwo energetyczne
zajmujace sie transportem gazu ziemnego podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci
mogacej mieé negatywny wplyw na trwato$é i prawidtowe funkcjonowanie gazociggu. Szerokosé
strefy kontrolowanej dla projektowanego gazociggu wynosi 1 m.






W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzaé statych sktadéw
i magazynéw, sadzi¢ drzew oraz podejmowaé dziatat mogacych spowodowaé uszkodzenia
gazociagu podczas jego uzytkowania.






ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI

Nr kancelaryjny : WG-WGE.6621.1.

STAROSTA

39-100 Ropczyce
ul. Konopnickiej 5

Jednostka ewidencyjna :

Wojewddztwo : PODKARPACKIE
Powiat : ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI

z dnia:02.06.2021

SEDZISZOW MALOPOLSKI - MIASTO

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK | PODMIOTOW

NrOb

Obreb

Nr
dziatki

jedn.rej

Char. wi.
Udziat

wiasciciel / wladajacy

BOREK WIELKI

1902

G.433

Wt
n

KATARZYNA PRZYPEK Rodzice:JOZEF AGATA
TOMASZA DYLY 7; 39-120 SEDZISZOW
MALOPOLSKI;

BOREK WIELKI

1929/1

G.67

Wt
7N

GMINNA SPOLDZIELNIA"SAMOPOMOC
CHEOPSKA" W SEDZISZOWIE MLP.
JANA PAWLA Il 12; 38-120 SEDZISZOW
MALOPOLSKI;

BOREK WIELKI

1877/6

G.556

Sl
1N

HELENA ANNA JAKUBEK Rodzice:ANDRZEJ,JULIA
WSCHODNIA 64; 39-120 SEDZISZOW
MALOPOLSKI,

BOREK WIELKI

19971

G.393

Wt
m”n

ZOFIA DABROWSKA Rodzice:STEFAN,JOZEFA
WSCHODNIA 71; 39-120 SEDZISZOW
MALOPOLSKI;

Korespondencja:

39-100 Ropczyce, ul. Zeromskiego 2/4 -
Petnomocik Ewa tobos;

BOREK WIELKI

18331

G.1181

Wt
in

Dz
171

AGNIESZKA JAKUBEK
Rodzice:JANUSZ,BARBARA
NARCYZOWA 4; 39-120 SEDZISZOW
MALOPOLSKI;

JANUSZ JAKUBEK Rodzice:EDWARD,ZDZISLAWA
NARCYZOWA 4; 38-120 SEDZISZOW
MALOPOLSKI;

BOREK WIELKI

2057

G.375

Wt
n

(malzeristwo)

KRZYSZTOF KONRAD FILIPEK
Rodzice:WLADY StAW ALINA

SW. KLARY 10; 39-120 SEDZISZOW
MALOPOLSKI;

MALGORZATA JOLANTA FILIPEK
Rodzice:JOZEF, JADWIGA

SW. KLARY 10; 39-120 SEDZISZOW
MALOPOLSKI;

BOREK WIELKI

1826/2

G.408

Wt
7N

IWONA KATARZYNA POLEK
Rodzice:MARIUSZ, BOZENA
WSCHODNIA 34; 39-120 SEDZISZOW
MALOPOLSKI;

BOREK WIELKI

207211

G.1123

wt
17

(matzeristwo)
EDWARD CZOCHARA







Rodzice:FRANCISZEK,GENOWEFA
WYSZYNSKIEGO 279; 39-100 ROPCZYCE;

ANNA CZOCHARA
Rodzice: WLADY SLAW HELENA
WYSZYNSKIEGO 279; 39-100 ROPCZYCE;

podplsany przes

Jan Czarnik smcams

Data: 20210602 13.39:M +0200

Sporzadzit : Alina Banas 02.06.2021 ............coeirreeeereriaeesreesssessnnereneneens
(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriaska 112, 38-200 Jaslo

tel. 13443 72 00, faks 13 446 32 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym KREO-MOST Krzysztof Kanach

tel. 013 4437354, faks 013 4463246 al. Tadeusza Rejtana 53a/202

sekretariat.jaslo@psgaz.pl 35-326 Rzeszow

Wasz znak:

Nasz znak: PSGJA.ZMSM.763A.035.1066850.1.21 Jasio, 09.03.2021
WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej $redniego ci$nienia w zwiagzku
z przebudowa ul. Wschodniej nr 107614R w Sedziszowie Malopolskim -
Osiedle Borek Wielki.

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Sedziszow Matopolski, gm. Sedziszé6w Matopolski, pow. ropczycko-sedziszowski,
ul. Wschodnia DG nr 107614R

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Sedziszowie Malopolskim

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

ll. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typ elementu SIS Miejscowo$é
: Ciénienie | Srednica | Materiat orientacyjna : llo$¢ sztuk Uwagi
nfrastr (m] Ulica
GAZOCIAG .
12 SiC DN 40 Stal 13,5 Sedziszow Matopolski - Do przebudowy
GAZOCIAG ) )
o S/iC DN 25 Stal 17 Sedziszow Matopolski - Do przebudowy
GAZOCIAG . )
N SiIC dn 63 PE 16 Sedziszdw Malopolski - Do przebudowy
GAZOCIAG
- SiC DN 32 Stal 14 Sedziszow Matopolski - Do przebudowy
GAZOCIAG
o] SiC DN 32 Stal - Sedziszow Matopolski
GAZOCIAG . .
) SiC dn 63 PE - Sedziszow Matopolski - Z uwzgl. pkt. IV.4
GAZOCIAG . .
S/C DN 25 Stal - Sedziszow Malopolski
12-13
Il. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Typ elementu Cisnienie | Srednica | Materiat Diugosé Miejscowosé los¢ sztuk Uwagi
infrastr. orientacyjna Ulica
(m}
GAZOCIAG SiC dn 63 PE - Sedziszow Matopolski - Projektowane







7.

(Dz. U. 2012 poz. 462 z pbdzn. zm.);

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz.
2072 z pbdzn. zm.),

e Obowigzujgce w PSG Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i éredniego
cisnienia oraz gazociggow polietylenowych;

¢ Obowigzujgce w PSG Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych;

e Obowigzujgce w PSG Standardy Techniczne IGG.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:

e obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883 z pbézn. zm.) i oznakowanych znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych;

e wlasnosci materialowe i wytrzymalosciowe materialéw podstawowych i dodatkowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204,

o wszystkie ksztaltki oraz kotnierze stalowe, powinny mie¢ potwierdzenie w $wiadectwie
jakosci 3.1 wg. PN-EN 10204 lub dokumencie powigzanym, miejsce wytwarzania - kraje
Unii Europejskiej;

e wyroby budowlane, ktére sg objgte normami zharmonizowanymi z wiasciwg dyrektywa
lub s3 zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprécz ww. dokumentéw
kontroli powinny mie¢ dotaczong deklaracje zgodno$ci sporzadzong przez producenta lub
jego upowaznionego przedstawiciela.

V. UZGODNIENIA

1.

2.

Na zadanie nalezy opracowaé dokumentacje projektowg podlegajacg uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej (jezeli jest wymagane) i przez O/ZG w Jasle.

Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociagu nalezy przedstawic
Gazowni w Sedziszowie Malopolskim (ul. Ksiezomost 37, 39-120 Sedziszéw
Matlopolski) przed zlozeniem projektu do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej,
uzyskujac odpowiednie potwierdzenie na zagospodarowaniu terenu.

Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan
w tym réwniez przekroczenia przeszkéd terenowych takich jak drogi
(w szczegdlnosci prowadzenie sieci gazowej réwnolegle w pasie drogowym lub
w dziatkach stanowiacych drogi zaréwno jej cze$ci dot. jezdni jak i terenu innego)
i cieki wodne nalezy przedstawi¢ do akceptacji w O/ZG w Dziale Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym przed ztozeniem do uzgodnienia na naradzie koordynacyjne;j.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1.
2.
3.

4.

Dane Inwestora: Gmina Sedziszéw Matopolski, ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Mip.

W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.
Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odplatnie wg obowigzujgcego w PSG sp. z o.0.
Cennika Ustug Pozataryfowych.

W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz zakiad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakorniczeniu robot.

Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez O/ZG w Jasle/Gazownie w Sedziszowie Mip. Jednocze$nie informujemy, ze
w przypadku braku mozliwosci wylaczenia czynnej sieci na czas wykonania prac
przetgczeniowych, zostang one wykonane z wykorzystaniem metod hermetycznych (np.
STOP SYSTEM). Koszty przetgczenn z zastosowaniem metod hermetycznych mogg
znaczgco roznic sige od kosztow przelgczeniowych metodami tradycyjnymi.

Kalkulacja kosztow zwiazanych z nadzorem oraz wlgczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0. po pisemnym zleceniu wykonania w/w robot — na
podstawie zapisdw porozumienia okreslajgcego szczegolowe obowigzki stron.

Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wylgczona
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z eksploatacji, nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany
kosztem i staraniem Inwestora.

VIl. UWAGI KONCOWE

1. Realizacja zadania jest moziiwa po zawarciu (oraz odestaniu na nasz adres 1 egz.)
porozumienia okreslajacego szczegblowe obowigzki stron. Porozumienie stanowi zalgcznik.

2. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzié recznie w uzgodnieniu
i pod nadzorem Gazowni W Sedziszowie Mip. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomi¢ pisemnie gazownig z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

3. Wykonawca projektowanego gazociagu musi spelnia¢ wymagania obowigzujace w PSG sp.
z 0.0., ktére zostaly okreslone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunkow.

4. Przed przystapieniem do robot budowlanych zwigzanych z rozbudowa planowanego
obiektu, nalezy wykonaé zakres objety przedmiotowymi warunkami.

5. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

6. W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujgcej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg gazowg albo w razie
koniecznosci niwelaciji terenu nad istniejacym gazociagiem lub braku mozliwosci speinienia
choéby jednego z warunkow okreslonych w pkt. IV.4 inwestor dokona przebudowy sieci
gazowej na warunkach O/ZG w Jasle, po uprzednim wystapieniu z wnioskiem o ponowne
wydanie warunkéw technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej.

7. Transport cigzkim sprzgtem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejacg siecia gazowq niepodlegajacg przebudowie nalezy przed
przystapieniem do robot uzgodnic w Gazowni w Sedziszowie Mip.

8. 0Z/G w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

9. Przywotane instrukcje obowiazujace w PSG sp. z 0.0. dostgpne sg na stronie internetowej
https://www.psgaz.p|/regu|acje-wewnetrzne.

10. Przywotane standardy techniczne IGG sa do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Jasle.

11. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny whniosek strony zainteresowanej.

Zalgczniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 (5 ark.)

2. profit podiuzny drogi w skali 1:100/500 (5 ark.)

3. przekroje poprzeczne drogi w skali 1:100

4. porozumienie

Z powazaniem

Otrzymujg do wiadomosci:

Gazownia w Sedziszowie Mip.
ZMSM ala

KS/1427

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. 2 siedziba przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow.
Szczegbtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje si¢ na stronie psgaz.plw zakladce o nas.
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PODKARPAC;KA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6éw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0026/10 Rzesz6w, 2010 - 06 - 24

DECYZJA d

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 puz.42, z pdin. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z péén. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151§ 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan MARCIN RUSINEK
' . magister inzynier
/kierunek studiow- inzynieria srodowiska /
ur. 29 stycznia 1977 r., miejsce urodzenia — Krosno
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0032/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjncgo ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rcjestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

mgr inz. Andrzej Hliniak.,.
trzymuja: & ! ak,]

Pan Marcin Rusinck inZ. Stanistaw DongowsEi

;;-fgg‘lif;::gmmam mgr iRz. Ri(sinek"
2.Gléwny Inspektor Upr. bud. nr SOU32 PO

Nadzoru Budowlanego -~ do _pfojektoyania beoz ouraniy
3.aa w{speejalnoscsing
inStalagft ipAd7en cieplnyeh, wentvlacy

eazowych,Swadocinzowscly i kanalize



Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Marcin Rusinek

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Na mocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z p6zn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekeic
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne]
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

1ZBY INZ Wu OWNICT
&P
7/

dr ing. Zbigniew Plewako

{

mer in®. Marcin Rusinek

do prome 13 I(A\\ i
wspecjalnosc TR

K 0032 POODSII0
hez ogranieszen
el woskresie S

ni

instalacii | urFadzen vieplvh. wemybiv
gazowyeh, wadogiggon ych Kanahiza.




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-D9K-NYS-JSK *

Pan Marcin Rusinek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0283/06
adres zamieszkania ul. J6zefa Bema 74, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
Budownictwa.

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw






Oswiadczenie Maj 2021 r.

Ja, nizej podpisany, jako: projektant, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U.2019.0.1186 z pdzn. zm.) odpowiedzialny za caly projekt budowlany,
projektant opracowujacy projekt zagospodarowania dziatki (terenu) w zakresie: Przebudowa
odcinkow sieci gazowej Sredniego ciSnienia w zwigzku z przebudowg ul. Wschodniej
w Sedziszowie Matopolskim.

Oswiadczam, zgodnie z art. 20 ust. 4 wyzej powotanej ustawy, ze projekt budowlany:

Przebudowa odcinkéw sieci gazowej sredniego cisnienia w zwigzku z przebudowa ul.
Wschodniej w Sedziszowie Malopolskim: Sedziszéw Matopolski, ul. Wschodnia, dz. nr
1070/1, 1902, 1929/1, 1877/6, 1997, 1833/1, 2057, 1826/2, 2072/1 obr. 0003.

Inwestor: Gmina Sedziszéw Matopolski
ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Mip.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

- l:n%rr Ing, Marcin Rusinek

- bud. nr  ADKJ0032/PO0O

do projektowfinia ke ogranicsz/elr?
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instalacji i urfydzer ¢i
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I. OPIS TECHNICZNY.
1. Dane ogédlne.

Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E
0 jakosci zgodnej z PN-C-04753.

Dla projektowanej sieci gazowej $redniego ci$nienia ustala sie nastepujgce parametry pracy:

OP=DP=0,075+0,33MPa - ci$nienie robocze, eksploatacyjne panujace w sieci gazowej
MOP =0,5MPa - maksymaine cisnienie robocze
MIP =0,7MPa - maksymaine ci$nienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:

¢ rura polietylenowa PE100 SDR11 dn63 L=59,0 mb. — zgodnie z PN-EN 1555-2,

e polgczenie PE-Stal dn25/DN32 (materiat czesci polietylenowej PE100 SDR11 — materiat czesci
stalowej min. L290) — potaczenie wg ST-IGG-1101 — 2 szt.,

¢ polaczenie PE-Stal dn32/DN40 (materiat czesci polietylenowej PE100 SDR11 — materiat czesci
stalowej min. L290) - potaczenie wg ST-IGG-1101 — 2 szt.,

e polaczenie PE-Stal dn40/DN50 (materiat czesci polietylenowej PE100 SDR11 — materiat czesci
stalowej min. L290) — potgczenie wg ST-1IGG-1101 — 2 szt.,

2. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach w skali 1:500 wynika, ze
projektowana sie¢ gazowa krzyzuje sie z droga, zjazdem, ktére nalezy przekroczy¢ z zastosowaniem
rur ostonowych PE100 SDR17 dn110 — dlugo$é oraz lokalizacja wg PZT. Rure ostonowa nalezy
umiesci¢ pod w/w przeszkodami metodg wykopu tradycyjnego.

Kat skrzyzowania powinien byé zblizony do 90° lecz nie mniejszy niz 60°. Dlugo$é rury ostonowej
powinna byé sumg szerokos$ci przekroczenia i odcinkéw wystepujacych po obu stronach drogi poza
podstawe nasypu lub poczatek skarpy wykopu na takag odlegto$é, aby nie uszkodzi¢ nasypéw i skarp.
Konce rur ostonowych wyprowadzié¢ min. 0,5 m na strone od obryséw jezdni wraz ze zjazdami.

Odlegto$¢é pionowa mierzona od gérnej tworzgcej rury ochronnej do powierzchni jezdni oraz chodnika
powinna wynosi¢ ok. 1,0 m przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.
Zastosowang rure ostonowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Koniec rury ostonowej wyprowadzié
ok. 0,5 m poza skrajnie projektowanej drogi wraz z ciggami pieszo-rowerowymi oraz zjazdami. Po
zakoriczeniu montazu rury ostonowej dwudzielnej nalezy wymieni¢ podsypke i obsypke piaskowg
gazociggu (grubo$é min. 0,1 m).

3. Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, ze na trasie projektowanej
sieci gazowej wystepuja urzadzenia podziemne: projektowana kanalizacja deszczowa oraz
projektowany kabel elektroenergetyczny, skrzyzowania zabezpieczone rurg ochronng SRS, szczegéty
wg PZT. Wszystkie ewentualne skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz obowigzujacym
w PSG ,Zasadami projektowania gazociggéw stalowych niskiego i$redniego ciSnienia oraz
gazociggbéw polietylenowych”. Przy skrzyzowaniu gazociagu z uzbrojeniem podziemnym, nalezy
zachowa¢ odlegtosé pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia
- nie mniej niz 0,2m. Kat skrzyzowania z rurociggami nie bedzie mniejszy niz 60 stopni, a z kablami nie
mniejszy niz 20 stopni — zalecany kat nie mniejszy niz 45 stopni.

4. Wykonawstwo.

Technologia wykonania w tym sposob taczenia materiatu powinny by¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami obowigzujacymi w Zaktadzie:
o Obowigzujagce w PSG ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego
ci$nienia oraz gazociagéw polietylenowych”,
e Obowigzujgce w PSG ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”.






Wykonawca przed przystapieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentéw
potwierdzajgcych mozliwo$é stosowania w budownictwie uzytych do budowy gazociggu materiatow.
zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegolnosci — swiadectwa odbioru materiatéw, certyfikaty,
deklaracje zgodno$ci oraz zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.

4.1. Czynnosci przygotowawcze.
4.1.1. Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE.

Przed rozpoczeciem robét, kierownik robét i inspektor nadzoru zobowigzani sg do sprawdzenia
zakresu i aktualno$ci uprawnienn kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych i spawaczy rur
stalowych zgodnie z kartami technologicznymi spawania i zgrzewania zatwierdzonymi przez Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Jasle.

4.1.2. Wytyczenie trasy gazociagu.

Whytyczenie trasy gazociggu powinno byé wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie
uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno byé¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia
geodezyjnego trasy powinny by¢ sporzadzone szkice geodezyjne, z ktérych jeden komplet nalezy
przekaza¢ wykonawcy robét.

4.1.3. Przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robdt, inspektora
nadzoru, geodety, przedstawiciela Gazowni/Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Z przekazania
placu budowy powinien by¢ sporzadzony protokoét.

4.1.4. Inwentaryzacja geodezyjna roboét.

Rurociag i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu musza by¢ inwentaryzowane
bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprécz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla
opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicow pomiarowych z domiarami
polowymi wszystkich elementéw gazociggowych tj.: armatury, tréjnikéw, kolan, rur ostonowych.
W przypadku gazociagéw z tworzyw sztucznych, wymagane jest réwniez naniesienie na szkicach
miejsc potaczern mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane réwniez w postaci elektronicznej (wykaz
wspoétrzednych punktéw).

4.1.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanego gazociggu winny by¢ prowadzone zgodnie z:

e normg PN-B-06050,

eRozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zalezno$ci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposéb prowadzenia prac — recznie

lub mechanicznie:

- mechanicznie wykonywaé mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub  uzbrojonych,
posiadajacych wiarygodne i aktualne podktady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami
poszukiwawczymi,

- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogiebianie wykopdw
poszukiwawczych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na fukach min. 0,6 m + dn. W przypadku

konieczno$ci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych, szeroko$¢ wykopu

nalezy zwiekszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy
zniwelowaé po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Na calej
dtugosci projektowanego gazociggu wykonaé wykop o gtebokosci pozwalajgcej na nakrycie gazociagu

w przedziale od 1,0 + 1,2 m (pod droga wg profili poprzecznych), tak aby utozony w nim gazociag

przylegat do jego dna. Na catej diugo$ci wykopu wykonaé podsypke piaskowag o grubosci min. 0,1 m.

Odpowiednio potaczone elementy gazociggu opusci¢é do przygotowanego wykopu izasypaé

warstwami piasku o grubosci 0,1m do 0,15m ubijajac poszczegéine warstwy. Pierwszg warstwg

powinien byé piasek, nastepnie ziemia pozbawiona kamieni i zanieczyszczen. Ostatnig warstwe
powinien stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia wykopoéw. Gazociag utozony w ziemi nalezy
oznakowa¢ w spos6b podany w dalszej cze$ci opracowania. Zasypywanie utozonego w wykopie
gazociggu nalezy przeprowadzié¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia, celem






zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest luzne
uktadanie gazociggu w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje odksztatcern termicznych. Przed
catkowitym zasypaniem sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

4.1.6. Wymagania jako$ciowe dotyczace materiatéw stalowych.
Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy gazociggu $redniego i nlsklego ciSnienia powinny
byé wykonane bez szwu (S) o normatywnej granicy plastycznosci Rez 265N/mm?.
e wg normy: PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do
rurociggowych systeméw transportowych — gatunek stali nie gorszym niz L290.
o Dla $rednic do (Dz 33,7mm wiacznie) dopuszcza sie rury wg normy PN-EN 10216 Rury
stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych - Warunki techniczne dostawy — gatunek
stali nie gorszy niz P265.

Ksztaitki stalowe (1j. tuki giete, trojniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowaé wg normy PN-EN 10253-
2 — Ksztattki rurowe do przyspawania doczolowego -- Cze$é 2: Stale niestopowe i stopowe
ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczacymi kontroli”. Parametry mechaniczne
elementéw ksztaltnych (gatunek stali, grubosé $cianki) powinny odpowiadaé wiasciwoscig
materiatowym rur przewodowych.

Przejscie PE-stal potaczenie wg standardu IGG ST-IGG-1101. Dlugosé czesci stalowej ztgczki PE-
stal nie powinna by¢ krétsza niz 30 cm.

Dla potaczen spawanych zgodnie z normg PN-EN 12732+A1 okre$la sie kategorie wymagan
jakosciowych B — obowigzujg w zakresie 100% badania wizualne — poziom jako$ci badan C.

Na wszystkie elementy stalowe obowigzuja dokumenty zgodne z normg PN-EN 10204 Wyroby
metalowe -- Rodzaje dokumentéw kontroli.

4.1.7. Oznakowanie trasy gazociagu.

Oznakowanie trasy gazociagu nalezy wykonaé¢ zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-1001, ST-IGG-
1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowaé dla informowania uzytkownika
o przebiegu w terenie oraz potozeniu elementéw uzbrojenia gazociagéw. Po opuszczeniu rury
przewodowej do wykopu nalezy ok. 0,05m nad rurociggiem umiescié drut lokalizacyjny DY 2, 5mm?>. Po
przysypaniu jej ziemig o grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru zéttego wedtug ST-IGG-1002. Tasma ta stuzyé bedzie do
oznakowania gazociggu pod ziemig i chronié go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym
w czasie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie gazociggu. Drut
lokalizacyjny umozliwi przysztg lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur polietylenowych. Drut
lokalizacyjny nalezy potaczyé z istniejagcym oznakowaniem lokalizacyjnym.

4.1.8. lzolacja podziemnych elementow stalowych.

Powtoki izolacyjne elementéw stalowych zgodnie nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 12068 Ochrona
katodowa -- Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tgcznie z ochrong katodowa do ochrony przed
korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggéw stalowych. Tasmy i materiaty kurczliwe. Minimalna
klasa izolacji B30 dla gazociggéw, dla podziemnej armatury zaporowej masa plastyczna klasa A30.
Elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczy¢
systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV. Powierzchnia przed izolowaniem winna byé
piaskowana lub recznie czyszczona do 2 klasy czystosci zgodnie z PN-EN |SO 8501 lub wg zalecen
producenta izolac;ji.

Badanie izolacji czesci stalowej gazociggu przeprowadzi¢ poroskopem wysokonapigciowym zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

4.2. Préba cisnieniowa (taczona préba szczelnosci i wytrzymatosci)

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykona¢ prébe cisSnieniowg. Gazocigg przy zatozonym max.
cisnieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien by¢ poddany prébie pneumatycznej
szczelno$ci powietrzem lub gazem obojetnym o ci$nieniu nie nizszym od iloczynu wspétczynnika 1,5






i maksymalnego ci$nienia roboczego a jednocze$nie wiekszym co najmniej o 0,2 MPa od ciSnienia
roboczego.
Cisnienie proby: 0,75MPa
Prébe cisnieniowg nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
2013 poz. 640), i standardem ST-IGG-0301 - Préby ci$nieniowe gazociagéw z PE o maksymalnym
cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie.
Czas trwanie préby ci$nieniowej metoda standardowa:

- ts=2h

Dla odcinka sieci gazowej obliczono czas trwanie proby wg wzoru:

tps = 1 h/m3 x Vgeo, [h}] tps = 0,05 h (Vgeo,- objetos¢ geometryczna gazociggu),

czas trwanie préby dla kazdego przebudowywanego odcinka zaprojektowano 2h, zaokraglajac w gére
do 0,5h

Gazociag nalezy uznaé za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci mechanicznej
i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi sie¢ bezwzglednego spadku ci$nienia Ap
wiekszego niz 5 kPa. oraz nie stwierdzi sie nieprawidtowosci (dotyczy préby z zastosowaniem
rejestratora) na wykresie wartoéci cisnienia w funkcji czasu. Bezposrednio przed prébg gazociag
powinien by¢ oczyszczony z wykorzystaniem powietrza sprezonego w gazociggu do ci$nienia ok.
0,4 MPa.

5. Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie gazociagu.

Przy pracach zwigzanych z budowg gazociggu i podtaczeniem go do gazociagu zasilajacego, wszyscy

zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania szczeg6towej instrukcji BHP opartej

w szczegéblnosci na:

s Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

* Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r).

6. Znakowanie i certyfikaty.

Na wszystkie elementy stuzgce do wykonania gazociggu #j. rury, ksztattki, zawory, itp./ wykonawca
powinien posiada¢ atest lub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie. Zgodno$é
produkowanych rur, ksztattek, zaworéw z wymaganiami aktualnie obowiazujacych norm powinna by¢
potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych. Kazda partie rur, ksztattek, zaworéw uznang za zgodng z obowigzujacymi normami
producent i dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracjg zgodnosci wedtug wymagan PN-EN ISO/IEC
17050-1 podajgc niezbedne dane identyfikacyjne.

7. Uwagi koncowe.

e Przed przystgpieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest do zgtoszenia
przedmiotowej budowy w Urzedzie Administracji Panstwowej — Wydziat Budownictwa.

o Glebokosé¢ wykopéw, izolacja rur, wstgpna i gltéwna préba szczelnosci, oznakowanie
gazociggu podlegajg odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni.

¢ Wigczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonajg pracownicy Gazowni.
Przed oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy catkowicie usungg.

o Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika) oraz projektanta na
zasadach obowigzujacych przepisow.

o Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytaczona z eksploataciji,
nieczynny odcinek zostanie zlikwidowany (po uprzednim przedmuchaniu gazem obojetnym)
i wydobyty — wg metody wybranej przez Wykonawce.

e Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowaé¢ w terenie rzedne
posadowienia istniejacego uzbrojenia podziemnego.






8. Zestawienie podstawowych materiatéw.

1. Rury przewodowe :
a) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2

PE100 SDR11 dn63 L=59,0 mb.

2. Rury ostonowe

PE100 SDR17 dn110 L=50,0 mb. - 3x13mb., 1x11mb.

3. Ksztattki
a) polietylenowe elektrooporowe wg PN-EN 1555-3+A1:

mufa redukcyjna PE100 SDR11 dn63/32— 2 szt.
mufa redukcyjna PE100 SDR11 dn63/40 — 2 szt.
mufa redukcyjna PE100 SDR11 dn63/50 — 2 szt.
mufa PE100 SDR11 dn63 — 2 szt.

kolano PE100 SDR11 dn63 90°. — 2 szt.

4. Przej$cie PE/STAL wg ST-IGG-1101
potaczenie PE-Stal dn25/DN32 (materiat czesci polietylenowej PE100 SDR11 — materiat cze$ci

5. Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm

stalowej min. L290) - potaczenie wg ST-IGG-1101 — 2 szt,,

potaczenie PE-Stal dn32/DN40 (materiat cze$ci polietylenowej PE100 SDR11 — materiat cze$ci

stalowej min. L290) — potaczenie wg ST-IGG-1101 — 2 szt,,

potaczenie PE-Stal dn40/DN50 (materiat czesci polietylenowej PE100 SDR11 — materiat cze$ci

stalowej min. L290) —- polag:zenie wg ST-IGG-1101 — 2 szt.,
- zgodnie z ST-IGG-1002 — 60 mb.

6. Tasma ostrzegawcza koloru zéttego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 60,0 mb.
7. Tabliczki oznacznikowe — zgodnie z ST-IGG-1004 — 8 szt.
8. Stupek znacznikowy betonowy - zgodnie z ST-IGG 1003.
9. Taéma izolacyjna klasa B30 - PN-EN 12068 — 6m?
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy prowadzeniu robét budowlanych polegajacych

na budowie gazociagéw i przytacza.

Obiekt:

Przebudowa odcinkéw sieci gazowej sSredniego ciSnienia w zwigzku
z przebudowa ul. Wschodniej w Sedziszowie Matopolskim

Inwestor: Gmina Sedziszéw Matopolski
ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Mip.

mgr inz. Mgrcin Rusinek

Upr. bud. nr ' PDK/p03£/PO0OS/10
do projektowania bfz/ograniczen
w specjalnosei AnstalacylpejAv zakresie sieci,

instalacji i urzglizen cigghnyifh, wentylacyjnych,
gazowych, wodasigghWych, J. kanalizacyjuych.
Projektant:







1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Opracowanie sporzadzono na podstawie:
e umowy z Inwestorem,
o wytycznych projektowych podanych przez Inwestora,
e projektu wykonawczego przedmiotowej inwestyciji,
o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r Dz. U.
nr 120 poz.1126,
warunkéw technicznych okreslonych przez wtascicieli sieci uzbrojenia terenu,
o wizji w terenie.

2. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANO-MONTAZOWYCH GAZOCIAGU.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt budowlano-
montazowych gazociggu przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia robét budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie uzasadnione kroki postepowania majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac oraz bedzie unikat
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczegbiny wzglad na:

¢ lokalizacje drég dojazdowych do budynku i placu budowy,

¢ |okalizacje istniejacego uzbrojenia podziemnego,

o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisébw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przy realizacji rob6t budowlano-
montazowych.

4. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia naturainego nie mogg byé
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywolujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty odpadowe nie moga by¢ uzyte do wykonania robét budowlano-montazowych.

5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegélnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych /Dz.U. Nr 47 poz. 401/.

6. ZAKRES ROBOT:

Zakres robét obejmuije:

a) wykonanie gazociagu $redniego ci$nienia z rur polietylenowych klasy PE100 SDR11 dn63,
L=59,0 mb.,






Projektowany gazocigg posadowiony zostanie w ziemi na gtebokosci 1,0 + 1,2 m.

Przebieg oraz miejsce wigczenia do gazociggu zasilajgcego pokazany zostat na podkiadzie
geodezyjnym.

7. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:
- Zgodnie z legenda na PZT 1:500,

8. STREFY | RODZAJE ZAGROZEN:
- zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia rob6t montazowych.

9. SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY:
- ubrania trudnopalne,

- maska spawalnicza,

- gasnica $niegowa,

- koc gasniczy.

10. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

- wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych taSmami ostrzegawczymi,

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

- wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

- wydzielenie sktadowania materiatéw,

- oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

- roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang recznie.
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Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji — nie wykracza poza granice dziatek objetych
inwestycjg oraz nie narusza granic z dziatkami sgsiednimi.

Ponadto projektowany obiekt nie bedzie stanowit zadnych ucigzliwosci dla dzialek sasiednich.

Projektowane elementy zagospodarowania dziatki — infrastruktura towarzyszaca — zachowuje
przepisy ochrony intereséw oséb trzecich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury "W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”.

Z uwagi na zastosowane materialy budowlane, gabaryty projektowanego obiektu, zachowane
odlegto$ci od granic z dziatkami sgsiednimi, jak i funkcje uzytkowa projektowanego obiektu — przedmiotowa
inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia pozarowego dla obiektéw zlokalizowanych na dziatkach
sasiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé zmiany warunkéw gruntowo - wodnych na
dziatkach sagsiednich, w tym: zalewania, podtapiania oraz obsuwania mas gruntu.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia $rodowiska (ziemi, powietrza,
wod) ani przekroczelt dopuszczalnych pozioméw hatasu, jak dla zabudowy mieszkaniowej, okreslonych
w przepisach prawa ochrony srodowiska.

Projektowane obiekty - zachowujg przepisy dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich zgodnie

2§13 i § 57 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézn. zm. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Obiekt gazowy zostat zaprojektowany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 640). W zwigzku z tym strefa kontrolowana dla przedmiotowego gazociagu wynosi 1m
(0,5 m od osi gazociagu).

OPINIA GEOTECHNICZNA

Dotyczgca ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanych odcinkéw sieci
i przytacza gazu na dziatkach: jedn. ewid.: Sedziszéw Malopolski, ul. Wschodnia dz. nr 1070/1, 1902,
1929/1, 1877/6, 1997, 1833/1, 2057, 1826/2, 2072/1 obr. 0003.

1. Stwierdzam, Zze grunt w poziomie posadowienia gazociggu, nadaje sie do posadowienia
przedmiotowego obiektu budowlanego.

2. Projektowany gazocigg jest podziemnym rurociggiem o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

3. Zgodnie z § 4 ust. 3 p. 1¢ Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463), okre$la sie pierwsza kategorie gruntu dla posadowienia
projektowanego gazociggu.

Glebokos¢ posadowienia gazociagu: 1,0-1,2 m.
Zalecenia:

Po wykonaniu catosci wykopow i utozeniu rur przewodowych zasypanie wykopow realizowaé¢ warstwami
ubijajgc i zageszczajac.

Maj 2021 r.
mgr Ing. Marein Rusinek
Upr, bud. nr ; 32/PO0OS/10
do projektowania ograniczen
W specjalnoser 4 w zakresic sieci.
instalacji i upzadzen ‘ch, wentylacyjnych
gazowych, ) 'vch i kanalizacyinvel






A - redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 dn63/50 - 2szt. D - redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 dn63/32 - 2szt.
B - przejscie PE/Stal PE100 SDR11/L290 DN50/dn40 - 2szt. E - przejscie PE/Stal PE100 SDR11/1.290 DN32/dn25 - 2sth
C - kolano elektrooporowe 90° PE100 SDR11 dn63 - 1szt.

L e
w -,

D - redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 dn63/40 - 2szt.
F - mufa elektrooporowa PE100 SDR11 dn63 - 2szt  E - przejscie PE/Stal PE100 SDR11/1.290 DN40/dn32 - 2szt.

9 o
Ao
"

Projektowany odcinka sieci gazowej i przylacza gazu sr/c

1-3 -Projektowany odcinek sieci gazowej $r/c PE100 SDR 11dn 63 L- 14,0m
5-6 -Projektowany odcinek sieci gazowej $r/c PE100 SDR 11 dn 63 L- 17,0m
9-10-Projektowany odcinek sieci gazowej $r/c PE100 SDR 11 dn 63 L- 14,0m
11-12-Projektowany odcinek sieci gazowej $r/c PE100 SDR 11 dn 63 L- 14,0m
1, 3,5,6,9,10,11,12 - miejsca przelaczen, miejsca odcigcia i zaslepienia

R.O.1 - rura ostonwa PE100 SDR 11 dn110 L-11m - 1szt.

R.O. - rura oslonwa PE100 SDR 11 dn110 L-13m - 3szt.

Istniejace odcinki sieci gazowej Sr/c do likwidacji po przebudowie i przelaczeniu nowoprojektowanych

BIURO PROJEKTOW INZYNIERII KOMUNALNEJ "SAN-GAZ"
MARCIN RUSINEK
ul. Generala J6zefa Bema 74, 38-400 Krosno

Inwestor | Gmina Sedziszéw Matopolski ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Mip.

Zadanie Przebudowa odcinkéw siecl gazowej Sredniego ciénienia w zwiazku przebudows ul. Skala
Wschodnie] nr 107614R w Sedziszowie Malopolskim ul. Sw. Wschodnia dz. nr 1070/f, 1:500
1802, 1929/1, 1877/6, 1997, 1833/1, 2057, 1826/2, 2072/1 obr. 0003 :
Nazwa rys. | Schemat technologiczny wykonania gazociggu ) |Bys.nr2
Projekiowat|M@T iNZ. Marcin Rusinek podpis
upr. nr: PDK/0032/POOS/10

Sprawdzit podpis—







tasma ostrzegawcza

drut lokalizacyjny

DY 1x2,5 mm*
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BIURO PROJEKTOW INZYNIERI KOMUNALNEJ "SAN-GAZ"

MARCIN RUSINEK
ul. Generata Jézefa Bema 74, 38-400 Krosno

upr. nr. PDK/0032/POOS/10

Inwestor | Gmina Sedziszéw Matopolski ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Mip.

Zadanie Przebudowa odcinkéw sieci gazowej Sredniego cisnienia w zwigzku przebudowa ul. Skala
Wschodniej nr 107614R w Sgdziszowie Matopolskim ul. Sw. Wschodnia dz. nr 1070/, bl
1902, 1929/1, 1877/8, 1997, 1833/1, 2057, 1826/2, 2072/1 obr. 0003 §

Nazwa rys. | Ulozenie i oznakowanie gazociggu w gruncie ~, |Rys.nr3

Projektowat| QN iNZ. Marcin Rusinek
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BIURO PROJEKTOW INZYNIERII KOMUNALNEJ "SAN-GAZ"
MARCIN RUSINEK
ul. Generata J6zefa Bema 74, 38-400 Krosno
Inwestor | Gmina Sedziszéw Matopolski ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Mip.
Zadanie Przebudowa odcinkéw sieci gazowsj Sredniego ci$nienia w zwiazku przebudowa ul. Skala
Wschodniej nr 107614R w Sedziszowie Matopolskim ul. Sw. Wschodnia dz. nr 1070/}, b
1902, 1929/1, 1877/6, 1997, 1833/1, 2057, 1826/2, 2072/1 obr. 0003 §
Nazwa rys. | Stupek znacznikowy ) |Rys.nr5
Projektowat|MGN iNZ. Marcin Rusinek podpis
upr. nr: PDK/0032/POOS/10
Sprawdzil podpis
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Przykiad tablicy informacyjnej dotyczacej lokalizacji gazociagu

[

& @)

Gaz

N 50 #1653
- I

charakterystyczny | l
tablica 0 5

informacyjna \® ®)

Na podstawie ST-IGG-1004 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

BIURO PROJEKTOW INZYNIERII KOMUNALNEJ "SAN-GAZ"
MARCIN RUSINEK
ul. Generata J6zefa Bema 74, 38-400 Krosno

Inwestor | Gmina Sedziszéw Matopolski ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Mip.

Zadanie Przebudowa odcinkéw sieci gazowsj $redniego cisnienia w zwiazku przebudowa ul. Skala
Wschodniej nr 107614R w Sedziszowie Matopolskim ul. Sw. Wschodnia dz. nr 1070/], b/
1902, 1929/1, 1877/6, 1997, 1833/1, 2057, 1826/2, 2072/1 obr. 0003 §
Nazwa rys. | Tabliczka informacyjna JRys. nr 6
Projektowat | QT inZ. Marcin Rusinek podpis /
upr. nr: PDK/0032/POOS/10 -

Sprawdzit podpis







