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1. KARTA UZGODNIEN

Lp. Organ/ Wydziat Uzgodnit
wydajacy opinie (podpis/data)
1.
2.
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2. INFORMACJE OGOLNE

2.1 Dane ogdlne

2.1.1 Tytut opracowania

Projekt statej organizacji ruchu dla ul. Wschodniej nr 107614R

w Sedziszowie Matopolskim — Osiedle Borek Wielki, w km 0+003.30 —
km 1+442.50

2.1.2 Zarzadca drogi

Gmina Sedziszéw Matopolski

ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszow Matopolski

2.1.3 Podstawa prawna

Umowa z Inwestorem.

Inwentaryzacja w terenie istniejgcego oznakowania w terenie.

Podktady geodezyjne tj. mapy sytuacyjno — wysokosciowe.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 110)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 784 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2310)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdétowych warunkéow technicznych dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
2311).
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2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu wykonany
dla ul. Wschodniej nr 107614R w Sedziszowie Matopolskim — Osiedle Borek
Wielki, w km 0+003.30 — km 1+442.50.

2.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego
poprzez aktualizacje istniejgcego oznakowania oraz zaprojektowanie statej
organizacji ruchu drogowego, a w efekcie jej wprowadzenie w ramach

przedmiotowego opracowania.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

3.1 Opis stanu istniejgcego — charakterystyka drogi

Inwestycja potozona jest w wojewddztwie podkarpackim, na terenie
Powiatu Ropczycko - Sedziszowskiego, w obrebie gminy Sedziszéw
Matopolski, na terenie miasta Sedziszéw Matopolski.

Droga gminna nr 107614R ul. Wschodnia w Sedziszowie Matopolskim,
jest zorientowana w uktadzie zachod — wschod. Droga rozpoczyna swoj bieg
na skrzyzowaniu zdrogg powiatowg nr 1225R Kosowy - Kamionka -
Sedziszéw, ul. Jagiellonczyka i dalej przebiega wzdtuz istniejgcej zabudowy
mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane Osiedla Borek
Wielki w Sedziszowie Matopolskim i fgczy sie z drogg gminng - ul. Piaskowa.

Poczatek opracowania zlokalizowano w km 0+003.30, w obrebie
skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 1225R Kosowy - Kamionka - Sedziszow
Matopolski (dziatka nr 585/5), a koniec w km 1+442.50, w sgsiedztwie dziatki
1059. W planie trase przebudowy drogi gminnej nr 107614R ul. Wschodniej
w Sedziszowie Matopolskim zaprojektowano po $ladzie istniejgcej drogi.

Dtugos¢ odcinka przebudowywanej drogi wynosi 1442,50m.
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Droga w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng
o szerokos¢ jezdni od ok. 4,0m do 5,0m, z poboczami gruntowymi od 0,50
do 1,25m.
Charakterystyka techniczna istniejgcej drogi:
e klasa techniczna drogi: ,D”
e predkosc¢ projektowa: Vp = 30 km/h

e szerokos¢ jezdni: 4,00 - 5,00m.
3.2 Charakterystyka ruchu

Przedmiotowa droga gminna nr 107614R ul. Wschodnia, jest to droga,
gdzie wiekszo$¢ poruszajgcych sie pojazdow stanowig samochody osobowe
i dostawcze o ciezarze do 3,5 tony. Ruch odbywajgcy sie tg drogg to gtéwnie
ruch kotowy lokalny i ruch pieszy. Uzytkownikami tej drogi sg gtownie
mieszkancy miasta Sedziszow Matopolski i przylegtych miejscowosci.

Przedmiotowa droga charakteryzuje sie nieduzym natezeniem ruchu
kotowego. Ze wzgledu na brak chodnika dla pieszych, wystepuje zagrozenie

kolizji drogowych z udziatem pieszych
3.3 Zagrozenia i utrudnienia w ruchu

Podczas prowadzonych robdét zwigzanych z wprowadzeniem statej
organizacji ruchu mogg pojawic sie nastepujgce zagrozenia i utrudnienia:
e chwilowe przebywanie pracownikow zwigzanych z ustawieniem znakow
e postdj pojazdu na ktérym bedg tarcze znakéw oraz stupki

e chwilowe zwezenie jezdni.

4. STALA ORGANIZACJA RUCHU

4.1 Opis rozwigzan projektowych

W celu aktualizacji istniejgcego oraz projektowanego oznakowania
opracowano niniejszy projekt statej organizacji ruchu.
Ponizej przedstawiono wykaz znakow objetych niniejszym projektem, zgodnie

z zatgczonym Planem sytuacyjnym w skali 1:1000.
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Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego:

Symbol znaku Stan ::ticl:(
A-7 projektowany 1
D-6 projektowany 2
Zestawienie istniejgcego oznakowania pionowego do przestawienia:
Symbol znaku Stan ::ticl:(
A-7 istniejgcy do przestawienia 1

Zestawienie istniejgcego oznakowania pionowego do pozostawienia:

llos¢
Symbol znaku Stan sztuk
B-18 do pozostawienia 1

Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego:

Symbol znaku Diugos¢ [mb] Powierzchnia [m?]
P-1e 3mb 0,12m?/mb x 3mb = 0,36m?2
P-4 20mb 0,24m?*mb x 20mb = 4,80m2
P-10 5mb 0,5m?/mb x 4m x 5mb = 10,00m2
P-13 7mb 0,2625m?/mb x 7mb = 1,84m?2
P-14 2,5+2,5=5mb 0,375m2/mb x 5mb = 1,88m?2

4.2 Sposoéb umieszczania znakéw

Odlegtos¢ umieszczania znakdw pionowych wynosi:

e Pozioma od krawedzi jezdni od 0,5m do 2,0m
e Pionowa spodu znaku od powierzchni pasa zieleni — min. 2,0m
Znaki na drodze powinny by¢ umieszczane w odpowiedni sposob,
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
umieszczania na drogach.
Odlegto$¢ znakdéw od jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania tj. na
drogach z poboczem znaki muszg by¢é usytuowane nie mniej niz 0,5 m od
krawedzi korony drogi. W przypadku zaréwno drég gruntowych, jak i drog z

poboczami o nawierzchni twardej, znak nalezy postawi¢ na poboczu w
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odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od krawedzi pobocza. W razie szerokiego
nasypu znaki nalezy usytuowac¢ w koronie drogi w odlegtosci do 5 metréw od
krawedzi drogi. W przypadku ich wysokosci, to dolna krawedz znaku powinna
by¢ ustawiona na min. 2,0 m od poziomu drogi. W sytuacji, gdzie znak miesSci

sie w obszarze zabudowanym na chodniku to wartosc ta wzrasta do 2,2 m.
4.3 Warunki techniczne

- Stosowane znaki drogowe nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie
Z przepisami podanymi w :
— Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393),
— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181) w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzgadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach.

- Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zapewnié bezpieczny ruchu
pojazdow i pieszych w ich obrebie.

- Miejsce robot oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP (odpowiada wykonawca robaét).

- Jednostka prowadzgca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest do
biezgcego utrzymania w nalezytym stanie elementéw technicznych do
oznakowania i zabezpieczenia robét.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z ustawianiem niniejszych znakow
obowigzane by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej
lub zo6iej wyposazong w elementy odblaskowe, utatwiajgce ich
spostrzeganie przez kierujgcych.

- Uzyte oznakowanie powinno odpowiada¢ Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na



Projekt statej organizacji ruchu ul. Wschodniej nr 107614R w Sedziszowie Matopolskim — Osiedle Borek Wielki

drogach. Do oznakowania nalezy stosowac znaki w rozmiarze S (Srednie).
Sytuowanie znakow wzgledem elementow drogi zgodnie z zasadami

okreslonymi w wymienionym rozporzgdzeniem.

5. TECHNOLOGIA PROWADZENIA ROBOT

Oznakowanie robét nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu. Przy wprowadzaniu przedmiotowej organizacji ruchu
konieczne jest Sciste przestrzeganie warunkow BHP dla unikniecia

nieszczesliwego wypadku.

6. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI
RUCHU

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu —.............. 2021 r.

7. UWAGI KONCOWE

1. Oznakowanie robét nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu.

2. Lokalizacje znakéw podano na planie sytuacyjnym.

3. Do oznakowania nalezy uzy¢ znakow wykonanych w folii odblaskowej
pierwszej generacji o wielkosci matej. Roboty zwigzane z ustawianiem
przedmiotowych znakdéw prowadzi¢ zgodnie z normami, warunkami
BHP.

4. Wprowadzenie statej organizacji ruchu mozna dokonac¢ wytgcznie po
uprzednim zawiadomieniu Zarzadcy Drogi, co najmniej na 7 dni przed

jej wprowadzeniem.

8. CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja - skala 1:25000
2. Plan sytuacyjny - skala 1:1000
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LEGENDA - OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

L \ / Projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni
\ Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki
Projektowany zjazd z kostki

Projektowane zjazdy bitumiczne

Projektowane zjazdy tluczniowe

\ Projektowana balustrada U-11a
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