PRZEKROJ TYPOWY W CIAGU UL. WSCHODNIA
(od km 14+442,50 do km 1+662,06)
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PROL. OBRZEZE BETONOWE

obrzeze betonowe Sx30x100em

podsypka cementowo-piaskowa 0 ¢:w - 1:4 - gr.om

{awa betonowa 2 oporem-.10cm,C12/15 (0,069m3/m)

€]

ROW KRYIY - KANAY DESZCZONY

proektowana kandlizacjo deszczowa dn 400

projeklowana zesypka pioskowa Kendlzac

podsypka 2 piosku min. na szer. Srednicy kanafu - gr. 20om

studnia beton. KD #1200

SKARPY
planfowanie T ulozenie humusu o gr. T0cm]

I zarys istn. teren
w

Granica pasa drogowego ul. Wschodgio

[A]
KONSTRUKCJA JEZDN UL NA PODKOZU (64)
warstwa Scierana 7 betonu osfaltonego AC 115 0 . 4 em
warstwa wigigea 7 betonu sfaltowego AC 16W o . 4 em
pocbudowa 7 kruszywa Tamanego 07315 stabl. mech. o . 2em
warstwa podloza stabilzowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2HPa o gr. 20em

RAZEM: 48cm

B]
PROJ. KRAWEZNIK DROGOWY: NA SZLAKU ODSLONECE f2om
NA ZUAZDACH QDSEONIECE 4cm

kraweinik betonowy 15x30em na fawie betonowe]
2 oporem —. 15cm-beton C12/15 (0,06m3 /m)
[podsypka cementowo-piaskwa gr. 5om (1:4)

C]

KONSTRUKCJA CHODNKA NA SZLAKU
Kostka betonowa wibropracowana - . 8em
podsipka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 4om

7 przykanalikiem

\ studzienka drogowa #6500

kruszpwa famane stabiizowane mechanicanie /63,0, - gr. Toem
podloze stabiizowane cementrm min. Rm=2,50Pa - gr. 0cm

RAZE: 37em
D]

KONSTRUKCJA CHODNKA NA ZJAZDACH
Kostka betonowa wiroprasowana - gr. 8em
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 4om
podbudowa 2 betonu C12/15 - g1 15m
podloze stabiizowane cementrm min. Rm=2,5Pa - gr. 10cm

RAZEM: 37em

Inwestor:

Gmina Sedziszéw Matopolski
ul. Rynek 1 39-120

Przedsigwziecie budowlane:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107615R - UL. PIASKOWA OD KM 0+505,00 DO KM

1+227,72 NA DZIALKACH 23, 1070/2, 1071 ORAZ UL. JASMINOWEJ OD KM 0+000,00 DO
KM 0+288,22 NA DZIALCE 1066 W MIESCIE SEDZISZOW MALOPOLSKI

Faza opracowania: Cesc:
PROJEKT WYKONAWCZY RYSUNKOWA
Funkcja/branza Tytut, imie, nazwisko Nr_uprawn.,specjalnos¢| Data Podpis
Fér%g(l;tzgt mgr inz. Roman Charchut PDK/0061/PWOD/18 02.2022
SBravoaaia®y | mgr inz. Adam Siry PDK/0230/POOD/10 02.2022
Skala: Tytut rysunku: Nr rysunku:
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