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TUT 50/61/21

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.0.
w Sedziszowie Matopolskim
39-120 Sedziszéw Matopolski, ul. 3-go Maja 11

Sedziszéw Matopolski 20.05.2021r.

KREO-MOST Krzysztof Kanach
Al. Rejtana 53a/202
35-326 Rzeszow

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2021r. dotyczace uzgodnienia projektu przebudowy ulicy

Wschodniej — drogi gminnej nr 107614R - w Sedziszowie Matopalskim w kwestil kolizji przedmiotowej inwestycji

z istniejacy siecig wodociggowa i kanalizacyjng Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalinej i Mieszkaniowej Sp. z

0.0. z siedzibg w Sedziszowie Matopolskim informuje, ze wzdiuz planowanej inwestycji posiada urzadzenia

wodociagowe i kanalizacyjne. Zgodnie z zatgczong do pisma dokumentacja projektowg informuje, ze w/w projekt

uzgadniamy braniowo w zakresie zabezpieczenia sieci wodociggowej i kanalizacyjnej pod nastgpujacymi

warunkami:

wszelkie prace w zblizeniu do rurociggdw lub urzadzerr wodnych i kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem wyznaczonego pracownika PGKiM Sp. z 0.0.;

wszystkie urzadzenia znajdujgce sie w obecnej niwelecie drogi takie jak skrzynki zasuw oraz
wiazy studni muszg by¢ oznaczone i wyréwnane do nowej niwelety;

w miejscu skrzyzowania rurociggéw ttocznych kanalizacji sanitarnej o srednicach 160mm i
125mm (pomiedzy punktami 0+623.39, 0+633.39) zabudowac komore rozdzielczg zelbetowa o
wymiarach wewnetrznych 2m x 3m x 2m wraz z wyprowadzeniem z komory dodatkowego
rurociggu ¢250mm PE wazdiuz istniejgcej kanalizacji sanitarnej cisnieniowej @l60mm z
doprowadzeniem rurociggu poza pas drogowy w ulice Stonecznikowg do pkt. 0+530.00;
miejsca przekroczenia siecig wodociggowa nowej drogi nalezy wymieni¢ na rurociag z PE w
rurze ostonowej wypuszczonej co najmniej 2 m poza krawedz nowej jezdni,

inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczy uzgodnienie wystapic do
PGKiM Sp. z 0.0. z 7 dniowym wyprzedzeniem o zlecenie nadzoru branzowego;

cato$é prac jak wyzej wykonawca winien wykonac wtasnym kosztem i staraniem;

celem usuniecia potencjalnej awarii PGKIM Sp. z o.0. bedzie miato zagwarantowany

nieutrudniony dostep do rurociggu;

W sprawach zwigzanych z w/w sprawa prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Dziatem Sekcji Wo-

dociagow (576 502 805, topulski@pgkim-sedziszow.pl).

Otrzymuja:

@_M_resat
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— PGE Dystrybucia 8.A.
/-' Oduziat Rzeszéw
PGE Rajon Energetycany Mielec
39-300 Mialec, ul. Duchs Sw. 8a
tol. {17) 5845801 fax {1?} 584 6802
PGE Dystrybucia S.A. £02 OREpged +

Miglet, dn. 20.05.2021r.
L. dz.RE2/RM/14/2021/05/312/w/e

Gmina Sedziszéw Matopolski
ul. Rynek 1
39-120 Sedziszéw Matopolski

Dotyczy: warunki zabezpiecrenia/dostosowania kolidujacych urzadzes elektroenergetycznych

W odpowiedzi na pismo {data wplywu do RE Mielec 21.04.2021r.), w sprawie okreélenia
warunkéw zabezpieczenia/dostosowania istniejgcych urzadzed elektroenergetycznych kolidujacych 2
zadaniem inwestycyjnym pn.: ,Przebudowa ul. Wschodniej nr 107614R w Sedziszowie Mafopoiskim -
Osiedle Borek Wielki” Rejon Energetyciny Mielec informuje;

1. Z projeikiowanym zagospodarowaniem moie kolidowad:

aj Linia napowietrzna SN 15kV Sedziszow — Kolbuszowa {trzon) w przesle stup nr 25 -
stup nr 26 — wykonana przewoderm ALF-6 3x70mm?;

b} Linio nopowielrzne nN wroz z przylqczomi zasilona ze stocji transformatorowej Borek
Wielki 2 - wykonana przewodem AL, 4x50mm*+25mm?;

¢} Llinia nepowietrzna nN wraz z przylqczami zasilona ze stucji transformatorowej
Wolica Pinskows 3 — wykonana przewodem AL 4x50mmié+ AsXSn 2x25mm?

d) Linia koblowa nN YAKXS 4x70mm? ze stupa nr 32 zosilonego ze stacfi
transformatorowej Wolica Piaskowa 3 do szafy kablowej nr 6660711 na dziaice
1833/1;

e} Linia kablowa nN YAKXS 4x70mm? z szafy kablowej nr 6660711 zasilonej ze stogji
transformotorowej Wolica Plaskowa 3 do zigcza no dzioice nr 1842/5;

f} Linia kublowa nN YAKXS 4x35mm® z szafy kablowej nr 6660/11 zosilane] ze stocji
tronsformatorowej Wolica Piaskowa 3 do zigczo na dzigice nr 2057;

g) Przylgeze kablowe YAKY 4x35mm? od stupa nr 45 zosilonego ze stocii
transformotorowse] Borek Wielkd 2 do zqrzo na dziofce nr 1817;

hj Przylgcze koblowe YAKY 4x35mm? od stupa nr 31 zosilonego ze stacji
transformutorowej Wolica Piaskowa 3 do zigeze no dziafce nr 183071,

2. lIstnicjgce linie kablowe nN w obreble kolizji z projektowang przebudowa drogi
zabezpieczyé/dostosowal do nowych warunkéw pracy. W obrebie skrzylowania 2
przebudowywang drogq kable winny byC zabezpieczone rurg oslonowsy. Kable w trakcie
realizacji zadania jak i po zakoficzeniu prac winny spetniad wymogi normy PN-76/E-05125, w
zakresie odlegloéc, rozwigzan technicznych.

3. Linie napowietrzne SN i nN dostosowat do nowych warunkéw pracy. Linie napowietrzne w
trakcie realizacji inwestycji jak i po zakoficzeniu prac winna spelnia¢ wymogi normy PN-E-
05100, w zakresie odleglodci | rozwigzanh technicznych.

4. Prace w poblizu czynnych linil elektroenergetycznych wykonywat recznie w uzgodnieniu i
pod nadzerem RE Ropczyce Nadzér ze stmny PGE t}vstrybucja S.A. realizowany jest

; ior z +]
: Caloét prac }ak wyie; wykonaé wiasnym kasztem i staramem
‘ 6. Przebudowywane urzadzema hqdqce wfasnoéczq PGE po przebudaw;e bedg nadal stanowi¢
*7 wiasno$é PGE Dystrybucja S.A..
Zabezpieczenie linii kablowe] nN bedgcej na majatku odbiorcy uzgadmé z wiadcicielem.
8. Wainosé warunkow jak wyiej okresdla sig na okres 2 {at tj. do dnia 20.05.2023r.
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Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoizliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzed oraz celem, dia ktérego majy stuiyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s stale wykorzystywane do dostarczania energi elektrycznej do odbiorcow.

Na wskazany zakres prac:

A. Caty zakres robét wykonad zgodnie z wymogami norm i obowiazujgcych przepisow w tym przede
wszystkim nalezy stosowaé sig do aktualnie obowigzujacych wymogdéw technicznych
obowigzujgcych w PGE Dystrybucja S.A.

B. Celem dokonania sprawdzenia technicznego przebudowanych urzagdzen nalezy przediozyC :

- wnioski o sprawdzenie urzadzed elektroenergetycznych,
- opracowang dokumentacje projektows,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawezg,
- protokoly pomiaréw ochronnych i rezystancji izolacji przebudowanych urzqdzed, protokoly
badan linli kablowych, _
- zestawienie zabudowanych materiatéw, protokét odbioru kabli przed zasypaniem ]
Po zakoficzeniu prac koniecznym bedzie dokonanie odbioru z udzialem przedstawicieli PGE

Dystrybucja S.A. z wykonanych prac i spisanie protokotu odbioru.

W przypadku gdy zajdzie koniecznos¢ przebudowy ~ skablowania, zwigkszenia dlugosci linii
nalezy wystapi¢ do RE z oddzielnym wnioskiem sktadajac propozycje przebudowy.
Z wnioskiem o przebudowe urzadzed winien wystapi¢ Inwestor zadania lub upowazniona firma
{osoba ) w Jego imieniu. Do wniosku nalezy wéwczas dotqezyé:
a) dokiadne okreélenie Inwestora wnioskujgcego o usunigcie kolizji,
b) wskazanie sposobu reprezentacji z zalgczeniem odpisu z wlasciwego rejestru jesli Inwestorem
jest podmiot prowadzacy dziatalno$é gospodarcza,
¢) wskazanie miejsc kolizji,
d) dokument potwierdzajacy prawo do wiadania nieruchomodciy, na kidrej dotychczas
usytuowane sg urzadzenia elektroenergetycane,
e} proponowang nowy fokalizacje urzqdzen oraz dokumenty umoizliwiajgce wladanie tg

nieruchomosciy,
f) wypis z rejestru gruntéw w/w nieruchomosci,
g) W przypadiu gdy inwestycja bedzie realizowana w oparciu o ustawg 0 drogach publicznych
dokumenty d), &), i f) moga zosta¢ zastapione oswiadczeniami Inwestora, potwierdzajacymi stan

faktyczny.

jednoczeénie zwracamy uwage, iz prace w zhlifenlu do czynnych urzgdzed
elektroenergetycznych jest pracg w warunkach szczegélnego zagroZenia dia zycia | zdrowia
ludzi. W 2wigzku z powyiszym wszelkie prace budowlane pod i w zhlizteniu do linii
energetycznej moga byé wykonane po uprzednim uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym
zakresu 1 sposobu prowadzenia prac, a w przypadkach wymagajacych wylaczenia po
odptatnym dopuszczeniu do nich przez Pogotowie Energetyczne.

W zatgczeniu klauzula RODO.

Justynaijachimowska
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W E Sledziba Tirmy
I I A . Adama Naruszowicza 134 ol +48 7685121 31

T E L E K D M (2-627 Warszawa fax, +48 76 851 2133

Adres korsspondencyiny

ul. Dzialkowa 38 office@hawetelekom.com

B8-220 Legnica www.hawslslekom.com
Nasz znak: 19/H/DC/4770MG/05/21 Warszawa, dn. 07 maja 2021 r.
Ref. DP: H0253 Ropczyce-Rzeszow, ark. 160-164

Inwestor:

Gmina Sedziszow Matopolski

Ul. Rynek 1

39-120 Sedziszéw Mip

Projektant:

KREO-MOST Krzysztof Kanach
Al. Rejtana 53a/202

35-326 Rzeszow

Dotyczy: Uzgodnienia i warunkow technicznych do zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej

HAWE TELEKOM w miejscowosci Sedziszow Malopolski w rejonie ul. Wschodniej w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwg ,Przebudowa ul. Wschodniej nr 107614R w Sedziszowie

Matopolskim — Osiedle Borek Wielki”

W odpowiedzi na Paristwa projekt HAWE TELEKOM sp. z o.0. potwierdza, ze na obszarze objetym

projektowang inwestycjg znajduje sie czynny rurociag kablowy 5xHDPE40/3,7, bedaca wtasnoscia HAWE
TELEKOM oraz IChB PAN PCSS. Niniejszym pismem przekazujemy warunki techniczne do zabezpieczenia
infrastruktury HAWE TELEKOM w miejscach skrzyzowania oraz zblizenia.

1.

Na przekazanym planie sytuacyjnym kolorem czerwonym pogladowo zaznaczono trase istniejacej
linii Swiattowodowej w postaci rurociagu kablowege 5xHDPE40/3,7 wraz z utozonymi w nich kablami.
W tym samym wykopie utozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie
glebokosci wykopu otwartego ulozona jest tasma ostrzegawcza z napisem ,Uwaga! kabel
swiattowodowy”.
Spodrod 5 rur istniejgcego rurociaggu 5xHDPE40/3,7 HAWE TELEKOM jest wlascicielem 3 rur
HDPE40/3,7 (czarne rury z wyrdznikiem odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym), IChB
PAN PCSS jest wiascicielem 2 rur HDPE40/3,7 (czarne rury z wyrdznikiem odpowiednio: biatym,
zottym). W rurze z wyrdznikiem w kolorze czerwonym znajduje sie czynny magistrainy kabel
Swiattowodowy HAWE TELEKOM. W sprawie pozostatej czesci infrastruktury nalezy kontaktowac
sie jej wihascicielem.
Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE TELEKOM mozliwe sg z zachowaniem technologii
budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtoéci pionowej pomiedzy najblizszymi
brzegami elementdw obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odlegloéé ponizej 0,5 metra
nalezy rozwazac (projektowac i budowaé) w kategoriach skrzyzowania.
nalez wiaz

HAWE Telokom sp. 2 0.0, w restrukheryzacii, ol Adama Maruszewicza 134, 02-B27 Warszaws, adres do korsspondencii: HAWE Telekom Sp. z o.o.
. Driatkowsa 38, 59-220 Legnica, tel: (+48) 76 861 21 31, faks: (+48) 76 851 21 33, e-mail office@hawetalokom.com, www. hawetslskom com
Zaresd Paweld Paluchowshd ~ Prezes Zarzadu, Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzgdu

Kapilat zakiadowy: 80 (U3 848,00 PLN w peind oplacony, KRS; 0000108425, NIP621.020.23.18; REGON:004052152

Bank: ING Bank Sigsid S.A. Nr rachunku: 071050198081000008031458388
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W E Sledziba firmy
I' I A ul. Adama Naruszewicza 134 ol +48 76 851 21 31

TE L E K m M 02-627 Warszawa fax, +4B76 8561 2133

Adres korespondancyiny
b Dzintkowa 38 office@hawstelekom.com
68220 Legnica www.hawelelekom.oom

nadzgrem nrzedstgwmlela slugh :gghmgzngch HAWE TELEKOM, Wykonane prace

r

5. W miejscach, w ktérych projektowana droga koliduje z magistralg Swiattowodowg HAWE TELEKOM
istniejacy rurociag kablowy HAWE TELEKOM 3xHDPE40/3,7 nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ochronng
rura dwudzielna o odpowiedniej Srednicy (w przypadku braku rury ostonowej na kanalizacji
teletechnicznej), réwniez pod projektowanym kraweznikiem i obrzezem Konce rury ochronnej
powinny byé¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania z obu stron na d;o najmniej 1,5 metra. Odlegtos¢
pionowa miedzy zewnetrznymi krawedziami obu sieci w miejscach kolizji powinna wynosi¢ co najmniej
0,5 metra.

6. W miejscach gdzie linia $éwiattowodowa HAWE TELEKOM przecina sig z projektowana droga, zjazdami,
chodnikami rurociag telekomunikacyjny 3xHDPE40/3,7 nalezy zabezpieczyC ochronng rurg
dwudzielnag o odpowiednie $rednicy (w przypadku braku rury ostonowej na kanalizacji
teletechnicznej). Korice rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania z obu stron
na co najmniej 1,5 metra. Odlegtos¢ gérnej powierzchni rury ostonowej od nawierzchni
projektowanych drég, zjazddw, chodnikéw powinna wynosi¢ co najmniej 1 metr. W przypadku gdy
jest ona mniejsza. Linie $wiattowodowa HAWE TELEKCM nalezy zagtebi¢ na wskazana gtebokosc.

7. Odlegtoé¢ pozioma miedzy fundamentem projektowanych stupéw oswietleniowych a magistrala HAWE
TELEKOM powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 metra. W miejscach, gdzie odlegto$¢ miedzy
fundamentem stupa a rurociggiem HAWE TELEKOM jest mniejsza niz 1 metr rurociag nalezy
zabezpieczy¢ ochronng rurg dwudzielng o odpowiedniej drednicy ( w przypadku braku rury ostonowej
na kanalizacji teletechnicznej).

8. Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE TELEKOM nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowaé tasma z napisem ,Uwaga! Kabel $wiattowodowy”. Po zakonczeniu prac
pozostawi¢ w ziemi w stanie hienaruszonym.

9. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociagu HAWE TELEKOM (odlegtos¢ ponizej
0,5 metra), nalezy wykonywa¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod odptatnym nadzorem
naszego przedstawiciela. O nadzdr ten, nalezy wystapi¢ do HAWE TELEKOM na minimum 2 tygodnie
przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac jednoczesnie dane strony (inwestora lub
wykonawcy), ktdra zostanie obcigzona kosztami po zakoriczeniu prac.

10. Wszelkie inne prace w sasiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ minimum 5 dni przed ich
planowanym rozpoczgciem do Centrum Zarzadzania Siecia HAWE TELEKOM  (e-mail:
noc@hawetelekom.com) podajac lokalizacje, date rozpoczecia i zakoriczenia robot, dane osoby
kierujacej pracami oraz jej numer telefonu komorkowego.

11. W przypadku niedostosowania sie do zgtoszen, o ktorych mowa w pkt. 9 oraz pkt. 10 na Zlecajacego
(Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pienigzna w wysokosci rownej dwukrotnosci optaty
za jedng wizyte nadzoru.

12. Prowadzone roboty budowlane w sgsiedztwie czynnej magistrali HAWE TELEKOM
nie moga zaklécac jej pracy.

13. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE TELEKOM, nie beda obcigzac
wiasciciela I|n|| swmt’:owodowej

ierownika budow

oraz osoby fizycznie wykonujace prace.
15. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie

uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robdt oraz za szkody, ktore
w przysziosci moglyby powstaé na skutek prowadzonych prac.

HAWE Talekom sp. 2 0.0, W estrukiuryzach, ul. Adama Naruszewicza 134, (32.827 Warszawa, adres do korespondencii: HAWE Telekom Sp. 2 o,
o, Oziatiows 38, 50-220 Legnica, tel.; (+A48) 76 857 21 81, faks: (+48) 78 851 21 33, e-mail office@hawetelokom.com, wew hawetelekom.com
Zarrad: Pawet Paluchowsld — Prezes Zarzadu, Dominik Droxdowski — Wiceprezes Zarzadu

Kapital zakladowy: 80 003 848,00 PLN w peini oplacony, KRS: 0000108428, NIP:891-020-23-18; REGON:004052152

Bank: ING Bank Sigski S.A. Nr rachunku: 07105019681000006031468368
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HAWE o Adar
ul. Adama Naruszewioza 13A ) +48 7HBE1L 21 31

TE L E K n M 02-627 Warszawa fax, +48 76 881 21 33

Adres koragspondencyiny
ul, Dzislowa 38 officei®hawstelekom.com
68220 Legnica www.hawelelekom.com

Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia i dotyczy wylacznie
infrastruktury HAWE TELEKOM. Nalezy osobno uzyskal uzgodnienie od pozostatych Wiascicieli
infrastruktury.

Z powazahiem

NI (L)

{179 e LS
\ -7 !’s_"f;f/, L t{{!‘ \.{L

HAWE Talokor sp. 2 0.0, w restrukduryzaci, ul. Adama Naruszewicza 184, 02-827 Warszawa, adres do korespondencii: HAWE felekom Sp. z 0.0
ul. Drialkowa 38, $8-220 Legnica, tel.: (+48) 76 851 21 31, faks: (+48) 76 B51 21 33, e-mait offico®haweteiokom.com, www hawetslakom com
Zarzgd: Pawet Paluchowski - Prezes Zarzaou, Domindk Drozdowski — Wiceprezes Zarzqdu

Kapilat zakladowy: 80 003 848,00 PLN w peini oplacony, KRS: 0000108425, NIPISE1-020-23-18; REGON:004052152

Bank: NG Bank Sigsld S.A. Nr rachunku: 0710501808100000803 1458368
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Gmina Sedzisz6;
ul. Rynek 1
39-120 SedzispGw Malopolski
URZAD MiEsk
W RﬁDé!b«fQWTEﬁf HLOPOL SKIM
wplynelo dnia,, A -ts- 28
i dzt O Dodpis =

do projektowania i realizacji prac zwigzanych z przebudows i zabezpieczeniem linii Swiattowodowej
sicci PIONIER relacji Rzesz6w -Tarnow zwiazku z przebudowa ul. Wschodniej nr 107614R
w Sedziszowie Malopolskim — Osiedle Borek Wielki

........................

WARUNKI TECHNICZE

Szanowni Pafstwo,

w odpowiedzi na wystapienie pismem z dnia 30.04.2021r firmy KREO-MOST
Kizysztof Kanach., dzialajacej na podstawie Panstwa pelomocnictwa z dnia 18.11.2019r
nr IDiPP 7011.7.2019.8C, przekazujemy warunki techniczne do projektowania i realizacji prac
zwigzanych z przebudows i zabezpieczeniem linii Swiattowodowej sieci PIONIER relacji
Rzeszéw — Tarn6éw (zwangj dalej , linig” lub »linig $wiattowodows™) W zwigzku z zadaniem
"Przebudowa ul. Wschodniej nr 107614R w Sedziszowie Malopolskin: — Osiedle Borek
Wielki”.

1. Na przekazanych planach sytuacyjnych, przedstawiajacych obszar objety inwestycja,
uloZona jest czynna linia §wiatlowodowa (oznaczona Jako ,,5t”), skladajaca si¢ z rurociggu
kablowego typu 5xHDPE40/3,7 wraz z ulozonymi w nim kablami §wiattowodowymi. Wraz
Z rurociagiem, na glebokosci jego posadowienia ufoZony jest kabel lokalizacyjny typu
XzTKMXpw 2x2x0,6. W polowie glebokosci posadowienia rurociagu kablowego ulozona
jest taSma ostrzegawcza z napisem: ,, Uwaga - Kabel swiattowodowy ”.

2. IChB PAN PCSS jest wlascicielem czesci infrastruktury linii skladajacej sie
w szczegblnosei z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyr6znikiem bialym
i zéltym; w rurze z wyréznikiem bialym ulozony jest kabel $wiatlowodowy typu
Z-XOTKtsd 18J+6Jn relacji Rzeszéw - Tarnéw. W sprawie pozostalej czesci
infrastruktury prosimy kontaktowaé sig z firma HAWE Telekom Sp. z o.0.
w restrukturyzacji z siedziba w Legnicy przy ul. Dzialkowej 38,

3 Lokalizacje istniejacej linii w terenie nalezy potwierdzi¢ z wykorzystaniem map
sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza
linii $wiattowodowej, poprzez wykonanie przekopéw prébnych i/lub za pomocy
lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii
swiattowodowej nalezy trwale i widocznie oznaczy¢ w terenie na caly czas prowadzenia
prac budowlanych w obrebie linii $wiattowodowej, zwiazanych z realizacja inwestycji.

trhytut Chemil Bioorgcnicznej Poiskiej Akademii 'Ncuk - Pomodskie Centrum Superkompulerowo-Sieciowe
61-704 Poznan, ul. Z. Noskowskiege 12714, tel. (+48) 61 858 20 01, fon: (+48) 61 852 59 54, s-mali; office@man.poznon.pl,

www.pess.pl, Numer konta: Bank Gospodarstwa Krajewego, Oddziot w Pozrcni,
58 11301088 0007 3144 8520 0059 (dia waluty PLN), 54 1130 1088 00013744 8520 (D44 (i waluly EUR), NIP: 777-00-02-042

Adias komspondencyiny: Poznariskie Cenfrum Superkomputerowo-Sieciowe, 41-13¢ Poznas, ul. Jana Pawka i 18



4, Zlokalizowana na obszarze planowanej inwestycji lini¢ Swiattowodowa mnalezy
przebudowaé z uwzglednieniem ponizszych wytycznych:

2)

b)

d)

f)

przebudowg rurociagu kablowego wraz z kablem lokalizacyjnym nalezy projektowad
z uwzglednieniem docelowego planu zagospodarowania terenu, zachowujac zgodnosé
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadal telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie, oraz odleglo§ci:

e minimum Im od zewnetrznej krawedzi budynku,

minimum 1m od zewnetrznej krawedzi rowu odwadniajacego lub podstawy nasypu,
minimum 1m na zewnatrz od krawedzi jezdni,

minimum 1m poza obrys projektowanych miejsc postojowych,

normatywna wzgledem uzbrojenia terenu,

i minimalna glebokos¢ ulozenia rur rurociagu kablowego linii 1m od docelowego
poziomu gruntu lub nawierzchni jezdni nad linig;

przebudowg kabla $wiatlowodowego, wymuszona przebudows rurociagu kablowego
nalezy wykonaé poprzez uloZenie nowego odcinka kabla §wiatlowodowego pomiedzy
dwoma najblizszymi zlaczami: zlaczem nr 10 (znajdujacym si¢ w zasobniku kablowym
nr ZK27) i zlaczem nr 11 (znajdujacym si¢ w zasobniku kablowym nr ZK30), wraz
7z odtworzeniem istniejacych zapaséw kabla, wykorzystujac w tym celu rurg rezerwowa
rurociggu koloru czarnego z wyrdznikiem zéttym;

w przypadku gdy docelowa dlugo$¢ nowego odcinka kabla nie bedzie wigksza od
istniejacego, dopuszczalne jest wypigcie istnigjgcego kabla S$wiatlowodowego
z najblizszego zlacza i uloZenie go w istniejacym i nowym, wykonanym po nowej
trasie, rurociagu kablowym wraz z odtworzeniem zapaséw kablowych i ponownym
wpigciem w istniejace zlacze kablowe; przy czym wszelkie ryzyka zwiazane
z uszkodzeniem kabla czy wydluzeniem zaplanowanej, zgodnie z punktem 10 ponizej,
przerwy w transmisji ponosi Inwestor lub dziatajacy w jego imieniu wykonawca prac;

w migjscach kolizji projektowanego ukiadu drogowego (wjazdy lub nowe nawierzchnie
utwardzone) z istniejaca linia, naleZy ja zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi, przy czym kofice rur ochronnych winny by¢ wyprowadzone co najmniej
1,0m poza krawedzie budowanych wjazdéw badZ nawierzchni utwardzonych;

w miejscach kolizji projektowanego uzbrojenia terenu z istniejaca linia, na linii nalezy
stosowaé zabezpieczenia rurami ochronnymi dwudzielnymi, przy czym kofce rury
ochronnej powinny by¢ wyprowadzone co najmniej po 1,5m (w obie strony) poza
miejsce skrzyzowania 7 projektowanym uzbrojeniem terenu;

do przebudowy linii muszgq zosta¢ zastosowane materialy tego samego typu
i producenta.

& & & ¢ o

5. Na zabezpieczenie i przebudowe linii $wiattowodowych naleZy opracowaé dokumentacjg
projektowsa, ktéra podlega uzgodnieniu przez shuiby techniczne IChB PAN PCSS.
Dokumentacja musi by¢ opracowana zgodnie z obowiazujacym prawem Oraz normami
technicznymi.

6. Szczegblowe dane dotyczace istniejacej linii $wiattowodowej, niezbgdne do wykonania
dokumentacji, otrzyma upowazniony przez ‘Inwestpra projektant w siedzibie
IChB PAN PCSS.



10.

11.

12.

13.

Wszelkie prace w miejscach kolizji oraz zblizen (ponizej Im) do linii nalezy wykonywaé
rgeznie, bez uzZycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem wlascicieli linii. Wszelkie
odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii musza byé odpowiednio
zabezpieczone 4 przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez shuzby techniczne wiaécicieli
linii. _
Nalezy z wyprzedzeniem informowaé IChB PAN PCSS o terminach prowadzenia prac:-
) z minimum 4-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac prowadzonych na
infrastrukturze linii powodujgcych przerwe w transmisji,
b) z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac prowadzonych na
infrastrukturze linii nie powodujgcych przerwy w transmisji,
¢) z minimum l-dniowym wyprzedzeniem w przypadku prac prowadzonych
w zbliZzeniu do linii,
powolujac numer i date niniejszego pisma:
Centrum Zarzadzania Siecia IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,
mail: poc@man.poznan pl
Prace zwiazane z przebudowsq i zabezpieczeniem linii nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb technicznych IChB PAN PCSS.
Powodujace przerwg w transmisji prace, prowadzone bezposrednio na kablu
Swiatlowodowym, moga byé wykonywane wylacznie w godzinach: 00:00 - 06:00 pod
nadzorem IChB PAN PCSS, przy czym dopuszcza sig wystapienie tylko jednej takiej
przerwy.
Nadzér przedstawiciela IChB PAN PCSS jest platny. O ustanowienie nadzoru nalezy
wystapi¢ z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem zlecajgc pisemnie petnienie nadzoru
na uzgodnionych wezeéniej warunkach.
IChB PAN PCSS zastrzega prawo do odwotania zaplanowanych prac w przypadku braku
dogodnych warunkéw atmosferycznych, braku zgody na przerwanie transmisji
podyktowanej innymi, niezaleznymi od operatora okolicznosciami a takze w przypadku
stwierdzenia niedostatecznego przygotowania ze strony wykonawcy.
Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac powyzszych warunkéw
i uzgodnied. Kazdy przypadek nieprzestrzegania niniejszych warunkéw i stwarzania
zagrozenia dla linii bedzie skutkowat powiadomieniem wiasciwych organéw administracji
budowlanej oraz wstrzymaniem robét.

14. Wszelkie uszkodzenia kabla §wiattowodowego powoduja konieczno$¢ jego wymiany na

15.

calym odcinku migdzyzlaczowym. Sprawca uszkodzenia zostanie obciazony wszystkimi
kosztami wymiany kabla i usunieciem wszystkich skutkéw uszkodzenia — w tym takze
odpowiedzialnosci odszkodowawczej w zwiazku z przerws w transmisji.

Z treScig niniejszego dokumentu nalezy zapoznaé kierownika budowy, wykonawce robot
oraz wszystkie osoby bezposrednio wykonujace prace.

16. Jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjne; inwentaryzacji

powykonawczej nalezy dostarczyé do IChB PAN PCSS najdalej w ciagu 3 miesigcy od
zakoticzenia prac potwierdzonych protokotem odbioru.



17. Wszelkie koszty zwiazane z przebudowa linii (w tym wszelkie materiaty i prace nakladcze)
oraz jej pozostawieniem w gruntach nie beda obciaza¢ IChB PAN PCSS.

18. Przed rozpoczeciem prac Inwestor lub dziatajacy w jego imieéniu wykonawca zawrze
z IChB PAN PCSS porozumienie regulujace zasady realizacji przebudowy linii; wzor
porozumienia zataczamy do niniejszego pisma.

19. Niniejsze warunki techniczne sa wazne przez okres 24 miesigcy.
Powyisze warunki techniczne zapewniajg tylko zachowanie dotychczasowych wlasciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych linii §w1atlowodowe], bez poprawy jakosci.

Z powazaniem

Peinomocnik
Dyrektora IChB PAN ds. PCSS

dr ins. Ce;zary Mazurek

Do wiadomosci:

KREO-MOST Krzysztof Kanach
al. Rejtana 53a/202
35-326 Rzeszdw

(Bl

Grzegorz Kuberka



