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A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

I. DANE OGOLNE
1. Inwestor

Inwestorem planowanych robdt budowlanych bedzie Gmina Sedziszow Matopolski ul. Rynek 1,
39 — 120 Sedziszow Matopolski

2. Jednostka projektowa

Zespot projektowy w sktadzie:
Projektant branzy drogowej: mgr inz. Roman Charchut,
Sprawdzajgcy branzy drogowej: mgr inz. Adam Siry,

3. Podstawa i materialy do opracowania

Podstawg formalng niniejszego opracowania sg nastepujgce dokumenty, opracowania oraz

literatura techniczna, normy i instrukcje:
3.1 Normy, wytyczne, warunki techniczne, katalogi branzowe

[1]. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,

[2]. Opinia geotechniczna wydana na podstawie przeprowadzonych badan,

[5]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz.U.2021r. poz.2351,

[6]. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r - Prawo wodne Dz.U.2021r. poz, 2233,

[7]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021r. poz.

3.3 Opracowania pomocnicze

Katalog powtarzalnych elementow drogowych — , Transprojekt, Warszawa,

Pomiary terenowe i inwentaryzacja stanu istniejgcego,

Mapa topograficzna w skali 1 : 25 000,
4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107614R - UL. WSCHODNIA NA DZIALCE
1070/1 W MIES CIE SEDZISZOW MALOPOLSKI NA ODCINKU OD KM 1+442,50 DO
KM 1662,06

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego zostanie przebudowana droga
gminna na odcinku dtugosci ok. 220,00 m w km od 1+442,50 do 1+662,06. W ramach
niniejszej inwestycji przewiduje sie zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu tj. branzy
elektrycznej, ujetej w materiatach do zgtoszenia robot budowlanych w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania robot drogowych. Wykonanie normatywnych
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elementow geometrii przebiegu sytuacyjno — wysokosciowego jak i przekroju typowego
o przekroju ulicznym, chodnika dla pieszych wzdtuz lewej krawedzi jezdni, wykonanie
nowej konstrukcji jezdni z nawierzchnig na analizowanym odcinku ul. Wschodniej oraz

wybudowanie zjazdow do przylegajgcych dziatek.

W ramach opracowania przewiduje sie wykonanie urzadzen odpowiadajgcych za
sprawne odprowadzenie wody opadowo — roztopowej z pasa drogowego tj. odcinek
kanalizacji deszczowej w ciggu analizowanego odcinka drogi z  wylotem do
projektowanej wg odrebnego opracowania (projekt przebudowy ul. Piaskowej i
Jasminoweyj ) studni S19.

5. Cel i zakres opracowania

Celem inwestycji jest:

- przebudowa drogi gminnej nr 107614R klasy D, o szeroko$ci na prostej 5,50 m i 6,50m
na odcinkach poszerzen na tukach poziomych wraz z przyleglym do jej lewej krawedzi
Jjezdni chodnikiem dla pieszych o szerokosci nawierzchni 2,00m,

- wykonanie systemu odwodnienia drogi przez uksztattowanie normowych spadkow
poprzecznych i podtuznych, budowe wpustow z przykanalikami, odcinka kanalizacji wzadtuz
przebudowywanego odcinka drogi z wylotem do studni §19, projektowanej wg odrebnego

opracowania,

- polepszenie warunkdéw dostepu do dziatek sagsiadujgcych z projektowanym pasem
drogowym poprzez przebudowe i budowe zjazdow,

- poprawienie 0golnej estetyki terenu zlokalizowanego w tej czesSci w m. Sedziszow
Matopolski.

Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie stanowi czes$¢ 1.1 opisowo — rysunkowg projektu wykonawczego,

ktéra wchodzi w sktad dokumentacji technicznej przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Zakres robot budowlanych obejmuje nastepujace zagadnienia:

— roboty ziemne,

— wykonanie elementéw odwodnienia t.: wpustow drogowych, studzienek i
przykanalikow, odcinka kanalizacji deszczowey.,

— Zzabezpieczenie sieci i urzadzen wg czesSci branzowe / wydanych warunkow
technicznych,

— wykonanie konstrukcji chodnika i jezdni drogi gminney,
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— przebudowa i budowa nowych zjazdow z drogi gminnej,
— humusowanie obsianie mieszankg traw, prace wykoriczeniowe i porzgdkowe.
6. Zawartos¢ projektu

Na cato$c¢ projektu wykonawczego sktadajg sie nastepujgce czeSci:

e (Czes$¢ 1.1. Opisowo — rysunkowa,

e (Czes$c¢ 1.2 Przedmiar robdt i Kosztorys Ofertowy,
e Czesc¢ 1.3. STWIORB,

» (Czes$¢ 1.4. Kosztorys Inwestorski.

ll. STAN ISTNIEJACY
1. Pofozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiecie
ropczycko — sedziszowskim, w miejscowosci Sedziszow Matopolski (teren obrebu
ewidencyjnego 0013 Wolica Piaskowa, jedn. ewid.: 181504 4 Sedziszow Matopolski —
miasto), na dziatce nr ewid. 1070/1. Lokalizacja inwestycji przedstawiona zostata rowniez
w czeSci rysunkowej niniejszego projektu wykonawczego na rysunku nr 1 pt. Orientacja.

2. Istniejgca sie¢ komunikacyjna

Na uktad drogowy w analizowanym obszarze, idgc od zachodu, sktada sie droga gminna
ul. Wschodnia, ktéra ma swoj poczatek na skrzyzowaniu zwyktym typu ,T” z droga
powiatowg nr 1225R ul. Kazimierza Jagielloriczyka, nastepnie droga biegnie w Kierunku
potudniowo — zachodnim gdzie w km 1+662,06 koriczy sie i bezposrednio 1gczy sie z
drogg gminng ul. Piaskowa oraz posrednio przez skrzyzowanie typu ,T” z droga

wewnetrzng ul. JaSminowa.
3. Przebieg drogi w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym
3.1 Droga gminna

Analizowany odcinek drogi przebiega w terenie rowninnym. Teren przylegly do pasa
drogowego tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Droga w planie sytuacyjnym
przebiega na dwdch tukach poziomych i odcinku prostym. W profilu podtuznym droga jest
dostosowana do istniejgcego terenu przebiegajgc z niewielkim spadkiem w strone korca
odcinka.

4. Przekroj poprzeczny i odwodnienie

4.1 Droga gminna
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Przekrdj poprzeczny:

W stanie istniejgcym, na catosci odcinka droga posiada przekroj szlakowy.
Odwodhnienie:

Odwodnienie w stanie istniejgcym odbywa sie poprzez istniejgce rowy otwarte trawiaste i

przylegte tereny dziatek rolnych w ztym stanie technicznym.

5. Nawierzchnia drogi

Istniejgca droga gminna ul. Wschodnia posiada nawierzchnie bitumiczng wzdtuz

analizowanego odcinka. Jezdnia bitumiczna jest w ztym stanie technicznym.

6. Zadrzewienie

W granicach projektowanego pasa drogowego zinwentaryzowano dzikg zielerr niskg , ktora
w razie potrzeby podlegac bedg wycince w niezbednym zakresie i tylko w granicy

projektowanego pasa drogowego.

7. Infrastruktura techniczna — urzagdzenia obce

A. Podziemne sieci uzbrojenia terenu
» sie¢ wodociggowa,
» kable energetyczne.
B. Nadziemne sieci uzbrojenia terenu
* napowietrzne sieci elektroenergetyczne,

* napowietrzne sieci teletechniczne.

8. Obiekty inzynierskie

W ramach przebudowywanego odcinka drogi ul. Wschodnia nie zinwentaryzowano

Zadnych obiektow inzynierskich.

lll. GLOWNE PARAMETRY TECHNICZNE

» Droga gminna
w km 1+442,50 — 1+662,06,
— odcinek dtugosci ok. 220,00 m,
—  przekroj uliczny — 1x2,

— Szerokosc jezani drogi gminnej — 5,50m,
— poszerzenia na tukach maks. do 6,50m,
— Szerokosc projektowanego chodnika 2,00 m (2,23 m wraz z obrzezem i krawezZnikiem),
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— predkosc¢ projektowa Vp = 40 knmv/h,

— Kkategoria ruchu KR 1 -2,

— wylukowania na zjazdach indywidualnych R = 3,00m,

—  promienie tukow poziomych min. R=42,00m,

— spadek jezdni poprzeczny na odcinkach prostych daszkowy 2,0%

— spadek jezdni poprzeczny na tuku jednostronny 2,0 — 3,0%

» System kanalizacji deszczowej:

- szczelny system rur z tworzyw sztucznych, Srednica kanatu deszczowego — 2400 mm
dfugosci ok. 195,0m,

- Srednice studni:
-01200 mm — 5 szt. ,

— studzienki drogowe deszczowe 8500 mm wraz z przykanalikami 2200 mm,

— spadki podfuzne kanalizacji deszczowej zmienne dostosowane do istniejgcego terenu
i uksztattowane w sposob minimalizujgcy kolizje z istniejgcg infrastruktura podziemng
przy spetnieniu wymagarn norm, wytycznych branzowych oraz warunkow wydanych przez
wiascicieli urzgdzen.

» System odwodnienia powierzchniowego

— spadki podfuzne i porzeczne jezdni dostosowane do normatywnych parametrow wg rys.
Plan sytuacyjny i Profil podfuzny,

— wpusty uliczne klasy D400 osadzone na studzienkach betonowych 8500 mm.

IV. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
1. Trasa drogi gminnej w planie sytuacyjnym

1.1Trasa drogi gminnej

Os oraz kilometraz drogi gminnej poprowadzono w sposob nawigzujgcy do przebiegu
istniejgcej drogi, aby unikngc potencjalnych kolizji z urzgdzeniami uzbrojenia terenu oraz z
petnym wykorzystaniem istniejgcego pasa drogowego. Zakres robot zwigzanych
przebudowg drogi gminnej rozpoczyna sie w km 1+442,50, a swoj koniec znajduje w km
1+662,06 tj. w miejscu pofgczenia z ul. Piaskowg i skrzyzowania zwyktego typu ,T” z ul.
Jasminowg. Os$ trasy zostata poprowadzona w sposob umozliwiajgcy ptynng jazde, a
parametry przyjetych tukow poziomych spetniajg wymagania przejezdnosci zgodnych z
aktualnymi wytycznymi oraz zapisami rozporzgdzenia. Wzdtuz drogi gminnej projektuje sie
chodnik o szerokoSci catkowitej 2,23m (2,23m — nawierzchnia z kostki brukowej

betonoweyj).
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2. Uksztattowanie wysokosciowe

2.1Profil podtuzny drogi gminnej

Nie przewiduje sie zasadniczych zmian w przebiegu wysokosciowym ul. Wschodniej. Przebieg

wysokosciowy w znacznym nawigzuje do stanu istniejgcego.

3. Przekroje typowe — parametry techniczne

3.1Przekroje typowe droga gminna

W przekroju poprzecznym na prostej jezdnia posiada spadek daszkowy o wartosSci 2%,
natomiast na fukach jednostronny o wartosci 2,0 — 3,0 %. Projektuje sie przekrdj typowy drogi
uliczny z jezdnig dwupasowg, dwukierunkowg o szeroko$ci 5,50m. Pochylenie poprzeczne
projektowanej Sciezki pieszo — rowerowej wynosi 2% w kierunku jezdni (kraweznika drogowego,).
Projektuje sie krawezniki z wyniesieniem w stosunku do jezdni o warto$¢ +12cm na szlaku oraz
+4cm na zjazdach.

Parametry techniczne drogi gminnej:

jezdnia — 5,50m,

chodnik dla pieszych — 2,00m,

kraweznik drogowy 15x30cm wzdtuz prawej krawedzi jezdni,

kraweznik przy chodniku 15x30cm.

spadki poprzeczne daszkowe 2,0% na prostych i jednostronne 2,0 — 3,0 % na tukach,
Parametry techniczne chodnika:

szeroko$c catkowita: 2,23m (w tym szer. nawierzchni z kostki brukowej betonowej
2,00m),

spadek poprzeczny chodnika: pochylenie jednostronne 2% w kierunku jezani,

kraweznik prefabrykowany: 15x30 cm na tawie betonowej,

obrzeze betonowe: 8x30cm na fawie betonowey.

Parametry techniczne chodnika na zjazdach indywidualnych:

Sszeroko$¢ catkowita: 2,23m (w tym szer. nawierzchni z kostki brukowej betonowej
2,00m),

nawierzchnia zjazdow za chodnikiem (w granicach P.P.D.): z kruszywa,

spadek poprzeczny chodnika: dostosowany do pochylenia zjazdu/terenu istn. — maks.
5% w granicy pasa drogowego,

kraweznik prefabrykowany: 15x30 na ftawie betonowej z oporem,

obrzeze betonowe: 8x30cm na tawie betonowej z oporem.

4. Zjazdy indywidualne
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Nawierzchnia na zjazdach zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej w kolorze
kontrastowym ustalonym z Zamawiajgcym. Planuje sie wykonanie nawierzchni zjazddéw

indywidualnych do granicy projektowanego pasa drogowego.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

* kostka betonowa wibroprasowana o gr. 8 cm,

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o gr. 4 cm;

» warstwa podbudowy z betonu C12/150 gr. 15cm,

» warstwa podbudowy w postaci kruszywa stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa,
W zakresie opracowania, wzdtuz analizowanego odcinka drogi lokalizujg sie:
a) po stronie lewej

- projektowany zjazd w km 1+459,51,

- projektowany zjazd w km 1+486,91,

- projektowany zjazd w km 1+626,62,

- projektowany zjazd w km 1+641,85.

c) po stronie prawej

- projektowany zjazd w km 1+461,17,

- projektowany zjazd w km 1+500,73,

- projektowany zjazd w km 1+529,14,

- projektowany zjazd w km 1+554,77,

- projektowany zjazd w km 1+566,48,

- projektowany zjazd w km 1+625,91.

Niwelety zjazddéw dostosowane sg do terenu istniejgcego.
5. Skrzyzowania

W ramach przedmiotowego odcinka niniejszej inwestycji dostosowaniu do projektowanej niwelety
ulegnie skrzyzowanie z ul. JaSminowsg. Zakres robdt bedzie obejmowat frezowanie istnigjgcej
nawierzchni w obrebie skrzyzowania z ul. JaSminowg oraz dostosowanie rzednej tak, aby
uzyskac ptynne pofgczenie nowej nawierzchni z istniejgcymi rzednymi drogi wewnetrznej.
Wszelkie roboty zwigzane z dostosowaniem projektowanych rozwigzan do stanu istniejgcego
bedg miaty miejsce w pasie drogowym.

6. Roboty rozbiorkowe

6.1Rozbiorki w ciagu drogi
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W zwigzku z realizacja inwestycji przewiduje sie gtownie rozbiorke konstrukcji jezdni drogi
gminnej ul. Wschodnia oraz przepustow pod zjazdami niezbednych dla prawidfowego wykonania
zakresu zaprojektowanych robot.

W zwigzku z zakresem robot, ktory obejmuje wykonanie konstrukcji jezdni oraz chodnika
przewiduje sie wycinke pojedynczych zakrzaczen, ktore znajdujg sie w projektowanym pasie
drogowym.

7. Roboty ziemne

Brak jednoznacznych odcinkow nasypowych oraz przebiegu drogi w wykopie. Roboty ziemne
obliczono metodg przekrojow poprzecznych oraz analitycznie dla elementow, dla ktorych

przekroje nie byly przewidziane.

8. Nawierzchnie drogowe

8.1Rozwigzania projektowe

8.1.1 Obciazenie ruchem

Zgodnie z parametrami projektowanej inwestycji, okreslonymi przez Zarzgdce do projektowania
przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR 1 —-2.

8.1.2 Ocena mozliwosci wykorzystania istniejacej konstrukcji i nawierzchni jezdni
Istniejgcy przebieg i stan techniczny drogi gminnej nie pozwala na jej wykorzystanie

w analizowaniu rozwigzan konstrukcyjno — geometrycznych dla niniejszego opracowania.

8.1.3 Rozwigzania projektowe nawierzchni
Konstrukcja jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku projektowanej drogi

gminnej:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 4cm,

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mech. o gr. 20cm,

warstwa podbudowy w postaci gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa o gr.
20cm.
RAZEM: 48 cm

Konstrukcja chodnika na szlaku::

- warstwa z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8 cm,
- warstwa posypki cementowo — piaskowej 1:4 o gr 4cm,
- warstwa z kruszywa tamanego 0/63,0 stabil. mech.o gr 15cm,
- warstwa gruntu stabilizowanego cementerm o Rm=5MPa o gr. 10cm,
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RAZEM: 37 CM

Konstrukcja chodnika na zjazdach:

- warstwa z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8 cm,
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej o gr 4cm,
- warstwa podbudowy z betownu C12/15 o gr 15cm,
- warstwa podfoza stabilizowanego cementem min. Rm=2,5 MPa gr. 10cm,
RAZEM: 37 CM
Konstrukcja zjazdow z kruszywa wzdtuz prawej krawedzi drogi gminnej:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 4cm,
- warstwa kruszywa o gr. 20 cm,
RAZEM: 28 cm

8.2 Elementy ulic
Zaprojektowano nastepujgce elementy ulic:
- krawezniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30x100 cm na fawie betonowej

z oporem z betonu C16/20,

obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm na tawie z oporem z betonu klasy C/16/20

chodnik dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8cm.

9. Odwodhnienie

Przebudowa drogi gminnej ul. Wschodnia wymusza przyjecie rozwigzan, ktore zagwarantujg
peine ujecie wod opadowo-roztopowych zkorony drogi oraz z przylegtego terenu
i odprowadzenie ich do odbiornikow. Dla prawidtowego zebrania i odprowadzenia wod opadowo
— roztopowych z kompusu drogi i przylegtego terenu na cafej dtugosci analizowanego odcinka
projektuje sie kanalizacje deszczowg. Projektuje sie odwodnienie korpusu drogi poprzez ujecie
wod deszczowych wpustami drogowymi zlokalizowanymi przy obu krawedziach jezdni
w przypadku spadku daszkowego i zlokalizowanymi po wewnetrznej stronie tukow w przypadku
spadkow jednostronnych a nastepnie sprowadzenie wod przykanalikami do projektowanej
kanalizacji deszczowej, a nastepnie do odbiornika studni S19 projektowanej wg odrebnego
opracowania. Jezdnia DG oraz chodnik posiadajg takie nachylenie podituzne i poprzeczne, ktore
umozliwi dostawanie sie wod do wpustow deszczowych.

Ogolne parametry techniczne elementow kanalizacji deszczowey:

. rury przewodowe polipropylenowe strukturalne $r. 400 mm na odcinku S1 — S19
posadowione na tawie z kruszywa naturalnego gr. sr. 20 cm,

. studnie betonowe prefabrykowane szczelne o Srednicach DN1200, posadowione na
warstwie chudego betonu lub fundamencie betonowym w zalezno$ci od lokalnych warunkow
gruntowych,
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. studzienki uliczne betonowe z wpustami przejezdnymi klasy D400,
. przykanaliki z rur polipropylenowych litych srednicy 200 mm,

9.1.1 Odbiornik wod deszczowych

Odbiornikiem wod deszczowych bedzie ciek wodny — p. Bystrzyca zlokalizowany na koncu
analizowanego odcinka ul. JaSminowej. Na odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z
analizowanych odcinkdw ul. Piaskowej i ul. JaSminowej do potoku Bystrzyca zostato wydane
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzenia wodnego i ustuge wodng, decyzja znak:
RZ.ZUZ.2.42.10.420.2021.AW.

9.1.2 Przykanaliki

Wszystkie przykanaliki wykonane zostang z rur o Srednicach 9200. Rury utozone zostang na
dobrze ubitym i stabilnym podfozu, na podsypce piaskowej grubosci 20cm (fawa na szerokos$¢
Srednicy rury) i obsypane gruntem sypkim (materiat niewysadzinowy) 35 cm ponad rure,
zageszczajgc obsypke symetrycznie warstwami co 15cm. Wylot przykanalika do studni

kanalizacji deszczowey.
9.1.3 Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne przelotowe wykonane zostang z kregow zelbetowych o1200. Studnie S1
— S5, przykryte zostang wiazem zeliwnym. W studzienkach zamontowane zostang stopnie

ztazowe.
9.1.4 Studzienki deszczowe

Wpusty oznaczone w czesci rysunkowej jako Wd to studzienki z wpustami przejezdnymi.
Wszystkie studzienki majg wymiar kregow betonowych rownych o50 i wyposazone sg w
przykanaliki, ktore odprowadzajg wode do kanalizacji deszczowe.

10. Urzadzenia obce

Siec elektroenergetyczna

Na dostosowanie istniejgcej sieci elektroenergetycznej, uzyskano od PGE Dystrybucja S.A.
warunki techniczne, pismo znak RE2/RM/PS/2021/10/611/w/12/202/2 z dnia 12.11.2021 r.
przewidujgce zabezpieczenie istniejgcego kabla nN rura ostonowa dwuadzielng $rednicy 110 mm.
Ze wzgledu na brak danych co do gfebokosci utozenia linii kablowych w miejscach kolizji
przyjeto, ze kable zostaty utozone na gfebokosci zgodnej z obowigzujgcg normg kablowa.
Podczas zabezpieczania kabli nalezy sprawdzic rzeczywistg glebokosc. W razie stwierdzenia
zbyt matej glebokosci utozenia kabli nN lub utozenie ich na glebokosci kolidujgcej z projektowang
kanalizacjg deszczowg, nalezy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, podjg¢ decyzje o
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wyregulowaniu istniejgcych kabli. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania kompensacji
nalezy wykonac wstawki kablowe.

10.2 Projektowane urzadzenia obce
Na analizowanych odcinkach nie projektuje sie zadnych urzgdzen obcych

11. Dowiazania wysokosciowe

Wszystkie rzedne wysokoSciowe zamieszczone w projekcie podane zostaty w uktadzie
Kronsztadt.

11.1 Docelowa organizacja ruchu

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcej organizacji ruchu po wykonaniu robdt nalezy oditworzyc
istniejgce oznakowanie uwzgledniajgc nowa geometrie elementow drogi.

11.2 Organizacja ruchu na czas robot

Tymczasowy projekt organizacji i zabezpieczenia robot zostanie opracowany przy uwzglednieniu
planowanego harmonogramu prac oraz podziatu odcinka na dziatki robocze i wprowadzony

przez Wykonawce.
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B. WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE, DECYZJE | UZGODNIENIA
1. Warunki techniczne zabezpieczenia / dostosowania sieci elektroenergetycznej
wydane przez PGE dystrybucja S.A. - pismo znak:
RE2/RM/PS/2021/10/611/w/12/202/2 z dnia 12.11.2021 r.,
2. Warunki techniczne zabezpieczenia / przebudowy istniejgcych wodociggdow

wydane przez PGKIiM sp. z 0.0. w Sedziszowie Matopolskim — pismo znak: TUT
50/124/21 z dnia 09.11.2021 .
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PGE Dystrybucja S.A.
/-' N Oddziat Rzesz6w

PG'E Rejon Energetyczny Mielec
39-300 Mielec, ul. Ducha Sw. 6a
tel.: (17) 749 7000
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RE02.OR@pgedystrybucija.pl

Mielec, dn. 12.11.2021r.
L dz.RE2/RM/P$/2021/10/611/1/w/ S 2P [2

Gmina Sedziszéw Matopolski
ul. Rynek 1

39-120 Sedzisz6w Matopolski

Dotyczy: ,Przebudowy drogi powiatowej Nr 107614 — ul. Wschodnia w miejscowosci Sedziszéw Matopolski na
odcinku od km 1+442,50 do km 1+626,06".

W odpowiedzi na pismo (data wptywu do RE Mielec 13.10.2021r.) w sprawie okre$lenia warunkéw
zabezpieczenia/dostosowania kolidujacych urzadzen elektroenergetycznych z planowang inwestycja, Rejon
Energetyczny Mielec informuje:

1. Zzamierzeniem inwestycyjnym moze kolidowa¢:

a) Linia kablowa nN 0,4kV zasilana z stupa nr 26 linii napowietrznej ze stacji Wolica Piaskowa 3, do
ztqcza ZK2/1L (dz. nr 1059) — wykonany kablem YAKXS 4x35mm>;

b) Przytgcz kablowy nN 0,4kV zasilany z stupa nr 21 linii napowietrznej ze stacji Wolica Piaskowa 3, do
ztqcza ZK3/2L nr 7090/11 (w granicy dz. nr 1064/2 i 1064/3) — wykonany kablem YAKXS 4x70mm?;

2. Istniejace linie kablowe/przyfacza w obrebie kolizji z projektowana przebudowa drogi zabezpieczy¢
/dostosowaé do nowych warunkdéw pracy. Kable w trakcie realizacji zadania jak i po zakoriczeniu prac
winny spetnia¢ wymogi normy PN-76/E-05125, w zakresie odlegtosci, rozwigzan technicznych. W
obrebie skrzyzowania z projektowang droga, chodnikiem oraz kanalizacjq deszczowa, kable winny by¢
zabezpieczony rurg ostonowa.

3. Prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych wykonywac recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem
PE Ropczyce. Nadzor ze strony PGE Dystrybucja S.A. realizowany jest odptatnie — uzyska¢ protokét
odbioru technicznego skrzyzowania.

4. Cato$¢ prac zwigzanych z zabezpieczeniem/dostosowaniem kolidujacych urzadzeri wykona¢ wtasnym
kosztem i staraniem.

5. Przebudowywane urzadzenia bedace wiasnoécia PGE po przebudowie beda nadal stanowié¢ wtasnos¢
PGE Dystrybucja S.A..

6. Waznoé¢ warunkéw jak wyzej okresla sie na okres 2 lat tj. do dnia 12.11.2023r.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umotzliwia ich wykorzystywanie
do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuzy¢. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

Na wskazany zakres prac :

A. Whioskodawca wiasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje techniczno-prawna na caty zakres
zabezpieczenia/dostosowania, nalezy uzyskaé zgode wiasciciela gruntu, na wykonanie prac zwiazanych z
zabezpieczeniem/dostosowaniem.

B. Caty zakres robdt wykonac zgodnie z wymogami norm i obowigzujacych przepiséw w tym przede wszystkim
nalezy stosowac sie do aktualnie obowiazujacych wymogdw technicznych obowiazujacych w PGE

C. Celem dokonania sprawdzenia technicznego przebudowanych urzadzeri nalezy przedtozy¢ :

- whioski o sprawdzenie urzadzen elektroenergetycznych ,

- opracowana dokumentacjg projektowg,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg ,

- protokoty pomiaréw ochronnych i rezystancji izolacji przebudowanych urzadzen, protokoty badan linii

kablowych,

_ zestawienie zabudowanych materiatéw, protokét odbioru kabli przed zasypaniem
Po zakoriczeniu prac koniecznym bedzie dokonanie odbioru z udziatem przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. z
wykonanych prac i spisanie protokotu odbioru.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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A_ Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.0.
PGKiM

w Sedziszowie Matopolskim

v 39-120 Sedziszéw Matopolski, ul. 3-go Maja 11

TUT 50/123/21 Sedziszow Matopolski 09.11.2021r.

BETAPROJEKT Beata Charchut
Al. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszow

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.09.2021r. (data wptywu 26.10.2021r.) dotyczace wydania
warunkéw technicznych zabezpieczenia, budowy lub przebudowy istniejacego uzbrojenia
podziemnego i uzgodnienia kolizji i skrzyzowan z istniejacg siecia wodociggowa i kanalizacyjng dla
zadania pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 107614 — ul. Wschodnia w miescie Sedziszéw
Matopolski na odcinku od km 1+442,50 do km 1+626,06” na dziatce 0 numerze ewidencyjnym 1070/1
obreb Wolica Piaskowa w miejscowosci Sedziszéw Matopolski Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. z siedzibg w Sedziszowie Matopolskim okresla nastepujgce

warunki:

1. Prace w zblizeniu do weztéw, czynnych rurociggéw lub urzadzer wodnych oraz kanalizacyjnych
nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem wyznaczonego pracownika PGKiM Sp. z 0.0.

2. Wszystkie urzadzenia znajdujace sie w obecnej niwelecie drogi takie jak skrzynki zasuw oraz wtazy
studni muszg by¢ oznaczone i wyréwnane do nowej niwelety.

3. Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotyczy uzgodnienie wystgpi¢ do
PGKiM Sp. z 0.0. z 7 dniowym wyprzedzeniem o zlecenie nadzoru branzowego.

4. Catoéé prac jak wyzej Wykonawca winien wykonac wtasnym kosztem i staraniem.

5. Celem usuniecia potencjalnej awarii PGKiIM Sp. z o.0. bedzie miato zagwarantowany
nieutrudniony dostep do rurociagéw znajdujacych sie na przebudowywanym odcinku drogi.

6. Naprawa wszelkich szkéd wyrzadzonych podczas robot budowlanych lezy po stronie Wykonawcy

robot.

Z powazaniem
Z-ca kierownika

ekcji wod
—Sekg

Otrzymuja: /

mgr inz. Toma$z Opulski

dresat
2. ala SRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALN%J"IKMESZKANIOWEJ
Spotka z 0.0

39-120 Sedziszow Mip., ul. 3 Maja 11

tel. (17) 2216684, 2216769, fax (17) 2216633

JIP 818-00:-02-067, REGON 690511170

IRB: 891 24026691111000038253346
. 2
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