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warstwa Scieralna z miszanki mineralno asfaltowej AC 8 S gr. 4cm

warstwa wiqzqea z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 W gr. 4cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 (o frakeji 0-63mm 2 warstwowo 1248) gr. 20c

n

podloze gruntowe wzmocnione mieszankg zwigzang spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15¢m

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej kolorowej np. grafitowej o wymiarach 8x10x20cm

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej C90/3 gr. 22cm

warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego gr. 15cm

kraweznik betonowy obnizony (4cm) o wym.:15x30cm

podsypka cem—piask 1:4 gr. Sem

fawa betonowa z oporem z bet. C12/15

opornik betonowy o wym.:12x25cm

Sciek 7 dwbch rzeddw kostki betonowej gr. Bcm

podsypka cem—piask 1:4 gr. Sem

podsypka cem—piask 1:4 gr. Sem

lawa betonowa z oporem z bet. C12/15

lawa bet. z oporem z bet. C12/15
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proj. obrzeze betonowe o wym.:Bx30cm

podsypka cem—piask 1:4 gr. Jem

lawa bet. 7 oporem z bet. 12/15

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 6x10x20cm

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci Scm

podbudowa mieszanki zwiqzanej spoiwem hydrauliczym C5/6 gr. 15em

kraweznik betonowy obnizony o wym.:19x30cm

podsypka cem—piask 1:4 gr. Sem

fawa betonowa z oporem z bet. C12/15

Sciek z dwach rzedow kostki betonowej gr. 8em

podsypka cem—piask 1:4 gr. Sem

fawa bet. 7 oporem z bet. C12/15

SZCZEGOL KRAWEZNIKA
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Uwaga:

Wzmocniony chodnik z kostki betonowej szarej grubosci 8em,
wykona¢ na podbudowie jak dla zjazdow tj.

~ nawierzchnia z kostki bet. brukowej szarej o wym.: 8x10x20cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubosci dcm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki C90/3 gr. 22cm

- warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego gr. 15cm

Wyniesione przejécie dla pieszych:
— nawierzchnia 7 kostki bet. brukowej czerwonej/grafitowej o wym.: 8x10x20cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubosci dcm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiqzanej C8/10 gr. 22cm

- warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego gr. 15cm
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BARTOSZ URBANIAK

Budowa drég gminnych wraz z odwodnieniem w migjscowosci Golina

OBIEKT - przebudowa drogi w m. Golina, ul . Partyzantow
ADRES Ulica Partyzantéw w Golinie
INWESTOR Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina
TRESC Przekr6j Konstrukcyjny
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