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I. DOKUMENNTY FORMALNO - PRAWNE



1. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2019 poz.
1186) niniejszym oswiadczam, zZe projekt budowlany pt:
” Budowa drég gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowosci Golina

- przebudowa drogi w m. Golina, ul. Partyzantow ”

w zakresie branzy drogowej zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

ADRES INWESTYCJI

Ulica Partyzantow w Golinie

Dz. ewid. nr 2116, 1844; 1831/7; 1845/9, 2118 obreb Golina, jednostka Golina

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodhnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosc

danych, zamieszczonych powyzej

PROJEKTANT :
data: 06.2020r.

podpis:
inz. Tomasz Borek

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

WKP/0268/POOD/10

SPRAWDZAJACY:
data: 06.2020r.

podpis:
mgr inZ. Bartosz Urbaniak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

WKP/0099/PWOD/10



2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-207/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42,z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Mariusz Borek

inzynier
Kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 listopada 1973 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0268/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifi




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Mariusz Borek

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodznelnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Wlel.opolskle, Qwejlzny r-zymerw Buavmmwa

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Mariusz Borek
62-504 Konin, ul. Topazowa 24/44

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-208/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 .

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach mwodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.]2 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 112 orazust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zpém zm.) oraz § 18 ust. |1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pbin. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Urbaniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 01 kwictnia 1980 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0099/PWOD/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
L.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nedzoru Budowlanego oraz wpis na lisig czionkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwemn Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad om:kajqcy
Okregowej Komisji Kw mTAA
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlickz

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:../.......




Ma podstawie art, 12 ust.1 pli 1,2, 3,4 i 5 oraz art, 13 ust, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Bartosz Urbaniak jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnogci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

= kierowania budowsa lub innymi robotami budowlanymni,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawiowania kontroli techniczne) utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczen.

Lgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowasniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumienin przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
ohiektdw inzynierskich oprocz preepustiw,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

MNa podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wiw specjalnodei.

PREEWODMI =
Okreg £ Komial Kealitkoryine)
Wekopolskis] Lehy Imdymiestiw Budawnichis

dr i, Bmemlmi

Otrzymuja;
1. Pan Bartosz Urbaniak

62-510 Konin, ul. Hiacyntowa 3/17
2.0krggowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa



3. ZASWIADCZENIE
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Zaswiadczenie
© numerze wenyfikacyinyT

WEKP-TAG-KNZ-X11 *

Pan Tomasz Mariusz Borek o numerze ewidencyjrym WEKP/BD/0081/11
adres zamieszkania ul. Krolowej Jadwigi 60, 62-500 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-18 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgeanie art. 3 ust 2 ustwy z dnia 18 mnn 2001 r. o podpisie elektronicziym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pasted

dﬂtlmnqupum beqnem'rgln ey icznym w:qrﬁl fm przy m“ﬂﬂ]ﬂ walifibowanego cerbyfiimty oy
Ppod wrgl ych ™ F ¥
* Weryfikacje p Mllllm'w iniejsTy Swisdczeniu modne sprawdzsic 28 pomocy numEry weryfilaoinesn mowiasoenia ne

stronie Polskie) Izhrr Indynisrow Budownictws www. piib_org.pl lub kontektujac sig z biurem wiagciwe] Olregowe] Izby InZynieraw

Budownicten.
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Zaswiadczenie
© Rumerze wenyi ks

WEP-EFU-ZFN-TSZ *

Pan Bartosz Urbaniak o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0408/10

adres zamieszkania Posoka ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-21 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby InFynierdw Budownictwa.

|Zpodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 mnn 2001 r. o podpisie eleidroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

dﬂtlmnqupum b:q'nem'rym ey _uufmw:r\rﬁl fm pray pomocy waanego kwalificowanego certyfikatu sy
pod wagigdem sutkdw prawnych fm pocizami winsnorgeznymi.|
* Weryfikacjg p i darych w niniej=zy swindczeniu modne sprawdzic za pomocy numery wengdiacjneso mdwinsoenia

stronie Polskiej Izhrr Indynierow Budownictws www. piiborg.pl lub komtaktujgc sig z biurem winitiwe] Olregowe] Izby InZynierow
Budownictwn.



Il. PROJEKT BUDOWLANY — CZESC OPISOWA



1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.1. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu;
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt. 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1189 z pdin. zm.) oswiadczam, Ze obszar

oddziatywania obiektu obejmuje nastepujqce dziaftki:

- pod inwestycje: 2116, 1844; 1831/7; 1845/9, 2118 obreb Golina, Jedn. ewid. Golina.
- objetych oddziatywaniem inwestycji: 2116, 1844, 1831/7; 1845/9, 2118 obreb Golina, Jedn. ewid.

Golina.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, Ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w
rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a
zatem przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie), ale takze przepisy dotyczqce m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego,
ochrony srodowiska w tym Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomdéw
hatasu w Srodowisku z dnia 15 paZdziernika 2013 r. (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tekst jednolity),
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2
Konstytucji RP sq Zrddfem powszechnie obowiqzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktdre

je ustanowity.
Przedmiotowa inwestycja:
- nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach sgsiadujgcych;
- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych;
- nie emituje przekraczajgcego normy hatasu drgan (wibracji);
- nie emituje zanieczyszczen powietrza;
- nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod;
- nie powoduje zalewania wodami opadowymi;

- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.



1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie drogi gminnej — ulicy Partyzantow w Golinie w zakresie budowy jezdni, chodnikdéw
oraz zjazddw do posesji.

1.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.

- Mapa do celéw projektowych 1:500

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Dz. U. 2019 r. poz. 1186

- Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U.
2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.
470)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2017
poz. 1260)

- Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (tekst jednolity 23 grudnia 2015 r. (poz. 124) — tekst jednolity ze zmianami z
dnia 29 sierpnia 2019r poz. 1643)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzqdzeniem. Tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 784

- Rozporzqdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych, Dz. U. 2002 Nr 170 poz. 1393 z
poZniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz.
2181., z pdzniejszymi zmianami) wraz z zatqcznikami:

- Zafgcznik 1. Szczegdéfowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogach.

- Zafqcznik 2. Szczegotowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach.

- Zafgcznik 3. Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich

umieszczania na drogach.


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002222
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002222

- Zafgcznik 4. Szczegdfowe warunki techniczne dla urzqdzenn bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.,

- Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 paZdziernika 2015 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie. (Dz. U. 2015 poz. 1744).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodhne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1121)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888.)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (Zatgcznik do
zarzqgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014
r.)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych (Zatgcznik do zarzgdzenia nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.)

- Katalog powtarzalnych elementow drogowych, Transprojekt, W-wa 1993r.

- Katalog szczegotow drogowych ulic, placéw i parkdw miejskich, CTBK, Warszawa 1987r.

1.4. Stan istniejqgcy
Ulica objeta przedmiotowym opracowaniem posiada jezdnie o nawierzchni utwardzonej z

mieszanki zwirowo — gliniastej, miejscowo wystepujq utwardzone zjazdy oraz dojscia do
posesji o nawierzchni z kostki betonowej. Istniejgce utwardzenia oraz obszar ich
wystepowania to nieregularne odcinki o réznorodnych typach kostki, dlatego przewiduje sie
do demontazu.

1.5. Stan projektowany

1.5.1. Przyjeto nastepujqgce dane do projektowania:

- Kategoria geotechniczna obiektu |

- Warunki gruntowe — zatozono proste warunki gruntowe wodne, podfoze gruntowe o
grupie nosnosci G-1,

- Dane ruchowe — KR-2

- Klasa techniczna — L

- Predkos¢ projektowa 30-40km/h

- Szerokosc¢ pasa ruchu 3,0m

- Szerokos¢ chodnika 2,0m

- Szerokos¢ zjazdu 4,0m

- Pochylenie poprzeczne jezdni, zatok, miejsc postojowych oraz chodnikéw - 2,0%

1.5.2. Charakterystyczne wielkosci robot:

- Dtugos¢ ulicy - 346mb
- Powierzchnia jezdni z AC -2025,0m2
- Powierzchnia chodnika z kostki betonowej gr 6cm -615,0m2


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001121

- Powierzchnia chodnika o wzmocnionej konstrukcji z kostki bet -199,0m2

-~ Powierzchnia zjazdow z kostki betonowej gr 8cm -253,0m2
- Powierzchnia wyniesionego przejscia z kostki betonowej gr 8cm - 85,0m2
- Kraweznik betonowy wystajgcy/ wtopiony 15x30cm -678mb

—  Opornik betonowy 12x25cm -128mb

— Sciek z 2 rzedéw kostki betonowej grubosci 8cm -594mb

- Obrzeze bet 8x30cm -586mb

- Wpusty Dn500mm - 6szt.

- Przykanalik z rur PVC Dn200mm -13,0mb
-  Znaki pionowe - 14 szt.

1.5.3. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano przebudowe majgc na wzgledzie polepszenie warunkow uzytkowania z
drogi przez wszystkich uczestnikdw ruchu. Projektowana jezdnia przebiega po isthiejgcym
Sladzie drogi w granicach istniejgcego pasa drogowego. W ramach przebudowy
zaprojektowano jezdnie o nawierzchni asfaltowej z mieszanki mineralno asfaltowej AC8S
grubosci 4cm. Wzdtuz jezdni zaprojektowano obustronne chodniki dla pieszych wykonanych z
kostki betonowej, po prawej stronie ul. Partyzantéw (dz. 1831/7) miejscowo chodnik
zaprojektowano jako zanizony o wzmocnionej konstrukcji jak dla zjazdow. Wzdtuz chodnika i
zaprojektowano przebudowe istniejgcych zjazdow do posesji. Zaréwno nawierzchnia zjazdow i
chodnikow przewidziano z kostki betonowej brukowej. Nawierzchnie z kostki nalezy
zroznicowac kolorystycznie wg przekroju konstrukcyjnego. W ciggu ulicy Partyzantéw
zaprojektowano trzy wyniesione przejscia dla pieszych do poziomu kraweznika wystajgcego,
nawierzchnie przejscia nalezy wykonac z kostki betonowej brukowej w kolorze czerwonym,
natomiast pasy P-10 wykonac¢ z kostki w kolorze grafitowym. Nawierzchnie jezdni
obramowano kraweznikiem betonowym wystajgcym lub wtopionym, nawierzchnie zjazdéw od
strony posesji oraz zieleni opornikiem, natomiast obramowanie chodnika bedzie stanowito
obrzeze betonowe.

Wszystkie elementy obramowania (krawezniki, oporniki, obrzeza) nalezy uktadac na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Szczegdfowe rozwigzania techniczne oraz lokalizacje poszczegdlnych nawierzchni
drogowych ukazuje Plan zagospodarowania terenu rys. 02.

1.5.4. Profil podtuziny i pochylenia poprzeczne

Pochylenie poprzeczne daszkowe do osi jezdni o wartosci min. 2%. Pochylenie podtuzne
nalezy dostosowac do istniejgcego pochylenia podtuznego drogi wg przekroju podtuznego rys.
4.0.

1.1.1. Odwodnienie

W ulicy wystepuje kanalizacja deszczowa, projekt przewiduje odwodnienie do istniejgcej
kanalizacji ogdlnosptawnej.



1.5.5. Nawierzchnia — konstrukcja

Projektowane nawierzchnie przyjeto na podstawie : Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pdtsztywnych (zatgcznik do zarzqdzenia Nr 31 GDDKIA z dnia
16.06.2014r.)

Jezdnia:
- warstwa scieralna z miszanki mineralno asfaltowej AC 8S gr. 4cm
- warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 W gr. 4cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 (o frakcji 0-63mm 2 warstwowo 12+8)
gr. 20cm
- podtoze gruntowe wzmocnione mieszankq zwigzang spoiwem hydraulicznym C5/6 gr.
15cm

- proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej kolorowej np. czerwonej o wymiarach
8x10x20cm
- podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5¢cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 22cm
- podtoze gruntowe wzmochione mieszankq zwigzang spoiwem hydraulicznym C5/6 gr.
15cm
Wyniesione przejscia:
- proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej o wymiarach 8x10x20cm
- podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5¢cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 22cm
- podtoze gruntowe wzmocnione mieszankq zwigzang spoiwem hydraulicznym C5/6 gr.
15cm
Chodniki:
-  proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 6x10x20cm
-  podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5¢cm
- podbudowa mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15cm

1.5.6. Kolizje

Teren na ktorym bedq prowadzone prace drogowe jest dos¢ gesto uzbrojony, prace w
obrebie istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oraz w sposoéb
zapobiegajqgcy ich uszkodzeniu.

1.5.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedq polega¢ na wykonaniu wykopu Ilub przygotowaniu nasypu
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne sprowadzajq sie do korytowania
na gtebokosc zaprojektowanych nawierzchni i odwozu urobku.

W przypadku wystgpienia na spodzie warstw konstrukcyjnych nawierzchni gruntu
niekontrolowanego (gruz, zfom i humus) uniemoZliwiajgcego prawidtowe zageszczenie
podtoza, nalezy grunt usungc i dotrze¢ do warstwy jednorodnej gruntu rodzimego. Podfoze
nalezy wyprofilowac zgodnie z projektowanymi spadkami oraz zagescic.



UWAGA: Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy bezwzglednie zapoznac sie
z przebiegiem uzbrojenia istniejgcego. Wszelkie zblizenia do istniejgcej sieci wykonac
recznie z nalezytq ostroinosciqg, pod nadzorem zainteresowanych administratoréow sieci.
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1. OPIS TECHNICZNY DO BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1. Projektant sporzqdzajqcy informacje:

inz. Tomasz Borek. ul. Krélowej Jadwigi 60; 62-510 Konin;

1.2. Zakres robot.
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajqgcej na budowie

drég gminnych — przebudowie ulicy Partyzantow w Golinie.

Przedsiewziecie bedzie realizowane w jednym etapie. Zakres planowanej inwestycji i jej
usytuowanie powodujq, iz nie wystepujq istotne ograniczenia dotyczqce kolejnosci realizacji.
Realizacja robdt drogowych bedzie poprzedzona budowq bgdz przebudowq uzbrojenia
podziemnego.

1.3. Istniejgce obiekty budowlane
W granicach zadania wystepuje uzbrojenie techniczne, wystepujq linie kablowe oraz sieci
wodociggowa. Elementami podlegajgcymi rozbidrce bedq istniejgce nawierzchnie zjazdow i
chodnikow.
1.4. Elementy zagospodarowania terenu, mogqce stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy mogqce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Jednakze czynnikiem, ktéry moze generowac zagrozenie jest ruch
drogowy a w szczegdlnosci niewtasciwe zachowania jego uzytkownikow.
1.5. Zagrozenia wystepujqgce podczas realizacji robét budowlanych oraz wskazanie srodkow
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom.
Zagrozenia moggce wystgpic¢ przy pracach wymienionych w §6 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
1.6. Roboty wg § 6 p. 1a — ryzyko przysypania zwigzane z wykonywaniem wykopow
o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m

- wykonywanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w przypadku
wymiany gruntu do stropu warstwy nosnej,
1.7. Roboty wg § 6 p. 1f - ryzyko wynikajqce z pracy przy uzyciu dZwigu —

- przygniecenie przemieszczanym tadunkiem, urazy mechaniczne
- prace wymagajgce uzycia dzwigu — nie wystepujq
1.8. Roboty wg § 6 p. 1k — ryzyko porazenia prqdem elektrycznym w pasie mniejszym

niz 3m od przewodow linii NN

- roboty drogowe,
1.9. Roboty wg § 6 p. 4 — roboty budowlane prowadzone w sgsiedztwie pasow ruchu,

po ktérych odbywa sie ruch drogowy - ryzyko wypadku



1.10.

1.11.

1.12.

- wszystkie roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie czynnego pasa ruchu
drogowego

Roboty wg § 6 p. 5 roboty budowlane stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow

- roboty prowadzone w wykopach, w przypadku zalania wodq deszczowq lub wodg
gruntowq

Inne roboty niebezpieczne, nie wymienione w rozporzqdzeniu:

1.11.1. Roboty ziemne - liniowe

- porazZenie prgdem przy uszkodzeniu kabli

zasypanie w wykopie

nagfte i gwaftowne rozszalowanie obudowy wykopu

urazy wywotane sprzetem budowlanym — mechanicznym
naruszenie istniejgcych przewoddw gazowych grozgce wybuchem

1.11.2. Transport pionowy i poziomy

- awaria tyzki koparki lub wciggarki

- wysypanie sie urobku na pracownika w wykopie

- najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop.
1.11.3. Roboty montazowe

porazenie prqdem podczas obrobki elementéow prefabrykowanych
drogowych, rur i armatury, narzedziami z zasilaniem elektrycznym o
napieciu 230V,

uszkodzenie ciata podczas obrobki elementdw prefabrykowanych
drogowych, stalowych i zeliwnych w czasie uzywania tarcz ciernych,

urazy mechaniczne podczas wbudowywania elementdow prefabrykowanych
drogowych, tgczenia elementow armatury

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem catosci zadania, nalezy przedstawi¢ wszystkim zatrudnionym peten
zakres robdt. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robdt, nalezy zaznajomic
z nig pracownikéw w zakresie ich dotyczqcym. Catosciowy instruktaz winien by¢ prowadzony
przez odpowiednie stuzby BHP.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych rodzajow robdét osoba wyznaczona posiadajgca
odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu (w miejscu wyznaczonym) osobie
lub grupie oséb wykonujqgcej te roboty.

Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny by¢ dostepne dla pracownikdw.
Informacja o miejscu przechowywania w/wym. dokumentéw, powinna znajdowac sie na tablicy
ogfoszen.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:

zapoznanie pracownikdow z projektem wykonawczym;

zapoznanie pracownikow z technologiq wykonania i rozwigzaniami materiatowymi;

podanie do wiadomosci prac o szczegdlnym zagrozeniu;

podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy;

podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen;

poinformowanie kazdego pracownika jakie sSrodki ochrony osobistej winien posiadac;



- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby
BHP;
- oswiadczenie pracownikdw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.
1.13. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom.

Wykonawca winien opracowac projekt organizacji robét budowlano-montazowych oraz plan
BIOZ. Nalezy zwrdci¢ uwage na przygotowanie stanowisk na dZwig (jesli niezbedny) oraz
sktadowanie materiatow  oraz  przewidzie¢  nastepujgce  srodki  zapobiegajgce
niebezpieczeristwom:

1.13.1. srodki techniczne

- praca w odziezy ochronnej,

- stosowanie kaskow ochronnych, szelek, pasow, okularéw ochronnych,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,

- zapewnienie czujnikow napiecia dla maszyn pracujgcych w strefach niebezpiecznych pod
liniami elektroenergetycznymi,

- wykonanie skarp o odpowiednim nachyleniu oraz odpowiednich rozparc¢ szalunku
wykopu,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droggq,

- praca sprzetem elektrycznym posiadajgcym zabezpieczenia przed porazeniem oraz znak
dopuszczajgcy do pracy w budownictwie - znak B,

- rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiadac
zabezpieczenie  p. pozarowe  zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami (wytgcznik
réznicowo-prgdowy),

- narzedzia uzywane przy kablach muszq mie¢ odpowiednio wysokgq izolacje elektryczng,

- praca w rekawicach izolacyjnych,

- wykonywanie podwieszenia kabli wytgcznie przy uzyciu materiatow izolacyjnych nie
przewodzqcych prgdu.

1.13.2. srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikdw,

- aktualne Swiadectwa zdrowia,

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robdt,

- nadzdr nad pracownikami,

- bezposredni nadzor gestorow uzbrojenia lub  zgtoszenie rozpoczecia prac
w zaleZnosci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracjq innego pracownika,
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lll. PROJEKT BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA



1. SPIS RYSUNKOW

1.1. Rys. 1.0 Plan orientacyjny 1:10 000
1.2. Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
1.3. Rys. 3.0 Przekroj konstrukcyjny 1:50

1.4. Rys. 4.0 Przekrdj podtuzny 1:100/500



