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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Ustawy Prawo budowlane z wszystkimi pdzniejszymi zmianami

Oswiadczam, ze projekt :

KONSERWACIA NAWIERZCHNI BOISKA TYPU ORLIK Z NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
NA PODBUDOWIE BETONOWE]

UL. KOSCIUSZKI, 62-300 WRZESNIA

DZ. NR 3787/17,, OBREB WRZESNIA

JED. EW. WRZESNIA.

wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK, UPR. BUD. NR 38/P/98
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B. Informacja BIOZ

C. RYSUNKI
Szkic zagospodarowania terenu PZ 1
Przekroje nawierzchni PZ 2

Wytyczne oznakowania boisk - kolorystyka PZ 3



A. PROJEKT

1.0 PRZEDMIOT DOKUMENTACII

Dokumentacja obejmuje swoim zakresem konserwacje nawierzchni istniejacego boiska
typu ORLIK zlokalizowanego na dz. nr 3787/17we Wrzesni.

Pracami zostanie objeta jedynie nawierzchnia boiska. Podbudowa zostanie istniejaca,
tak samo jak i ogrodzenie, wyposazenia, instalacje.

Parametry wielkosciowe takie jak dtugosc¢ i szeroko$¢ istniejgcego boiska nie zmienig sie
w wyniku zaplanowanych prac.

2.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dziatce jest zlokalizowany budynek Szkoty Podstawowe] wraz z elementami
infrastruktury technicznej oraz sportowej.

Istniejace boisko, ktére zostanie poddane konserwacji, to boisko typu ORLKI 2012 o
nawierzchni poliuretanowej na podbudowie betonowej.

Boisko jest ogrodzone, wyposazone w bramki i kosze do koszykdwki. Boisko posiada
instalacje odwodnieniowg - odwodnienie liniowe wzdtuz dtuzszych bokdow.

Nawierzchni poliuretanowa boiska jest uszkodzona i wymaga gruntownej konserwacji.

Fot. nr 1. Zdjecie satelitarne terenu dziatki.

3.0 PROJEKTOWANE PRACE

Zaprojektowano gruntowng konserwacje nawierzchni poliuretanowej — usuniecie
istniejgcej nawierzchni, przygotowanie podioza i utozenie nowej warstwy poliuretanowej,
a nastepnie odtworzenie linii boisk. Jako prace towarzyszace przewidziano, konieczne
konserwacje obrzezy betonowych oraz konserwacja odwodnienia liniowego.



4.0 PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA PROJEKTU
ORAZ WYKORZYSTANE MATERIALY ZRODLOWE

o Zlecenie inwestora
Mapa geodezyjna nieaktualizowana, 2024 r.
Obowigzujgce przepisy prawa oraz normy
5.0 INFORMACJA NA TEMAT WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren dziatki nie jest objety zadng formg ochrony zabytkdéw i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

6.0 INFORMACJA NA TEMAT WPLYWU EKSPLOATACJII GORNICZE]
Nie wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej na teren dziatki.

7.0 ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA

Prace nie powoduje zadnych ponadnormatywnych zjawisk ucigzliwych dla srodowiska,
zdrowia ludzi i dla obiektow sasiadujacych.

7.0 ZESTAWIENIE PARAMETROW WIELKOSCIOWYCH I POWIERZCHNI
Powierzchnia czesci dziatki objetej opracowaniem 1458 m?
Powierzchnia boiska — pow. nawierzchni Bez zmian w stosunku
poliuretanowej do konserwacji do istniejacej
1458 m?

B. OPIS ZAPLANOWANYCH PRAC - REALIZACIA

1.0. PRACE KONSERWACYJINE

1. 1 Prace organizacyjne i zabezpieczajace

Teren prac nalezy wygrodzi¢, zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac. Teren budowy nie
moze by¢ dostepny dla 0séb postronnych, a w szczegdlnosci ucznidéw szkoty.
Urzadzenia sportowe boiska nalezy zabezpieczy¢ lub zdemontowac.

1.2. Prace rozbiérkowe

Nawierzchnie (warstwe) poliuretanowg nalezy catkowicie usung¢. Prace nalezy
prowadzi¢ w sposob, ktéry zapewni zachowanie w catosci i bez uszkodzen warstwe
podbudowy betonowej.

Zebrany materiat poliuretanowy (odpad) nalezy zebrac i sktadowaé w zabezpieczonym
miejscu, a nastepnie poddac utylizacji zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
Wykonawca prac winien uwzglednic¢ caty zakres zwigzany z wywozem i utylizacjg
wszelkich odpaddéw powstatych w wyniku prowadzonych prac w swoim zakresie prac do
wykonania.

1.3. Prace przygotowawcze

Odstonietg podbudowe betonowg nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem technicznym.

Jezeli stan nawierzchni jest odpowiedni nalezy rozpocza¢ nastepny etap prac.
Sprawdzong nawierzchnie nalezy sfrezowac frezarkg do betonu - frezowanie
oczyszczajace na gtebokos¢ ok. 2 mm. Poprzez frezowanie nalezy usung¢ zabrudzenia,
nieréwnosci, pozostatosci poprzednich warstw poliuretanu. Nawierzchnia winna pozostac
gruntownie oczyszczona, chropowata, ponacinana, o odpowiedniej szorstkiej fakturze,
co pozwoli na skuteczne potaczenie (zwigzanie) warstwy wierzchniej poliuretanu.




Ewentualne, mogace sie pojawi¢ (ujawnic¢) uszkodzenia, pekniecia nalezy oczyscic i
wypetni¢ zaprawg polimerowo-cementowa.

Nawierzchnie nalezy gruntownie oczysci¢, odkurzy¢. Oczyszczong, rdwng nawierzchnie
nalezy zaimpregnowac srodkiem chemicznym - impregnatem do betonu. Impregnat
winien zapewni¢ mozliwo$¢ utozenia nastepnych warstw.

Impregnat winien posiada¢ autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowych.

Nie wolno stosowac¢ samowolnie impregnatow, ktoére nie majg jednoznacznego
dopuszczenia do stosowania jako impregnaty do nawierzchni betonowych stanowigcych
podbudowe do nawierzchni poliuretanowych, ktére zostang zastosowane w tym
obiekcie.

1.4. Towarzyszace prace przygotowawcze

Razem z przygotowaniem podbudowy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny obramowania
boiska z obrzezy betonowych. Nieréwne obrzeza lub uszkodzone nalezy naprawié,
wymieni¢, uzyskujac w efekcie koncowym rowne, proste i stabilne obramowanie boiska.
Odwodnienie liniowe nalezy oczysci¢, sprawdzic¢ stan rusztow stalowych. Uszkodzone,
poluzowane nalezy poddac konserwacji, odwodnienie w razie potrzeby udroznié.

1.5. Prace zwigzane z utozeniem nowej nawierzchni

Nowg warstwe poliuretanowej nawierzchni nalezy utozy¢ na przygotowanej podbudowie.
Konstrukcja nawierzchni wedtug rysunku szczegdétowego.

Nalezy zachowac istniejace spadki boiska ok. 0,6 - 0,8%.

Nawierzchnia poliuretanowa boiska - projektowana.

Nawierzchnie boiska bedzie stanowi¢ nawierzchnia poliuretanowa, ktéra jako minimalne
wymaganie spetnia ponizesz:

- zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02,

- odpowiedni atest PZH dla nawierzchni,

- wyniki badan na zgodnos$¢ z normg DIN 18035-6:2014 (bezpieczenstwo ekologiczne,
zawartos¢ zwigzkdédw chemicznych),

- wyniki badan na podstawie aktualnie obowigzujacej normy klasyfikujace produkt jako

trudno zapalny,

- karta techniczna producenta wraz z autoryzacja dla wykonawcy.

Nawierzchnia wykonana zgodnie z instrukcjg producenta winna posiadac stosowng
gwarancje udzielong przez producenta.

Boisko obramowane kraweznikami betonowymi z zabezpieczeniem natryskiem
poliuretanowym.

1.6. Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej boiska i malowanie linii
Wiasciwosci fizykochemiczne nawierzchni winny by¢ nie gorsze niz przedstawione
ponizej:

ewytrzymatos$é na rozcigganie (MPa) = 0,4

ezdolnos¢ amortyzowania sity (redukcja sity) (%) =35

eodksztatcenie pionowe nawierzchni (mm) 0,6 - 2,5

enasigkliwos¢ wody (%) < 2,0

ewydtuzenie podczas zerwania Eb (%) =40

eprzyczepnos¢ do podktadu betonowego (N/mm?2) = 0,4

etarcie (odpornosé¢ na poslizg) — wspotczynnik tarcia dynamicznego w warunkach
mokrych = 47 (w jednostkach TRRL)

eodpornos¢ na sztuczne starzenie (stopien) =5

eodpornos¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych (%)<0,3

emrozoodpornosc (%)<0,5

ezmiana wymiaréw w temperaturze +60 C (%)<1,0




Technologia uktadania nawierzchni - ukfad warstw:

a. Warstwa nosna o gr. min. 11 - 12 mm - bezspoinowa warstwa elastyczna
przepuszczalna

dla wody uktadana maszynowo (mieszanina czarnego granulatu gumowego fr.1-4mm
potaczonego lepiszczem poliuretanowym).

b. Warstwa uzytkowa o gr. min. ok.2 mm - uktadana maszynowo metoda
wysokocisnieniowego natrysku dwusktadnikowego systemu poliuretanowego
uzupetnionego granulatem EPDM fr. 0,8- 1,5mm w kolorze ceglastym.

c. Linie - specjalistyczna farba poliuretanowa - kolor biaty, niebieski, zotty.
Szerokos¢ linii 5 cm..

Wymiary boisk wg rysunku szczegdtowego. Lokalizacja i wymiary winny Scisle
odpowiadac stanowi istniejgcemu.

Przedstawiony ukfad warstw jest rozwigzaniem referencyjnym, ktéry w zaleznosci od
przyjetego rozwigzania systemowego opracowanego przez wybranego producenta
systemu, moze sie nieznacznie rozni¢. Zastosowane ostatecznie rozwigzanie winno
zapewni¢ w efekcie koncowym réwna, stabilng, elastyczng nawierzchnie odpowiednig do
wykorzystania jako przyszkolne boisko sportowe.

Grubos¢ warstw poliuretanu min. 13 mm

1.7. Uzytkowanie i konserwacja nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe s nawierzchniami sportowymi i winny by¢
wykorzystywane do celéw sportowych. Cwiczenia nalezy prowadzi¢ w obuwiu
sportowym. Nie mozna jezdzi¢ po nawierzchni poliuretanowej rowerami, rolkami,
deskorolkami itp.

Nie nalezy dopuszczac¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry moze
powodowac zuzycie nawierzchni. Niezbedne jest okresowe czyszczenie nawierzchni z
uzyciem odpowiedniego sprzetu, ktéry nie zniszczy nawierzchni.

2.0 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach
geotechnicznych.

3.0. SPOSOB PROWADZENIA PRAC

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac budowlanych i montazowych, a w
szczegolnosci z obowigzujgcymi wymogami BHP w budownictwie Dz.U. Nr 13, poz. 93 z
28.03.1977 r. z pOzniejszymi zmianami. Wszelkie szczegbty wykonania nalezy uzgodnic
z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem. Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego kierownika. Nalezy stosowac wytacznie
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie wg Ustawy prawo
budowlane, potwierdzone niezbednymi atestami.

Wszelkie dodatkowe projekty, rysunki warsztatowe lub technologiczne, ktore
wykonawca uzna za niezbedne, wykonawca prac winien opracowa¢ we wtasnym zakresie
i uzgodni¢ z projektantem.

4.0. UWAGI

Wszystkie wymienione w projekcie materiaty zostaty podane jako wyroby referencyjna
dla okreslenia standardu lub wtasciwosci uzytkowych i technicznych. Mozna stosowac
materiaty (rozwigzania techniczne) wymienione lub rownowazne zamienniki

0 parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.



5.0. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - STAN ISTNIEJACY
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C. INFORMACJA DO PLANU BI1I0Z

obiekt, adres

KONSERWACJA NAWIERZCHNI BOISKA TYPU ORLIK Z NAWIERZCHNIA

POLIURETANOWA NA PODBUDOWIE BETONOWEJ]

UL. KOSCIUSZKI, 62-300 WRZESNIA
DZ. NR 3787/17, OBREB WRZESNIA

JED. EW. WRZESNIA.
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria V

Inwestor

GMINA WRZESNIA
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

data
04.06.2024

BIOZ

Projektant
MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK, UPR. BUD. NR 38/P/98
60-194 Poznan, ul. L. Staffa 21
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1. Zakres robot

Zakres robét obejmuje konserwacje nawierzchni istniejgcego boiska.

W ramach zamierzenia budowlanego wykonane zostang nastepujgce roboty:
Roboty budowlane:

- roboty ziemne

- roboty budowlane, drogowe

- roboty wykonczeniowe i montazowe

- porzgdkowanie terenu

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie nie ma elementéw zagospodarowania, ktére mogg stwarzac¢ szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa

zdrowia ludzi. Gtéwne zagrozenie jest zwigzane z prowadzeniem prac przy mozliwym czesciowo

funkcjonujgcym budynku.

Zagrozenie moga stwarza¢ elementy uzbrojenia lub budowle podziemne, ktére nie sg ujawnione na mapach

geodezyjnych.

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych:
Roboty budowlane:

- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego oraz prace spawalnicze - nalezy postepowac
zgodnie z wtasciwymi przepisami

- uzywanie na budowie pojazdéw zasilanych z linii napowietrznych — nie przewiduje sie

- prowadzenie na budowie robot w kesonach i atmosferze ze sprezonego powietrza — nie przewiduje sie

- uzywanie na budowie materiatbw wybuchowych - nie przewiduje si¢

- wyjazdy i wjazdy na budowe — nalezy wykonac¢ nalezyte ich oznakowanie oraz zapewni¢ mycie két pojazdow
zwigzanych z budowa

- uzywanie na budowie substancji chemicznych i biologicznych — zasadniczo nie wystepuje

- przy wykonywaniu wszelkich robét z uzyciem klejow, materiatéw izolacyjnych, farb i wszelkich innych tego typu
substancji nalezy zachowa¢ srodki ostroznosci wynikajagce z norm i przepiséw oraz zalecen producentow
produktow

- nie przewiduje sie robot, w trakcie ktérych wystgpi promieniowanie jonizujgce

Uzytkowanie obiektu — obstuga:

- ze wzgledu na sposdb uzytkowania, w obiekcie nie wystepujg zadne szczegdlne zrédta zagrozenia ludzi

- obiekt zostat zaprojektowany w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikéw, przy jego normailnej
eksploatacji

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji robot budowlanych powinni zosta¢ przeszkoleni z przepisow
BHP.

- przed przystgpieniem do robot stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo
przeprowadzi¢ szkolenie wszystkich pracownikéw zwigzanych z tymi robotami, ktadac szczegdlny nacisk na
zachowanie ostroznosci przy wykonywaniu rob6t w poblizu urzgdzen i obiektéw stwarzajgcych szczegdine
zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia, nalezy udokumentowaé wpisem do dziennika
budowy, a w ksigzce szkolen fakt szkolenia potwierdzi¢ przez szkolonych pracownikéw.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych zagrozeniom:

- teren prac ogrodzic i wydzieli¢ tasmga ostrzegawczg uniemozliwiajgc dostep oséb postronnych

- zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy

- nalezy zastosowa¢ wszystkie mozliwe srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- na tablicy budowy nalezy umiescic¢ telefony alarmowe strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji.

- stosowac sie do zalecen obowigzujgcych przepiséw BHP.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BiOZ i dopilnowania stosowania sie do zalecen tego
Planu przez wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

Opracowat:
MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK, UPR. BUD. NR 38/P/98
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Mapa zasadnicza

Skala 1:500

Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: wrzesinski

Jednostka ewid.: 303005_4 - Wrzes$nia - miasto
Obreb: 0500 - WRZESNIA
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ISTNIEJACE BOISKO 0 NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ NALEZY PODDAC KONSERWACJI
POLEGAJACEJ W SZCZEGOLNOSCI NA:

CALKOWITE USUNIECIE ISTNIEJACEJ WARSTWY POLIURETANOWEJ NAWIERZCHNI DO
WARSTWY PODBUDOWY BETONOWEJ

SPRAWDZENIE STANU TECH. | W RAZIE POTRZEBY MIEJSCOWA NAPRAWA USZKODZEN
PODBUDOWY BETONOWEJ - WYKONANIE PRAC TAKICH JAK - OCZYSZCZENIE | UZUPEENIENIE

SPRAWDZENIE | WYKONANIE NIEZBEDNYCJH KONSERWACJI OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI
WYKONANEGO Z OPORNIKGW BETONOWYCH - KONCERWACJA UMOCOWANIA W GRUNCIE,

SPRAWDZENIE DROZNOSCI, 0CZYSZCZENIE ODWODNIENIA LINIOWEGO. KONSERWACJA
MOCOWANIA POLUZOWANYCH RUSZTOW ODWODNIENIA, WYROWNANIE MOCOWANIA
POWIERZCHNIOWE FREZOWANIE 0CZYSZCZAJACE (GEEBOKOSC OK. 2 MM) NAWIERZCHNI
BETONIOWEJ W CELU JEJ GRUNTOWNEGO OCZYSZCZENIA | WYROWNANIA, A TAKZE NADANIA
CHROPOWATEJ, PONACINANEJ STRUKTURY, KTORA POZWOLI NA TRWALE Z£ACZENIE Z

2.
SPEKAN MASA RENOWACYJNA, USZCZELNIENIE SPEKAN ZALEWA
POLIMERTOWO-CEMENTOWA
3.
WYROWNANIE ITP.
4.
5.
DOLNA WARSTWA £ACZACA NAWIERZCHNI POLIMEROWEJ
6.

IMPREGNACJA PODBUDOWY BETONOWEJ | WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI SPORTOWEJ -
POLMEROWEJ
WYMALOWANIE - WYZNACZENIE LINII GIER - KOSZYKOWKA, PILKA RECZNA, SYATKOWKA
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1. LINIE DO GIER NAMALOWAC FARBAMI
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DOPUSZCZONYMI DO STOSOWANIA
NA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ. FARBA
WINNA CHARAKTERYZOWAC SIE WYSOKA

ODPORNOSCIA NA SCIERANIE | WARUNKI

20

ATMOSFERYCZNE.
2. NALEZY ZASTOSOWAC 3 KOLORY DO KAZDEJ Z GIER

WSTEPNIE PRZYJETO:
- BIALY - PILKA RECZNA

- Z0LTY - KOSZYKOWKA

- NIEBIESKI - SIATKOWKA
OSTATECZNA KOLORYSTYKI LINII WINNA ZOSTAC
USTALONA Z INWESTOREM PRZED WYKONANIEM

PRAC!

3. LOKALIZACJA LINII SCISLE DO ODTWORZENIA

ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACTYM. LOKALIZACJE
LINII DOPASOWAC DO LOKALIZACJI KOSZY

DO KOSZYKOWKI, TULEJ DO S£UPKOW,

] 325 59 325 LOKALIZACJI BRAMEK.
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NATRYSK POLIURETAN
KOLOR CEGLASTY

0BRZEZE BETONOWE - ISTNIEJACE
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PROJEKTOWANA NOWA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

WARSTWA UZYTKOWA EPDM GR. MIN. ok. 2 MM
WARSTWA NOSNA - GRANULAT SBR, MASA POLIURETANOWA O GR. MIN. 11-12 MM

WARSTWA PODBUDOWY BETONOWEJ - ISTNIEJACA - BETON B20 - ISTNIEJACA PODBUDOWA DO FREZOWANIA
WARSTWY KONSTRUKCYINE - ISTNIEJACE

GRUNT RODZIMY NOSNY

NAWIERZCHNIA BOISKA
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