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sygn. akt: SGI.271.6.2024 Krzywcza, dnia 05.04.2024r.

Do wszystkich wykonaweéw uczestniczgcych w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym
z mozliwo$cig negocjacji (art. 275 pkt.2 ustawy Pzp.)
pn.: ,Modernizacja o§wietlenia ulicznego w Gminie Krzyweza”
Inwestycja jest dofinansowana z Rzadowego Funduszu Polski £ad: Program Inwestycji Strategicznych.
(sygn. akt: SGL.271.6.2024 — wg ewidencji zamawiajgcego)

Gmina Krzywcza jako Zamawiajacy w imieniu, ktérej dziata Wactaw Pawlowski - Wéjt Gminy Krzywceza
w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego informuje wszystkich wykonawcow postgpowania o udzielenie
zamoOwienia klasycznego w sprawie i wg oznaczenia jw. ze wplyngta korespondencja wykonawey zawierajaca prosbg
o odpowiedz na zadane pytania.

W odpowiedzi na korespondencje zamawiajacy cytuje ponizej tre$¢ pytania i zajmuje stanowisko w dalszej czgsci
niniejszego pisma.

Pytanie 1. Obecnic wymagana przez Zamawiajacego temperatura barwowa 6000K +/-200K jest niestandardowa i
praktycznie nie wystepuje w portfolio wigkszo$ci renomowanych producentéw posiadajacych certyfikacje ENEC i
ENEC Plus dla opraw z w/w temperatura barwowa. W zwiazku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie

temperatury barwowej 5700K na przejscia dla pieszych.

W odpowiedzi na pytanie wykonawcy Zamawiajacy o$wiadcza, Ze dopuszcza temperaturg barwowa 5700K dla opraw
przeznaczonych do o§wietlenia przejs¢ dla pieszych.

Pytanie 2. Zamawiajacy wymaga aby "gorna powierzchnia korpusu wykonana z jednego elementu i pozbawiona
laczen, zawiasow i zeber". Wigkszo§¢ renomowanych producentéw opraw ulicznych zapewnia dostgp do komory
zasilacza oprawy od géry z widocznym aczeniem na zawiasach przy jednocze$nie zapewnionym stopniem szczelnosci
P66 potwierdzonym certyfikatem ENEC Plus. Czym wigc spowodowany jest sztuczny wymog "pozbawiania
laczen, zawiasow" w korpusie oprawy a tym samym ograniczenie konkurencji w tym zakresie? Wnosimy o
zapewnienie konkurencyjno$ci postgpowania przetargowego i dopuszezenie opraw, ktore maja faczenie

gornej czgsci korpusu oprawy na zawiasach.

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiajacy o$wiadcza, ze nastepujacy zapis dotyczacy konstrukeji oprawy:
"Goérna powierzchnia korpusu wykonana z jednego elementu i pozbawiona laczen, zawiasow i zeber" zostaje
wykreslony.

Pytanie 3. Uprzejmie prosimy o wskazanie ile sztuk opraw ulicznych jest przeznaczonych na przejscia dla pieszych ?
Prosimy o  doprecyzowanie  ilosciowe iz  jest to  zwigzane @z odpowiednia ~ wycena.
Odpowiadajac na pytanie Wykonawcy Zamawiajacy informuje, Ze na obszarze objetym przedmiotowym
postepowaniem planowane jest podwieszenie (wymiana) jednej oprawy, przeznaczonej do oswietlenia przejScia dla
pieszych - na shupie nr 5/1/1 w miejscowosci Reczpol (oprawa o mocy 80W)

Pytanie 4. Zamawiajacy w okresla, ze oprawy powinny charakteryzowa¢ sig barwa $wiatla na poziomie 4000K +/-
200K, oraz 6000K +/- 200K do przej$¢ dla pieszych. Wykonawca prosi o zwigkszenie dopuszczalnej tolerancji
barwy $wiatta do +/- 300K

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiajacy o$wiadcza, ze wyraza zgodg na zwigkszenie dopuszezalnej
tolerancji barwy $wiatta do +/- 300K.

Uwzgledniajac uwagi zawarte w pytaniach do przedmiotowego postgpowania Zamawiajacy dolacza do ninigjszych
odpowiedzi aktualnie obowiazujace Minimalne parametry opraw o$wietleniowych oraz aktualnie obowigzujacy

zatacznik nr 1 do SWZ- Formularz Ofertowy.

Podstawa prawna korespondencji: art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2023 . poz. 1605 z pdzn. zm.).

w imieniu Zamawiajgcego:




