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Lokalizacja organizacji ruchu (plan orientacyjny) rys. nr 1

State oznakowanie odcinka ulic Sw. Floriana i Lesnej po przebudowie (rys. 2)
Wysokosci 1 odlegto$¢ znakow pionowych od krawedzi jezdni (rys. 3)
Sposoby rozmieszczania i mocowania znakéw (rys. 4)

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1: 500

Wizja lokalna w terenie

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 roku
Poz. 450 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 roku Poz. 784)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw  Wewngetrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych
(Dz.U. z 2019 roku, Poz. 2310 ze zm.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOdlowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 roku Poz. 2311 ze zm.)

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki
ich umieszczania na drogach (Zatl. nr 1 do Dz.U. z 2019 roku Poz. 2311)
Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki
ich umieszczania na drogach (Zal. nr 2 do Dz.U. z 2019 roku Poz. 2311)
Szczegotowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach (Zat. nr 4 do Dz.U. 22019 roku Poz. 2311)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 6 lipca
2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. z 2016 roku
Poz. 143)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. z 2020 roku Poz.
470 ze zm.)



2. Opis techniczny

e Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oznakowania statego
odcinka ulicy Sw. Floriana oraz Leénej w Hopowie po ich przebudowie, zgodnie
z opracowanym projektem zagospodarowania terenu.

e Charakterystyka drogi

Ulica Sw. Floriana (droga gminna klasy D) na odcinku projektowane;
przebudowy posiada bitumiczng nawierzchni¢ jezdni szerokos$ci 3,0-5,0 m. Ulica Le$na
(droga gminna klasy D) posiada jezdni¢ szerokosci 4,0m. Przedmiotowe odcinki ulic
nie posiadaja chodnikéw, a ruch pieszych odbywa sie jezdnig i poboczami.

Ulice Sw. Floriana i Le$na, zgodnie z istniejacym oznakowaniem znajduje sie
w ,strefie zamieszkania”. Na odcinku drogi objetym przebudowa obowiazuje
ograniczenie predkosci do 20 km/h.

e (Oznakowanie

Projekt zaktada oznakowanie wyznaczonych przejs$¢ dla pieszych. Projektuje sie
oznakowanie znakami pionowymi D-6 oraz oznakowanie poziome znakiem P-10.

Na kilku odcinkach ulicy Sw. Floriana zostanie wprowadzony ruch
jednokierunkowy.

Zaprojektowane oznakowanie pionowe 1 poziome oraz plan sytuacyjny
projektowanej przebudowy drog przedstawiono na rysunku 2 opracowania.

e Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu po realizacji
inwestycji zwigzanej przebudowg odcinkéw ulic Sw. Florian 1 Le$nej w Hopowie
to sierpien 2023r.

e Dodatkowe specyfikacje

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ znakami drogowymi odblaskowymi
z grupy wielkosci male. Nalezy zastosowac foli¢ odblaskowg znakéw typu 2.
Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe odblaskowe.

Przed montazem znakéw nalezy rozpatrzy¢ w terenie ich usytuowanie tak,
aby nie powodowaty one utrudnien w ruchu drogowym i nie ograniczaty widoczno$ci
na wjazdach. Lica znakoéw przy jezdni (w szczeg6lnosci znakow D-6, zlokalizowaé
nalezy mozliwie blisko jej krawedzi. Nalezy unika¢ lokalizowania krawedzi lica znaku
dalej niz 1,00 m od krawedzi jezdni.

Wysokosci i odlegto$¢ znakéw pionowych od krawedzi jezdni przedstawiono na
rysunku 3 opracowania, a sposoby rozmieszczania 1 mocowania znakéw na rysunku 4.

Przy wprowadzaniu zmian w oznakowaniu zgodnie z niniejszym projektem
nalezy przestrzega¢ przepisOw zawartych w podstawie niniejszego opracowania.



