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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (Dz. U. z2020r. Poz. 1333 z p6zn. zmianami) o§wiadczam, ze projekt
budowlany: Przebudowa odcinkéw ulic Sw. Floriana i Lesnej w Hopowie
poprzez budowe chodnikéow, remont odcinkow jezdni oraz budowe kanalu
technologicznego projektowana na dziatkach nr 195/2, 186/2, 177, 187, 191/3 191/5
i 190/11 obr. Hopowo gm. Somonino zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora,

mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,
Z naniesionymi granicami wtasnos$ci dziatek gruntowych,

Uchwata NR IV/26/19 Rady Gminy Somonino z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hopowo
Ustawa z dnia 25 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 Poz.
60 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 roku Poz. 124 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegOlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 roku Poz. 784),

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKiA
Politechnika Gdanska 2012r.,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOlowych warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 roku Poz. 2311)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia
2015 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
kanaty technologiczne (Dz.U. z 2015 1. Poz. 680),

wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanu istniejgcego

aktualne normy 1 przepisy prawne ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa
Budowlanego.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu

dotyczacy przebudowy odcinkéw ulic Sw. Floriana i Lesnej w Hopowie

poprzez budowe chodnikow, remont odcinkéw jezdni oraz budowe kanalu
technologicznego na dziatkach nr 195/2, 186/2, 177, 187, 191/3 191/5 1 190/11
obr. Hopowo gm. Somonino.

Zadaniem tej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego

na przedmiotowych odcinkach drog.

Budowa odcinka kanatu teletechnicznego wynika z przepisow okreslonych

w rozporzadzeniu Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 roku w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.



3. Opis stanu istniejacego

Ulica Sw. Floriana (droga gminna klasy D) na odcinku projektowane;
przebudowy posiada bitumiczng nawierzchni¢ jezdni szerokosci 3,0-5,0 m. Ulica Le$na
(droga gminna klasy D) posiada jezdni¢ szerokosci 4,0m. Przedmiotowe odcinki ulic
nie posiadaja chodnikéw, a ruch pieszych odbywa si¢ jezdnig i poboczami.

Ulice Sw. Floriana i Les$na, zgodnie z istniejacym oznakowaniem znajduje sie
w ,strefie zamieszkania”. Na odcinku drogi objetym przebudowa obowigzuje
ograniczenie predkosci do 20 km/h.

Odwodnienie obydwu drég, w miejscu projektowanej przebudowy jest
odwodnieniem powierzchniowym, na przyleglte pobocza z podtozem chtonnym oraz
czgsciowo ze sptywem w kierunku rowu odwadniajacego na ulicy Lesne;.

4. Stan projektowany

4.1. Podstawowe zaloZenia

e Nawierzchnie chodnikéw, zjazdow oraz wyniesionego przej$cia dla pieszych
z wierzchnig warstwg z kostki betonowej brukowej,

e Chodnik szeroko$ci 2m z pochyleniem poprzecznym 2%,

e Kategoria ruchu dla jezdni drog - KR1

4.2. Projektowany uklad drogowy

Projektuje si¢ przebudowe odcinkéw ulicy Sw. Floriana wraz ze skrzyzowaniem
z ulica Le$na poprzez budoweg chodnikéw przylegajacych do istniejacych jezdni.
Poszczegolne odcinki chodnikow zostang potaczone oznakowanymi przejsciami
dla pieszych. Przejicie dla pieszych przez ulice Sw. Floriana wyznaczone zostanie
jako wyniesione. Natomiast drugie przej$cie zostanie oznakowane znakami pionowymi
1 poziomymi na skrzyzowaniu z ulica Le$na.

Odcinki jezdni ulicy Sw. Floriana oraz skrzyzowanie z ulica Le$na poddane
zostang remontowi poprzez utozenie nowej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na
istniejgcej jezdni z nawierzchnig bitumiczna.

4.3. Konstrukcje nawierzchni

a) Chodnik
e Kostka betonowa prostokatna, gr. 6 cm, kolor szary

e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
e Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywa Cso30 gr. 10 cm.

b) Zjazdy na posesje

e Kostka betonowa prostokatna, gr. 8§ cm , kolor czerwony,
e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
e Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywa Cso/30 gr. 15 cm,

e Warstwa odsgczajgca i mrozochr. z pospotki drogowej 0/32mm gr. 15 cm.



¢) Nawierzchnia na wyniesionym przejsciu dla pieszych

Kostka betonowa prostokatna, gr. 8 cm, kolor grafit,

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywa Coos3 gr. 20 cm,
Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci 5 gr. 15 cm.

d) Nawierzchnia remontowanych powierzchni jezdni

Warstwa $cieralna beton asfaltowy ACS, gr. 3-6 cm,

e) Nawierzchnia jezdni na poszerzeniach

Warstwa $cieralna beton asfaltowy ACS, gr. 4 cm,

Warstwa wigzaca beton asfaltowy AC11, gr. 4 cm,

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywa Coos3 gr. 20 cm,
Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci 5 gr. 15 cm.

Uwaga:

W miejscach chodnika wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu, gdzie

zastosowano system fakturowych oznaczen nawierzchni dla osob z dysfunkcjami

wzroku, jako wierzchnig warstwe¢ nawierzchni nalezy zastosowaé ptytki betonowe
z fakturg zgodnie z ponizszym rysunkiem.
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Przed rozpoczeciem wbudowywania nowych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni chodnika oraz wyniesionego przej$cia dla pieszych nalezy rozebrac
istniejgce fragmenty nawierzchni, ktére beda zastgpione nowymi, usungé grunt
nienos$ny podtoza i zastgpi¢ go zageszczonym nasypem kontrolowanym do poziomu
spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni.

4.4. Odwodnienie.

Zaprojektowano indywidualne rozwigzanie urzadzen odwadniajacych ze wzgledu
na specyficzne warunki otoczenia. Projektuje si¢ urzadzenia odwadniajgce w postaci
rowow szczelnych odparowujacych. Wyprofilowane rowy zostang obtozone folig
kubetkowg hydroizolacyjng, a nast¢pnie umocnione bedg geokrata do umacniania skarp
wypeliong humusem o grubosci 10 cm 1 obsiane trawg. Rozwigzanie to jest
spowodowane specyficznymi warunkami gruntowymi i otoczenia — sg to tereny wiejskie
bez mozliwosci odprowadzenia wody do istniejacych ciekow czy rowow.

Obliczenia ilosci wod deszczowych z terenu drogi gminnej

Warto$¢ natezenia deszczu nawalnego okreslono na podstawie wzoru Blaszczyka
ktérego ponizsza postac¢ jest powszechnie stosowana w stosunku do obszarow calej
Polski (dla obszaréw o rocznej wysokosci opadu H<800 mm) za wyjatkiem terenow
podgorskich i gorskich:

6,63- VHZ-C
= 067 [dm*/s*ha]
m

q

gdzie:

C - liczba lat przypadajaca na jedno zdarzenie deszczu o natgzeniu q lub wigkszym
t - czas trwania deszczu miarodajnego [min]

H - normalny opad roczny [mm],

Warto$¢ C dla deszczu miarodajnego p =100% wynosi C =1

Opad roczny w 2020 r dla obszaru objetego opracowaniem na podstawie IMGW
(Klimat Polski 2020) wynosi 700 mm.

Deszcz miarodajny (t=15 min):

6,63 * Y7002 x 1
N 1567

q = 85,17 dm3/s * ha

Dla czasu opadu godzinowego (obliczeniowy)

6,63 * Y7002 x 1
N 6067

q = 33,64 dm3/s * ha



OPADY ATMOSFERYCZNE
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Powierzchnia obliczeniowa zlewni projektowanej drogi wynosi: F=0,17 ha.
[lo$¢ wod opadowych sptywajacych ze zlewni obliczono ze wzoru:

Qmax =qoxFx¥x ¢ [dm3.'s]

(max — Natezenie deszczu miarodajnego 15 min

do — natezenie deszczu obliczeniowego 60 min

¢ — wspotczynnik opoznienia sptywu wg Burkli-Zieglera. Przyjeto warto$§¢ wynoszaca
1,0 tak jak dla zlewni o pow. do 1 ha;

F - powierzchnia catkowita zlewni = 0,17 ha w tym:

Y — wsp. sptywu powierzchniowego przyjeto 0,9 - drogi o nawierzchni asfaltowe;j
Fzred. - powierzchnia zredukowana zlewni

Fzred=Fx ¥ =0,17x 0,9 = 0,153 ha

Qmax = 85,17 * 0,153 x 1 = 13,03 dm3/s
Qmax godz.= 33,64 0,153 = 1+ 3,6 = 18,53 m3/godz

Istotnym parametrem sptywow opadowych jest sredniodobowa i §rednioroczna objetos¢
odprowadzanych $ciekow opadowych obliczonych wg nizej podanej formuty:

Qroczne =fxFxHx 10 [m3/rok]



F — powierzchnia zredukowana zlewni [ha]

H — $rednia roczna suma opadow dla obszaru rozpatrywanego w operacie wynosi
700 mm/m?2

f -wspotczynnik zmniejszajacy wysokos¢ H o wysokos¢ opadu nie dajaca odplywu
=0,9

10 - wspotezynnik przeliczeniowy jednostek

Qroczne = 0,9 * 0,153 * 700 * 10 = 963,9 m3

(roczne

; = 3
Qsrd = 180 dni opadowyvech w roku [m IdOba]

Tabelaryczne zestawienie ilosci $ciekéw opadowych odprowadzanych z terenu zlewni
objetej niniejsza dokumentacja.

Rodzaj Oznaczenie czgsci Sredniodobowa Roczna - Maksymalne
Sciekow zlewni (m3/doba) (m3/rok) Godzinowa Sekundowa
(m3/h) (m3/s)
Zlewnia catkowita:
F=0,17 ha
Opadowe Zlewnia 5,355 963,9 18,53 0,01303
zredukowana:
F=0,153 ha

Sprawdzenie prawidtowosci doboru projektowanych rowdw szczelnych.

[lo$¢ doprowadzanych wod do zbiornika:

dam3
s

V=Q=x*t=13,03 * 15min * 60s = 11727 dm3 = 11,73 m3
Zatozono, ze pojemnos¢ rowow szczelnych bedzie okoto 5 razy wigksza od przyjetego

obliczeniowego opadu 15 minutowego o prawdopodobienstwie pojawiania si¢ raz
na rok p =100% (C =1 rok) i nat¢zeniu q = 85,17 dm3/s *ha.

Minimalna objetos¢ rowoéw: V= 11,73 x 5= 158,63 m3

Projektowane rowy:

Zaprojektowano tgcznie 5 odcinkéw rowow o roéznej dtugosci i obojetnosci. Na planie
zagospodarowania terenu oznaczono je numerami 1-5.

Poszczegdlne odcinki rowdw maja nastgpujacg dhugosc i objetose:

Odc. 1 —dt. 20m, obj. 12 m?

Odc. 2 — dt. 45m, obj. 13,5 m*

Odc. 3 — dl. 40m, obj. 12 m?

Odc. 4 — dt. 45m, obj. 13,5 m’
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Odc. 6 —dt. 11,5m, obj. 3,5 m?
Odc. 7 — dt. 15m, obj. 4,5 m?

t.3czna objetos¢ rowodw = 59 m?

Zaprojektowana w dokumentacji objeto$¢ rowow: 59 m3 > 58,63 m3 — warunek
spelniony

4.5. Organizacja ruchu

W zwigzku z wyznaczeniem nowych przejs¢ dla pieszych przez ulice
Sw. Floriana oraz ul. Le$na projektuje si¢ oznakowanie ww. przej$é¢ znakami pionowymi
D-6 oraz poziomymi P-10. Na kilku odcinkach ulicy Sw. Floriana zostanie
wprowadzony ruch jednokierunkowy.
Projekt organizacji ruchu w obrebie projektowanej przebudowy stanowi odrebne
opracowanie.

4.6. Zielen

W zakresie projektowanej przebudowy wystepuje wylacznie zielen niska
(darnina) zlokalizowana w poboczu drogi.

4.7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu stanowi teren objety granicami istniejgcych pasow
drogowych wyznaczony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie oraz obowigzujace Prawo Budowlane.

4.8. Kanal technologiczny

Drogi objete niniejsza przebudowg sg drogami publicznymi i wymagaja lokali-
zowania kanatu technologicznego.

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ kanat technologiczny
zgodny z rozporzadzeniem Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia
2015 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty tech-
nologiczne.

Zaktada si¢ wykonanie kanatu technologicznego, jako KTu o profilu minimal-
nym dopuszczonym przez ustawodawce.

Przekro6j kanatu technologicznego to profil KTu:

e RO (rura ostonowa) - ¢ 110 — 1szt.
e RS (rura $wiattowodowa) - ¢40 — 1szt.
e WMR (wigzka mikrorur) - ¢ 40 — 1szt.
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Kanat technologiczny nalezy wyposazy¢ w dwie studnie kablowe typu SK-1
wykonane zgodnie z normg ZN-96 TP S.A-023 ,Studnie kablowe - wymagania
1 badania”. Korpus studni jednoczgsciowy lub dwuczgsciowy zelbetowy z wbudowang
ramg stalowg wykonany z betonu wodoszczelnego C-25/35. Wyposazenie kompletne;j
studni to: korpus zelbetowy, nakrywa zeliwna lub stalowa wypetiona betonem zbrojo-
nym C-35/45 z wbudowanym wywietrznikiem zeliwnym W korpusie studni nalezy wy-
kona¢ trzy otwory 1 zainstalowa¢ szczelnie rur¢ ostonowsg, S$wiattowodowa
1 rure ostonowa wigzki mikrorur. Studnie powinny posiada¢ zabezpieczenie systemem
zasuwowo-ryglowym w celu uniemozliwienia dostepu osobom postronnym.

W miejscach przej$cia kanatem technologicznym pod nawierzchniami utwardzo-
nymi wymagana jest taka minimalna gieboko$¢ ich posadowienia, aby goérna powierzch-
nia rury ochronnej znajdowata si¢ minimum 0,50 m pod warstwa konstrukcyjng drogi,
lecz jednoczes$nie nie mniej niz 1,0 m ponizej projektowanych docelowych rzednych
nawierzchni.

Na pozostatym terenie wymagana gleboko$¢ utozenia/posadowienia projektowa-
nych rur ochronnych nie moze by¢ mniejsza niz 1m, mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy
gbérng powierzchnig rur kanatu technologicznego, a rzedng terenu.

Wymagania podstawowe dla rury oslonowej:
e Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.
e Srednica zewnetrzna od 110 mm.
e Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.
e Szczelno$¢ potaczen 1P54
e Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rury Swiatlowodowe:
e Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.
e Srednica zewnetrzna 40 mm, grubo$¢ $cianki co najmniej 3,7 mm.
e Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.
e  Wspotczynnik tarcia nie wigkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej 1 0,1
dla rur z warstwg poslizgowa.
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e Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur

e Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

e Wiazki mikrorur z prefabrykowanych mikrorur cienko$ciennych o $rednicy ze-
wnetrznej od 5,0 do 16,0 mm 1 grubosci $cianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowane
w ostonie o §rednicy 40 mm;

e Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragltego
ksztaltu wigzki 1 maksymalnego wypelnienia wynikajacego z wartos$ci srednicy
wewngtrznej rury ostonowe;.

e Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

Konstrukcja KTu

e Rure swiattowodowg 1 wigzke mikrorur nalezy utozy¢ w $cistg wigzke zwigzang
opaskami samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

e (Odcinek rury swiattowodowej 1 wigzke mikrorur utozy¢ bez ztaczek pomiedzy
studniami.

e Rure $wiattowodowa, wigzke mikrorur i rure¢ ostonowa utozy¢ w przebiegu zgod-
nym z projektem, na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm
1 przysypuje warstwg przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

e Rure ostonowg utozy¢ nad rurg swiattowodowa 1 wigzka mikrorur 1 jednocze$nie
oddzieli¢ od siebie warstwa piasku o grubosci 50 mm.

e Rury ostonowe taczy¢ za pomocg zgrzewania lub zlgczkami zewnetrznymi.

4.9. Ochrona srodowiska

Realizujac  inwestycje nalezy sporzadzi¢ szczegdtlowy harmonogram
prowadzenia robot z uwzglednieniem kolejnosci prowadzenia prac dla minimalizacji
czasu wywotanych emisji i ingerencji w zasoby srodowiska naturalnego.

W czasie budowy w rejonie inwestycji pracowac beda okresowo cigzkie i glosne
maszyny. Prace budowlane nie bedg powodowac ucigzliwosci akustycznej poza terenem
budowy. Nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu.

Emisja zanieczyszczen do powietrza spowodowana ruchem pojazdow
samochodowych oraz sprzetu bedzie miata charakter niezorganizowany 1 krotkotrwaty
o0 zasiggu ograniczonym do terenu prac budowlanych. W wyniku prac budowlanych
powstawac beda odpady gldwnie z grupy o kodzie 17 — odpady z budowy, remontow
1 demontazu obiektéw budowlanych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby w jak najwigkszym
stopniu chroni¢ sgsiadujace z inwestycja zadrzewienia i roslinno$¢ zielng przed
zniszczeniem.
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W ramach projektu organizacji placu budowy Wykonawca przewidzi miejsce
na skladowanie odpadoéw, ktorego parametry w zakresie lokalizacji, utwardzenia
1 segregacji odpadow beda zgodne z obowigzujaca ustawa o odpadach.

W fazie eksploatacji nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na rosliny
w rejonie lokalizacji przedsigwziecia. Nie przewiduje si¢ rowniez znaczacego wpltywu
na zwierzeta wystepujace w rejonie lokalizacji przedsigwziecia.

W rejonie analizowanej drogi stezenia zanieczyszczen komunikacyjnych beda
sladowe, nizsze od 1% dopuszczalnych poziomoéw 1 wartosci odniesienia. Biorac pod
uwage lokalizacje drogi oraz prognozowane nat¢zenie ruchu drogowego, mozna
stwierdzi¢, ze realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje pogorszenia stanu
akustycznego dla srodowiska.

Planowane przedsigwzigcie nie wprowadza szczegdlnego zagrozenia sytuacjami
awaryjnymi. Przebudowa drogi wptynie na wzrost bezpieczenstwa ruchu, a wigc na
zmniejszenie ilo$ci sytuacji awaryjnych.

Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje skutkdw transgranicznych,
ani w czasie normalnej eksploatacji, ani w razie ewentualnej awarii. Przedsiewziecie
nie wymaga monitorowania stanu srodowiska, ani ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Droga podlegajaca przebudowie ma dlugo$¢ mniejsza niz lkm, wiec nie
kwalifikuje si¢ jako inwestycja wymagajaca uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ inwestycji.

4.10. Bilans powierzchni

Zestawienie powierzchni drogowych:

Rodzaj powierzchni Nawierzchnia POWi[zr;]Chnia
Chodniki Kostka betonowa 483,0
Jezdnie Nawierzchnia bitumiczna 660,0
Wyniesione przejscia dla pieszych Kostka betonowa 50,0
Zjazdy Kostka betonowa 55,0

4.11. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest objety strefa ochrony konserwatorskie;.

4.12. Tereny gornicze

Nie dotyczy.
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4.13. Gospodarka odpadami

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu
budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycj¢ nalezy rozpocza¢ od rozbidrki elementow
istniejacych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach zadania. Realizacja inwestycji
generuje odpady, ktore muszg by¢ usunigte z rejonu inwestycji, posegregowane
1 wlasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych
powodowa¢ powstawanie odpaddéw, powinien takie dzialania planowac i prowadzic,
tak aby:

e zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ 1ilo$¢ odpaddéw 1 ich
negatywne oddzialywanie na §rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas
1 po zakonczeniu ich uzytkowania,

e zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony §rodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢
zapobiec powstawaniu odpadow,

e zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktorych powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktérych nie udato si¢ poddac
odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postgpowac¢ w sposob
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony §rodowiska oraz
planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi,
a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwiaé
w sposob zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska oraz planami gospodarki
odpadami.

Odpady, ktorych nie udalo si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak
unieszkodliwiane, aby skladowane byly wylacznie te odpady, ktorych
unieszkodliwienie w inny sposob byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami
ustawy oraz przepisami o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktore nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu
ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostgpng technike Iub
technologie, przekazywane do najblizej polozonych miejsc, w ktérych moga by¢
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny. Zabronione jest mieszanie
odpadow niebezpiecznych rdznych rodzajow oraz mieszanie odpadéw niebezpiecznych
z odpadami innymi niz niebezpieczne.
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Dopuszczalne jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajow oraz
mieszanie odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu
poprawy bezpieczenstwa procesoOw odzysku lub unieszkodliwiania odpadow
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesoOw nie nastapi
wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione acznie nast¢pujace warunki:

e w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych po rozdzieleniu
nastapi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,
e jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania odpadow nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
obowigzujacych przy transporcie towarow niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu nalezy podda¢ te odpady, =z ktorych uprzednio
wysegregowano odpady nadajace si¢ do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywaé si¢ tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisOw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
lub urzadzeniach, ktore spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢
eksploatowane tylko wowczas, gdy:

e nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych
przepisow,

e pozostaloSci powstajace w wyniku dziatalno$ci zwigzanej z odzyskiem
lub unieszkodliwianiem beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane

z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

4.14. Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

Wszystkie zmiany w istniejacej infrastrukturze zlokalizowane sg w zakresie
istniejgcego pasa drogowego.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu dla obszaru objetego inwestycja
dotycza zasadniczo branzy drogowej. Zaktada si¢ budowe¢ odcinkéw chodnikow oraz
zjazdow, fragmentéw jezdni oraz wyznaczenie na przej$¢ dla pieszych. Uktad
odwodnienia pozostaje bez zmian.

W zakresie drogi gminnej zostal zlokalizowany kanat technologiczny.
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5. Informacja BIOZ.
e Zakres robot

Projektowana przebudowa odcinkéw ulic Sw. Floriana i Leénej w Hopowie
nie powoduje szczegdlnego zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi.
Zagrozenia te sg typowe dla robot drogowych. Bezpieczne wykonanie robdt bedzie
zalezalo od stosowania zasad BHP oraz prawidlowego oznakowania i1 zabezpieczenia
robot.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ przeszkoleni w zakresie
wymaganym dla rob6t drogowych. W trakcie robot nalezy zapewni¢ nadzor nad ich
wygrodzeniem oraz zabezpieczeniem i na biezaco uzupeinia¢ jego braki i uszkodzenia
oraz dostosowa¢ do aktualnych wymagan bezpieczenstwa budowy.

e Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi.

Na terenie dziatek dz. 195/2, 186/2, 177, 187, 191/3 191/5 1 190/11 w Hopowie
oraz objetym inwestycja zgodnie z niniejszym projektem nie wystepuja elementy
zagospodarowania terenu, ktore moglyby stwarza¢ szczegbdlne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagrozeniem dla robot drogowych wykonywanych
w zwiazku z realizacjg przedmiotowej inwestycji jest ruch drogowy odbywajacy si¢ na
drodze gminne;.

e Przewidywane zagrozenia podczas robot

Do robdt stwarzajacych podwyzszone ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych w ramach niniejszego opracowania
projektowego, zalicza sig:

v Roboty prowadzone przy uzyciu koparek 1 dzwigow
v Roboty w poblizu przewodow elektroenergetycznych 1 innych
v Roboty w sgsiedztwie odbywajacego si¢ ruchu drogowego

e Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ogolnych zasadach BHP przy robotach
drogowych przez pracownikéw BHP.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt, pracownicy powinni przejs$é
przeszkolenie stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone do tego celu osoby
lub bezposrednich przetozonych, szczegodlnie w zakresie:

v Zasad postgpowania w przypadku wystapienia ww. zagrozen.
v Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.
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Techniczne i organizacyjne srodki zaradcze
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas

wystapienia, a takze sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,,plan bioz”) opracuje

kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.

v

Nalezy tam zwréci¢ szczeg6lng uwage na:

Ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi

Prawidlowa organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen,

Prawidlowe oznakowanie drogowe terenu budowy, zabezpieczenia wykopow,
o$wietlenia terenu i oznakowania stref zagrozenia, itp.,

Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Wszystkie roboty rozbidorkowe i1 budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi, przepisami BHP 1
przepisami przeciwpozarowymi, a w szczegolnosci:

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7,
poz. 30 z 1977r. ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych z dnia 19.03.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180
poz. 1860 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650 ze zm.)

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot budowlanych istotnych

rozbiezno$ci pomiedzy stanem faktycznym a dokumentacja, nalezy o tym fakcie

poinformowac projektanta.

W zwigzku z prowadzeniem robot w pasie drogowym drogi gminnej, nalezy

opracowac¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot, ktéry podlega

uzgodnieniu z zarzadcg drogi 1 zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy ruchem na

drogach gminnych. W tym wypadku jest to Starosta Kartuski.
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