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Jeznia ulicy Sw. Floriana lub Lesnej

Uwaga:

Szczegdt C1' - odbicie lustrzane szczegdtu C

20 4.8

19

Szczegdl A

8

Wyniesione przejscie dla pieszych

Chodnik

*—10 0
—® 30

10 46

NN NN NN NN
15

NN N NN NN
NN NN NN NN

NN NN

NN NN
N\ NN N
N NN

PENTNSAN X NS
| Podfoze gruntowe nosne

/
%
%
B/
A
>
N

|
|

Kostka betonowa prostokatna gr. 8 cm
kolor czerwony

Kraweznik betonowy 15/30

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
grubos¢ 4 cm

tawa z betonu B -15

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

z kruszywa C90/3 gr. 20cm

Warstwa z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2

Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej

cementem C1,5/2, gr. 15 cm

Szczegot Cl

Chodnik
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Wypehi¢ mieszanka AR 2
mineralno - asfaltowa
9 15

Kraweznik betonowy 15/30

tawa z betonu B -15
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Szczegot B

Jeznia ulicy Le$nej
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Kostka betonowa prostokatna
kolor szary, gr. 6 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr.dcm

Warstwa pospotki gr. 10 cm

Jeznia ulicy Sw. Floriana

Szczegot C2

Chodnik

Wypehi¢ mieszanka
mineralno - asfaltowa
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Kraweznik betonowy najazdowy

tawa z betonu B -15
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Kraweznik betonowy 15/30

tawa z betonu B -15
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Przebudowa odcinkéw ulic Sw. Floriana i Le$nej
Inwestycja: | wHopowie poprzez budowe chodnikéw, remont
odcinkéw jezdni oraz budowe kanatu technologicznego
Tytut rysunku: | Szczegoty konstrukcyjne - czesé 1
Pasy drogowe ulic Sw. Branza: Drogowa
Lokalizacja Floriana i Le$nej w Hopowie —
inwestyGj: dz. 195/2, 136/2, 177, 187, Skala: 1: 20
191/3 191/5i190/11
obr. Hopowo gm. Somonino Rysunek nr: 4A
. | mgr inz. Mirostaw Myszk Data:
Opracowat: upr. nr POM/0159/PWBD/19 Marzec 2023 1.




