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Inwestycja:

Branża: Drogowa

Tytuł rysunku: Plan zagospodarowania terenu

Opracował:

Data:

Marzec 2023 r.

Skala: 1: 500

Rysunek nr: 2

Wyniesione przejście dla pieszych

kostka  betonowa gr. 8 cm kolor grafit

LEGENDA:

Remont nawierzchni jezdni - nakładka bitumiczna

warstwa ścieralna AC8S gr. 4cm

mgr inż. Mirosław Myszk

upr. nr POM/0159/PWBD/19

Lokalizacja

 inwestycji:

Pasy drogowe ulic Św.

Floriana i Leśnej w Hopowie

dz. 195/2, 186/2, 177, 187,

191/3 191/5 i 190/11

obr. Hopowo gm. Somonino

Zjazd - kostka betonowa gr. 8cm kolor czerwony

Krawężnik drogowy wystający 10cm

Krawężnik najazdowy

Obrzeże chodnikowe 30x8

Nawierzchnia z fakturą jako oznakowanie

ostrzegawcze dla osób z dysfunkcją wzroku

Miejscowe poszerzenie jezdni - naw. bitumiczna

warstwa ścieralna AC8S gr. 4cm

Istniejący krawężnik

wystający 10cm

Rów szczelny


