NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
30.03.2023

PRZEDMIAR

Przebudowa odcinkéw ulic Sw. Floriana i Leénej w Hopowie poprzez budowe chodnikéw,
przebudowe jezdni oraz budowe kanatu technologicznego

Pas drogowy ulic Sw. Floriana i Le$nej w Hopowie dz. dz. 195/2, 186/2, 177, 187, 191/3
191/51 190/11 obr. Hopowo, gm. Somonino Id. obr. 220505_2.0004

: Gmina Somonino
: 83-314 Somonino, Ul. Ceynowy 21

Drogowa

: 30.03.2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-31 Korytowanie pod konstrukcje jezdni na gtebokos¢ 40 cm m2
d.1/0101-01
0101-02
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
2|KNR 2-31 Korytowanie pod konstrukcje chodnikéw i zjazdéw na gtebokosé 30 cm |m?2
d.1/0102-05
0102-06
540 m?2 540.000
RAZEM 540.000
2 Roboty rozbiérkowe
3/KNR 2-31 Rozbiodrka istniejgcych jezdni z nawierzchnig bitumiczng gr. 6cm m2
d.2|0803-03
0803-04
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
3 Krawezniki i obrzeza
4|KNR 2-31 Whbudowanie kraweznikéw drogowych 15/30 na tawie betonowej m
d.3|0403-03
281 m 281.000
RAZEM 281.000
5/KNR 2-31 Whbudowanie obrzezy 8/30 na tawie betonowej m
d.3|0407-05
285 m 285.000
RAZEM 285.000
4 Nawierzchnie chodnikéw
6/KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego C50/30 gr. 10cm m2
d.4|0114-07
0114-08
490 m?2 490.000
RAZEM 490.000
7/KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6¢cm na podsypce cem. - |m2
d.4|0511-02 piask. gr. 4cm
470 m?2 470.000
RAZEM 470.000
8/KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z plytek fakturowanych gr. 6cm na podsypce m2
d.4|0501-02 cem. - piask. 4cm
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
5 Nawierzchnie zjazdéw
9|KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca i mrozoochronna z pospoétki drogowej 0/32 mm gr. |m2
d.5/0104-07 15cm
0104-08
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
10| KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego C50/30 gr. 20cm m2
d.5/0114-07
0114-08
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
11|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z kostki bet. gr. 8cm kolor czerow. na podsypce |m2
d.5/0511-03 cem. - piask. gr. 4cm
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
6 Wyniesione przejscie dla pieszych
12|KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cem. C1,5/2 gr. 15cm m2
d.6/0109-03
0109-04
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
13|KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego C90/30 gr. 20cm m2
d.6|0114-05
0114-06
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
14|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem. - |m2
d.6/0511-03 piask. gr. 4cm
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
7 Jezdnie / naklada
15|KNR 2-31 Wykonanie spryskania powierzchni emulsjg asfaltowa m2
d.7/1004-07
604 m?2 604.000
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RAZEM 604.000
16|KNR 2-31 Warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego AC8 gr. 3-6 cm m2
d.7|0314-05
0314-06
604 m?2 604.000
RAZEM 604.000
8 Jezdnie / poszerzenia
17|KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cem. C1,5/2 gr. 15cm m2
d.8/0109-03
0109-04
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
18| KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego C90/3 gr. 20cm m2
d.8/0114-05
0114-06
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
19|KNR 2-31 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm m2
d.8/0313-05
0313-06
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
20|KNR 2-31 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 4 cm m2
d.8/0314-05
0314-06
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
21|KNR 2-31 Wykonanie umocnienia poboczy ttuczniem kamiennym o dtogosci 150 m |m2
d.8(0204-05 o grubosci po zageszczeniu 6 cm
0204-06
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
9 Kanaty technologiczne
22| KNR-W 2-19 |Rury ostonowe kanatu technologicznego m
d.9/0306-05
280 m 280.000
RAZEM 280.000
23|KNR 9-18 Studnie rewizyjne SK-1 szt.
d.9|0204-07
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
10 Oznakowanie
24KNR 2-31 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe z odblaskiem m2
d.10/0706-02
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
25/KNR 2-31 Oznakowanie pionowe rozmiar mate na stupku stalowym szt.
d.10/0702-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
1 Odwodnienie
26 KNP 05 Wpust uliczny zeliwny z osadnikiem betonowym fi 500cm gi. 150cm szt.
d.11/0210-02.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27 KNR 2-01 Wykonanie wykopu pod przykanalik m3
d.11/0224-04
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
28 KNR 2-28 Przykanalik z rury PCV 160 SN8 m
d.11/0506-02
28 m 28.000
RAZEM 28.000
29|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z mieszanki zwigzanej cem. C1,5/2 gr. 15cm m2
d.11/0109-03
0109-04
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
30/KNR 2-31 Odtworzenie podbudowy z kruszywa tamanego C90/3 gr. 20cm m2
d.11/0114-05
0114-06
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
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31/KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z warstwy wigzacej betonu asfaltowego gr. 4cm|m?2
d.11/0313-05
0313-06
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
32|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z warstwy $cieralnej betonu asfaltowego 4 cm |m?2
d.11/0314-05
0314-06
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
33/KNR 2-01 Wykonanie wykopu pod rowy szczelne m3
d.11/0224-04
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
34/ KNP 16 Wykonanie rowkow szczelnych gitebokosci do 0,5 m umocnionych folia |m
d.11{0203-03.02 |kubetkowa i geokratg wys. 10 cm
156.5 m 156.500
RAZEM 156.500
35/KNP 16 Wykonanie rowkow szczelnych gltebokosci do 1,0 m umocnionych folia |m
d.11{0203-03.05 |kubetkowa i geokratg wys. 10 cm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
12 Zielen
36/KNP 16 Wycinka zywoptotu wysokosci 1,5 m m
d.12|0526-01.01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
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