
Szczegół  A

1 4

Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej

cementem C1,5/2, gr. 15 cm

Wyniesione przejście dla pieszych
8

Krawężnik betonowy 15/30

Ława z betonu B -15

Chodnik

2

8

Podłoże gruntowe nośne

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

 grubość 4 cm

Kostka betonowa prostokątna gr. 8 cm

kolor czerwony

Szczegół  C1

Jeznia ulicy Św. Floriana lub Leśnej

Krawężnik betonowy 15/30

Ława z betonu B -15

Chodnik

2

8

Wypełnić mieszanką
mineralno - asfaltową

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

z kruszywa C90/3 gr. 20cm

Szczegół B

6

Krawężnik betonowy najazdowy

15/22

Ława z betonu B -15

Chodnik

2

8

Jeznia ulicy Leśnej

Wypełnić mieszanką
mineralno - asfaltową

5

Inwestycja:

Branża: Drogowa
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Lokalizacja

 inwestycji:

Pasy drogowe ulic Św.

Floriana i Leśnej w Hopowie

dz. 195/2, 186/2, 177, 187,

191/3 191/5 i 190/11

obr. Hopowo gm. Somonino

Uwaga:
Szczegół  C1' - odbicie lustrzane szczegółu C

Warstwa z mieszanki związanej

cementem C1,5/2

Kostka betonowa prostokątna

kolor szary, gr. 6 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr.4 cm

Warstwa pospółki  gr. 10 cm

Szczegół  C2

Jeznia ulicy Św. Floriana

Krawężnik betonowy 15/30

Ława z betonu B -15

Chodnik

2

8

Wypełnić mieszanką
mineralno - asfaltową

5

Uwaga:
Szczegół  C2' - odbicie lustrzane szczegółu C2


