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kostka betonowa czerwona gr. 8,0cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

18cm - podbudowa pomocnicza
Z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

10cm - stabilizacja cementem o klasie
wytrzymarto$ci C3/4(B5,0)(z betoniarki)

kraweznik betonowy 15x22x100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w iloéci 0,16m3/m

kostka betonowa gr. 8cm - grafitowa

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w iloéci 0,16m3/m

kostka betonowa gr. 8cm - grafitowa
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,14m3/m

kraweznik betonowy 15x30x100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,14m3/m

kostka betonowa szara gr. 8,0cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

15cm - stabilizacja cementem o klasie
wytrzymarto$ci C3/4(B5,0)(z betoniarki)

Kostka betonowa szara

8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
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kostka betonowa szara gr. 8,0cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

15cm - stabilizacja cementem o klasie
wytrzymartoSci C3/4(B5,0)(z betoniarki)

kraweznik betonowy 15x30x100

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w iloéci 0,08m3/m

| kraweznik betonowy 15x30x100

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w iloéci 0,08m3/m

5cm

W-wa podbudowy zasadniczej z betonu C6/9

18¢cm

Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)

10 cm

RAZEM

41cm

wylot fi 300 mm

98,80

obramowanie - kraweznik 15*30*100
na fawie z betonu C12/15
w ilosci 0,065 m3/m

zbiornik chtonny

99,50 40
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V lwlot fi 250 mm

/98,50

8,00

Kostka betonowa szara 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm
W-wa podbudowy zasadniczej z betonu C6/9 18 cm
Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) 10 cm
RAZEM 41cm

Sciany skarp umochnione
ptyta Meba gr. 10 cm

dno zbiornika wypetnione
klincem 4/32 , gr. 20 cm

Ustugi Projektowe
"FURMANIAK"
64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4

wylot fi 300 mm

Temat

Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sw. Filipa Neri
w Piaskach wraz z odwodnieniem.

98,40

Rodzaj opracowania

PRZEKROJE NORMALNE Nr rysunku
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