I. NAWIERZCHNIA JEZDNI
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8 cm - kostka betonowa szara

5cm - podsypka cementowo - piaskowa

18cm - W-wa podbudowy zasadniczej
z betonu C6/9

10cm - Stabilizacja cementem o kiasie wytrzymatosci
C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)

Kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem;
Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej gr. 8cm

Kraweznik betonowy 15x22x100 - obnizony
na tawie betonowej z oporem
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kraweznik betonowy 15x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu
C12/15 (B15) w ilosci 0,14m3/m

h=41cm
Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00
Il. Nawierzchnia zjazdéw
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lll. Nawierzchnia chodnikéw
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h=28cm 7/ g 7S s \ 7 /S x

kostka betonowa gr. 8cm - grafitowa

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu
C12/15 (B15) w ilosci 0,14m3/m
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8cm - kostka betonowa czerwona Z I
5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 ) 35

18cm - W-wa podbudowy y betonu C6-9

10cm - Stabilizacja cementem o klasie wyltrzymafos$ci
C3,014,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)

8 cm - kostka betonowa szara

kraweznik betonowy 15x22x100

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

18cm - W-wa podbudowy zasadniczej
z betonu cementowego C6/9

tawa betonowa z oporem z betonu
C12/15 (B15) w ilosci 0,08m3/m

10cm - Stabilizacja cementem o klasie wyltrzymafos$ci
C3,014,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

Kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem
jako zakonczenie nawierzchni
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kraweznik betonowy 15x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu
C12/15 (B15) w ilosci 0,08m3/m

8 cm - kostka betonowa szara

Kraweznik betonowy 15x22x100 obnizony
na tawie betonowej z oporem;
Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej gr. 8cm

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

18 cm - W-wa podbudowy zasadniczej z
betonu cementowego C6/9
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kraweznik betonowy 15x22x100

8 cm - kostka betonowa szara

ZBIORNIK ZIEMNY WOD OPADOWYCH
RETENCYJNO - CHLONNY

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

18 cm - w-wa podbudowy zasadniczej z
betonu cementowego C6/9

10cm - Stabilizacja cementem o klasie wyltrzymafos$ci
C3,014,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem

nawierzchnia jezdni
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kraweznik betonowy 15x30x1

00

podsypka cementowo-piaskowa

1:4

tawa betonowa z oporem z betonu

C12/15 (B15) w ilosci 0,08m3/m

N

8 cm - kostka betonowa szara

tawa betonowa z oporem z betonu
C12/15 (B15) w ilosci 0,16m3/m

L (z betoniarki)

10cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3,014,0 (B5,0MPa)

kostka betonowa gr. 8cm - grafitowa

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu
C12/15 (B15) w ilosci 0,16m3/m

Obrzeze betonowe
Skala 1:10

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

18cm - W-wa podbudowy zasadniczej z betonu C6/9

10cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3,0/4,0 (B5,0MPa)

(z betoniarki)

nawierzchnia jezdni lub chodnika
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8cm - kostka betonowa szara

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15¢cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3,0/4,0 (B5,0MPa)
(z betoniarki)

* w przypadku jezdni inna grubos$é konstrukc;ji
* w przypadku jezdni pochylenie poprzeczne 2%

obrzeze betonowe - 8x30cm

podsypka cementowo - piaskowa

tawa betonowa z betonu C12/15 (B15)

w ilosci 0,05m3/m

, 8,00 ,
humus, obsianie kraweznik kraweznik
trawg 15*30*100 15*30*100

wylot betonowy
A‘@rmo typu PATENT 99,50
PVC 250
PVC “_wOO 98.80 |9850 98 PVC 300
—— ]
ptyty MEBA & ¢Eo Ny ptyty MEBA
gr. T0cm gr. T0cm
= kliniec 4/32 ,
gr. warstwy 20 cm
4,00
Usilugi Projektowe

"FURMANIAK"
64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4

Temat

Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sw. Filipa Neri
w Piaskach wraz z odwodnieniem.
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