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1. UWAGI FORMALNE

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje sporzadzono na zlecenie Wojewddztwa Pomorskiego
reprezentowanego przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku z siedzibg przy ul. Mostowe;j
1lla, 80-778 w Gdansku na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg, a
Zamawiajgcym w dniu 26.10.2021 r. o nr 560/2021.

Podstawe opracowania dokumentacji projektowej stanowity aktualne normy,

rozporzadzenia i literatura branzowa.

2.  STANISTNIEJACY | PROJEKTOWANY
2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego dla inwestycji
pn. , Budowa mostu na rzece Brdzie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 235 w km 39+507 w
miejscowosci Mecikat”.
Kategoria obiektu XXVI.

2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na dziatkach objetych opracowaniem znajdujg sie :

— sieé elektroenergetyczna nn,
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ telekomunikacyjna,

— sie€ kanalizacyjna.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

PRZYLACZENIE DO SIECI

Z istniejgcego ztgcza kablowo pomiarowego. Zasilenie bez zmian.

SLUPY OSWIETLENIOWE

Projektuje sie stupy oswietleniowe oswietlenia ulicznego jako okragte stalowe o wysokosci 8

metrow. Stosowac stupy stalowe o grubosci min. 4. Na stupach zamontowac wysiegniki o
wysiegu 1,5m. i wysokosci 1m. Zaprojektowano stupy w komplecie z osprzetem
(fundamentem, tabliczkg informacyjng stupowa). Zastosowa¢ fundament F-100/43 FP-2
dedykowany dla stupow 7 metrowych. Przed ulozeniem nalezy zabezpieczyé
przeciwwilgociowo za pomocg powtok asfaltowych. W projektowanych stupach nalezy
zamontowa¢ zlgcza IZK - fazowe, zerowe | bezpiecznikowe =z bezpiecznikiem

matogabarytowym Bi Witz E27 2A oraz przewody YDYp 3x2,5 mm2 z izolacjg 750V do
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zasilenia opraw. Projektowane stupy nalezy uziemi¢ za pomocag bednarki ocynkowanej,
wartos¢ rezystancji<10 Q. Przy ukfadaniu stupéw nalezy zachowaé minimalng skrajnie od

drogi.

MATERIALY
Trzony stupdw oraz plyty podstawy wykonane ze stali S235JRG2 zgodnej z normg
PN-EN 10025:1990
NORMY | CERTYFIKATY
Stupy oswietleniowe posiadajg certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 40-5.
Wzdluzna spoina trzonu z niewidocznym szwem wykonana laserowo wg normy
PN-EN ISO 15614-11
ad ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE
L-( Zabezpieczenie antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe wg normy PN-EN
I1SO 1461, Mozliwosc dodatkowego zabezpieczenia poprzez malowanie metoda
proszkowa lub hydrodynamiczng na dowolny kolor z palety RAL/AKZO
BEZPIECZENSTWO BIERNE
Ze wzgledu na bezpieczenstwo bierne konstrukcje naleza do klasy 0 wg PN-EN
12767. Mozliwe wykpnanie w klasie bezpieczeristwa 100NE3 - patrz
StUPY Z BEZPIECZENSTWEM BIERNYM
FUNDAMENTY
Podane fundamenty dobrane zostaly dla przecietnej kategorii gruntu.
Dobér rodzaju | wymiaréw fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony

od warunkow posadowienia, a obowigzek prawidtowego ich dobory,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu.

Dane wytrzymalosciowe
Podstawowe dane techniczne Strefa wiatrowa
Niawa H t d 0 m v M/N Typ fund | I
o im] | imm] | (mm)] | (mm) | [kg] | (mm/mm] | [mm/mm] im’) [m?)
CC4m 62/118/4 4 118 | 43 75450 300x200 FP1 179 1,22
CC 5m 62/132/4 5 132 | 60 146 0,98
CC 6m 62/146/4 6 146 | 74 P2 1,04 0,68
CC 7m 62/160/4 7 160 | 92 | 100x500 210300 1,25 0,79
CC 8m 62/174/4 8 4 62 174 | 109 1,15 0,70
CC 9m 62/188/4 9 188 | 129 P3 0,92 0,59
CC 10m 62/202/4 10 202 | 156 130%600 0,78 0,47
CC 11m 62/216/4 11 216 | 178 4506300 £Pa-1 0,92 0,59
CC 12m 62/230/4 12 230 | 201 0,75 0,44

W tabeli podano maksymalng powierzchnie boczng oprawy o masie m=50kg zamontowanej bezposrednio
na wierzchotku stupa.

Strefa wiatrowa wg PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 (PN-77/B-02011:1977/ Az1:2009) do wysokosci 300m n.p.m.
Kategoria terenu - 2

Podano dopuszczalne obciazenia dla klasy B i ugiecia dla klasy 2 wg PN-EN 40-3-3




OPRAWY OSWIETLENIOWE

Projektuje sie oprawy oswietlenia Ulicznego w technologii LED.

Montaz na wysokosci 9m, , kat nachylenia 10°

Realizowana klasa oswietleniowa: M4

Projektuje sie oprawy:

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na zrédta swiatta LED.

Dane techniczne:

Moc oprawy (W): 58

Strumien oprawy (Im): 8400
Temperatura barwowa (K): 4000
Zywotnosé (L80B10): 100 000 h
Stopien szczelnosci: IP66

Odpornos¢ na uderzenia: IK09

Ponad to oprawa powinna posiadac certyfikat niezaleznej, miedzynarodowej instytuciji

certyfikujgcej typu ENEC, DEKRA, potwierdzajgcy deklarowane parametry techniczne.

Utrzymanie strumienia sSwietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21). Oprawa musi

posiadac zasilacz umozliwiajgcy redukcje mocy.

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Projektuje sie linie kablowe oswietlenia ulicznego wykonang za pomocg kabla YAKXS 4

x35mm2 w rurze ochronnej DVK @ 50 ktorg nalezy utozy¢ po wyznaczonej trasie. Kable
uktadaé na 10 cm warstwie piasku linig falistg na gtebokosci 0,7 m. Przy stupach pozostawic
1,5 m zapas kabla. Promien srednicy zginania kabla nie moze by¢é mniszy niz 10 krotnosé
Srednicy kabla. Przy przejsciach trasy kablowej pod chodnikiem, betonem, oraz przy zblizeniu
kabla do istniejgcej infrastruktury technicznej kabel uktadac¢ w rurze ochronnej AROT typu SRS
@ 50. Konce rur zabezpieczy¢ pianka poliuretanowa. Prace w poblizu istniejgcych linii
kablowych 0,4 kV wykonacC recznie. Przez most kabel uktada¢ w przygotowanej rurze
ostonowej SRSA50 utozonej w warstwie mostu.

Kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ co 10 m i przy stupach w oznaczniki kablowe OKI
ktére powinny zawiera¢ napis” YAKXS 4x35mm2 — Rok - oswietlenie stup nr. S1/1. Utozony
kabel nalezy przysypac¢ 10 cm warstwg piasku i nastepnie 15 cm warstwg ziemi rodzimej na
ktérej utozy¢ folie kablowa koloru niebieskiego o szerokosci min 0,2m i grubosci min 0,5mm. .
Row kablowy zasypywaé¢ warstwami, ubijajgc poszczegdlne warstwy. Nadmiar ziemi
uformowac¢ nad wykopem dla pdzniejszego osiadania. Wprowadzenie kabla do fundamentow
stupa o$wietleniowego wykonac w rurze ochronnej grubosciennej DVK ® 50 mm. Kohce kabla
zarobi¢ na sucho i rozszy¢ na zigczach I1ZK. Przed zasypaniem zgtosi¢ do Geodezji, oraz
dokonaé pomiaru ciggtosci zyt i opornosci izolacji kabla. Kable w stupach opisac¢ tabliczkami
grawerowanymi z napisami : typ, przekrodj kabla oraz trasa od — do .Projektuje sie wykorzystaé
trzy zyty kabla ( L1,L2,L3) do zasilenia poszczegdinych opraw na przemian, zyte PE
(zielonozottg) nalezy potgczyé z zaciskiem zerowym na kazdym stupie. Stupy oswietleniowe
nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia dodatkowego powinna wynosi¢ R<10Q. Uziemienie
wykonac¢ bednarkg stalowg cynkowang FeZn 30x4 mm ukfadang na catej trasie od szafki
oswietlenia do ostatniego stupa na gtebokosci ok. 20 cm ponizej projektowanych linii
kablowych. Bednarke potgczy¢ z uziemieniem kazdego ze stupdw. Do potgczen bednarki
wykorzystac zaciski krzyzowe cynkowane. Ponadto na korncu kazdego obwodu projektuje sie
wykonanie uziomu z pretow FeCu ¢ % 3 szt. Po 5m na kazdy uziom. Miejsca potgczen
bednarki w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez staranne owinigcie tasmg typu DENZO

lub lakierem asfaltowym.

OCHRONA OD PORAZEN

Siec¢ zasilajgca projektowang linie kablowg pracuje w uktadzie TN-C. Jako ochrone posrednig

od porazen nalezy zastosowac¢ samoczynne szybkie wylgczenie zasilania. Jako ochrone przed
dotykiem bezposrednim izolowane ostony obuddéw, czesci czynnych jak i przewoddw i kabli.

Przewdd neutralny nie moze posiadac na catej dtugosc instalacji zadnych zabezpieczen oraz




tgcznikéw . We wszystkich stupach dokonac¢ potgczenia przewodem DY 16 mm2 konstrukcji
stupoéw z zaciskami neutralnymi. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonaé
pomiaru opornosci izolacji , ciggtosci zyt, sprawdzenia skutecznosci szybkiego wytgczenia,
rezystancji uziemien ktéra nie moze przekroczy¢ R<10 Q w przypadku stupéw oswietleniowych

. Q. Protokoty nalezy dotgczy¢ do odbioru.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed

rozpoczeciem prac nalezy uzyskac¢ pozwolenie na budowe.

Warunkiem rozpoczecia robot jest zastosowanie sie do wymogoéw uzgodnien i opinii:

. Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej oraz jego zatgcznikami
. Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i stosownymi przepisami.
. Wykona¢ pomiary po montazowe rezystancji izolacji kabla, rezystancje uziemienia

ztgcza oraz ochrony od porazeh.

. Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych branzowe uprawniania
budowlane
. Nalezy zwrocic uwage na przepisy BHP przy pracach montazowych oraz stosowac

sprzet ochrony i srodki ochrony indywidualnej dobranej do rodzaju przewidywanego
zagrozenia podczas wykonywania robot.
. Stosowaé sprawdzone technologie wykonywania robot, w ktdérych pracownicy sg

przeszkoleni

Wykonawca po zakohczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spdjnej
dokumentacji po wykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw innych producentéw o réwnowaznych parametrach

technicznych.

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

LP Nazwa llos¢

1 Kabel YAKXS 4x35mm?2 345m
2 Bednarka FeZn 30x4mm?2 345m
3 Rura ochronna DVK @50 299m
4 Rura ochronna SRS @50 46m

5 Stup Oswietleniowy 8 metrowy 11szt.
6 Fundament F100/43 11szt.
7 Oprawa LED 11 szt.
8 Wysiegnik 1,5m/1m 11 szt.
9 IZK- Fazowe 11 szt.
10 IZK- Zerowe 11szt.




11 IZK — Bezpiecznikowe 11 szt.
12 Przewdd YDY 3x2,5mm?2 99m
13 Wktadki DO1/E14 2A/gG 11 szt.
14 Uziom Pretowy Fi 20 18m

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobdr przewodow

Dobdr i sprawdzenie kabli na obcigzenie oraz dobdr zabezpieczen linii kablowej.

Zasilenie obwodu oswietleniowego z SO Przy stacji transformatorowej Mecikal Wies -
Obw1

- Istn. Oprawy SGS 100W —tagcznie 28 szt.

- Proj. Oprawa LED Objete opracowaniem — 58W:— tgcznie 11 szt.
Moc szczytowa projektowanego Obwodu nr. 1:

Ps = 28*100= 2800W

Ps = 11*58= 638W

Obcigzenie na 1 faze.
Ps = 10*100= 1000W
Ps = 4*58= 232W

RAZEM 1232
. P; _ 1232 — 5764
NTU, cosp-17023-093-1
Prad rozruchowy startowy: I, =Isx ki =2 x 5,76 = 11,52A

Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przewody i kable przed skutkami
przecigzenia powinna spetnia¢ nastepujgce dwa warunki:

Gdzie:
In— prad nominalny w obwodzie —11,52 A
Ib— prad znamionowy obcigzenia obwodu — 20A

Idd— obcigzalnos¢ diugotrwata kabla YAKXS 4x35mm2 — 132A




ldd = 132*0,74=97,68A
l.— prad zadziatania zabezpieczenia (1,45 * Ir= 1,45 *20A = 29A
11,524 <204 < 1324
1,45 % 20 = 294 < 1,45+ 97,68 = 1414

Pod wzgledem obciazenia dopuszczalneqo projektowany kabel spetnia wymagane
warunki.

Zabezpieczenie istniejacego obwodu bez zmian.

Warunek zostat spetniony

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonywano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 5 ust. 1;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, dziat IlI;

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, §3.1 pkt. 81;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku, zatgcznik tabela 1;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 15 lipca
2019r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych, §17.1 pkt. 1;

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dziat IX

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, rozdziat 3 i

4;
— Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, COBRTI
INSTAL, Zeszyt 9 2003r., tablica 7

Zasieq obszaru oddzialywania

Na podstawie analizy obowigzujgcych przepiséw w tym rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie oraz obowigzujgcego Prawa Budowlanego z dnia 19 wrzesnia 2020
r. okresla sie:

usytuowanie budowli:
Projektowane zadanie usytuowano na terenie dziatek gminnych oraz Zarzadu Drég .
Dokonano uzgodnienia przebiegu trasy z wiascicielem drogi.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z trescig rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej - obiekt nie wymaga uzgodnieh pod wzgledem zgodnosci z wymogami
ochrony przeciwpozarowej no odlegtosci normatywne.

10



trwatos¢ budowli:
Projektowana sie¢ stuzy¢ bedzie do oswietlenia terenéw zewnetrznych, drogi.

Materiaty uzyte do budowy beda spetniaé okreslone warunki w odpowiednich normach wyrobu
lub odpowiada¢ bedg warunkom technicznym producenta. Odcinki wbudowane bedg spetniaé
wymagania w/w normy.

Wzieto réwniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkéw, drég publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow
instalaciji, zrodet spalania paliw oraz urzgdzen spalania lub wspétspalania odpadow — Dz.U. z
2020r., poz. 1860, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112), Ustawg z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.) , Ustawg z dnia
23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 ze zm.),
Ustawag z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), w zakresie:

ochrony przed hatasem:

Projektowana inwestycja nie wprowadzi emisji hataséw i wibracji, usytuowana zostanie pod
powierzchnig terenu, przeptyw medium w rurach nie spowoduje ewentualnych hataséw
zwigzanych

z przeptywem. Spetnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014r. poz. 112);

lokalizacja inwestycji ha terenie objetym ochrong:
Inwestycja potozona jest poza strefg ochronng .

Odlegtos$¢ od krawedzi jezdni
Obiekt jest usytuowany w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi drogi publicznej zgodnie z art.
43 Ustawy z dnia 21. Marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U z 2020r. poz. 2338 ze zm.)

odlegtos¢ od uje¢ wody:
Projektowana linia kablowa usytuowana zostanie w normatywnej odlegtosci od ujecia wody.
Nie wptynie na jej funkcjonowanie.

zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych:

Prace zwigzane z inwestycjg i pozniejsze uzytkowanie bedg miaty niewielki wptyw na
zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe
dla cziowieka, ich stezenie nie przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy
standardow jakos$ci sSrodowiska. Projektowana siec€ jest zgodna z zapisami Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych wprowadzanie
gazow lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz.
881) i nie przekraczajg standardéw emisyjnych zgodnie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z
dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacii,
zrédet spalania paliw oraz urzgdzen spalania lub wspdtspalania odpadéw (Dz.U. z 2020r., poz.
1860);

oddziatywanie na srodowisko gruntowo — wodne

Projektowana inwestycja nie wprowadza zakidcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania projektowanej
sieci nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
obrebem opracowania;
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promieniowania elektromagnetycznego i jonizujgcego

Projektowana inwestycja nie spowodujg szkodliwego oddziatywania na srodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego, ponadto nie przewiduje sie instalowania urzadzen
emitujgcych promieniowanie jonizujgce;

oddziatywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i krajobrazowe:

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na
srodowisko przyrodnicze. Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz
teren nie wykazuje cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem;

Planowana inwestycja nie wprowadza zwigzanych z tym obiektem ograniczen w
zagospodarowaniu terenu poza granicami dziatek na ktérych zostata zaprojektowana.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz srodkdéw fgcznosci przez osoby
trzecie

w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg zwiekszenia
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i
promieniowaniem,

a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Wykaz dziatek ewidencyjnych w zasiegu oddziatywania:

miejscowosc¢: Mecikat
jednostka ewidencyjna: Brusy-G [220202_5]
obreb ewidencyjny: Mecikat [0015]

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Na podstawie zapiséw Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 1333 ze zm.):

Zgodnie z art. 34 ust. 3b przepisu ustepu 3 pkt 2 i 3 nie stosuje sie do projektu
budowlanego Ilub przebudowy urzadzen budowlanych oraz podziemnych sieci
uzbrojenia terenu, jezeli catos¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie
zagospodarowania dziatki lub terenu.
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5. OBLICZENIA NATEZENIA

ul. Bruska, Mecikat

(")
(g}

Tre

Strona tytutowa
TRERE oo s s o S S B S e S S S S S S SR S R B TR

SYT. 1 +-

PEASUMOWANIE (A0 EN1320T12005) oo sosmsssnmmms nass siens s nns s e ssns se s s netsssoms o5

Teren 1

Plan sy(uacyjny o] o 1 A
LISEA OPFBW =+ v« s+ ¢ v e s st e s e sttt sttt
Oblektyobliczeniowe /SCENAEWIBLING™T  wwwerssimmmresasuiasiasmomsois s sismsls. o RSO b bR Vioie
Zatoka autobusowa 1/ Scena $wietlna 1 / Prostopadte natezenia oswietlenia
Jezdnia 1/ Scena $wietlna 1 / Prostopadte natezenia oswietlenia =« «-ccevvrrreiiiiiiiiii e
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ul. Bruska, Mecikat D | A Lu X

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

a Chodnik 1 (P2), 54.00 m? 0

Jezdnia 1 (M4), 252.00 m?
> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

3600m
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DIALux

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder @

Producent Schréder P 580W
Nazwa artykutu 1IZYLUM 1 /5301 /20 Piampa 8401 Im

LEDs 900mA NW 740

58W / Light Poprava 7401 Im

Exhauster / 450442

n 88.10%

Wyposazenie 1x 20 LEDs 900mA

NW 740

[ZYLUM 1 /5301 / 20 LEDs 900mA NW 740 58W / Light Exhauster / 450442 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 36.000 m = "
&= o=
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietinego -0.800 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m
o
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 58.0 W
Zuzycie 1624.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia $wiatta 270° 691 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80° 158 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 4.22 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm]do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza si¢ do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ols$nienia D.5




ul. Bruska, Mecikat

SYT.1 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 10.79 Ix [10.00 - 15.00] Ix v
Emin 348 Ix 22.00 Ix v
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.77 cd/m? 20.75 cd/m? v
Us 045 2040 v
(0] 0.74 20.60 Vv
I 1% <15% v
Rer 042 20.30 v
Obliczono wspéiczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 1 Dp 0.016 W/Ix*m?
1ZYLUM 1 /5301 / 20 LEDs De 0.8 kWh/m? rok, 232.0 kWh/rok
900mA NW 740 58W / Light
Exhauster / 450442 (z jednej
strony u gory)
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DIALux

ul. Bruska, Mecikat

Plan sytuacyjny opraw
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DIALux

Plan sytuacyjny opraw

Schréder - -1ZYLUM 1 /5301 / 20 LEDs 900mA NW 740 58W / Light Exhauster / 450442
1x 20 LEDs 900mA NW 740

X Y Wysokos$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
145.695 m 198.999 m 9.000 m 10.0°/0.0°/-133.0° 0.80
124793 m 176.879 m 9.000 m 10.0°/0.0°/-131.0° 0.80
172931 m 222.454m 9.000 m 10.0°/0.0°/-134.0° 0.80
199.061 m 246.076 m 9.000 m 10.0°/0.0°/-135.7° 0.80
224319 m 270.485 m 9.000 m 10.0°/0.0°/-135.7° 0.80
248411 m 293.163 m 9.000 m 10.0°/0.0°/-135.7° 0.80 Iﬂ
271520 m 315487 m 9.000 m 10.0°/0.0°/-139.9° 0.80
293124 m 345765 m 9.000 m 10.0°/0.0°/-52.3° 0.80
289.655m 335.986 m 9.000 m 10.0°/0.0°/-139.3° 0.80 EI
103.332m 149.169 m 9.000 m 10.0°/0.0°/-131.0° 0.80
82.465m 120.793 m 9.000 m 10.0°/0.0°/-123.2° 0.80




ul. Bruska, Mecikat

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos$¢ swietlna

81411 Im 638.0W 127.6 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P (<] Skutecznos¢ Swietlna
1" Schréder

IZYLUM 1 /5301 /20 LEDs 900mANW 740  58.0 W 7401 Im
58W / Light Exhauster / 450442

127.6 Im/W

DIALux
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DIALux

ul. Bruska, Mecikat

(Scena swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe
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ul. Bruska, Mecikat

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci

DIALux

E Emin. Emaks g1 [oF] Indeks
Zatoka autobusowa 1 17.8 I 8.78 Ix 252 Ix 0.49 0.35
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
Jezdnia 1 12.81x 5.21 Ix 23.11x 0.41 0.23

Prostopadte natezenia o$wietlenia
Wysoko$¢: 0.000 m

uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar
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ul. Bruska, Mecikat

(Scena Swietlna 1)
Zatoka autobusowa 1

—
721 965 13 17 23 30 [Ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks

DIALux

g1 g2 Indeks

Zatoka autobusowa 1 17.8 Ix 8.78 Ix 25.2 Ix
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

0.49 0.35 CG1

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALuUx, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

"
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DIALux

(Scena $wietlna 1)
Jezdnia 1

[ —
412 547 721 965 13 17 23 30{x]

Wiasciwosci E Ermin. Emaks g g2 Indeks

Jezdnia 1 12.8Ix 5.21Ix 23.11x 041 0.23 CG2
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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6.

CZESC RYSUNKOWA
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