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Identyfikator dziatki:

281304_4.0002.167/5
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Zakres Funkcja Imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer uprawnien Data Podpis

opracowania | projektowa budowlanych opracowania A 7

Architektura | Projektant mgr inz. arch. Pawet Osinfski 12.2022r. )
uprawnienia budowlane do projektowania bez ;
ograniczen w specjalnosci architektonicznej ZW
nr ew. upr. Wa-48/97

mgr inz. arch. Agnieszka OsifAska
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnoéci architektonicznej
nr ew. upr. Wa-16/96

DATA: 12.2022r.
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY DOTYCZACY ,MODERNIZACJA TZW .STAREJ BRYLY SZPITALA W

OLECKU Z PRZEZNACZENIEM NA 16 - tOZKOWY ODDZIAL. GERIATRII | OSRODEK REHABILITACJI

DZIENNEJ W OLECKU”

1.2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | LOKALIZACJI INWESTYCIl KTOREJ DOTYCZY PROGRAM

FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

OLMEDICA W Olecku Sp. z 0.0.,
19-400 OLECKO, UL.GOLDAPSKA 1

1.3. NAZWY | KODY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

KODY W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA OBIEKTU

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow
Budowlanych

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71310000-1 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KODY W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

45220000-3 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262500-6 Roboty tynkarskie i murowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow
Alarmowych

45312200-9 Instalowanie przeciw wiamaniowych systemow
alarmowych.

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowani

45314310-7 Ukfadanie kabli

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315000-3 Instalacje sredniego napiecia

45315000-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
Sanitarne

45331000-6 instalowanie urzgdzen grzewczych,

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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45321000-3 Izolacja cieplna

4532000-7 Izolacja dzwiekoszczelna

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen
Sanitarnych

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45343200-5 Instalowanie sprzetu ga$niczego

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw
Budowlanych

45410000-0 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate.

1.4. NAZWA ZAMAWIAJACEGO | JEGO ADRES

OLMEDICA W Olecku Sp. z 0.0.,
19-400 OLECKO, UL.GOLDAPSKA 1

1.5 AUTOR PFU

mgr inz. arch. Pawet Osinski
mgr inz. arch. Agnieszka Osiriska
APO ARCHITEKCI Sp. zo.0.

02-109 Warszawa,

ul. Ksiecia Trojdena 13/137,
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2.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Projektowana inwestycja pod nazwa:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY DOTYCZACY "MODERNIZACJA TZW .STAREJ BRYLY SZPITALA

W OLECKU Z PRZEZNACZENIEM NA 16 - LOZKOWY ODDZIAL GERIATRII | OSRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ
W OLECKU”

zostanie przeprowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj przez Wykonawce wybranego
w drodze zamdéwienia publicznego i obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztowej,

- realizacje prac budowlanych wraz z infrastrukturg techniczna,

- dostawe wyposazenia i urzagdzen montowanego na state

- dostawe wyposazenia medycznego i mebli

- wykonanie przebudowy kolidujgcych instalacji i sieci,

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie kazdego z zakresu przez innego wykonawce.

Zakres prac nalezy dostosowac¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, ktory opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji, z zastosowaniem
obowigzujgcych przepiséw wymienionych w czesci informacyjnej niniejszego opracowania, w tym w szczegoélnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane: Dz. u. z 2016r., poz. 290;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego: Dz.U. z 2021. poz. 2454,

- Rozporzadzenie Ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego: tekst jednolity Dz.U. 2022. poz. 1679;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. — Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny
odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia zaktadu podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. 2019 poz. 595);

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia zakladu podmiotu
wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg (Dz.U. 2020 poz. 1943);

Przywotane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym przepisy nalezy stosowa¢ zgodnie

z obowigzujgcym obecnie stanem prawnym czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien ztozenia oferty.
Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy musza by¢ zgodne z obowigzujgcym porzgdkiem prawnym.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla zakres zaméwienia, jest podstawg do sporzgdzenia kalkulacji kosztéw realizacji
zamowienia oraz ustalenia ryczattowej ceny ofertowej na kompleksowa realizacje zadania obejmujgcego:

a. wykonanie dokumentacji projektowej, przedmiaréw i kosztorysu, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robé6t budowlanych dla realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego, wykonanie inwentaryzacji, wykonanie bilansu na zapotrzebowanie mediéw dla realizacji
przedmiotowego zadania inwestycyjnego w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego,
opracowanie dokumentacji zwigzanej z umeblowaniem i wyposazeniem medycznym wraz ich szczegdtowg
specyfikacjg techniczng z planem rozmieszczenia wyposazenia technologicznego,

b. uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego odpowiednich opinii uzgodnien i decyzji administracyjnych, niezbednych do
realizacji inwestycji,

c. wykonanie robdt budowlanych, rozbiérkowych, modernizacyjnych i montazowych, instalacyjnych i
wykonczeniowych zwigzanych zakohczeniem prowadzonych wczes$niej prac i przebudowg wraz z rozruchem
technologicznym i przekazaniem obiektu do uzytkowania,

d. dostawe oraz montaz wbudowanych urzgadzen , mebli, biatego montazu wraz z armaturg i akcesoriami, zgodnie z
projektem i technologia,

e. dostawa i uruchomienie systemu bezpieczenstwa pacjentow

f. dostawe wbudowanego sprzetu medycznego zgodnie z wymaganiami opisanymi w Arkuszach Informac;ji
Technicznej wraz z oprogramowaniem, jesli jest wymagane do obstugi dostarczonego sprzetu,

g. wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu Zamawiajgcego.

Zakres prac nalezy dostosowac¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w PFU i stanowigcym podstawe
opracowanej koncepcji funkcjonalnej. Wykonawcy w ramach realizacji projektu powinien kontynuowac okreslony
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w PFU zatwierdzony przez Zamawiajgcego uktad funkcjonalny w sposéb zgodny z wiw przepisami i warunkami
okreslonymi dla przewidzianych do zainstalowania poszczegdlnych urzadzeh medycznych oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki

i ich usytuowanie (Przywotane przepisy nalezy stosowaé zgodnie z obowigzujgcym obecnie stanem prawnym czyli wraz
ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzieh ztozenia oferty). Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢
zgodne z obowigzujgcym porzgdkiem prawnym.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych oraz
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawe do sporzgdzenia ofertowe;j
kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzji o pozwoleniu na budowe ,jak réwniez na wykonanie wszelkich robét
rozbiérkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykohczeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem
obiektu do uzytkowania, szkoleniami i serwisowaniem w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w PFU rozmieszczenie poszczegdlnych pomieszczen i ich wielko$¢ nalezy traktowac
jako przyktadowe rozwigzanie funkcjonalne. Wykonawcy zobowigzany jest do opracowania projektu budowlanego w
sposéb uwzgledniajgcy wszystkie wytyczne w zakresie wymaganej funkcjonalnosci grup pomieszczen (zgodnie z ich
rodzajem i przeznaczeniami) przy zachowaniu stosownych, obowigzujgcych wymogow okreslonych w przepisach
budowlanych, sanitarnych, ppoz. i innych ktérych spetnienie warunkuje dokonanie odbioru obiektu do uzytkowania.
Nalezy réwniez pamietac, ze obiekt nalezy wykonaé¢ w zgodzie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca
2019r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg .

PFU powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji
przedmiotowej inwestycji poczynajgc w kolejnosci od najwazniejszego kryterium

a) dokumentacja projektowa

b) umowa na wykonanie robot

c) PFU

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan badz w zakresie wystepowania sprzecznosci pomiedzy zapisami PFU,
normami, dokumentacjg projektowg powinny by¢ wyjasniane przy udziale Zamawiajgcego oraz nadzoru inwestorskiego
i autorskiego przed przystgpieniem do robaot.

Dane okre$lone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw musza wykazywaé zgodnos¢ z zatozeniami okreslonymi
w PFU wymaganiami i standardami a odstepstwa od tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Obowigzuje wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi normami
polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

Ustala sie iz roboty dodatkowe nie przewidziane na etapie sporzgdzania PFU mogg wystapi¢ w nastepujgcych
przypadkach:
- w przypadku zmiany przepisdw budowlanych w trakcie realizacji zamoéwienia w zakresie objetym zamdwieniem .
- w przypadku odkrycia w trakcie prac nieznanych i niemozliwych do przewidzenia elementéw budowlanych lub
instalacyjnych .
- w przypadku wystgpienia zmian opisanych w punkcie ponizej .

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres roboét
Dane dotyczace lokalizacji inwestycji:

OLMEDICA W Olecku Sp. z 0.0.,
19-400 OLECKO, UL.GOt.DAPSKA 1

Dane liczbowe budynku podlegajacego przebudowie:

Powierzchnia zabudowy ok. 815 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku ok. 2 600 m?
Kubatura budynku ok. 13 000 m?
llos¢ kondygnacji nadziemnych 4

Grupa wysokosciowa budynku SW
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Kategoria zagrozenia pozarowego ludzi ZL I
Wysokos¢ budynku ok.14m.

Powierzchnia pomieszczen przeznaczonych do przebudowy wynosi: ok. 1380 m2
Nie przewiduje sie etapowania inwestycji. Budowa realizowana bedzie dla celéw publicznej ochrony zdrowia.

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Powierzchnia przeznaczona pod realizacje planowanej inwestycji jest wystarczajgca dla zlokalizowania zadanego przez
uzytkownika programu funkcjonalno-uzytkowego.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualnie , demontaz istniejgcych urzadzenh , wyposazenia technicznego i technologicznego oraz
uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob postepowania ze zdemontowanymi urzgdzeniami.

W obszarze budynku przeznaczonym pod inwestycje i przebudowe znajdujg sie istniejgce sieci instalacyjne, ktére mogag
wymagac¢ w ramach zamowienia przetozenia lub adaptacji w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych.

Nalezy przewidzie¢ w dokumentacji projektowej wykonanie wszelkich prac wynikajgcych z koniecznosci usuniecia
pojawiajgcych sie w trakcie realizacji Inwestyciji kolizji robét z istniejgcg infrastrukturg. Obiekt znajduje sie na terenie
funkcjonujgcego szpitala i dlatego wszystkie prace nalezy zaprojektowac tak, aby w minimalnym stopniu powodowaty
ucigzliwos$¢ w biezgcej eksploatacji obiektu i maksymalnie skrocity okres budowy.

Konieczne, czasowe wytgczenie czesci budynku z uzytkowania, nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum,

po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wykonawcy ma obowigzek dokonywania uzgodnieri harmonogramu
wykonania poszczegoélnych prac z Zamawiajgcym, zaréwno na etapie projektowania jak i wykonawstwa. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjety harmonogram realizacji zadania na kazdym etapie inwestycji.

Wykonawcy maja obowiagzek:

1. Uzyskania na wiasny koszt wszelkich materiatow i badan koniecznych dla wykonania dokumentaciji
projektowej i prowadzenia robot budowlanych (np. mapy dla celéw projektowych, wypisy, wyrysy,
badania geotechniczne, ekspertyzy techniczne stanu konstrukcji, tyczenia geodezyjne itp.)
2. Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych zgtoszen, uzgodnien, pozwolen,
innych decyzji administracyjnych niezbednych w celu wykonania catego zadania inwestycyjnego we
wilasciwych urzedach oraz poniesienie zwigzanych z tym kosztow.
3. Opracowania koniecznych inwentaryzacji, zamiennego projektu budowlanego projektu technicznego i projektow
wykonawczych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego / m.in. z - Rozporzadzenie Ministra rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz warunkami
technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
4. Oczekiwany sposob przeprowadzenia inwestycji powinien byé nastepujacy
- zapoznac sie ze stanem inwestycji i inwentaryzacja zakresu prac wykonanych
- przygotowac plan realizacji inwestyciji
- wykonaé zamienny projekt budowlany - ze wzgledu na rezygnacje z budowy szybu windowego
- uzyskac zamienne pozwolenie na budowe
- wykonaé¢ projekt techniczny
- przygotowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy
- wykona¢ inwestycje
5. Wykonawcy zobowigzany jest do przeprowadzenia jezeli bedzie to konieczne wszelkich uzgodnien z gestorami
sieci oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z przebudowa, likwidacjg, zmianami infrastruktury technicznej
stanowigcej wtasnos$¢ poszczegdlnych gestorow.
6. Zastosowania sie do obowigzujgcych przepiséw (w tym w szczegdlnosci higieniczno-sanitarnych, przeciw pozarowych
oraz BHP i ergonomii), norm.
7. Petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego.
8. Sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
9. Zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej wraz z pokryciem kosztow.
10. Opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go Zamawiajgcemu najpozniej
w dniu rozpoczecia robot.
11.Wykonawcy ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Za nienalezyte
wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$é odszkodowawczg.
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12.Wykonawcy ma obowigzek, przy zachowaniu parametréw okreslonych w PFU zaoferowacé rozwigzania
techniczne, technologie, sprzet, urzgdzenia, ktére na etapie uzytkowania i eksploatacji zrealizowanego obiektu
i dostarczonego sprzetu bedg przedstawiaty najkorzystniejsze koszty eksploatacji i uzytkowania.

13.Ustanowienia kierownika budowy oraz kierownika zespotu projektowego — uprawnionego architekta
koordynujgcego prace zespotu projektowego, ktérych dziatanie bedzie umozliwiato staty kontaktu z Zamawiajgcym
i wyznaczonymi przez Zamawiajgcego przedstawicielami nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy wymaga statego pobytu kierownika budowy na budowie w trakcie wykonywania robot.

14. Przygotowania dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wykonanego zadania dokumentacja
powykonawcza i odbiorowa/ wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji /zgtoszenia obiektu
do uzytkowania oraz sktadania wszelkich wyjasnien i uzupetnieh koniecznych do uprawomaocnienia si¢ decyz;ji
w sprawie pozwolenia na uzytkowanie oraz reprezentowania Zamawiajgcego w tym postepowaniu o uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

15. Uwzglednienia w cenie wszelkich kosztow nadzoréw, opinii i sporzgdzenia dokumentacji rozruchowej

i szkolen.

Zaleca sie odbycie wizji Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnosé, koszt

i ryzyko, wszystkich czynnikow koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce do prowadzenia prac projektowych i robét budowlanych. Przebudowa

infrastruktury nie moze pogorszy¢ istniejgcych warunkéw funkcjonowania Szpitala.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy:

1) Wydzielenie placu budowy,

2) Przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikéw,

3) Korzystania z wjazdu na teren i wyjazdu z terenu budowy poprzez istniejgcy wjazd na teren kompleksu Szpitala
lub inny wskazany przez Inwestora,

4) Pokrycia kosztu napraw ewentualnych uszkodzen powstatych podczas realizacji niniejszego zadania,

5) Uwzglednienia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacjg prac niezbednych do wykonania, w tym prac
zabezpieczeniowych, porzgdkowych, systematycznego wywozu ewentualnych odpadéw budowlanych,

6) Uzgodnienia ha czas trwania budowy (z osobg wskazang przez Zamawiajgcego) miejsca skladowania materiatéw
budowlanych,

7) Ubezpieczenia i ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za sprzet i materiaty pozostawione na terenie inwestyciji,

8) Zabezpieczenia istniejgcej zieleni przed zniszczeniem a w razie jej zniszczenia dokonania rekultywacji terenu na
wiasny koszt.

3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

3.1. Zagospodarowanie terenu
3.1.1 Przedmiot inwestycji

Budynek usytuowany jest na terenie szpitala w Olecku przy ulicy Gotdapskiej 1 jako wolnostojgcy, potgczony jednym
krotszym bokiem z budynkiem gtéwnym szpitalnym.

Przedmiotem inwestycji jest i wykonanie prac i dostaw niezbednych do utworzenia Oddziatu Rehabilitacji na parterze
budynku i Oddziatu Geriatrii na 1-ym pietrze budynku. Pomieszczenia wymagajg zakonczenie wczesniejszych prac,
przebudowy, remontu, i dostosowania do obecnych przepiséw prawa i potrzeb uzytkownika. Naprawe czesci stropu w
zakresie oznaczonym na rysunku znajdujgcym w czesci graficznej PFU.

Dokonczenie prac na dwoéch klatkach schodowych wraz z dostosowaniem ich do obecnych wymogow p.poz wraz

z montazem systemu oddymiania . Montaz wyposazenia i urzgdzen montowanych na state . Integracje systemu
bezpieczenstwa pacjenta — przyzywowego z urzgdzeniami medycznymi przewidzianymi jako wyposazenie oddziatéw.
Dostawa wyposazenia meblowego montowanego na state.

3.1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Na terenie przy ul. Gotdapskiej 1 znajdujg sie budynki szpitala. Teren jest stabo zadrzewiony, zréznicowany
powierzchniowo, z bezposrednim dostepem do zewnetrznych drég dojazdowych.

3.1.3 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu: bezposrednie otoczenie budynku to dojazdy gospodarcze, dojscia piesze, uksztattowanie
terenu ptaskie i trawniki wokot budynku. Budynek posiada kilka wejs¢, bezposrednio od drég dojazdowych i chodnikow.
Nie przewiduje sie ingerencji w istniejace zagospodarowanie terenu.
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3.1.4 Teren szpitala
Bez zmian.

3.1.5 Informacja o ochronie terenu
Teren, na ktérym znajduje sie budynek szpitala, znajduje sie w obszarze urbanistycznym przeznaczonym dla
obiektéw stuzby zdrowia .

3.1.6 Informacja o eksploatacji gérniczej
Teren szpitala nie jest potozony w rejonie eksploatacji gorniczej.

3.1.7 Informacja o zagrozeniu dla sSrodowiska
Istniejgcy budynek, jego funkcja i rozwigzania techniczne nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw. Scieki bytowe odprowadzone sg do miejskiej sieci kanalizacyjne;.

3.2. Zalozenia funkcjonalno-przestrzenne
Gléwnym celem planowanej inwestyciji jest przebudowa czesci istniejgcego budynku szpitalnego.
Inwestycja obejmuje przebudowe czesci pomieszczen na oddziaty szpitalne.
Przebudowa budynku szpitala prowadzona bedzie tradycyjnymi metodami, a zaplecze budowy zorganizowane bedzie
na terenie szpitala.

3.3. Architektura
Architektura budynku pozostaje bez zmian.

3.4. Rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne
Przebudowywane pomieszczenia znajdujg sie na parterze i 1-ym pietrze w budynku .Dostep od strony szpitala
zapewnia komunikacja ogolna pozioma i pionowa szpitala bedaca poza zakresem opracowania.
Projektowane pomieszczenia wymagajg zakonczenia , przebudowy i dostosowania do howego przeznaczenia dla oraz
dostosowania obecnych przepiséw prawa i potrzeb uzytkownika.

3.5. Wymagania sanitarne i bhp
Pod wzgledem warunkéw sanitarnych i bezpieczenstwa i higieny pracy przedstawiona koncepcja jest zgodny z
aktualnymi ustawami, rozporzgdzeniami i wytycznymi dla szpitalnictwa z uwzglednieniem wytycznych aktualnych na
terenie panstw Unii Europejskiej.

3.6. Dostep dla niepetnosprawnych
Dostep dla os6b o ograniczonej mobilnosci nie stwarza problemoéw biorgc pod uwage szpitalne przeznaczenie obiektu.
Dostep dla niepetnosprawnych (w tym poruszajgcych sie na wozkach) pacjentéw, pracownikow
i odwiedzajgcych na wszystkie kondygnacje zapewniony jest przez system dzwigéw szpitalnych i osobowych.
Zastosowano korytarze i drzwi o odpowiedniej szerokosci. Zaprojektowano sanitariaty z wyposazeniem dla oséb
niepetnosprawnych.

3.7. Ochrona przeciwpozarowa

Podstawa opracowania :

PFU Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepisow:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. — Dz.U. 2019 poz. 1065 z pozniejszymi
Zmianami);

2. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109, poz.719),

3. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2010r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

4. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 119, poz. 998),

5. oraz zgodnie z aktualnymi wytycznymi i ustaleniami szpitala.

Dane ogdlne
- ilos¢ kondygnaciji nadziemnych 4
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych -
- wysokos¢ budynku (do krawedzi $cian zewn.) ok.14 m
- kategoria wysokosciowa budynku N
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- powierzchnia zabudowy ok. 815 m?

- kubatura ok. 13000 m?
- kategoria zagrozenia pozarowego ludzi ZL 1

- przeznaczenie szpital

- usytuowanie budynku na terenie wtasnym

Zagrozenie pozarowe

Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1
(w przypadku wystepowania pomieszczen, w ktérych
Jjednocze$nie moze przebywac wiecej niz 30 oséb) ZL

Obcigzenie ogniowe ponizej 500 MJ/m?
Zagrozenie wybuchowe nie wystepuje

Klasa odpornosci pozarowej
Wymagana klasa odpornosci ogniowej B

Odpornosé ogniowa elementéw budynku
Budynek wykonany w klasie ,B” odpornosci ogniowe;.
Wymagana i projektowana odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementéow budynku:

Element odpornosé¢ ogniowa
w min.

sciany, stupy R120

podciagi, ramy R120

stropy REI60

Sciany dziatowe EI30

Sciany zewnetrzne EI60

dach, konstrukcja nosna dachu R30

Wszystkie elementy budowlane muszg spetnia¢ warunki nierozprzestrzeniania ognia. Warstwy elewacyjne scian
zewnetrznych budynku wykonane bedg z materiatow niepalnych.

Oddzielenia przeciwpozarowe

Budynek wykonany jest w klasie ,B” odpornos$ci ogniowe;j.

Element odpornos$é ogniowa
w min.

REI120 + drzwi EI60

oddzielenie stref

Oddzielenia przeciwpozarowe:
- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p. poz, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El)
wymagang dla tych elementow,
- przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach (za wyjgtkiem pomieszczen
higieniczno — sanitarnych), dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REIG0
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

Strefy pozarowe
W budynku powinny by¢ wydzielone strefy pozarowe.

Ewakuacja wewnatrz budynku
Dojscia do wyjs¢ ze stref pozarowych lub na zewnatrz nie przekraczajg dtugosci 40 m przy dwdch dojsciach
ewakuacyjnych i 10 m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym.

Pozarowe drogi ewakuacyjne

Szerokos$é poziomych drég ewakuacyjnych wynosi zawsze co najmniej 140 cm, wysoko$¢ jest wieksza niz 220 cm.
Korytarze powinny by¢ podzielone sg drzwiami dymoszczelnymi na odcinki mniejsze od 50m, a przestrzenie nad
drzwiami podzielone materiatem niepalnym .Wszystkie drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie w kierunku ewakuacji.
Klatki schodowe
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Klatki schodowe powinny posiada¢ wymiary zgodne z wymaganiami dla budynkéw opieki zdrowotne;.
Klatki schodowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu.

Instalacje uwzgledniajgce potrzeby ochrony przeciwpozarowej
- instalacja wodociggowa — min. 2 hydranty zewnetrzne zasilane z sieci wodociggowej zewnetrznej. Hydranty
p.poz. w budynku g 25 z wezami potsztywnymi dt. 30 m zasilane bedg z niezaleznej sieci hydrantowej wykonanej
Z rur stalowych, ocynkowanych, gwintowanych,
- instalacje elektryczne — w szpitalu zainstalowany jest agregat prgdotwdrczy jako niezalezne zrodto zasilania;
przetaczenie zasilania odbywa sie automatycznie. Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane
w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie p.poz. powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy
energii elektrycznej przez czas nie krétszy niz 90 minut. Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa,
- budynek wyposazony jest w instalacje sygnalizacji alarmowo — pozarowej monitorowang przez KM PSP,
- na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowac o$wietlenie ewakuacyjne,
- w wydzielonych strefach pozarowych nalezy stosowaé przeciwpozarowe wytgczniki pradu.

Podreczny sprzet gasniczy
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) w gasnicach powinna przypadaé¢ na kazde 100 m2 —
gasnice typu ABC.

Instalacje wentylacji

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie obstugujg powinny by¢
obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej El elementu oddzielenia przeciwpozarowego lub powinny by¢é
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Zewnetrzne zaopatrzenie wodne
Istniejace — 20 dm?3/s wody dla celéw przeciwpozarowych, tgcznie z co najmniej dwdch hydrantéw o $rednicy 80 mm .

Drogi pozarowe
Istniejgce — Budynek usytuowany jest na terenie szpitala z bezposrednim dostepem z wewnetrznych drég

gospodarczych.

Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru

Powinien by¢ opracowany scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru. Na jego podstawie powinny by¢ dobrane
wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe.

Dziatanie urzgdzen przeciwpozarowych(SSP, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzeh oddymiajgcych itp.)
oraz o$wietlenia awaryjnego i wentylacji powinno by¢ oparte na centrali sygnalizacji pozarowej. Scenariusz powinien
okredla¢ w jakim momencie zostang uruchomione poszczegdlne instalacje, jak sg od siebie uzaleznione, np. kiedy, w
jaki sposoéb i ktore klapy odcinajgce instalacji wentylacji zostang zamkniete, kiedy zostang zamkniete drzwi
przeciwpozarowe na granicy stref , itp.

4. INFORMACJE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

4.1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest technologia medyczna pomieszczen wykonana na potrzeby przebudowy i
adaptacji pomieszczen szpitalnych zlokalizowanych na parterze i | pietrze istniejgcego budynku Szpitala OLMEDICA Sp.
z 0.0. w Olecku na potrzeby Oddziatu Rehabilitacji (parter) i Oddziatu Geriatrii (I pietro)w celu dostosowania do obecnych
przepisow. Szpital jest publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotne;j.

4.1.1. Projekt nalezy wykonaé¢ w oparciu o:

- Ustawa o dziatalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. — Dz.U. 2021 poz. 711 z pdzniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi
(t.j. — Dz.U. 2020 poz. 1845);

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczego6towych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. 2019 poz. 595);

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu podmiotu wykonujgcego dziatalnos$¢

leczniczg (Dz.U. 2020 poz. 1943);
- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany rozporzgdzenia zmieniajgcego
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rozporzgdzenie w sprawie Swiadczen gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2019 poz. 1196)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 pazdziernika 2017r. w sprawie szczegotowego sposobu postepowania
z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 1975 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity — Dz.U. nr 169 z 2003r. poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. — Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami);

- PN- EN 12464-1 — Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy:;

- Wytyczne Inwestora i Uzytkownika.

4.2. Informacje wyjsciowe

- ustugi medyczne — opieka szpitalna $wiadczona bedzie osobom dorostym;

- Oddziat Rehabilitacji bedzie zlokalizowany parterze natomiast Oddziat Geriatrii na | pietrze istniejgcego budynku
Szpitala;

- budynek dostepny bedzie z zewnatrz dla pacjentéw przez istniejgce wejscie gtdwne do szpitala;

- komunikacje pionowg pomiedzy projektowanymi Oddziatami oraz z pozostatymi jednostkami szpitala zapewnia
istniejacy zespdt windowy ztozony z dwdch wind szpitalnych i istniejgce klatki schodowe;

- personel pracujgcy na Oddziale Rehabilitacji i Oddziale Geriatrii zapewniong odpowiednig liczbe szafek w szatniach
centralnych personelu medycznego zlokalizowanych w Szpitalu poza zakresem opracowania,;

- z pracowni rehabilitacyjnych zlokalizowanych na Oddziale Rehabilitacji na parterze korzysta¢ bedg pacjenci
kierowani na rehabilitacje z przychodni przyszpitalnej, pacjenci korzystajgcy z rehabilitacji dziennej oraz pacjenci
innych oddziatéw szpitala w razie wystgpienia takiej koniecznosci;

4.3. Opis technologii
4.3.1. Parter — Oddzial Rehabilitacji

- na potrzeby Oddziatu Rehabilitacji nalezy zaprojektowac:
- rejestracje pacjentow
- szatnie pacjentow z tazienkami w podziale na damska i meskag
- duzg poczekalnie w centralnej czesci oddziatu
- gabinet lekarza rehabilitaciji
- gabinet psychologa
- sale do zabiegow hydroterapii z wanng oraz z wlasng tazienkg
- 2 gabinety laseroterapii
- sale do zaje¢ kinezyterapii grupowej z magazynkiem
- sale do zaje¢ kinezyterapii indywidualne;j
- 2 gabinety / boksy do terapii manualnej / masazu
- sale fizykoterapii z boksami dla miejscowej krioterapii, mikrofali i magnetoterapii
- pokdj wypoczynkowy
- sale pobytu dziennego pacjentéw
- pokoj t6zkowy dla pobytu dziennego pacjentéw z tazienkg
- kuchenke oddziatowg
- tazienke dla pacjentow NPS
- WC pacjentow meskie
- WC pacjentow damskie
- pokdj rehabilitantow z fazienkg
- pokéj socjalny personelu
- dyzurke lekarzy
- 2 WC personelu
- pomieszczenie porzgdkowe
- brudownik

- dostep dla pacjentow Oddziatu zapewniony bedzie przez istniejgcg klatke schodowg zlokalizowang w centralnej
czesci szpitala przy wejsciu gtdwnym do budynku oraz przez istniejgcy zespo6t dwoch wind szpitalnych zlokalizowany
réwniez przy tym wejsciu;

- dla pacjentow Oddziatu nalezy zaprojektowac¢ szatnie w podziale na damskg i meska z szafkami ubraniowymi
zamykanymi na klucz ( wydawany przy rejestracji pacjenta) i fazienkami;
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- dla pacjentéw Oddziatu nalezy zaprojektowac ponad to WC damskie i meskie, fazienke pacjentow NPS oraz
dodatkowe tazienki przy sali hydroterapii i pokoju t6zkowym;

- dla pracownikéw Oddziatu nalezy zaprojektowa¢ dwa WC personelu oraz tazienke w pokoju rehabilitantow;

- na potrzeby utrzymania czystosci nalezy przewidzie¢ pomieszczenie porzgdkowe z miejscem na wozek porzgdkowy
oraz na zlew gospodarczy;

- kazdy gabinet i sala rehabilitacji musi by¢é wyposazony w umywalke;

- materialy czyste i leki do gabinetéw i sal dostarczane sg komunikacjg ogéing szpitala poziomg i pionowg
i skladowane w zamykanych szafkach przeznaczonych do tego celu;

- W poszczegolnych pracowniach stosowana bedzie tylko bielizna (pokrycie kozetek) jednorazowego uzytku,
traktowana jako odpad medyczny zbierany w zamykanych pojemnikach w miejscu powstawania i przynajmniej raz
na zmiane przewozony w zamykanych pojemnikach komunikacjg ogélng szpitala poziomg i pionowg do ogdlnego
magazynu odpaddw zlokalizowanego na terenie szpitala poza zakresem opracowania na zasadach obowigzujgcych
w szpitalu;

- ha Oddziale uzywana bedzie rowniez bielizna i fartuchy personelu wielokrotnego uzytku;

- brudna bielizna bedzie czasowo skladowana w pomieszczeniu porzadkowym i przynajmniej raz na zmiane
przewozona w zamknietych pojemnikach transportowych komunikacjg wewnetrzng szpitala do ogéinego magazynu
brudnej bielizny zlokalizowanego poza zakresem opracowania na zasadach obowigzujgcych w szpitalu;

- odpady medyczne gromadzone w miejscu powstawania powinny by¢ zbierane w workach i pojemnikach zamykanych
oznaczonych odpowiednim kolorem: czerwonym odpady zakazne, zottym odpady specjalne i niebieskim odpady
pozostate, przy czym odpady ostre powinny by¢é gromadzone w pojemnikach sztywnych. Wszystkie worki i pojemniki
powinny by¢ wypetniane tylko do 2/3 swojej pojemnosci;

- odpady medyczne przynajmniej raz na zmiane bedg przewozone w zamknietych pojemnikach transportowych
komunikacjg ogdlng szpitala do ogdinego magazynu odpadéw medycznych zlokalizowanego poza zakresem
opracowania na zasadach obowigzujgcych w szpitalu;

- dezynfekcja srodkow transportowych, t6zek i materacy odbywac sie bedzie na zasadach obowigzujgcych w szpitalu;

- w kuchence oddziatowej wydawane bedg positki dostarczane komunikacjg ogélng pionowg i poziomg z kuchni
szpitalnej znajdujgcej sie poza zakresem opracowania. Positki wydawane bedg w gotowych opakowaniach
termicznych z mozliwoscig podgrzania ich w kuchence mikrofalowej w przypadku kiedy pacjent w momencie positku
korzysta z jakis zabiegow;

- Srodki chemiczne i sprzet do sprzatania pomieszczen znajdowac sie bedg w pomieszczeniu porzgdkowym. Naktadki
mopow ptaskich bedg przekazywane w szczelnych pojemnikach transportowych do pralni wedtug procedur
obowigzujgcych w szpitalu;

- odpady komunalne (bytowe) w workach koloru czarnego gromadzone beda tymczasowo w pomieszczeniu
porzadkowym i przynajmniej dwa razy na zmiane wynoszone do ogolnego $mietnika dostepnego na terenie szpitala
poza zakresem opracowania;

4.3.2. | pietro — Oddziat Geriatrii

- na potrzeby Oddziatu Geriatrii nalezy zaprojektowac:
- 7 sal chorych 3-t6zkowych z tazienkami
- 1 sale chorych 2-t6zkowg z tazienkg
- 2 sale chorych 1-t6zkowe z tazienkami
- gabinet zabiegowy
- tazienke oddziatowg z wdzkiem wanng dostosowang do pacjentéw NPS
- WC ogolnodostepne NPS
- jadalnie / sale dzienng w centralnej czesci Oddziatu
- kuchenke oddziatowg
- punkt pielegniarski
- pokdj przygotowawczy pielegniarek
- dyzurke pielegniarska
- 2 WC personelu
- pokéj socjalny personelu
- pokéj lekarzy
- gabinet pielegniarki oddziatowej
- sekretariat medyczny oddziatu
- gabinet ordynatora
- magazyn podreczny
- magazynek przy jadalni
- brudownik
- pomieszczenie porzgdkowe
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- dostep dla pacjentéw Oddziatu zapewniony bedzie przez istniejaca klatke schodowa zlokalizowang w centralnej
czesci szpitala przy wejsciu gtdwnym do budynku oraz przez istniejgcy zespo6t dwoch wind szpitalnych zlokalizowany
réwniez przy tym wejsciu;

- do celow ewakuaciji przyjete sg dwie klatki schodowe na koncach skrzydet ktére nalezy wykonczy¢ i dostosowaé
do wymagan p.poz

- dla pacjentéow Oddziatu nalezy zaprojektowac tazienki w kazdym pokoju t6zkowym a ponad to WC ogdlnodostepne
NPS oraz tazienke oddziatowg z wézkiem wanng dostosowang dla pacjentéw NPS;

- przy salach chorych nalezy zaprojektowac fazienki pacjentow wyposazone w natrysk (z siedziskiem i uchwytami
Sciennymi), miske ustepowa i umywalke kazda;

- na oddziale nalezy zaprojektowaé punkt pielegniarski z zapleczem przygotowawczym pielegniarek oraz dyzurke
pielegniarek oraz pokoj lekarzy i pokdj socjalny personelu oraz pomieszczenia dla kierownictwa oddziatu;

- dla pracownikéw Oddziatu nalezy zaprojektowa¢ dwa WC personelu;

- ha Oddziale nalezy zaprojektowaé gabinet zabiegowy z mozliwoscig przeprowadzania zabiegéw w znieczuleniu
miejscowym typu diagnostycznego, wymiany opatrunkéw, wykonywania wkiug;

- pokdj lekarski, sekretariat medyczny oddziatu, gabinet oddziatowej oraz gabinet ordynatora oddziatu nalezy
zaprojektowac tuz przy wejsciu na oddziat, zeby unikng¢ wchodzenia na oddziat oséb chcacych sie dowiedzie¢
o stan zdrowia swoich bliskich;

- w centralnej czesci oddziatu nalezy przewidzie¢ sale dzienng z mozliwoscig wykorzystania na jadalnie;

- positki dla pacjentéw Oddziatu dostarczane bedg komunikacjg ogdlng szpitala w specjalnych zamknietych
pojemnikach transportowych do kuchenki oddziatowej, w ktérej bedg rozdzielane na poszczegdlnych pacjentéw
i wydawane do tézka lub na sale dzienng / jadalnie a po zakornczonym positku naczynia bedg myte i wyparzane
w zmywalni;

- ha oddziale uzywa sie gtéwnie narzedzi i sprzetéw jednorazowego uzytku;

- w przypadku stosowania narzedzi wielokrotnego uzytku bedg one w punktach powstawania zbierane w sztywne
pojemniki zalane ptynem dezynfekcyjnym i minimum raz na zmiane wywozone w zamknietych pojemnikach
transportowych do sterylizatorni centralnej zlokalizowanej w szpitalu poza zakresem opracowania na zasadach
obowigzujgcych w szpitalu;

- materialy czyste na oddziat dostarczane sg komunikacjg ogoing szpitala poziomg i pionowg i sktadowane
w stosownych magazynach lub w zamykanych szafkach bezposrednio w gabinecie zabiegowym i pokoju
przygotowawczym pielegniarek;

- na oddziale stosowane bedg baseny i kaczki wielokrotnego uzytku, ktére bedg myte i dezynfekowane w myjce-
dezynfektorze do kaczek i basendw zlokalizowanej w brudowniku oraz w pojedynczych przypadkach pieluchy
jednorazowe dla oséb dorostych, ktére bedg czasowo gromadzone w brudowniku w szczelnie zamykanym pojemniku
i wg procedur obowigzujgcych w szpitalu przekazywane do utylizacii;

- narzedzia po sterylizacji i narzedzia jednorazowego uzytku sktadowane bedg w zamykanych szafkach w gabinecie
zabiegowym i pokoju przygotowawczym pielegniarek;

- na Oddziale uzywana bedzie tylko bielizna i fartuchy personelu wielokrotnego uzytku;

- brudna bielizna bedzie czasowo sktadowana w pomieszczeniu porzgdkowym i przynajmniej raz na zmiane
przewozona w zamknietych pojemnikach transportowych komunikacjg wewnetrzng szpitala do ogélnego
magazynu brudnej bielizny zlokalizowanego w szpitalu poza zakresem opracowania na zasadach obowigzujgcych
w szpitalu;

- w gabinecie zabiegowym stosowana bedzie tylko bielizna (pokrycie kozetek) jednorazowego uzytku, traktowana jako
odpad medyczny zbierany w zamykanych pojemnikach w miejscu powstawania i przynajmniej raz na zmiane
przewozony w zamykanych pojemnikach komunikacjg ogding szpitala poziomg i pionowg do ogdlnego magazynu
odpadow zlokalizowanego na terenie szpitala poza zakresem opracowania na zasadach obowigzujgcych w szpitalu;

- odpady medyczne gromadzone w miejscu powstawania, gtéwnie w gabinecie zabiegowym i pokoju
przygotowawczym pielegniarek powinny by¢ zbierane w workach i pojemnikach zamykanych oznaczonych
odpowiednim kolorem: czerwonym odpady zakazne, zéttym odpady specjalne i niebieskim odpady pozostate,
przy czym odpady ostre powinny by¢é gromadzone w pojemnikach sztywnych. Wszystkie worki i pojemniki powinny
by¢ wypetniane tylko do 2/3 swojej pojemnosci;

- odpady medyczne przynajmniej raz na zmiane bedg przewozone w zamknietych pojemnikach transportowych
komunikacjg ogodlng szpitala do ogélnego magazynu odpaddéw medycznych zlokalizowanego w szpitalu poza
zakresem opracowania na zasadach obowigzujgcych w szpitalu;

- dezynfekcja srodkow transportowych, t6zek i materacy odbywac sie bedzie na zasadach obowigzujgcych w szpitalu;

- w przypadku zgonu pacjenta zwitoki przewozone sg w zamknietym wozku transportowym komunikacjg ogélna
szpitala do ogélnego pomieszczenia ProMorte zlokalizowanego poza zakresem opracowania na zasadach
obowigzujgcych w szpitalu;

- srodki chemiczne i sprzet do sprzgtania pomieszczenh znajdowac sie bedg w pomieszczeniu porzgdkowym. Naktadki
mopow ptaskich bedg przekazywane w szczelnych pojemnikach transportowych do pralni wedtug procedur
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obowigzujgcych w szpitalu;

- odpady komunalne (bytowe) w workach koloru czarnego gromadzone bedg tymczasowo w pomieszczeniu
porzgdkowym i przynajmniej dwa razy na zmiane wynoszone do ogélnego $mietnika dostepnego na terenie szpitala
poza zakresem opracowania;

- Oddziat korzysta¢ bedzie z centralnych zrédet gazéw medycznych;

4.4. Wytyczne dla branz projektowych
4.4.1. Wytyczne dotyczace architektury i wykonczenia pomieszczen

Wymagana wysokos$¢ pomieszczen Oddziatu Rehabilitacji w $wietle — min. 2,50 m z wyjatkiem sal do kinezyterapii,
w ktérych wysokos$é powinna wynosi¢ w swietle 3,00 m, w korytarzu dopuszcza sie miejscowe obnizenia do

wys.— 2,20m.

Wymagana wysokosé pomieszczen Oddziatu Geriatrii w $wietle — min. 2,50 m, w korytarzu dopuszcza sie miejscowe
obnizenia do wys. — 2,20 m.

W projekcie architektury nalezy przewidzie¢ zwiekszone obcigzenie stropu w gabinecie zabiegowym w rejonie stotu
zabiegowego — masa stotu ok. 150kg + pacjent + personel (do 3 osob).

W przypadku stosowania sufitdw podwieszanych w gabinecie zabiegowym na Oddziale Geriatrii sufity te powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajgcy szczelnosé, gltadkosé i zmywalnos¢ powierzchni ale rownoczesnie zapewniac
dostepnos¢ do projektowanych instalacii.

Wszystkie stosowane sufity podwieszone mogg by¢ systemowe np. 60x60 ale muszg posiadac atest dopuszczenia do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia (powinny to by¢ wersje higieniczne).

Sciany wewnetrzne powinny byé stawiane pomiedzy stropami, a nie do sufitu podwieszonego.

W robotach wykonczeniowych nalezy stosowa¢ materiaty trwate i odpowiednie ze wzgledow higienicznych (gtadkosé,
zmywalnos¢, odpornosé na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych).

Materiaty uzyte na oktadziny scian i podtogi twarde, dodatkowo powinny by¢ nienasigkliwe a w odniesieniu do podtdg —
przeciwposlizgowe.

Rodzaje podtég stosowac zgodnie z opisem na rysunku.

W pomieszczeniach ,mokrych” tzn. tazienki, WC, pomieszczenia porzgdkowe, brudowniki, sala do hydroterapii itp.
posadzki moga by¢ wykonane z oktadzin ceramicznych lub zamiennie z wykfadziny rulonowej PVC dopuszczonej do
stosowania w pomieszczeniach mokrych. We wszystkich pozostatych pomieszczeniach szpitala nalezy stosowac
wyktadziny podtogowe rulonowe, bez spoinowe PVC z tym, ze w gabinecie zabiegowym, sali wzmozonego nadzoru
wyktadziny PVC powinny by¢ antyelektrostatyczne.

Cokoly przy podtogach w pomieszczeniach szpitala powinny by¢ wykonane do wysokosci co najmniej 10cm z materiatow
odpowiadajgcych wymaganiom dla poditég w tych pomieszczeniach. Styki cokotéw z posadzkg w pomieszczeniach

z wyktadzing rulonowg PVC powinny by¢ zaokrgglone z wypetnieniem tuku.

Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
W pomieszczeniach klimatyzowanych wszystkie okna muszg by¢é zamykane na klucz i otwierane tylko do mycia. W
pomieszczeniach klimatyzowanych ewentualne istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnej nalezy bezwzglednie za$lepic.

Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub szczelinach w pozostatych przypadkach obudowac¢. Dopuszczalny
nieprzekraczalny poziom hatasu w pomieszczeniach na pobyt ludzi w szpitalu — 35 dB (A) w dzieh i 30 dB (A) w nocy
zgodnie z normg PN-87/B-02151/02.

W komunikacji ogélnej oraz komunikacji wewnetrznej na oddziatach na scianach i na wystajgcych elementach konstrukcji
nalezy przewidzie¢ panele ochronne do wys. 110 cm oraz ostony naroznikéw a w komunikacji oddziatu na gtéwnym ciggu
komunikacyjnym réowniez odbojoporecz utatwiajgcag poruszanie sie pacjentéw.

Wymagana minimalna szeroko$¢ drzwi:

- 110 cm rozwierane: do wszystkich sal chorych, do sal kinezyterapii i hydroterapii;

- 100 cm rozwierane: w komunikacji (min. jedno skrzydto drzwi), do gabinetéw lekarskich

i sal pobytu dziennego na oddziale rehabilitacji;

- 90m rozwierane: do wszystkich pozostatych pomieszczen;

- 80 cm rozwierane: do kabin WC,;
Drzwi do pomieszczen sanitarnych i porzgdkowych powinny posiadac kratki transferowe.
Drzwi do gabinetu zabiegowego na oddziale powinny by¢ wykonczone lub wykonane ze stali nierdzewnej umozliwiajgcej
dezynfekcje, przeszklone oraz powinny posiadac system uszczelek obwiedniowych i uszczelke progowg. Drzwi te
powinny sie otwiera¢ automatycznie.
Malowanie pomieszczen:
- w gabinecie zabiegowym na Oddziale Geriatrii — farba bakteriostatyczna zmywalna powstrzymujgca rozwdj i
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rozprzestrzenianie si¢ mikrobakterii i grzybéw
- w pozostatych pomieszczeniach — farba akrylowa zmywalna

Okfadziny $cienne:
glazura do sufitu w:

- sali hydroterapii
pomieszczeniach porzgdkowych

- brudownikach

- pomieszczeniach WC i tazienek

- kuchenkach oddziatowych
w pozostatych pomieszczeniach przy umywalkach i zlewozmywakach w miejscach
wskazanych na rysunku przewiduje si¢ fartuchy z glazury do wys. min. 2,00 m i szer. min. po 60 cm od brzegu urzadzenia
lub w przypadku zabudéw szafkowych przewiduje sie pas miedzy szafkowy.
Oktadziny scienne ceramiczne mogg by¢ zastgpione specjalnymi farbami lub oktadzinami bez spoinowymi PVC.

Wyposazenie meblowe powinno mie¢ wykonczenie umozliwiajace mycie i dezynfekcje.
4.4.2. Wytyczne dotyczace instalacji wentylacyjnych

We wszystkich projektowanych jednostkach szpitala projektowana jest wentylacja mechaniczna zapewniajgca spetnienie
okreslonych wymagan:

w WC i tazienkach:
- po 50m?h x sedes
- po 25m?h x pisuar
- po 100m?h x natrysk ( w tazienkach min. 5 w/h);

Na Oddziale Rehabilitacji i na Oddziale Geriatrii do projektowania systeméw wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji nalezy
stosowac wytyczne zawarte w opracowaniu

~Wytyczne projektowania, odbioru i eksploatacji systemow wentylacji i klimatyzacji dla podmiotéw wykonujgcych
dziatalnos¢ leczniczg.” Warszawa 2018 opracowane przez zespot autorow pod przewodnictwem dr inz. Anny
Charkowskie;j.

W pomieszczeniach Oddziatu Rehabilitacji i Oddziatu Geriatrii nalezy przyja¢ klase pomieszczen S4:

- W szatniach pacjentéw na Oddziale Rehabilitacji — po 30m3/ osobe ale min. 4 w/h, projektowany jest jednoczesny
pobyt maksymalnie do 2-4 oséb;

- w gabinecie zabiegowym na Oddziale Geriatrii — 5 w/h, nadci$nienie, na nawiewie filtry klasy M5+F9;
- w punkcie pielegniarskim i pokoju przygotowawczym pielegniarek — 2 w/h;

- w brudownikach — po 100m3h, min. 4 w/h, podci$nienie;

- w pomieszczeniach porzadkowych — po 2 w/h, podcisnienie;

- w pokojach socjalnych personelu po min.30m3h x osobe jednak nie mniej niz po 1,5 w/h projektowany jest
jednoczesny pobyt maksymalnie 4 0sob;

- w pokojach lekarskich po min. 30m3h x osobe jednak nie mniej niz po 1,5 w/h projektowany jest jednoczesny
pobyt maksymalnie 6+8 oséb;

- w salach chorych na Oddziale Geriatrii i salach pobytu dziennego na Oddziale Rehabilitacji — po min. 30m3h x
osobe

- w salach kinezyterapii — po min. 30m3/h x osobe jednak nie mniej niz po 1,5 w/h projektowany jest jednoczesny
pobyt maksymalnie 6+10 oséb;

- w pozostatych pracowniach Oddziatu Rehabilitacji — po 3 w/h

We wszystkich pozostatych pomieszczeniach Oddziatu Rehabilitacji i Oddziatu Geriatrii — wentylacja mechaniczna
zapewniajgca min. po 1,5 w/h.

Kanaty wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy zaprojektowacé tak, aby mozliwe byto ich czyszczenie (rewizje).
Nawiew 100% powietrza zewnetrznego.
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We wszystkich pomieszczeniach klimatyzowanych okna muszg by¢ zamykane na klucz i otwierane tylko do mycia. W
pomieszczeniach klimatyzowanych ewentualne istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnej nalezy bezwzglednie za$lepic.

UWAGA — wentylacja mechaniczna i klimatyzacja powinny byé grupowane w zespoty nawiewno-wywiewne. Kazdy
zespotdw moze obstugiwaé pomieszczenia o poréwnywalnym poziomie wymagan sanitarnych i zblizonej funkcji.
4.4.3. Wytyczne dotyczace instalacji wodociggowej , cieptej wody i kanalizacyjnej

Instalacje nalezy doprowadzi¢ do urzadzen wskazanych na rysunku.
W pomieszczeniach porzgdkowych zlewy nalezy instalowa¢ na wysokosci 50 cm od podiogi natomiast baterie zasilajgce
na wysokosci 90 cm od podtogi.

Temperatura cieptej wody w punktach poboru powinna wynosi¢ 55 + 60°C.
W pokojach socjalnych personelu nalezy przewidzie¢ podejscia wod.-kan. do standardowej zmywarki do naczyn.
W brudownikach na oddziatach nalezy zaprojektowac podejscia wod.-kan. @100 do myjek-dezynfektoréw do kaczek i
basendéw wg specyfikacji technicznej urzadzen.
Baterie mieszakowe uruchamiane bez dotyku dfoni nalezy zainstalowaé przy umywalkach w gabinecie zabiegowym na
Oddziale Geriatrii
Zawory ze ztgczkag do weza i kratki Sciekowe nalezy zainstalowaé przy pisuarach w:
- WC meskim
Same kratki sciekowe zaprojektowano w:
- tazienkach oddziatowych przy natrysku i wézku wannie
- wszystkich tazienkach pacjentéw przy natryskach

Instalacja cieptej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie dezynfekcji termicznej lub
chemicznej przy temperaturze wody + 70°C. Na doprowadzeniu wody do szpitala nalezy zainstalowac filtr antyskazeniowy.

4.4.4. Wytyczne dotyczace instalacji centralnego ogrzewania.

W sezonie grzewczym instalacja powinna zapewnia¢ n/w temperatury:

- 20°C — w komunikacji ogolnej, pomieszczeniach socjalnych personelu, we wszystkich WC, w pokojach lekarzy i
pielegniarek, brudownikach, pomieszczeniach magazynowych, pomieszczeniach porzadkowych;

- 24°C — we wszystkich tazienkach, we wszystkich salach chorych, gabinecie zabiegowym, we wszystkich
pracowniach Oddziatu Rehabilitacji oraz w szatniach pacjentéw;

Grzejniki powinny by¢ gladkie i tatwe do czyszczenia oraz powinny posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia.

Grzejniki powinny by¢ instalowane tak aby mozliwe byto utrzymanie czystosci grzejnika, scian i podtogi (min. 10cm od
Sciany i 12 cm od podtogi).

Dopuszcza sie stosowanie obuddw grzejnikéw pod warunkiem zaprojektowania ich w sposob umozliwiajgcy utrzymanie
czystosci grzejnika.

4.45. Wytyczne dotyczace instalacji gazéw medycznych

Nalezy zaprojektowac centralne instalacje : tlenu (O2), sprezonego powietrza (A5) i prozni (V) z wykorzystaniem
istniejgcych zrédet gazéw medycznych.

Oddziat korzysta¢ bedzie z centralnych Zrédet gazéw medycznych.

Punkty poboru gazéw w miejscach oznaczonych na rysunku instalowane beda:
- w panelach nadtézkowych we wszystkich salach chorych (02, V)

- w nasciennym punkcie poboru w gabinecie zabiegowym na oddziale (2xOz, 2xA, 2xV).
W salach chorych przewidziano:
panel instalacyjny $cienny nadtézkowy z szynami medycznymi do mocowania uchwytéw na pompy lub ptyny infuzyjne, itp.
dtugosé 160 cm. Wyposazenie na jedno stanowisko po min. 1 pkt. poboru gazéw medycznych O2, V; min. po 6 gniazd
230V, 2 gniazda wyréwnania potencjatu i 4 gniazda teletechniczne oraz oswietlenie ogdélne, miejscowe, nocne i instalacja
przyzywowa.
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4.4.6. Wytyczne instalacji elektrycznych

Nalezy zaprojektowac¢ nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- instalacje o$wietlenia ogdélnego, miejscowego i ewakuacyjnego
- instalacje gniazd wtykowych i ghiazd specjalnych
- instalacje specjalne
- instalacje sygnalizacyjne
- instalacje uziemienia
Oswietlenie ogdlne — goérne. natezenie oswietlenia — zgodnie z PN- EN 12464-1.

- w komunikacji — o$wietlenie gérne — 200 Lx

- w punkcie pielegniarskim — o$wietlenie gérne — 500 Lx na powierzchni roboczej

- w pomieszczeniach WC i fazienkach — oswietlenie gérne hermetyczne — po 200 Lx

- w pomieszczeniach porzadkowych i magazynach czystych — o$wietlenie gérne hermetyczne — po 200 Lx
- w brudownikach — os$wietlenie gérne hermetyczne — po 300 Lx

- w pomieszczeniach socjalnych — oswietlenie gérne — 300 Lx

- w salach chorych — o$wietlenie gérne — 300 Lx

- w pokojach lekarskich — oswietlenie gérne — 500 Lx na powierzchni roboczej

- w pokojach biurowych — os$wietlenie gérne — 500 Lx na powierzchni roboczej

- w gabinecie zabiegowym - o$wietlenie goérne hermetyczne — 1000 Lx na powierzchni roboczej

- w pracowniach rehabilitacyjnych — oswietlenie gérne hermetyczne — 500 Lx na powierzchni roboczej

Wysokosci instalowania osprzetu:

- faczniki oswietleniowe - 120 cm;
- oprawy $cienne nad umywalkami - 205 cm;
- oprawy $cienne oswietlenia kierunkowego - 220 cm.

Wymagania dotyczgce rezerwowania podano w ponizszej tabeli.

nazwa pomieszczenia % redukcji natezenia dopuszczalny czas
normatywnego przerwy w zasilaniu
gabinet zabiegowy 50 bezprzerwowy
punkt pielegniarski 70 kilka minut
pomieszczenia sanitarne 0+75 w zaleznosci od kilka minut
liczby pkt. Swietlnych

Oswietlenie miejscowe — nad umywalkami, instalowane w osi umywalek na wysokosci 2,05m lub na suficie nad umywalka.

Oswietlenie ewakuacyjne — w ciggach komunikacyjnych. Natezenie oswietlenia w najstabiej odwietlonych miejscach nie
powinno by¢ nizsze od 0,5Lx. O$wietlenie to powinno pojawi¢ sie w czasie nie dluzszym od 2 sek. po zaniku oswietlenia
0golnego.

Zgodnie z PN-EN 1838-2005 natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej musi wynosi¢, co najmniej, 1 lux. Stosunek
Emax do Emin < 40. Wymogi te muszg by¢ rowniez spetnione pod koniec wymaganego czasu dziatania o$wietlenia
ewakuacyjnego.

Oswietlenie administracyjno-nocne — instalacja powinna by¢ czescig sktadowg oswietlenia ogoéinego i obejmowaé
czesciowe (okoto 20%) oswietlenie traktdéw poziomych.

Oswietlenie nocne pokoi tézkowych — do os$wietlenia tego nalezy stosowac oprawy scienne, wnekowe. Wskazana
lokalizacja w poblizu drzwi, na wysokosci 0,3m od podtogi. O$wietlenie nocne moze by¢ stosowane w panelu
nadtézkowym jezeli producent przewidziat takg mozliwos¢. Oprawy powinny by¢ zasilane z obwodéw oswietlenia
administracyjno-nocnego.

Oswietlenie to powinno by¢ rezerwowane. Sterowanie centralne z punktu pielegniarskiego lub zegarem.

Instalacje gniazd wtykowych — zgodnie z rysunkiem technologii i wytycznymi uzytkownika.
W pomieszczeniach wilgotnych (tazienki, wc , myjnie srodkéw transportu) i wszedzie na glazurze nalezy stosowac osprzet
bryzgoszczelny o stopniu ochrony - IP 44.

Nie podanie obcigzenia oznacza moc max. do 300 W.

Wymagania dotyczgce napiecia rezerwowanego podano w ponizszej tabeli.
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nazwa pomieszczenia wyszczegolnienie dopuszczalny
czas przerwy w
zasilaniu

gabinet zabiegowy komplet gniazd 15 sek.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V~ i sity 400V~

Obwody gniazd wtyczkowych zasilone z rozdzielnic nierezerwowanych i rezerwowanych . Z rozdzielnic rezerwowanych
zasilic czes¢ gniazd wtyczkowych przy stanowiskach pracy i wybrane odbiory elektromedyczne. Wytaczniki instalacyjne
nadmiarowe w tablicach rozdzielczych jako zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe obwodow.

Wysokosci instalowania osprzetu:

- gniazda wtyczkowe na korytarzach - 30cm;

- gniazda wtyczkowe nad blatami i biurkami - 110 cm;
- gniazda wtyczkowe przy umywalkach - 140 cm;
- gniazda wtyczkowe dla przewoznego RTG - 160 cm;

Instalacje specjalne — w brudownikach nalezy wykona¢ zasilenie do myjek-dezynfektorow do basenéw i kaczek wg DTR
docelowych urzadzenh.

Na salach chorych — do zasilania przysciennych paneli instalacyjnych.

Lampa bezcieniowa moze by¢ zainstalowana w gabinecie zabiegowym po uprzednim ustaleniu z uzytkownikiem.
Podstawowe zasilanie lamp z sieci prgdu przemiennego, zasilanie awaryjne 24V= z zasilacza pradu statego poprzez
rozdzielnice RPS. Przetgczanie na zasilanie awaryjne odbywac¢ sie bedzie automatycznie w lampie zabiegowe;j.
Urzgdzenia zasilajgce 24V pradu statego muszg zapewni¢ 3 godzinny czas podtrzymania w przypadku zaniku napiecia w
sieci.

Instalacje zasilajgce urzadzenia technologiczne w salach, boksach i gabinetach Oddziatu Rehabilitacji wg DTR
docelowych urzadzen.

Instalacje uziemienia — wskazane zainstalowanie uziemionej siatki miedzianej pod wyktadzing antyelektrostatyczng w
gabinecie zabiegowym Oddziatu Geriatrii.

Instalacje potgczen wyrdwnawczych — wskazane zastosowanie zgodnego z warunkami technicznymi i wiasciwymi
normami systemu potgczen wyréwnawczych.

Instalacja zasilania instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Zasilenie szafek sterowniczo-zasilajgcych i pojedynczych odbioréw instalacji grzewczych.), sanitarnych oraz
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Urzgdzenia wentylacyjne zasili¢ bezposrednio z obwoddw rozdzielnic wentylacyjnych zlokalizowanych w wentylatorni i
pomieszczeniach technicznych. Zasilanie rozdzielnic bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej budynku.

Uwaga:

Opcjonalnie do wszystkich baterii uruchamianych za pomocg fotokomarki nalezy
doprowadzi¢ instalacje zasilajgca.

4.4.6. Wytyczne do instalacji teletechnicznych

Instalacja sieci strukturalnej

Nalezy przewidzie¢ wykonanie w szpitalu instalacji sieci strukturalnej, umozliwiajgcej dotgczenie w miejscu lokalizacji
gniazd zaréwno aparatéw telefonicznych jak i komputerow.

Instalacja kontroli dostepu oraz domofonéw — wg uzgodnien z uzytkownikiem. Domofony powinny by¢ zainstalowane przy
drzwiach wejsciowych na oddziaty a kontrola dostepu przy drzwiach wejsciowych na oddziaty oraz przy wszystkich
wejsciach do pomieszczen dla personelu na obu oddziatach.

Instalacja zasilania odbioréw teletechnicznych

Przewidzie¢ wypusty dla zasilenia zlokalizowanych w szpitalu centralek teletechnicznych. Wypusty zasilone beda
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wydzielonymi obwodami z rozdzielnic strefowych.

Miejsca instalowania telefonéw i komputerow — wg uzgodnieh z Uzytkownikiem i miejscach zaznaczonych na rysunku
technologii.

System sygnalizacji pozarowej - SSP

Wg wytycznych ppoz. Do istniejgcej w obiekcie instalaciji.

Instalacja telewizji RTV

Odbiorniki telewizyjne przewidziano w kazdej sali chorych na wys. min. 180 cm od posadzki z gniazdem wtykowym na
wys. 200 cm.

Instalacja bezpieczenstwa pacjenta - przyzywowa :

Realizowanie zadan zwigzanych z nadzorem oraz opiekg pacjenta przebywajgcego na oddziale rehabilitacyjnym lub
geriatrycznym .

Elementy systemu:

a. System przyzywowy

Musi zosta¢ zainstalowany w pomieszczeniach objetych projektem w zakresie instalacji przywotawczej. W ramach tej
instalacji zostanie uruchomiona funkcja komunikacji gtosowej zintegrowanej ze srodowiskiem telefonicznym. Funkcja ta
bedzie wykorzystywana we wszystkich pomieszczeniach w ktérych bedzie przebywat pacjent. Opis szczegotowy systemu
ponize;j.

b. System nadzoru

W ramach modernizacji budynku pomieszczenia pacjenta zostang wyposazone w czytniki znacznikéw RFiD . Za pomocg
znacznikéw elektronicznych system moze umozliwia¢ wizualizacje w ktérym obecnie pomieszczeniu przebywa pacjent. W
tym celu kazdy z pacjentéw otrzyma opaske elektroniczng aktywng lub opaske pasywng ktéra bedzie wyposazona wtasnie
w taki znacznik lub modut NFC.

Opaska bedzie wyposazona w rézne sensory przesyfajgce dane poprzez siec WiFl lub GSM informacje do systemu
nadzoru. Oprécz bedzie posiadata mozliwo$é monitorowania podstawowych czynnosci zyciowych jak puls oraz
temperatura. Dodatkowo zostanie wyposazona w czujnik jej zdjecia. W ramach opisanego systemu personel szpitala
otrzyma telefony oraz tablety medyczne. Tablet medyczny bedzie wyposazony w czytniki NFC lub RFiD. Tablety zostang
zamontowane w kazdym z pomieszczen w ktérym przebywac bedzie pacjent na oddziale. Czytniki te bedg
wykorzystywane do potwierdzenia osoby pacjenta jego tozsamosci poprzez zdalne odczytanie odpowiedniego znacznika.
Jezeli bedzie taka mozliwos¢é modernizowane pomieszczenia zostang wyposazone w punkty WiFi umozliwiajgce
komunikacje z urzgdzeniami mobilnymi personelu i pacjentow.

5.0PIS WYMAGAN W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1.wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Zakres dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalnoprawnymi w zakresie niezbednym do przeprowadzenia
wskazanych robot budowlanych okresla pkt 8.

Ostateczne rozstrzygniecia co do sposobu realizacji zamowienia okresla¢ bedzie dokumentacja projektowa opracowana
na podstawie PFU: projekty budowlane, wykonawcze, szczegétowe specyfikacje wykonania i odbioru robét, ktére musza
zosta¢ pozytywnie uzgodnione z Zamawiajgcym oraz jego nadzorem inwestorskim oraz uzyska¢ prawomocng decyzje o
pozwoleniu na budowe.

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego (istniejgce inwentaryzacje i
ekspertyzy dotyczace przedmiotu opracowania) stanowi¢ bedg sktadnik umowy w wymagania okreslone w nich stang sie
obowigzujgce dla wykonawcy.

Rysunki zatgczone do niniejszego PFU stanowig wstepne rozwigzania koncepcyjne (ogdlne wytyczne). Szczegodtowe
rozwigzania mogg odbiega¢ od ww. propozycji jesli wynika to z obowigzujgcych przepiséw lub sg korzystniejsze pod
wzgledem funkcjonalnym, pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajgcego.

Przed przekazaniem dokumentacji projektowej zamawiajgcemu lub przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe wymagane jest uzyskanie akceptacji zamawiajgcego w stosunku do przyjetych rozwigzan
projektowych.

5.2. Zakres dokumentacji projektowej
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Opracowanie przez Wykonawce dokumentacji projektowej obejmuje:

1) Opracowanie projektéw budowlanych w koniecznym zakresie, wynikajgcym z zatozen konstrukcyjnych,
architektonicznych i instalacyjnych opisanych w PFU wraz z uzyskaniem wymaganych opinii w tym w szczegdlnosci
SANEPID, BHP, p.poz, etc. oraz niezbednych decyzji wydanych na podstawie ekspertyz (w szczegélnosci stanu
technicznego konstrukcji) i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

2) Opracowanie projektéw wykonawczych w zakresie obejmujgcym branze:
- architektoniczno-budowlang,

- konstrukcyjna,

- technologii medycznej,

- instalacji elektrycznych,

- instalacji teletechnicznej,

- instalacji wentylacji i klimatyzaciji,
- instalacji ppoz.,

- instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- instalacji c.o.,

- instalacji gazéw medycznych,

3) Pozostate opracowania niezbedne do realizacji inwestyciji:

- informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (informacja bioz),

- sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,

- sporzadzenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

- sporzgdzenie instrukcji obstugi urzadzen,

- opracowanie wykazu i opisu mebli medycznych, administracyjnych i socjalnych,

- ew. mapa dla celéw projektowych,

- ew. wykonanie badan geotechnicznych,

- ew. uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe i dokonanie zgtoszenh robdt nie wymagajgcych decyzji pozwolenia
na budowe,

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji przyjetych rozwigzan projektowych w zakresie ostatecznie okre$lonego
przez Wykonawce funkcjonalnego uktadu pomieszczen i ich wyposazenia na kazdym etapie projektowania (Projekt
budowlany, projekt wykonawczy).

SzczegotowosE wykonania dokumentacii projektowej wykonawczej musi pozwala¢ na doktadne okreslenie zakresu prac i
sposobu ich wykonania oraz dokonania na jej podstawie odbioru wykonanych robét. Projekt technologii medycznej nalezy
wykonaé w zakresie graficznym i opisowym. W czesci graficznej projektu technologii medycznej nalezy przedstawi¢
lokalizacje pomieszczen i ich wyposazenia.

W czesci opisowej projektu technologii medycznej nalezy wykonaé karty pomieszczen okreslajace :

- wyposazenie medyczne (dane techniczne urzgdzen w zakresie niezbednym dla opisania ich podstawowych parametréow
jakosciowo- uzytkowych) wraz z uwzglednieniem pozostatego wyposazenia pomieszczenh istothego dla zastosowania
odpowiednich rozwigzan budowlanych — wymagany jest opis urzgdzeh i wyposazenia w zakresie parametréow techniczno-
uzytkowych i jakosciowych o szczegdtowosci umozliwiajgcej dokonanie ich zakupu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, bez stosowania znakéw towarowych i nazw
handlowych producentéw oraz oddzielne zestawienie cen ww. wyposazenia i urzgdzen,

- niezbedne wymagania w stosunku do rozwigzan w projektach branzowych,

- sposob wykonczenia powierzchni $cian, podiég i sufitow.

W ramach wykonania projektow nalezy uzyskac wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami, w
szczegolnosci SANEPID, BHP, ppoz.

Wykonana dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami w tym w szczegoélnosci

- Rozporzadzenie Ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r.w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé lecznicza.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami

Wykonawcy zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia przenie$¢ na Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe oraz prawa zalezne do wykonanej dokumentacji projektowej wraz z petnomocnictwem do wykonywania w
imieniu autora autorskich praw osobistych do przekazanej dokumentacji projektowej;

Projekty budowlane, projekty wykonawcze oraz wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu w 6 egzemplarzach papierowych oraz w dwéch kopiach na no$niku
elektronicznym w wersji edytowalnej oraz nie edytowalnej PDF.

5.3. Wymagania dotyczace budowy

Zakres wykonania robét budowlanych, instalacyjnych i pozostatych ;

Wykonawcy lub wykonawcy wykonajg roboty budowlane zgodnie z wykonana, uzgodniong z Zamawiajgcym i odebrang
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa.
W zakresie robot budowlanych Wykonawcy musi wykonac:

Roboty rozbiérkowe:

a) demontaz urzgdzen i technicznych,

b) rozbidrki istniejgcego pokrycia scian, podtdg, sufitow,

c) demontaz stolarki i Slusarki drzwiowej wewnetrznej,

d) demontaz instalacji sanitarnych i elektrycznych

e) rozbidérka scian wewnetrznych murowanych i systemowych aluminiowych — wg projektu,

f) wyburzenie szachéw instalacyjnych ( po sprawdzeniu)

g) demontaz okien przeznaczonych do wymiany

h) demontaz istniejgcych instalacji wentylacyjnych ( w pomieszczeniach na parterze, 1-ym pietrze, w piwnicy i na elewacji

Zakres prac budowlanych:

a) przebudowa ukfadu $cian wewnetrznych,

b) wykonanie uzupetnien stropéw i Scian ( np, w miejscu wynurzonych szachéw instalacyjnych,

c) w czesci technicznej:

- wymiana i montaz central wentylacyjnych z obudowg

- wykonanie kanatéw pomiedzy oddziatem a centralami

d) wykonanie wzmocnienh istniejgcych $cian ( nadproza, ew. inne wzmocnienia wynikajace z dokumentac;ji )
e) przystosowanie pomieszczen technicznych

f) wykonczenie klatek schodowych

g) remont stropu na 1 pietrze — wielko$¢ w rysunku stanowigcych zatgcznik

Zakres prac wykohczeniowych:

a) wykonanie warstw izolacyjnych podtég oraz stropu

b) utozenie wyktadzin zgrzewalnych, gresu, ptytek sciennych

¢) montaz oscieznic oraz skrzydet okiennych i drzwiowych

d) malowanie $cian i sufitéw

€) uzupetniajgce prace budowlane (zabudowa rur i innych elementéw konstrukcyjno-technologicznych)

f) montaz odbojnic

g) wykonanie przepustéw w stropach i w scianach dla instalacji wentylacji i klimatyzacji

h) inne konieczne roboty ogolnobudowlane z tym zwigzane wraz z koniecznymi robotami wykoriczeniowymi (malowania,
tynki ptytki) w budynku istniejgcym po zmianie uktadu funkcjonalnego

Zakres prac instalacyjnych:

a) wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznych
b) wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
¢) wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej

d) wykonanie instalacji c.o.

e) wykonanie instalacji ppoz.

f) wykonanie instalacji gazéw medycznych

g) wykonanie instalacji bezpieczenstw pacjenta

oraz
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a) wykonanie remontu izolacji przeciwwodnych na poziomie stropu / dachu nad poziomem -1 ( sprawdzenie i
wymiana izolacji wraz z odtworzeniem warstw dachu )

b) wykonanie odwodnienia przy budynku ( dotyczy zagtebienia przy wejsciu ) wraz z instalacjami i odprowadzaniem
wod opadowych

c) wykonanie i poprawe odwodnienia od strony klatki schodowej nr 2 na poziomie -1;

Udziat w procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (przy udziale Zamawiajgcego)

Wykonawcy sg odpowiedzialni za rezultat prac, sg zatem zobowigzani do wykonania wszystkich czynnoéci koniecznych
do wtasciwego zaprojektowania i wykonania przebudowy i modernizacji budynku. Zamawiajgcy wymaga przekazania do
akceptacji rysunkow wykonawczych, przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci

z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Teren budowy ma by¢ ograniczony w niezbednym zakresie do realizacji zadania budowlanego w budynku oraz do
bezposredniego sasiedztwa budynku i jego otoczenia.

Nalezy uzyskaé konieczne decyzje w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zorganizowanie terenu budowy w sposéb odpowiedni do zakresu wykonywanych robét, oraz w sposéb najmniej kolidujacy
z funkcjonowaniem dziatajgcego obiektu.

Teren prac budowlanych nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Po zakonczeniu robét budowlanych teren wokot budynku jak i oddziatu nalezy doprowadzi¢ do porzgdku, uszkodzone
nawierzchnie naprawic, tereny zielone zrekultywowac.

5.4. Wymagania dotyczace architektury

Producentéw oraz typy zastosowanych materiatéw i urzgdzen podano wytagcznie dla okreslenia wymaganego standardu
instalacji oraz wykonania obliczen i wyboru rozwigzan technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan o
parametrach technicznych réwnowaznych z podanymi w projekcie i posiadajgcych odpowiednie swiadectwa kwalifikacji
jakosci, atesty, wzglednie panstwowe znaki jakosci lub znak bezpieczehAstwa, wydane przez uprawnione jednostki
kwalifikujgce.

llekro¢ w opracowaniu zostaty uzyte znaki towarowe wyrobow, patenty lub pochodzenie wyrobow, to uczyniono tak
zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych tylko i wytgcznie w celu doprecyzowania cech technicznych i
funkcjonalnych oraz standardéw jakosciowych wyrobow, a uzycie tych nazw zostato poprzedzone skrotem ,np.”. Uzycie
tych nazw oznacza tylko i wytgcznie to, ze przy realizacji projektu dopuszcza sie zastosowanie zaréwno wyroboéw, ktérych
nazwy zostaty uzyte jak i wyrobéw rownowaznych, przy czym cechy rownowaznos$ci — techniczne i funkcjonalne — sg
okreslone w opisie nastepujgcym po nazwie wyrobu.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
odpowiadajgce wymaganiom zawartym w ustawach : Prawo budowlane — Ustawa z dn.07.07.1994 z p6zniejszymi
zmianami, art.10 ; Ustawa o wyrobach budowlanych — Dz.U.Nr 92 z dn.16.04.2004 poz.881oraz zgodne z Polskimi
Normami. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem.

5.4.1.Wymagania dla materiatéw budowlanych i wykonczeniowych
( materiaty zastosowa¢ zgodnie z opisem lub rozwigzania rownowazne)

Wymagany jest standard wszystkich elementéw wykonczenia wnetrz gwarantujgcy utrzymanie wymagan higieniczno-
sanitarnych. Aranzacja wnetrz, wprowadzenie kolorystyki, uzytych materiatéw oraz rozwigzan architektonicznych
zapewni¢ majg odpowiedni standard i komfort pracy i pobytu personelowi. Do Wykonawcy nalezy rowniez przygotowanie i
montaz identyfikacji wizualnej dziatu i przestrzeni towarzyszgcej. Identyfikacja musi zawiera¢ nazwy poszczegodlnych
pomieszczen aby zapewnic¢ ich jednoznaczng identyfikacje. System zabezpieczen i odbojnic zapewni¢ musi doskonatg
ochrone w miejscach o duzym natezeniu ruchu oraz dostepny musi by¢ w duzej palecie koloréw i wzoréw do wyboru
Zamawiajgcego. System ten musi by¢ odporny na uszkodzenia, zdrapania i wgniecenia, spetnia¢ wszystkie normy i
wymagania oraz oferowa¢ duzg réznorodnos¢ materiatéw i koloréw w potagczeniu z doskonatymi walorami uzytkowymi.
Zamawiajgcy zastrzega prawo do akceptacji zastosowanych rozwigzan w kwestii oSwietlenia. Kazde rozwigzanie musi by¢
indywidualne i wynika¢ ma z organizacji oswietlanego wnetrza, jego funkcji i wymagan stawianych oswietleniu w tym
pomieszczeniu.

Zamawiajgcy nadmienia, ze wszystkie przyjete rozwigzania spetnia¢ muszg wymogi bhp, p.poz i inne wymagane w
obiektach stuzby zdrowia. Wykonawcy sg zobowigzani na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty
Swiadczgce, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Drzwi
Stolarka i Slusarka drzwiowa musi spetnia¢ wymagania ochrony akustycznej i ppoz. wynikajgce z przyjetych rozwigzan
projektowych.
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Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne do umywalni, wc, pomieszczenia porzgdkowego, magazynéw. Stolarka drzwiowa typowa lub wykonana
na zaméwienie, drewniane lub PVC, obejmujgce lub wewnetrzne z uszczelka, skrzydta drzwiowe plytowe, wypetnione
ptytg widrowg otworowg lub petna, pokryte laminatem. Drzwi wyposazone w zawiasy, klamka bezpieczna w ksztalcie litery
"C". Szyldy i zamki mocowane $rubami. Drzwi do pomieszczen sanitarnych, z korytarzy, wyposazone w urzgdzenia
samozamykajgce. Kolor skrzydet drzwiowych i o$cieznic do uzgodnienia w nadzorze autorskim. W drzwiach wymaganych
zainstalowana kontrola dostepu. Cze$¢ drzwi o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej i klasie C bezpieczenstwa
antywtamaniowego, wyposazona w zamek szyfrowy.

Slusarka drzwiowa
- Drzwi pomiedzy strefami pozarowymi o odpowiedniej odporno$ci ogniowej, aluminiowe przeszklone, malowane
proszkowo, wyposazone w samozamykacze.
- Drzwi stalowe ptaszczowe, drzwi specjalistyczne do pomieszczen technicznych i magazynowych, oscieznice stalowe lub
aluminiowe narozne lub wewnetrzne, cze$¢ drzwi o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej, cze$¢ drzwi o odpowiedniej
izolacyjnosci akustyczne;.
- Drzwi wyposazone w zawiasy, klamka w ksztalcie litery "C" stalowa, szyldy i zamki mocowane srubami.
Profile skrzydet drzwiowych i o$cieznice malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.
- Drzwi do szachtéw elektrycznych — stalowe, pomalowane na kolor scian tak aby byty jak najmniej widoczne, skrzydto
instalowane 0,1m od poziomu posadzki.
- Drzwiczki rewizyjne do szachtéw, C.O. - zastosowano drzwiczki rewizyjne stalowe o wymiarach 10/20cm na
wysokosci 130cm
- Dla szachtéw wod-kan - zastosowano drzwiczki rewizyjne stalowe 30/30cm na wszystkich pionach z zaworami.

Sciany dziatowe
- Zastosowana technologia $cian dziatowych, parametry wytrzymatosciowe, grubos¢ itp. cechy powinny umozliwiac

zawieszenie na $cianach przewidzianej w projekcie technologii urzgdzen, oprzyrzadowania i szafek, za wyjatkiem
bardzo ciezkich urzagdzen wymagajgcych przewidzenia odpowiednich konstrukcji ukrytych wewnatrz $cian.
Wymagane jest zachowanie wymaganej izolacyjnosci akustycznej, odpowiednio do rodzaju przeznaczenia
pomieszczen.

- W ramach zamoéwienia nalezy ponadto:
- zamontowac¢ zabezpieczenie scian odbojami wykonczonymi zywicg akrylo-winylowg barwiong w masie,
modyfikowang przeciw uderzeniowo, powierzchnia teksturowana, odporna na Scieranie, miejsce i wysokosc¢
mocowania zgodnie z wytycznymi technologii.

- zamontowaé na naroza w pomieszczeniach - profile katowe przyklejane o wymiarach 50 x 50 X 2 mm wysokosci|
min. 122cm od cokotu posadzki.

- zamontowac¢ dodatkowe odboje na skrzydtach drzwiach drewnianych na drogach transportowych.

Tynki i wykonczenia scian

Wykonczenia $cian patrz opis.

Sciany murowane wykoriczone zaprawg tynkarskg zréznicowang w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia.

W pomieszczeniach personelu tynki gipsowe szlifowane kat. V.

W pozostatych pomieszczeniach na $cianach ptytki ceramiczne uktada¢ przy uzyciu komponentéw uszczelniajgcych
chemii budowlanej lub inne oktadziny Scienne.

1) farba akrylowa wysoce zmywalna, umozliwiajgca mycie i dezynfekcje catej powierzchni, posiadajgca atest higieniczny
dopuszczajgcy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia: pomieszczenia personelu, szatnie personelu.

2) oktadziny ceramiczne z plytek szkliwionych (' lub innych oktadzin $ciennych ) : pomieszczenia pracy, magazyny,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenie porzadkowe, stacja uzdatniania wody, Sluzy (wysokos¢ potozenia
ptytek okresli projekt wykonawczy)

3) oktadziny (fartuchy) przy armaturze sanitarnej - ptytki ceramiczne lub inne oktadziny Scienne : pomieszczenie
personelu;

4) farby specjalne o podwyzszonej odpornosci na zarysowania i bakterie.

Tynki i wykonczenia sufitdw

Sufity nie wykonczone sufitami podwieszonymi wykonczone zaprawg tynkarskg, w pomieszczeniach personelu tynki gipsowe
szlifowane kat. IV, w pozostatych pomieszczeniach tynki cementowo-wapienne zacierane kat.l11. Sufity podwieszone modutowe i z
ptyt pelnych higienicznych powinny by¢ szczelne, gladkie, nadajace si¢ do czestego zmywania i dezynfekcji.

1) malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi: pomieszczenia personelu, pomieszczenia pracy, magazyny;

2) sufity modutowe higieniczne: sluzy, szatnie , sanitariaty, pomieszczenia pracy (rodzaj sufitu wg zestawienia
wykonczenia pomieszczen)
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3) ptyty GKFI malowane farbg akrylowa: obudowy poziome przewoddw instalacyjnych w pomieszczeniach bez sufitdw
podwieszonych.

Podtogi
Patrz opis.

Podtoza podlogowe cementowe z betonu B15, zbrojone zbrojeniem rozproszonym, zacierane na gtadko, pod wyktadziny
rulonowe wykonczone zaprawami samopoziomujgcymi. Izolacje akustyczne i przeciwwilgociowe wg opisu jak wyze;j.
Posadzki:

1) ptytki ceramiczne spiekane ( gres) lub wyktadziny rulonowe do pomieszczerh mokrych — pomieszczenia techniczne,
sanitariaty, pomieszczenie porzadkowe, (w pomieszczeniach mokrych plytki antyposlizgowe o wspotczynniku co najmniej
R11B)

2) wyktadziny rulonowe homogeniczne - jednowarstwowe ( PCW, kauczukowe) — pokoje personelu, szatnie, $luzy,
pomieszczenia pracy , magazyny

3) wykfadziny rulonowe antyelektrostatyczna — pomieszczenia pacjentow.

Izolacja pozarowa przejs¢ instalacyjnych przez Sciany

Przejscia instalacyjne

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszg by¢ podzielone na okreslonej wielkosci strefy
pozarowe. Instalacje techniczne, w szczegoélnosci rury i kable elektryczne, przechodzg wielokrotnie przez przegrody
bedace oddzieleniem przeciwpozarowym. Przejscia te — zwane réwniez przepustami lub grodziami podobnie jak
przegrody, w ktorych wystepujg, spetnia¢ muszg kryteria szczelnosci i izolacyjnosci ogniowe;.

Szafki hydrantowe

WYMIARY HYDRANTU: Wysokosé: 650mm, Szerokos¢: 950 mm, Giebokos¢: 250 mm.

SKLAD HYDRANTU

- szafka hydrantowa do zawieszenia na $cianie lub zabudowy we wnece,

- zwijadto z wezem potsztywnym - zawdr hydrantowy @25;- pradownica @25;

- instrukcja obstugi

- oznakowanie "Hydrant wewnetrzny" oraz "Gasnica"

Szafa malowana farbg proszkowg epoksydowo-poliestrowg w kolorze czerwonym RAL3000 lub biatym RAL9010 jako
standard.

Kazda szafa hydrantowa zamykana jest na zamek Patent, ktory jest wpuszczanym zamkiem cylindrycznym wyposazonym
w dwa kluczyki. Na ptycie drzwiowej za hartowang szybka szklang o grubosci 1 mm znajduje sie jeden z kluczykow
(zapasowy). Zastosowana szybka spetnia wszelkie wymogi bezpieczenstwa.

Na zewnetrznej stronie ptyty drzwiowej szafki hydrantowej umieszczony jest znak bezpieczenstwa ,Hydrant wewnetrzny”
zgodnie z Polskg normg PN-92/N-01256/01 oraz numer certyfikatu zgodnosci. W gérnej czesci wewnetrznej strony ptyty
drzwiowej umieszczona jest instrukcja obstugi hydrantu. Na bocznej szafce oznakowanie "Gasnica".

kolor: czerwony lub biaty, model wnekowy lub zawieszany oraz dlugo$¢ weza 20 lub 30 mb.

ZGODNOSC Z NORMAMI: -PN-EN 671-1; -Certyfikat zgodnosci wydany przez CNBOP.

Informacja wizualna

Drogi ewakuacyjne i gtdbwne wejscia i wyjscia z obszaru oddziatu wyposazone w oprawy kierunkowe wedtug projektu
elektrycznego.

System tablic informacyjnych z mozliwo$cig wymiany i aktualizacji informacji. Wykonany z wysokiej jakosci profili
aluminiowych, standardowo anodowanych na kolor srebrny. Do produkcji uzywane sg wytgcznie profesjonalne znaki
wymagane przepisami prawa, zgodne z Polskg Normag: PN-92/N-01256/01, PN-ISO 7010:2006; PN-92/N-01256/02, PN-
ISO 7010:2006.Produkt wykonany z profili aluminiowych. Nos$nik informac;ji - PCV. Informacja zabezpieczona jest
przezroczystg folig antyrefleksyjng

Fotoluminescencyjne znaki piktogramowe BHP. (zlokalizowane przy urzgdzeniach gasniczych na skrzynkach na weze itp.)
Aluminiowa oprawa pozwala. Tabliczki zbudowane sg z profili aluminiowych, Produkt wykonany z profili aluminiowych.

Znaki bezpieczenhstwa

Fotoluminescencyjne znaki piktogramowe RHYTHM BHP. Aluminiowa oprawa. Tabliczki zbudowane sg z profili
aluminiowych. Do produkcji uzywane sg wytgcznie profesjonalne znaki wymagane przepisami prawa, zgodne z Polska
Normag: PN-92/N-01256/01, PN-ISO 7010:2006; PN-92/N-01256/02, PN-ISO 7010:2006.

Tabliczki drzwiowe i piktogramowe
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System tabliczek informacyjnych i piktogramowych np. kolekcji Rhythm Piktogram zbudowany z profili aluminiowych,
standardowo anodowanych na kolor srebrny. Piktogramy Rhythm, z modutem wymiennym maskujacym. Tabliczki
stosowane jako oznakowanie przeznaczenia funkcji pomieszczen.

5.5. Wymagania dotyczace konstrukcji
( materialy zastosowa¢ zgodnie z opisem lub rozwigzania réwnowazne)

5.5.1 Uklad konstrukcyjny

Budynek istniejgcy zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej, uprzemystowionej, konstrukcja gtéwna stalowo

monolityczna, $ciany konstrukcyjne, stropy tradycyjne, sciany warstwowe.

W konstrukcji tej wystepujg podciagi.

Usztywnienie budynku zapewniajg $ciany i klatki schodowe.

Na konstrukcje budynku sktadajg sie nastepujgce elementy:

. Szkielet nosny zbudowany ze stupéw o przekroju kwadratowym .

. Sciany zewnetrzne. Na zewnatrz ocieplone i tynkowane.

. Sciany wewnetrzne ( czesciowo ).

. Klatki schodowe monolityczne zbudowane z ptytowych biegdw zelbetowych opartych na spocznikach i podestach
wspartych na obwodowych scianach/belkach zelbetowych .

. Fundamenty pod stopami i stupami.

. Fundamenty pod klatkami schodowymi.

. Stropy tradycyjne.

A WN PP

~N o O

Wymagania w zakresie projektu konstrukcyjnego

- nalezy sprawdzi¢ ( obliczeniowo ) no$nosci wszystkich elementdéw konstrukcyjnych;

- nalezy przewidzie¢ dodatkowe elementy konstrukcyjne jak np. belki, podciagi;

- nalezy zaprojektowac warstwy stropowe nosne dostosowujgc je do istniejgcych poziomdéw budynku istniejgcego;
- na etapie projektowania nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych przejsc i przebié¢ technicznych do
przejscia kanatami wentylacyjnymi do projektowanych centrali klimatyzacyjnych ;

W ramach projektu oprécz szczegdtowych rozwigzan konstrukcyjnych niezbedne jest wykonanie opinii dotyczacej
nosnosci stropu i posadzek obejmujacej miedzy innymi:

-ocene stanu stropu pod katem wystepowania rys oraz ugie¢ pod dotychczasowymi obcigzeniami

-ocena stanu stropu z uwagi na korozje stali i zbrojenia.

5.6. Instalacje wodno-kanalizacyjne i ppoz.
( materialy zastosowa¢ zgodnie z opisem lub rozwigzania réwnowazne)
Zrédta zasilania i odbiorniki $ciekéw
Zrédtem zimnej wody dla catego szpitala jest sieé wodociggowa.
Sposdb odprowadzenia Sciekéw sanitarnych i deszczowych bez zmian.

Zakres projektu
W zakresie przebudowy nalezy opracowaé nastepujace instalacje:

- zimnej wody;

- cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii;
- wody hydrantowej;

- kanalizacji sanitarnej;

- kanalizacji deszczowej;

5.7.Instalacja wody zimnej pitnej i cieptej uzytkowej
( materiaty zastosowa¢ zgodnie z opisem lub rozwigzania réwnowazne)
Zrédtem zimnej wody dla catego szpitala jest sie¢ wodociggowa.
Zasilenie cieptej wody uzytkowej z lokalnej kottowni/wezta cieplnego.
W projekcie budowlanym wykonane zostang doktadne obliczenia bilansu wody zimnej i cieptej na potrzeby zasilenia
projektowanego budynku.
Instalacje projektuje sie z rur z polipropylenu.

Catg instalacje wodociggowa zaizolowac¢ termicznie (rurociggi wody cieptej i cyrkulacji), a rurociggi wody zimnej
paroizolacjg na odcinkach gdzie to jest wskazane i wymagane.
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Projektuje sie:
- Piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w szachtach instalacyjnych,
- podejscia doptywowe do przyboréw catkowicie kryte,
- armature wyptywowa - 0 wysokim standardzie jakosci i trwatosci, gwarancji min. 5 lat uzytkowania
- armature jednego producenta istniejgcego na rynku.
- na kazdym pionie i na kazdej kondygnaciji - zawory odcinajgce kulowe lub podtynkowe na odgatezieniach
rozprowadzajgcych wode do punktéw poboru.
- na pionach cyrkulacji c.w.u zawory termostatyczne z regulacja.
- materialy izolacyjne nie rozprzestrzeniajgce ognia

Wszystkie zaprojektowane i uzyte materiaty instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji muszg posiadaé Atest uprawniajgcy
do stosowania w instalacjach wody pitne;.
Dla instalacji nalezy:
- Przewody prowadzone przez nieogrzewane pomieszczenia zaizolowac¢ otulinami z pianki PE oraz jezeli jest taka
potrzeba dodatkowo zabezpieczy¢ przed zamarzaniem samoregulujgcym kablem grzewczym.
- Przewody z.w. prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane i w szachtach zabezpieczy¢ przed ,roszeniem”
przez wykonanie izolacji j.w.
- Przed wszystkimi zaworami ze ztgczkg do weza w pomieszczeniach technicznych zamontowac¢ zawory
antyskazeniowe typu HA.

Przewiduje sie dezynfekcje chemiczng wszystkich instalacji wody.

5.8. Instalacja wewnetrzna wody hydrantowej
( materialy zastosowa¢ zgodnie z opisem lub rozwigzania réwnowazne)

Instalacja musi spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Min. Spraw Wewn. | Administracji z dnia 02 02 2011 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych. Na cele koncepcji zatozono nastepujgce ilosci wody
potrzebnej do gaszenia pozaru:

- wewnetrzne - 2l/s

- zewnetrzne - 10l/s
Doktadne bilanse wody p.poz nalezy ustali¢ z Rzeczoznawcg p.poz ha etapie projektu budowlanego.

5.9. Instalacja kanalizacji sanitarnej

( materialy zastosowa¢ zgodnie z opisem lub rozwigzania réwnowazne)
Piony kanalizacyjne projektuje sie w szachtach instalacyjnych z mozliwoscig dostepu jedynie od strony pomieszczen
drugorzednych funkcji czy pomocniczych.
Na pionach przechodzacych przez przegrody budowlane oddzielajgce strefy pozarowe zamontowac kotnierze ochronne
pod wzgledem odpornosci ogniowej.
Instalacje wykonaé z rur niskoszumowych.
Podejscia, piony i poziomy kanalizacyjne odprowadzajgce Scieki z urzgdzen technologicznych o temperaturze
przekraczajgcej 90 °C wykonac z rur kanalizacyjnych Zeliwnych i przed odprowadzeniem do instalacji schtadzaé do temp.
< 40C, np. przez przetrzymanie w studzience schtadzajace;j.
Na podejsciach odptywowych z urzadzen lub przyboréw, ktdre mogg posiadac scieki skazone lub inne nie nadajgce sie do
bezposredniego wigczenia do instalacji sanitarnej, muszg by¢ zaprojektowane odpowiednie urzgdzenia neutralizujgce jak
np. separatory.

Odpowietrzenie i napowietrzanie instalacji kanalizacyjnych wytgcznie przez rury wentylacyjne wywiewne $r 160mm
wyprowadzone nad dach budynku,.
Stosowane przybory sanitarne winny posiada¢ wtasciwe atesty higieniczne i bezpieczenstwa.

5.10. Instalacje centralnego ogrzewania
( materiaty zastosowa¢ zgodnie z opisem lub rozwigzania réwnowazne)
Zrédto ciepta
Instalacje grzewcze zasilone sg z istniejgcego Zrodta ciepta zlokalizowanego na terenie szpitala.
Instalacja ciepta technologicznego zasilajgca nagrzewnice w centralach wentylacyjnych zostanie obstuzona z istniejgcej
instalaciji.

Instalacja centralnego ogrzewania

Zatozenia do instalacji c.o.:
- Ogrzewanie kubatury przy pomocy stacjonarnych grzejnikéw
- Grzejniki zasilane czynnikiem grzejnym z projektowanej kottowni
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- Grzejniki w wykonaniu higienicznym
- Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania nalezy zbilansowac na etapie projektu.

Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne (z zabezpieczeniem przed wandalizmem) i powrotne zawory odcinajgce
Zz mozliwoscig odwadniania.
W tazienkach projektuje sie ogrzewanie kubatury grzejnikami drabinkowymi.

Instalacja ciepta technologicznego

Instalacja ciepta technologicznego zasila nagrzewnice w centralach wentylacyjnych. Czynnik grzewczy dla instalacji ciepta
technologicznego przygotowany w projektowanej kottowni gazowej.

Kazda nagrzewnica posiada wezet regulacyjny sktadajacy sie z zaworu regulacyjnego i pompy matego obiegi — sterowanie
wg automatyki centrali

Zapotrzebowanie ciepta na cele ciepta technologicznego do obliczenia na etapie projektu budowlanego.

Instalacja chtodnicza

Instalacja chtodnicza zasilana jest z projektowanego agregatu wody lodowej.

Kazda chiodnica zabudowana w centrali wentylacyjnej powinna posiadac¢ wezet regulacyjny skfadajacy sie z zaworu
regulacyjnego — sterowanie wg automatyki centrali.

Zapotrzebowanie chtodu na cele klimatyzacji do obliczenia na etapie projektu budowlanego

5.11. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

( materiaty zastosowa¢ zgodnie z opisem lub rozwigzania réwnowazne)
Stosowane materiaty
Zastosowane w projekcie urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ zgodne z przepisami $wiadectwa badan technicznych,
certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z
Polskg Norma.

Dane wyjsciowe do obliczen
Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420
LATO: t =+30°C

¢ =45%

i =14,5 kcal/kg

x=11,9 g/kg
ZIMA: t =-20°C

¢ =100%

i =4,4 kcallkg

x =0,8 g/kg

Planuje sie system wentylacji z podziatem na pomieszczenia tzw. ,brudne” i aseptyczne bez mozliwosci mieszania
powietrza. Dla zespotu pomieszczen sal chorych i oddziatu projektuje sie klimatyzacje z chtodzeniem i nawilzaniem oraz
osuszaniem powietrza.

Centrale wentylacyjne nalezy zlokalizowac¢ na parterze budynku w wydzielonym pomieszczeniu technicznym lub w
wydzielonej przestrzeni przeznaczonej dla potrzeb wentylacji mechanicznej. Z uwagi na planowane rozbudowy innych
pomieszczen nalezy przewidzie¢ takie miejsce / lokalizacje urzgdzen, zeby nie kolidowaty bezposrednio z przysztymi
przeksztatceniami obiektu, np. nalezy rozwazy¢ umieszczenie central wentylacyjnych w rejonie po drugiej stronie
korytarza tgczgcego budynek SOR z pozostatg czescig szpitala.

Powietrze powinno byc¢ filtrowane wstepnie (filtr F5) , nastepnie w okresie zimowym ogrzewane wstepnie w nagrzewnicy
glikolowego odzysku ciepta i wtérnie w nagrzewnicy wodnej do temperatury 25°C. W okresie letnim powietrze jest
chtodzone w chiodnicy wodnej. Nastepnie filtrowane wtornie (filir F9) i siecig izolowanych kanatéw wentylacyjnych
nawiewane jest do poszczegdlnych pomieszczeh za pomocg nawiewnikow. W celu utrzymania wilgotnosci powietrza na
poziomie 50% projektuje sie nawilzacze wbudowane w centralach wentylacyjnych.

Wywiew za pomocg central wentylacyjnych wywiewnych i wyrzutu zlokalizowanego na zewnatrz, wyposazonych w filtr F7
oraz wymiennik glikolowego odzysku ciepta oraz modut pompy ciepta.

Dla pozostatych pomieszczen parteru zaprojektowano systemy wentylacji i klimatyzacji z glikolowym odzyskiem ciepta.

Pomieszczenia techniczne
Pomieszczenia techniczne wentylowane sg niezaleznymi zespotami wentylacji nawiewno-wywiewne;.

Wyciagi indywidualne
Dla odpowiednich pomieszczen przewiduje sie wyciagi indywidualne.
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Klimatyzacja indywidualna
W wydzielonych pomieszczeniach technicznych.

Zagadnienia akustyki
Przy kazdej centrali nawiewnej i wywiewnej zaprojektowano ttumiki akustyczne. Efekt ttumienia jest uzyskanie w
pomieszczeniu nieprzekraczalnego poziom hatasu rzedu 35 dBA.

Zabezpieczenie przeciw pozarowe

W miejscu przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zamontowaé przeciwpozarowg klape
odcinajgca, wyposazong w sterowniki podpiete do systemu SPP.

Elementy dystrybucji powietrza, w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;.

Ze wzgledu projektowany system SSP w budynku, projektuje sie klapy p.poz, ze sterowaniem. Na sygnat z SSP wszystkie
klapy zostang automatycznie zamknietg a centrale wytgczone.

Wszystkie materiaty zastosowane w instalacji powinny posiadac¢ atest ITB jako niepalne lub nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Odzysk ciepta
Projektuje sie odzysk ciepta z powietrza wywiewanego za pomocg wymiennikow zainstalowanych w centralach

wywiewnych wspotpracujgcych z wymiennikami (nagrzewnicami pierwotnymi) w odpowiednich centralach nawiewnych.

Sterowanie i automatyka — zatozenia ogdine
Centrale dla wentylacji i klimatyzacji wyposazone bedg w komplet automatyki. W projekcie instalacji wentylaciji i
klimatyzacji zawarte zostang wytyczne do automatyki i opis jej dziatania.

5.12. Instalacje elektryczne
( materiaty zastosowa¢ zgodnie z opisem lub rozwigzania rownowazne)

Zakres
Roboty elektryczne obejmujg zakres:

Roboty elektryczne zewnetrzne w zakresie:
- usuniecie kolizji istniejgcych instalacji podziemnych z projektowang budowg (jesli konieczne)

Roboty elektryczne wewnetrzne w zakresie:

- rozdzielnica gtéwna budynku

- rozdzielnice strefowe

- wewnetrzne linie zasilajgce

- instalacja oswietlenia ogélnego i miejscowego

- instalacja oswietlenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

- instalacja dla zasilania odbioréw sitowych i gniazd wtyczkowych

- instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla komputeréw

- instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla urzagdzen medycznych
- instalacja zasilania gwarantowanego dla urzgdzen elektromedycznych
- instalacja zasilania gwarantowanego dla urzadzen teletechnicznych

- instalacja sity dla potrzeb wentylaciji i klimatyzacji

- instalacja sterowania wytgcznikami dla celéw p.poz

- ochrona od porazen

- instalacja potgczen wyréwnawczych

- Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa

Wstepny bilans energetyczny Szpitala
Do obliczenia na etapie projektu budowlanego.
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Zasilanie

Obiekt zasilany z miejskiej sieci energetycznej, po uprzednim otrzymaniu warunkéw przytgczenia. Na terenie obiektu
stacje transformatorowa, z ktérej liniami kablowymi zasilajgcymi budynek.

Zasilanie rezerwowe
Podtgczy¢ do istniejgcego na terenie szpitala.

Rozdziat energii
Rozdzielnica gldwna zlokalizowana zostanie na poziomie parteru. Z rozdzielnicy wyprowadzone zostang wewnetrzne linie

zasilajgce dla rozdzielnic strefowych, wentylacyjnych oraz wiekszej mocy odbiornikéw.

Kompensacja mocy biernej
Kompensacja za pomocg kilkustopniowej baterii kondensatoréow na szynach rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia.

Roboty elektryczne zewnetrzne

W miejscu planowanej budowy mogg przebiegac istniejgce linie kablowe nN. Zostang one zdemontowane i/lub
zaprojektowane w miejscu, ktére nie koliduje z budowa.

Roboty elektryczne wewnetrzne

Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26
czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg (Dz.U.2012poz.739) oraz norm wymienionych w zatgczniku do rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).
Projekt uwzglednia¢ bedzie podziat pomieszczeh w zaleznosci od stopnia zagrozenia pacjentéw porazeniem prgdem
elektrycznym:

- Grupa 2 — aparaty elektromedyczne stykaja sie z pacjentem (gtéwnie rejon serca), a przerwa w zasilaniu moze

spowodowacé zagrozenie zycia;

- Grupa 1 — styk bezposredni z ciatem;

- Grupa 0 — brak stycznosci pacjenta z urzadzeniami elektromedycznymi;
Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-IEC-60364.
Instalacje elektryczne wykona¢ w systemie TN-S kablami i przewodami miedzianymi z zytami oznaczonymi.
W budynku instalacje rozprowadzaé¢ w korytkach kablowych mocowanych do $cian i stropu w przestrzeniach miedzy
stropem i sufitem podwieszanym. Czes$¢ instalacji uktadana bezposrednio w Scianach. Podejscia do odbiornikéw w
pomieszczeniach technicznych instalacja natynkowa.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetni¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.

Wewnetrzne linie zasilajgce

Z rozdzielnicy RG — sekcja gtéwna i rezerwowana - zainstalowanej na kondygnacji parteru wyprowadzic¢ nalezy linie
zasilajgce do wszystkich rozdzielnic strefowych, rozdzielnicy wentylacyjnej, rozdzielnic UPS, rozdzielnic uktadéw IT, itd.
Z sekcji wentylacyjnej (opcjonalnej) zasili¢ szafy automatyki, nawilzacze, agregaty chodu, itp. Z rozdzielnicy RG — sekcja
pozarowa - wyprowadzi¢ nalezy linie zasilajgce do urzadzen ochrony przeciwpozarowej budynku.

Budynkowe rozdzielnice strefowe

W zaleznos$ci od uwarunkowan budowlanych rozdzielnice zamykane w szachtach instalacyjnych, instalowane na
drabinach kablowych, bez wlasnych drzwi (ramy szachtowe) lub jako podtynkowe z drzwiami petnymi.

Zasilanie gwarantowane
Dla zasilania odbiornikow komputerowych do wtasnej instalacji gwarantowane;.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

W nowym budynku przewiduje sie nastepujgce rodzaje oswietlenia awaryjnego:

- oswietlenie ewakuacyjne;

- oSwietlenie zapasowe.
W obiekcie zastosowaé system oparty na indywidualnych oprawach LED z awaryjnym zrédiem zasilania, zatgczajagcym sie
bezprzerwowo. Czas podtrzymania w przypadku zaniku napiecia w sieci - co najmniej 2-godzinna autonomia zasilania,
zapewniajgca wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego oswietlenia natezenia w ciggu 5s od chwili zaniku
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napiecia i petnego poziomu natezenia oswietlenia w ciggu 60s. Instalacja monitorowana przez dedykowang centrale
monitoringu opraw awaryjnych .

Instalacja osSwietleniowa

Oswietlenie podstawowe rozwigzane przy pomocy opraw $wietléwkowych lub LED odpowiednio dobranych w zaleznosci
od funkgiji i przeznaczenia technologicznego pomieszczen. Stosowane w obiekcie oprawy o$wietleniowe musza spetniaé
wymagania normy PN-EN 60598-1 oraz wymagania szczegotowe okreslone dla typdéw opraw w odpowiednich arkuszach
normy PN-EN 60598-2. Wszystkie oprawy (Swietlbwkowe) ze statecznikiem elektronicznym EVG (oprawy oswietlania
administracyjno-nocnego wyposazone w dwa stateczniki), ze znakiem aprobaty CE i F, wyposazone w zrodfa swiatta.
Typy i rodzaj opraw dostosowane do wymagan wynikajgcych z polskich norm oswietleniowych, wymagan
architektonicznych oraz warunkéw panujgcych w poszczegdlnych pomieszczeniach. Zatgczanie o$wietlenia odbywac sie
bedzie przy pomocy tgcznikow w poszczegdlinych pomieszczeniach. Dla toalet rozwazy¢ mozliwosé sterowania
oswietleniem z czujnikdw ruchu lub obecnosci.

Instalacja dla zasilania odbioréw sitowych i gniazd wtyczkowych

Obwody gniazd wtyczkowych zasilone zostang z rozdzielnic nierezerwowanych — RN i rezerwowanych — RR. Z rozdzielnic
rezerwowanych zasilona bedzie cze$¢ gniazd wtyczkowych przy stanowiskach pracy i wybrane odbiory elektromedyczne.
W kazdym pomieszczeniu co najmniej jedno gniazdo wtyczkowe.

Gniazda wtyczkowe przeznaczone do zasilania komputerdw, urzadzen zwigzanych z aparatami i wyposazeniem
medycznym zasilane bedg z obwoddéw rozdzielnic napiecia gwarantowanego UPS, wkiadka w kolorze czerwonym.
Zasilanie urzgdzen sygnalizacji gazéw medycznych z zastosowaniem zasilacza 230V~/24V= lub rozdzielnicy pradu
statego.

Instalacja zasilania odbioréw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Dla zasilania urzgdzen wentylacyjnych przewiduje sie zasilanie kazdej szafki automatyki, ktéra dostarczona bedzie wraz z
centralg, a opis jej dziatania wynika¢ bedzie z projektu branzowego.

Instalacja odgromowa

Budynek wymaga ochrony odgromowej. Dotyczy elementow i instalacji na zewnatrz budynku. Zaprojektowana ona
zostanie zgodnie z normg PN-EN 62305.

Stosowane materiaty

Zastosowane w projekcie urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ zgodne z przepisami Swiadectwa badan technicznych,
certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z
Polska Norma.
5.13. Instalacje teletechniczne

( materialy zastosowa¢ zgodnie z opisem lub rozwigzania rownowazne)

System sygnalizacji pozaru

Przewiduje sie catkowitg ochrone oddziatu. Nadzorowane bedg wszystkie obszary przy uzyciu instalacji adresowalnej,
petlowej. Typ linii dozorowej petlowy, z mozliwoscig eliminacji jednego uszkodzenia typu przerwa linii oraz izolacje zwarcia
linii pomiedzy sgsiednimi elementami adresowalnymi.

Instalacja sieci strukturalnej

Rozwigzanie ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolitg i spdjng gwarancjg systemowg producenta na
okres minimum 20 lat obejmujgca wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak rowniez ptyty czotowe gniazd
koncowych, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm wg.: ISO/IEC
11801, EN-50173-1, PN-EN 50173-1, IEC 61156-5, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

Minimalne wymagania elementéw okablowania komputerowego to Kategoria 6a (komponenty)/ Klasa Ea (wydajnosé
catego systemu).

Zastosowane zostang kable w powtokach trudnopalnych — LSZH (LSOH).

Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone ekranowanym kablem typu S/FTP 600 MHz kat. 6a posiadajgcym ostone
zewnetrzng trudnopalna, 4 pary 23AWG, LSZH.

Punkty dystrybucyjne
Przewiduje sie zaprojektowanie szafy dystrybucyjnej. Szafa powinna spetnia¢ wymagania normy IEC-297-1/2.
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Szafa kablowa powinna mie¢ konstrukcje skrecang i by¢ wykonana z blachy alucynkowo — krzemowej oraz posiadaé
fabryczng katodowg ochrone antykorozyjng.

Dodatkowo szafa ma zawiera¢ panel wentylacyjny z co najmniej dwoma wentylatorami oraz listwe zasilajgcg do zasilania
urzgdzen aktywnych i wentylatora. Pomieszczenie szafy - klimatyzowane.

Okablowanie szkieletowe

Projektowana szafe potaczyé z istniejgcg w obiekcie serwerownig za pomoca $wiattowod. Typ $wiattowodu oraz sposéb
zakonczenia zostanie ustalony na etapie projektowania.

Standard iloSciowy i jako$ciowy

Instalacje strukturalng zaprojektowac nalezy jako instalacje zakohczone w pomieszczeniach gniazdami RJ45 dla
komputerdw i telefondw natomiast w szafach dystrybucyjnych na ekranowanych panelach rozdzielczych kat. 6a. W
pokojach lekarskich w zestawie gniazd przy kazdym stanowisku lekarskim min. po 3 gniazda RJ45. W punkcie
pielegniarskim 6xRJ45, gniazda w kanale pod blatem konsoli.

Sala OAIIT i izolatka wyposazona po 8 gniazd RJ45 na kazde t6zko + gniazdo pod monitor kardio, stanowisko dozoru
wyposazone w 4 gniazda RJ45 na 1 stanowisko pielegniarskie + jedno do monitoringu medycznego.

W komunikacji zaprojektowana zostanie instalacja bezprzewodowego dostepu do sieci tak aby byty one dostepne z
kazdego miejsca budynku.

Instalacje komputerowg nalezy wykonac¢ przewodami S/FTP 4x2x0,5 kategorii 6a i zakonczy¢ w szafce na panelach
rozdzielczych.

Instalacja nadzoru pielegniarskiego

Centralka nadzoru pielegniarskiego zlokalizowana bedzie w konsoli pielegniarskiej. Okablowanie instalacji — sie¢
komputerowa/strukturalna.

Instalacje bezpieczenstwa

Wszystkie instalacje systeméw bezpieczenstwa pochodzi¢ powinny od jednego producenta gwarantujgcego ich
integralnos¢, a do obstugi systemoéw uzywane bedzie jedno scentralizowane oprogramowanie.

Kontrola ruchu osobowego

Kontrole dostepu projektowaé w uzgodnieniu z technologiem. Przy drzwiach chronionych pomieszczen nalezy
zainstalowa¢ zamki elektromagnetyczne (rewersyjne), czytniki kart zblizeniowych. System wideomofonowy nalezy
potagczy¢ z instalacjg kontroli dostepu (sygnat otwarcia drzwi).
Kontrole dostepu przewidzie¢ nalezy:

- do czesci administracyjnej i szatni,

- ha wejsciu na oddziat

- do cze$ci technicznej budynku
System bezpieczenstwa pacjenta — przyzywowy

Dla obiektu projektuje sie system przywotawczy zgodny z wymaganiami normy DIN VDE 0834. Ma to by¢é optyczno-
akustycznym cyfrowym systemem przywotania opartym na magistrali odpornej na zmiane polaryzacji przewodéw. Prosty
w instalaciji i obstudze.

Zadaniem systemu przywotawczego jest zapewnienie mozliwosci wezwania przez pacjenta personelu medycznego.
System zapewnia mozliwos¢ indywidualnego wezwania personelu przez kazdego z pacjentéw bezposrednio do sali gdzie
jest potrzebna pomoc. System umozliwia rowniez wezwanie pomocy przez pacjenta korzystajacego z fazienki i toalety
poprzez zamontowanie przyciskéw pociggowych. Przyciski pociggowe nalezy umiesci¢ w poblizu toalety, umywalki i
natrysku. Ciegno przycisku sznurkowego umiesci¢ nie wyzej niz 20cm od podtogi w celu umozliwienia wezwania w
przypadku upadku. Dodatkowo system wyposazony w bezkontaktowy czujnik upadku w toalecie. Przed wej$ciem do sal
zainstalowac¢ lampki sygnalizacyjne informujgce o aktualnej sytuacji w sali. Wewnatrz sal nalezy zainstalowa¢ przyciski
potwierdzajgce obecnosé/kasowanie alarmu. Dodatkowo zamontowaé bezkontaktowe czujniki opuszczenia t6zka przez
pacjenta. Zgtoszenia przyjete przez system ( wezwanie/pomoc/obecnos¢) sygnalizowane bedg w formie optycznej i
akustycznej poprzez lampke salowg oraz poprzez wyswietlacze systemu przywotawczego zainstalowane w
pomieszczeniach personelu medycznego. Dodatkowo wyswietlacz wskazuje alfanumerycznie numer pomieszczenia w
ktorym zgtoszono wezwanie/wezwanie wc/pomoc/obecnosc. System musi zapewni¢ przekazywanie wezwan na
urzgdzenia mobilne np. smartfon, tablet itp. Musi by¢ mozliwos¢ integracji z istniejgca infrastrukturg teleinformatyczng np.
telefony DECT lub Telefony VOIP telefony IP, kontrola dostepu itp.mnipulatory pacjentéw muszg by¢ wyposazone w
wyttoczony napis ,.SOS” w alfabecie Braille’a nad przyciskiem przywofania.

System musi zgtasza¢ alarm po wyrwaniu/wyjeciu manipulatora.
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Wymagania magistrali.

Wymagane okablowanie to przewéd UTP.

Od kazdej czujki upadku w toalecie montowanej na srodku sufitu, okablowanie doprowadzi¢ do szafy rakowej. Wszystkie
czujki obecnosci w sali montowane nad kazdym tézkiem na suficie, potgczy¢ jedng magistralg. Z kazdej sali okablowanie
doprowadzi¢ do szafy rakowej. Przy kazdym t6zku (przy podtodze) pod panelem doprowadzi¢ dwa przewodu UTP. Jeden
przewod wprowadzi¢ do panela drugi doprowadzi¢ do szafy rakowej. Okablowanie przyciskéw i gniazd w danej sali
doprowadzi¢ do lampek nad drzwiami. Magistrale od lampek doprowadzi¢ do szafy rakowe;j

Najwazniejsze wymagania/cechy systemu przywotania:

- System wyposazony w wyswietlacz wskazujgcym numer sali z ktérego nadeszto wezwanie.

- Przekazywanie wezwan na urzgdzenia mobilne

- Mozliwo$¢ przypisania wtasnych nazw dla poszczegélnych sal.

- System musi zgtasza¢ wyjecie manipulatora z gniazda.

- System musi zapewni¢ szybka rozbudowe o dodatkowe elementy systemu przywotawczego.

- Gniazdo manipulatora systemu sterujgcego oswietleniem powinno posiada¢ dwa obwody zatgczajgce oswietlenie
( miejscowe i nocne) , odseparowane galwanicznie od instalacji systemu przywotania, np. bezpotencjatowe styki
przekaznikéw zatgczania oswietlenia ( miejscowego i nocnego).

- Manipulator systemu przywotania sterujgcy oswietleniem miejscowym i nocnym oraz przyciskiem wezwania personelu.

- Mozliwo$¢ podtgczenia:
- Bezkontaktowego monitorowania upadku
- Bezkontaktowe monitorowanie obecnosci pacjenta w t6zku.

Opis urzadzen

Kontroler magistrali

Kontroler magistrali jest modutem zasilajgco-komunikacyjnym systemu przywotawczego. Zapewnia zasilanie oraz
organizuje ruch na magistrali komunikacyjnej systemu. Kontroler przeznaczony jest do wspotpracy z modutami systemu
przywotawczego. Kontroler posiada cztery przytgcza magistralowe o wspétczynniku obcigzenia 150mA oraz jedno
przytagcze komunikacyjne przeznaczone do tgczenia z innymi kontrolerami tego systemu w celu zwiekszenia tgcznego
wspotczynnika obcigzalnosci.

Specyfikacja parametrow technicznych:

- spos6b montazu: w rozdzielnicy, na szyne DIN

- wymiary: 6 modutéw szyny DIN (z zasilaczem)

- masa: 100g (bez zasilacza)

- temperatura otoczenia: od +10°C do +70°C

- cisnienie atmosferyczne: od 700 do 1060hPa

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Centralka komfort plus

Centralka stuzy do optycznej i akustycznej sygnalizacji przywotan nadanych w systemie. Sygnalizowane sg ponadto
zgtoszenia obecnosci personelu pielegniarskiego w salach pacjentéw. Centralka zarzgdza wszystkimi przywotaniami i
zarzgdza systemem. W razie potrzeby mozna potgczy¢ ze sobg kilka centralek (oddziatéw), aby mozna byto uzyskac
wskazania przywotan z innych oddziatéw. Centralka posiada interfejs USB do komunikacji z komputerem klasy PC i
RS485do komunikacji z inng centralkg systemu przywotawczego. Posiada rowniez funkcje archiwizacji zdarzen we
wiasnej pamieci (zapamietuje okoto 25 tys. zdarzen).

Specyfikacja parametréw technicznych:

- wyjscie binarne; max. napiecie AC 230 V, max. prad tgczeniowy - 1 A

- wejscie binarne dla stykdw zwiernych lub rozwiernych

- obcigzenie magistrali: 100 mA

- wymiary: 261 mm x 117 mm x 40 mm

- temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C

- cisnienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Gniazdo manipulatora

Gniazdo stuzy do podtgczenia manipulatora.Posiada dodatkowy przycisk przywotania oraz mozliwos¢ sterowania
oswietleniem.

Specyfikacja parametréw technicznych:

- obcigzenie magistrali: 5 mA
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- parametry przekaznikéw sterujgcych oswietleniem: max. nap. 30V DC, max. prad 1A
- wymiary: 80x80 mm (z ramka)

- montaz w puszce instalacyjnej podtynkowej @60 mm

- temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C,

- ci$nienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa,

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Manipulator gruszkowy komfort

Manipulator zakoriczony jest wtykiem JACK 6,35mm i stuzy do inicjowana przywotania we wspotpracy z gniazdem.
Posiada podswietlenie ,czuwania”, a po zainicjowaniu przywotania swieci ze zwiekszong intensywnoscig. Dodatkowo
posiada dwa przyciski do sterowania oswietleniem oraz wyttoczony alfabetem Braille'a ,SOS” nad przyciskiem
przywotania.

Specyfikacja parametrow technicznych:

- temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C,

- ci$nienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa,

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Przycisk przywotawczy pociggowy

Przycisk tego typu umozliwia wezwanie personelu z pomieszczenia, w ktorym zostat on zainstalowany — wezwanie
zwykte. Po potwierdzeniu obecnosci (poprzez przycisk 39160 lub 39340) i po ponownym wcisnieciu tego przycisku zostaje
wystane wezwanie wyzszego rzedu — wezwanie pomocy. Najczesciej montowany w toaletach lub/i poblizu natryskow.
Specyfikacja parametrow technicznych:

- obcigzenie magistrali: 2 mA

- wymiary: 80x80 mm (z ramka)

- montaz w puszce instalacyjnej podtynkowej @60 mm

-masa: 100 g

- temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C

- cisnienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Przycisk kasujgcy

Przycisk tego typu umozliwia potwierdzenie obecno$ci personelu lub/i skasowanie wezwan — zwyktych, pomocy i alarméw.
Najczesciej montowany przy wejsciu do sali.

Specyfikacja parametréow technicznych:

- obcigzenie magistrali: 10 mA

- wymiary: 80x80 mm (z ramkg)

- montaz w puszce instalacyjnej podtynkowej @60 mm

- masa: 100 g

- temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C

- ciSnienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Przycisk przywotawczo-kasujgcy

Przycisk tego typu umozliwia wezwanie lub/i potwierdzenie obecnosci personelu (lub skasowanie alarmu) w
pomieszczeniu, w ktorym zostat on zainstalowany — wezwanie zwykte. Po potwierdzeniu obecnosci (poprzez przycisk
39160 lub 39340) i ponowne wcisniecie tego przycisku zostaje wystane wezwanie wyzszego rzedu — wezwanie pomaocy.
Najczesciej montowany przy wejsciu do sali.

Specyfikacja parametréw technicznych:

- obcigzenie magistrali: 10 mA

- wymiary: 80x80 mm (z ramkg)

- montaz w puszce instalacyjnej podtynkowej @60 mm

- masa: 100 g

- temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C

- ciSnienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Salowa lampka sygnalizacyjna

Salowa lampka sygnalizacyjna, wykorzystywana jest do sygnalizowania przywotania, alarmu lub obecnosci (pielegniarki)
w jednej lub kilku salach (lampka grupowa). Sygnalizacja odbywa sie za pomocg trzech koloréw oraz sygnatu
dzwiekowego. wszystkich sal. Sygnalizacja dzwiekowa jest zawsze aktywna niezaleznie od trybu DZIEN/NOC.
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Tryb ,Dyzurka”

Lampka sygnalizacyjna moze zosta¢ skonfigurowana do pracy, jako lampka dyzurna. W tym trybie pracy sygnalizowane
sg wezwania

Tryb ,Lekarska”

Lampka sygnalizacyjna moze zosta¢ skonfigurowana do pracy, jako lampka lekarska. W tym trybie pracy sygnalizowane
sg tylko wezwania lekarskie ze wszystkich sal. Sygnalizacja dzwiekowa jest zawsze aktywna niezaleznie od trybu
DZIEN/NOC.

Specyfikacja parametrow technicznych:

- obcigzenie magistrali: 20 mA

- wymiary: 80 x 80 mm (z ramkag)

- montaz w puszce instalacyjnej podtynkowej @60 mm

- masa: 100 g

- temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C

- cisnienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Przycisk przywotawczo-kasujgcy z wyswietlaczem salowym

Przycisk przywotawczo-kasujgcy z wyswietlaczem salowym stuzy do prezentacji wezwan pochodzgcych z innych sal.
Prezentacji wezwan towarzyszy dodatkowo sygnalizacja dzwiekowa.

Tryb ,Lekarski”

W tym trybie wyswietlane sg zawsze tylko wezwania o najwyzszym priorytecie (lekarskie/alarmy). Modut pracujacy w tym
trybie nie petni funkcji przycisku przywotawczo-kasujacego.

Tryb ,Dyzurka”

W tym trybie wyswietlane sg wszystkie wezwania. Modut pracujgcy w tym trybie nie peti funkcji przycisku przywotawczo-
kasujgcego.

Tryb ,Lek-kas”

W tym trybie poza klawiszem wezwania zwyktego pojawia sie klawisz wezwania lekarskiego i jest aktywny dopiero po
potwierdzeniu obecnosci w danej sali.

Specyfikacja parametréow technicznych:

- obcigzenie magistrali: 20 mA

- wymiary: 85 x 125 mm (z ramka)

- montaz na puszce instalacyjnej podtynkowej @60 mm

-masa: 100 g

- temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C

- cisnienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Techniczny opis paneli nasciennych.

W salach typu OIOM projektuje sie sufitowe poziome panele zasilajgco - oswietleniowe (w technologii LED) elektryczno —
gazowe jednotdzkowe o diugosci dostosowanej do wielkosci pomieszczenia. Mosty dwu- i trzystanowiskowe. Wyréb
medyczny klasy IIb wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normie PN EN I1SO 11197 i posiadajacy
certyfikat MDR 2017/745 (dotgczy¢ do oferty). Panel poziomy mocowany na $cianie (dolna krawedz na wysokosci 1600
mm). Panel wykonany z profili aluminiowych ciggnionego na zimno. Powierzchnia gtadka bez wystajgcych $rub i wkretow.
Dolna ptaszczyzna kanatu oswietleniowego ustawiona réwnolegle w stosunku do powierzchni podtogi. Przekroj
poprzeczny panela o wymiarach 250x71mm +/-5%. Panel malowany proszkowo w dowolnym kolorze wedtug palety RAL.
Powierzchnia panelu odporna na promieniowanie UV i ptynne srodki dezynfekcyjne. Panel wewnatrz wyposazony w
przewody elektryczne oraz rury gazéw medycznych. W dolnej czesci panela odseparowany od pozostatego wyposazenia
kanat z orurowaniem gazéw medycznych zakonczony punktami poboru gazéw medycznych w czotowej ptaszczyznie
panelu. Ze wzgleddw serwisowych nalezy zapewni¢ dostep do wewnetrznej instalacji gazowej w panelu bez koniecznosci
zdejmowania zwalniaczy PPG. Ze wzgledu na mozliwos¢ prowadzenia badan EKG i EEG panel nie moze emitowaé
ponadnormatywnego promieniowania EMC. Panel wyposazony w manipulator z dwoma przyciskami do sterowania
oswietleniem oraz trzecim przyciskiem do wezwania pielegniarki. Dodatkowo manipulator wyposazony w oswietlenie
uspokajajgce oraz wyttoczony napis SOS alfabetem Braille'a.

Wyposazenie na 1 t6zko:

- 4 x gniazdo 230V (dwa obwody)

- 1 x gniazdo RJ45 kat. 6

- 1 x bolec ekwipotencjalny

- oSwietlenie miejscowe LED 2200Im i nocne LED -zapalane z fgcznika na panelu i manipulatora systemu przywotawczego
- 1 x gniazdo i manipulator systemu przywotawczego

- 1 x kasownik systemu przywotawczego
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- gazy medyczne typ AGA: 2 x tlen, 1 x sprezone powietrze, 1 x préznia
- 2 x szyny sprzetowe

- 1 x wieszak pomp infuzyjnych z wieszakiem kropléwki

- 1 x uchwyt na kardiomonitor

- 1 x dozownik do tlenu z nawilzaczem

W salach chorych projektuje sie nascienne poziome panele zasilajgco - oswietleniowe (w technologii LED) elektryczno —
gazowe jednotézkowe o diugosci L = 1,6 m. Wyréb medyczny klasy lIb wyprodukowany zgodnie ze standardami
zawartymi w normie PN EN ISO 11197 i posiadajgcy certyfikat MDR 2017/745 (dotgczy¢ do oferty). Panel poziomy
mocowany na $cianie (dolna krawedz na wysokosci 1600 mm). Panel wykonany z profili aluminiowych ciggnionego na
zimno. Powierzchnia gtadka bez wystajgcych srub i wkretéw. Dolna ptaszczyzna kanatu oswietleniowego ustawiona
réwnolegle w stosunku do powierzchni podiogi. Przekroj poprzeczny panela o wymiarach 250x71mm +/-5%. Panel
malowany proszkowo w dowolnym kolorze wedtug palety RAL. Powierzchnia panelu odporna na promieniowanie UV i
ptynne srodki dezynfekcyjne. Panel wewnatrz wyposazony w przewody elektryczne oraz rury gazéw medycznych. W
dolnej czesci panela odseparowany od pozostatego wyposazenia kanat z orurowaniem gazéw medycznych zakonczony
punktami poboru gazéw medycznych w czotowej ptaszczyznie panelu. Ze wzgledow serwisowych nalezy zapewnic¢ dostep
do wewnetrznej instalacji gazowej w panelu bez koniecznosci zdejmowania zwalniaczy PPG. Ze wzgledu na mozliwo$¢
prowadzenia badan EKG i EEG panel nie moze emitowa¢ ponadnormatywnego promieniowania EMC. Panel wyposazony
w manipulator z dwoma przyciskami do sterowania oswietleniem oraz trzecim przyciskiem do wezwania pielegniarki.
Dodatkowo manipulator wyposazony w oswietlenie uspokajajgce oraz wyttoczony napis SOS alfabetem Braille'a.
Wyposazenie na 1 t6zko:

- 4 x gniazdo 230V (dwa obwody)

- 1 x gniazdo RJ45 kat. 6

- 1 x bolec ekwipotencjalny

- o$wietlenie miejscowe LED 2200Im i nocne LED-zapalane z tagcznika na panelu i manipulatora systemu przywotawczego

- gazy medyczne typ AGA: 1 x tlen
- 1 x gniazdo i manipulator systemu przywotawczego
- 1 x kasownik systemu przywotawczego

Rozwigzania materiatowe — instalacje niskoprgdowe

Kable i przewody instalacji teletechnicznych nalezy uktadac¢ w korytkach i na drabinkach dedykowanych dla tych instalacji.
Wszystkie przewody i kable staboprgdowe uktadane we wspélnym korytku z przewodami elektroenergetycznymi muszg
by¢ umieszczone w oddzielonej czesci z zachowaniem zgodnych z przepisami odstepéw bezpieczenstwa.

5.14. Instalacja gazéw medycznych
( materialy zastosowa¢ zgodnie z opisem lub rozwigzania réwnowazne)

Instalacje gazéw medycznych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN I1SO 7396-1. Bilans poszczegdinych gazoéw nalezy
wyliczy¢ w projekcie budowlanym na podstawie wywiadu z Uzytkownikiem oraz na podstawie projektu technologii
medycznej. Zakres koncepcji instalacji gazéw medycznych zawiera instalacje dla nastepujgcych gazow:

- powietrze medyczne

- tlen medyczny

- préznia medyczna

Sprezone powietrze

Dostarczone ze stacji sprezarek.

Na podstawie obowigzujgcych przepiséw PN-EN ISO 7396-1 z maja 2007 roku wymagane sg trzy niezalezne zrédta
zasilania dla sprezonego powietrza oraz dwa zbiorniki wyréwnawcze.

Zapotrzebowanie na sprezone powietrze medyczne okresli projekt budowlany sporzgdzony na podstawie technologii.

Préznia medyczna

Dostarczone ze stacji prozni medyczne;j.

Na podstawie obowigzujgcych przepiséw PN-EN ISO 7396-1 z maja 2007 roku wymagane sg trzy niezalezne zrédta
zasilania dla prézni medyczne;.

Zapotrzebowanie na proznie okresli projekt budowlany sporzgdzony na podstawie technologii.
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Instalacja tlenu medycznego

Instalacja tlenu medycznego zostanie zasilona ze stacji zgazowania tlenu ciektego oraz rozprezalni butlowej ztozonej z
dwéch kolektoréw butlowych oraz automatycznej tablicy rozprezne;.

Instalacja gazow medycznych

Instalacje gazéw medycznych wykonac¢ z rur miedzianych ciggnionych zgodnie PN EN-13348. Instalacja musi by¢
wyposazona w:

- strefowe zespoty kontrolno-zaworowe

- zestawow TPG

- zestawow przytézkowych kolumny lub panele pionowe \

6. WYKONCZENIE W BUDYNKU

6.1 Wykonczenie zewnetrzne
Bez zmian.
6.2 Wykonczenie wewnetrzne (szczegoty w projektach wykonawczych)
( materiaty zastosowa¢ zgodnie z opisem lub rozwigzania réwnowazne)
Sciany:

- w gabinetach i pomieszczeniach personelu - malowanie farbami lateksowymi przy umywalkach glazura lub
okfadzina rulonowa do wys. 210 cm,

- w salach pacjentéw - malowanie farbag bakteriostatyczng np. systemu WALLGLAZE, pas miedzy szafkowy z
glazury lub oktadziny rulonowej,

- w magazynach czystych - malowanie farbg bakteriostatyczng np. systemu WALLGLAZE,

- w sanitariatach z natryskami i wc (ogélnych, NPS, pacjentéw, personelu) — glazura do wys. 210 cm, powyzej
malowanie farbg lateksowg,, lub wyktadziny scienne pcv przystosowane do pomieszczehn mokrych, na petna
wysokos$¢ pomieszczeh.

- w brudownikach — glazura do sufitu, lub jw.

- w magazynkach — malowanie farbg lateksowa,

Sufity:

- wsalachiizolatce — sufity higieniczne,

- w pomieszczeniach uzytkowych — sufity podwieszone,

- w korytarzach i w pomieszczeniach z dostepem do instalacji - sufity podwieszone, kasetonowe, w wykonaniu
higienicznym, zmywalne, w kolorze biatym,

Posadzki:

- w pomieszczeniach uzytkowych i korytarzach - wyktadziny rulonowe,

- w pomieszczeniach pacjentéw — wyktadziny rulonowe Prado przewodzace,

- w sanitariatach i brudownikach - ptytki ceramiczne, bezposlizgowe lub wyktadzina rulonowa do pomieszczen
mokrych.

Cokoty przypodtogowe:

- w pomieszczeniach z wykfadzing rulonowg — wywiniecie na $ciany 10 cm
(w korytarzach 15 cm),

- w pomieszczeniach z ceramikg — cokolik z ptytek (systemowy) wys. 10 cm.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Drzwi:

- do pomieszczen pacjentéw i personelu — drzwi drewniane z przeszkleniem, ptytowe z okleing odporng na mycie
srodkami dezynfekcyjnymi, dotyczy izolatki.

- na sciankach szklonych, systemowych — drzwi szklone szktem bezpiecznym — systemowe,

- w korytarzach — drzwi aluminiowe, petne lub szklone szklem bezpiecznym,

- nagranicy stref pozarowych — drzwi aluminiowe, petne, o odpornosci ogniowej
EIS 60,

- do pomieszczen technicznych — drzwi aluminiowe, petne, o odpornosci ogniowej
EIS 30,

- drzwi zewnetrzne — drzwi aluminiowe, petne lub szklone szkiem bezpiecznym,

z przegrodg termiczng (wg wytycznych architektonicznych),
Uwaga: wszystkie drzwi przeciwpozarowe wyposazone w samozamykacze.

Okna:
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- profile aluminiowe lub pcv z przektadkg termoizolacyjna, szklone szktem zespolonym; bezpiecznym, rozwieralno
— uchylne, wspodfczynnik nie wiekszy niz K = 0,8. Zestaw szklany powinien pochtania¢ promieniowanie cieplne
min.30%.

Parapety:
- ptyta wystajgca nie wiecej niz 2 cm od lica $ciany,

Odbojniki:

- w korytarzach — odbojnice PCV szer. 20 cm mocowane bezposrednio do $ciany, dolna krawedz 50 cm od
podtogi. Nad odbojnicg porecz — pochwyt na wys. 90 cm od podtogi (rozmieszczenie wg wytycznych
wnetrzowych).

Uchwyty:
- w sanitariatach — uchwyty pionowe i poziome dla pacjentéw (wg wytycznych wnetrzowych).

6.3. Przegrody budowlane podstawowe:
( materiaty zastosowa¢ zgodnie z opisem lub rozwigzania réwnowazne)
P1 — podtoga na stropie w pomieszczeniach uzytkowych i korytarzach
- wyktadzina rulonowa gr.min. 3 mm na wylewce samopoziomujgcej 3 <6 mm,
- folia w ptynie z wywinieciem na $ciane na wys. min.30cm
- strop — bez zmian.

P2 — podtoga na stropie w pomieszczeniach pacjentéw
- wyktadzina rulonowa antyelektrostatyczna gr.min. 3 mm na wylewce samopoziomujgcej 3 +6 mm,
- folia w ptynie z wywinigciem na $ciane na wys. min.30cm
- strop — bez zmian.

P3 —podtoga na stropie w pomieszczeniach ,mokrych”
- ptytki gres bezposlizgowe na podkfadzie klejowym wodoszczelnym lub wyktadzina rulonowa do pomieszczen
mokrych,
- folia w plynie,
- strop — bez zmian.

SW1 — $ciana wewnetrzna
- tynk gipsowy lub ptyty g-k
- §ciana murowana gr. 12 cm,
- tynk gipsowy

SW2 — $ciana wewnetrzna
- 2 X piyta g-k
- Konstrukcja systemowa gr. 75 lub 100 mm z wypetnieniem z wetny mineralne;j
- 2 X piyta g-k

NAPRAWA STROPU - z godnie z rysunkiem A 03 RZUT — ZAKRES NAPRAWY STROPU
Warstwy stropowe konstrukcyjne do wykonania w zakresie projektu konstrukcyjnego.

Na parterze nalezy wykona¢ ( w skrzydle po miedzy srodkiem budynku a klatkg nr 2 nastepujgce warstwy stropowe:
— istniejgca podbudowa z cegty nalezy zabezpieczy¢ i potraktowac jako szalunek stropu
— wypetnienie / wyréwnanie do planowanej wysokosci stropu wykonac¢ nap. z ptyt styropiany XPS;
— Wykona¢ izolacje p. Wodng;
— wykonac ptyte betonowg zbrojong wg projektu konstrukcji wys. min.8cm
— ulozy¢ pozostate warstwy podtogowe przypisane do danego pomieszczenia;
6.4. Szczegotowy opis wykonczenia pomieszczen

ODDZIAL REHABILITACYJNY

nr nazwa podioga cokot sciana ochrona sufit
pom $ciany
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PO. | komunikacja wyktadzina wyktadzina panele PCV do narozniki sufit
01 oddziatowa wejsciowa rulonowa wywinieta na wys. 110 cm, PCV modutowy
sciany na 10cm powyzej farba
z wyboleniem lateksowa
zmywalna do
wys. 250cm
PO. | rejestracja wykiadzina wykladzina farba lateksowa narozniki sufit
02 rulonowa wywinieta na zmywalna, PCV modutowy
$ciany na 10cm h=250/300cm
Zz wyboleniem
PO. | komunikacja wykfadzina wykladzina panele PCV do narozniki sufit
03 oddziatowa rulonowa wywinieta na wys. 110 cm, PCV modutowy
sciany na 10cm powyzej farba
z wyboleniem lateksowa
zmywalna do
wys. 250cm
PO. | pokdj laseréw wyktadzina wyktadzina panele PCV wys. | narozniki sufit
04 rulonowa wywinieta na 30 cm, farba PCV modutowy
Sciany na 10cm lateksowa
Z wyboleniem zmywalna, h=
300cm
PO. | pokdj laseréw wyktadzina wyktadzina panele PCV wys. | narozniki sufit
05 rulonowa wywinieta na 30 cm, farba PCV modutowy
Sciany na 10cm lateksowa
Z wyboleniem zmywalna,
h=300cm
PO. | pokdj socjalny wykfadzina wykfadzina farba lateksowa narozniki sufit
06 rulonowa wywinieta na zmywalna, PCV modutowy
sciany na 10cm h=300cm, nad
z wyboleniem blatem okfadzina
PCV, pas
h=60cm
PO. | WC damskie wykfadzina wykfadzina wykfadzina sufit
07 rulonowa do wywinieta na rulonowa $cienna modutowy
pomieszczen | $ciany na 10cm do pomieszczen
mokrych Z wyboleniem mokrych,
h=250cm
PO. | WC meskie wykfadzina wykfadzina wykfadzina sufit
08 przedsionek rulonowa do wywinieta na rulonowa $cienna modutowy
pomieszczen | $ciany na 10cm do pomieszczen
mokrych z wyboleniem mokrych,
h=250cm
PO. | WC meskie wykfadzina wyktadzina wykfadzina sufit
09 rulonowa do wywinieta na rulonowa $cienna modutowy
pomieszczen | $ciany na 10cm do pomieszczen
mokrych Z wyboleniem mokrych,
h=250cm
PO. | sala hydroterapii wykfadzina wykfadzina wykfadzina narozniki sufit
10 rulonowa wywinieta na rulonowa $cienna | PCV modutowy
Sciany na 10cm do pomieszczen
z wyboleniem mokrych,
h=300cm
PO. | tazienka pacjentow wykfadzina wykfadzina wykfadzina sufit
11 rulonowa do wywinieta na rulonowa $cienna modutowy
pomieszczen | $ciany na 10cm do pomieszczen
mokrych z wyboleniem mokrych,
h=250cm
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PO. | szatnia pacjentéw wyktadzina wyktadzina panele PCV wys. | narozniki sufit
12 rulonowa wywinieta na 30 cm, farba PCV modutowy
sciany na 10cm lateksowa
z wyboleniem zmywalna, h=
300cm
PO. | fazienka pacjentow wykiadzina wykladzina wykfadzina sufit
13 rulonowa do wywinieta na rulonowa $cienna modutowy
pomieszczen | sciany na 10cm do pomieszczen
mokrych z wyboleniem mokrych,
h=250cm
PO. | szatnia pacjentow wyktadzina wyktadzina panele PCV wys. | narozniki sufit
14 rulonowa wywinieta na 30 cm, farba PCV modutowy
sciany na 10cm lateksowa
z wyboleniem zmywalna, h=
300cm
PO. | tazienka pacjentow wyktadzina wyktadzina wyktadzina sufit
15 rulonowa do wywinieta na rulonowa $cienna modutowy
pomieszczen | $ciany na 10cm do pomieszczen
mokrych Z wyboleniem mokrych,
h=250cm
PO. | szatnia rehabilitantéw wyktadzina wyktadzina panele PCV wys. | narozniki sufit
16 rulonowa wywinieta na 30 cm, farba PCV modutowy
Sciany na 10cm lateksowa
Z wyboleniem zmywalna, h=
300cm
PO. | tazienka wyktadzina wyktadzina wyktadzina sufit
17 rulonowa do wywinieta na rulonowa $cienna modutowy
pomieszczen | $ciany na 10cm do pomieszczen
mokrych z wyboleniem mokrych,
h=250cm
PO. | komunikacja wyktadzina wyktadzina panele PCV do narozniki sufit
18 oddziatowa rulonowa wywinieta na wys. 110 cm, PCV modutowy
Sciany na 10cm powyzej farba
Z wyboleniem lateksowa
zmywalna do
wys. 250cm
PO. | poczekalnia wykfadzina wykfadzina panele PCV wys. | narozniki sufit
19 wypoczywania rulonowa wywinieta na 30 cm, powyzej PCV modutowy
Sciany na 10cm farba lateksowa
z wyboleniem zmywalna do
wys. 300cm
PO. | pomieszczenie wykfadzina wyktadzina wykfadzina sufit
20 porzadkowe rulonowa do wywinieta na rulonowa $cienna modutowy
pomieszczen | $ciany na 10cm do pomieszczen
mokrych z wyboleniem mokrych,
h=250cm
PO. | sala kinezyterapii wykfadzina wykfadzina panele PCV wys. | narozniki sufit
21 rulonowa wywinieta na 30 cm, farba PCV modutowy
Sciany na 10cm lateksowa
z wyboleniem zmywalna, h=
300cm
PO. | magazynek podreczny | wyktadzina wykfadzina farba lateksowa sufit
22 rulonowa do wywinieta na zmywalna, modutowy
pomieszczen | $ciany na 10cm h=250cm
mokrych z wyboleniem
PO. | sala kinezyterapii wykfadzina wykfadzina panele PCV wys. | narozniki sufit
23 rulonowa wywinieta na 30 cm, farba PCV modutowy
sciany na 10cm lateksowa
z wyboleniem zmywalna, h=
300cm
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PO. | WC personelu wyktadzina wyktadzina wyktadzina sufit
24 rulonowa do wywinieta na rulonowa $cienna modutowy
pomieszczen | $ciany na 10cm do pomieszczen
mokrych z wyboleniem mokrych,
h=250cm
PO. | komunikacja wykfadzina wykladzina panele PCV do narozniki sufit
25 oddziatowa rulonowa wywinieta na wys. 110 cm, PCV modutowy
Sciany na 10cm powyzej farba
z wyboleniem lateksowa
zmywalna do
wys. 250cm
PO. | terapia manualna wyktadzina wyktadzina panele PCV wys. | narozniki sufit
26 masaz rulonowa wywinieta na 30 cm, farba PCV modutowy
Sciany na 10cm lateksowa
z wyboleniem zmywalna, h=
300cm
PO. | stanowisko pielegniarki | wyktadzina wykfadzina panele PCV wys. | narozniki sufit
27 rulonowa wywinieta na 30 cm, farba PCV modutowy
Sciany na 10cm lateksowa
Z wyboleniem zmywalna, h=
300cm
PO. | boksy do ¢wiczen wyktadzina wyktadzina panele PCV wys. | narozniki sufit
28 rulonowa wywinieta na 30 cm, farba PCV modutowy
Sciany na 10cm lateksowa
z wyboleniem zmywalna, h=
300cm
PO. | boks do ¢éwiczen wyktadzina wyktadzina panele PCV wys. | narozniki sufit
29 rulonowa wywinieta na 30 cm, farba PCV modutowy
$ciany na 10cm lateksowa
z wyboleniem zmywalna, h=
300cm
PO. | tazienka personelu wykfadzina wykfadzina wykfadzina sufit
30 rulonowa do wywinieta na rulonowa $cienna modutowy
pomieszczen | sciany na 10cm do pomieszczen
mokrych Z wyboleniem mokrych,
h=250cm
PO. | dyzurka lekarska wykfadzina wykfadzina panele PCV wys. | narozniki sufit
31 rulonowa wywinieta na 30 cm, farba PCV modutowy
Sciany na 10cm lateksowa
z wyboleniem zmywalna, h=
300cm
PO. | gabinet lekarski wykfadzina wyktadzina panele PCV wys. | narozniki sufit
32 rulonowa wywinieta na 30 cm, farba PCV modutowy
sciany na 10cm lateksowa
z wyboleniem zmywalna, h=
300cm
PO. | pokdj wypoczynkowy wykfadzina wyktadzina panele PCV wys. | narozniki sufit
33 masaz rulonowa wywinieta na 30 cm, farba PCV modutowy
Sciany na 10cm lateksowa
z wyboleniem zmywalna, h=
300cm
PO. | tazienka pacjentow wykfadzina wykfadzina wyktadzina sufit
34 NPS rulonowa do wywinieta na rulonowa $cienna modutowy
pomieszczen | $ciany na 10cm do pomieszczen
mokrych z wyboleniem mokrych,
h=250cm
PO. | brudownik magazyn wykfadzina wykfadzina wykfadzina sufit
35 brudny rulonowa do wywinieta na rulonowa $cienna modutowy
pomieszczen | $ciany na 10cm do pomieszczen
mokrych z wyboleniem mokrych,
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h=250cm
PO. | pokdjwypoczynkowy 2 | wyktadzina wykfadzina panele PCV wys. | narozniki sufit
36 t6zkowy rulonowa wywinieta na 30 cm, farba PCV modutowy
sciany na 10cm lateksowa
z wyboleniem zmywalna, h=
300cm
PO. | tazienka pacjentow wyktadzina wyktadzina wyktadzina sufit
37 rulonowa do wywinieta na rulonowa $cienna modutowy
pomieszczen | sciany na 10cm do pomieszczen
mokrych z wyboleniem mokrych,
h=250cm
PO. | gabinet psychologa wykfadzina wykladzina panele PCV wys. | narozniki sufit
38 rulonowa wywinieta na 30 cm, farba PCV modutowy
Sciany na 10cm lateksowa
z wyboleniem zmywalna, h=
300cm
PO. | sala pobytu dziennego | wyktadzina wykfadzina panele PCV wys. | narozniki sufit
39 rulonowa wywinieta na 30 cm, farba PCV modutowy
Sciany na 10cm lateksowa
z wyboleniem zmywalna, h=
300cm
PO. | kuchenka oddziatowa wyktadzina wyktadzina wyktadzina sufit
40 rulonowa do wywinieta na rulonowa $cienna modutowy
pomieszczen | sciany na 10cm do pomieszczen
mokrych Z wyboleniem mokrych,
h=300cm
PO. | komunikacja wyktadzina wyktadzina panele PCV do narozniki sufit
41 oddziatowa rulonowa wywinieta na wys. 110 cm, PCV modutowy
Sciany na 10cm powyzej farba
z wyboleniem lateksowa
zmywalna do
wys. 250cm
ODDZIAL GERIATRYCZNY
nr nazwa podioga cokét sciana ochrona | sufit
pom. éciany
01.01 | komunikacja oddziatowa bez zmian bez zmian bez zmian, bez bez zmian
(odmalowanie | zmian
po pracach
budowlanych);
01.02 | hall / poczekalnia bez zmian bez zmian bez zmian, bez bez zmian
(odmalowanie | zmian
po pracach
budowlanych);
01.03 | kaplica bez zmian bez zmian bez zmian, bez bez zmian
(odmalowanie | zmian
po pracach
budowlanych);
01.04 | komunikacja oddziatowa bez zmian bez zmian bez zmian, bez bez zmian
(odmalowanie | zmian
po pracach
budowlanych);
01.05 | pokdj bez zmian bez zmian bez zmian, bez bez zmian
(odmalowanie | zmian
po pracach
budowlanych);
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01.06 | sekretariat oddziatowy bez zmian bez zmian bez zmian, bez bez zmian
(odmalowanie | zmian
po pracach
budowlanych);
01.07 | oddziatowa bez zmian bez zmian bez zmian, bez bez zmian
(odmalowanie | zmian
po pracach
budowlanych);
01.08 | wC bez zmian bez zmian bez zmian, bez bez zmian
(odmalowanie | zmian
po pracach
budowlanych);
01.09 | WC tazienka NPS przedsionek | bez zmian bez zmian bez zmian, bez bez zmian
(odmalowanie | zmian
po pracach
budowlanych);
01.10 | WC tazienka NPS bez zmian bez zmian bez zmian, bez bez zmian
(odmalowanie | zmian
po pracach
budowlanych);
01.11 | magazyn oddziatowy wyktadzina wyktadzina farba sufit modutowy
rulonowa do | wywinieta na | lateksowa
pomieszczen | sciany na zmywalna,
mokrych 10cm z h=250cm
wyboleniem
01.12 | sala 3 t6zkowa wyktadzina wyktadzina panele PCV narozniki | sufit modutowy
rulonowa wywinieta na | wys. 30 cm, PCV
sciany na farba
10cm z lateksowa
wyboleniem zmywalna, h=
300cm
01.13 | tazienka pacjentow wyktadzina wykfadzina wykfadzina sufit modutowy
rulonowa do | wywinieta na | rulonowa
pomieszczen | $ciany na Scienna do
mokrych 10cm z pomieszczen
wyboleniem mokrych,
h=250cm
01.14 | pokdj lekarski wykfadzina wykfadzina panele PCV narozniki | sufit modutowy
rulonowa wywinieta na | wys. 30 cm, PCV
sciany na farba
10cm z lateksowa
wyboleniem zmywalna, h=
300cm
01.15 | tazienka wyktadzina wykfadzina wykfadzina sufit modutowy
rulonowa do | wywinieta na | rulonowa
pomieszczen | Sciany na Scienna do
mokrych 10cm z pomieszczen
wyboleniem mokrych,
h=250cm
01.16 | komunikacja oddziatowa wykfadzina wykfadzina panele PCV narozniki | sufit modutowy
rulonowa wywinieta na | do wys. 110 PCV
Sciany na cm, powyzej
10cm z farba
wyboleniem lateksowa
zmywalna do
wys. 250cm
01.17 | sala jadalnia bez zmian bez zmian bez zmian, bez bez zmian, (
(odmalowanie | zmian przebudowa
po pracach sufitu
budowlanych); podwieszonego
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01.18 | magazynek bez zmian bez zmian bez zmian, bez bez zmian
(odmalowanie | zmian
po pracach
budowlanych);
01.19 | komunikacja oddziatowa wyktadzina wyktadzina panele PCV narozniki | sufit modutowy
rulonowa wywinieta na | do wys. 110 PCV
sciany na cm, powyzej
10cm z farba
wyboleniem lateksowa
zmywalna do
wys. 250cm
01.20 | sala 3 t6zkowa wykladzina wykladzina panele PCV narozniki | sufit modutowy
rulonowa wywinieta na | wys. 30 cm, PCV
sciany na farba
10cm z lateksowa
wyboleniem zmywalna, h=
300cm
01.21 | tazienka pacjentow wyktadzina wyktadzina wyktadzina sufit modutowy
rulonowa do | wywinieta na | rulonowa
pomieszczen | $ciany na Scienna do
mokrych 10cm z pomieszczen
wyboleniem mokrych,
h=250cm
01.22 | sala 3 t6zkowa wyktadzina wyktadzina panele PCV narozniki | sufit modutowy
rulonowa wywinieta na | wys. 30 cm, PCV
Sciany na farba
10cm z lateksowa
wyboleniem zmywalna, h=
300cm
01.23 | tazienka pacjentow wyktadzina wykfadzina wykfadzina sufit modutowy
rulonowa do | wywinieta na | rulonowa
pomieszczen | Sciany na Scienna do
mokrych 10cm z pomieszczen
wyboleniem mokrych,
h=250cm
01.24 | sala 3 t6zkowa wykfadzina wykfadzina panele PCV narozniki | sufit modutowy
rulonowa wywinieta na | wys. 30 cm, PCV
sciany na farba
10cm z lateksowa
wyboleniem zmywalna, h=
300cm
01.25 | tazienka pacjentow wyktadzina wykfadzina wykfadzina sufit modutowy
rulonowa do | wywinieta na | rulonowa
pomieszczen | Sciany na Scienna do
mokrych 10cm z pomieszczen
wyboleniem mokrych,
h=250cm
01.26 | pomieszczenie porzadkowe wykfadzina wykfadzina wykfadzina sufit modutowy
rulonowa do | wywinieta na | rulonowa
pomieszczen | $ciany na Scienna do
mokrych 10cm z pomieszczen
wyboleniem mokrych,
h=250cm
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01.27 | sala 3 t6zkowa wyktadzina wyktadzina panele PCV narozniki | sufit modutowy
rulonowa wywinieta na | wys. 30 cm, PCV
sciany na farba
10cm z lateksowa
wyboleniem zmywalna, h=
300cm
01.28 | tazienka pacjentéw wykladzina wykladzina wykfadzina sufit modutowy
rulonowa do | wywinieta na | rulonowa
pomieszczen | sciany na Scienna do
mokrych 10cm z pomieszczen
wyboleniem mokrych,
h=250cm
01.29 | sala 3 t6zkowa wyktadzina wyktadzina panele PCV narozniki | sufit modutowy
rulonowa wywinieta na | wys. 30 cm, PCV
sciany na farba
10cm z lateksowa
wyboleniem zmywalna, h=
300cm
01.30 | tazienka pacjentow wyktadzina wyktadzina wyktadzina sufit modutowy
rulonowa do | wywinieta na | rulonowa
pomieszczen | sciany na scienna do
mokrych 10cm z pomieszczen
wyboleniem mokrych,
h=250cm
01.31 | magazyn wyktadzina wyktadzina farba sufit modutowy
rulonowa do | wywinieta na | lateksowa
pomieszczen | $ciany na zmywalna,
mokrych 10cm z h=250cm
wyboleniem
01.32 | pokdj przygotowan wyktadzina wyktadzina panele PCV narozniki | sufit modutowy
pielegniarskich rulonowa wywinieta ha | pas wys. 60 PCV
Sciany na cm, farba
10cm z lateksowa
wyboleniem zmywalna, h=
300cm
01.33 | punk pielegniarski wykfadzina wykfadzina panele PCV narozniki | sufit modutowy
rulonowa wywinieta na | wys. 30 cm, PCV
Sciany na farba
10cm z lateksowa
wyboleniem zmywalna, h=
300cm
01.34 | dyzurka pielegniarska wyktadzina wykfadzina panele PCV narozniki | sufit modutowy
rulonowa wywinieta na | wys. 30 cm, PCV
sciany na farba
10cm z lateksowa
wyboleniem zmywalna, h=
300cm
01.35 | komunikacja oddziatowa bez zmian bez zmian bez zmian, bez bez zmian
(odmalowanie | zmian
po pracach
budowlanych);
01.36 | WC personelu wykfadzina wykfadzina wyktadzina sufit modutowy
rulonowa do | wywinieta na | rulonowa
pomieszczen | $ciany na Scienna do
mokrych 10cm z pomieszczen
wyboleniem mokrych,
h=250cm
01.37 | sala 1 t6zkowa bez zmian bez zmian bez zmian, bez bez zmian
(odmalowanie | zmian
po pracach
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budowlanych);

01.38 | tazienka pacjentow wyktadzina
rulonowa do
pomieszczen

mokrych

wyktadzina
wywinieta na
Sciany na
10cm z
wyboleniem

wyktadzina
rulonowa
Scienna do
pomieszczen
mokrych,
h=250cm

sufit modutowy

01.39 narozniki

PCV

gabinet zabiegowy wykfadzina

rulonowa

wyktadzina
wywinieta na
sciany na
10cm z
wyboleniem

panele PCV
wys. 30 cm,
farba
lateksowa
zmywalna, h=
300cm

sufit modutowy

01.40 bez bez zmian

zmian

bez zmian,
(odmalowanie
po pracach
budowlanych);

tazienka NPS pacjentéw bez zmian bez zmian

01.41 bez bez zmian

zmian

bez zmian bez zmian bez zmian,
(odmalowanie
po pracach

budowlanych);

brudownik magazyn brudny

01.42 bez bez zmian

zmian

sala 2 t6zkowa bez zmian bez zmian bez zmian,
(odmalowanie
po pracach

budowlanych);

01.43 bez bez zmian

zmian

bez zmian,
(odmalowanie
po pracach
budowlanych);

tazienka pacjentéw bez zmian bez zmian

01.44 bez bez zmian

zmian

bez zmian,
(odmalowanie
po pracach
budowlanych);

sala 3 t6zkowa bez zmian bez zmian

01.45 bez bez zmian

zmian

bez zmian bez zmian bez zmian,
(odmalowanie
po pracach

budowlanych);

tazienka pacjentéw

01.46 bez bez zmian

zmian

sala 1 t6zkowa bez zmian bez zmian bez zmian,
(odmalowanie
po pracach

budowlanych);

01.47 bez bez zmian

zmian

bez zmian,
(odmalowanie
po pracach
budowlanych);

tazienka pacjentéw bez zmian bez zmian

01.48 bez bez zmian

zmian

bez zmian,
(odmalowanie
po pracach
budowlanych);

kuchenka oddziatowa bez zmian bez zmian

KLATKI SCHODOWE OBIETE INWESTYCJA

wykonczenie |dostosowanie
nr pom. nazwa - .
scian p.poz
KLATKA SCHODOWA NR 1
K1/-1 Klatka schodowa na poz.-1 tak tak
K1/P Klatka schodowa na poz. parter tak tak
K1/1 Klatka schodowa na poz. 1 pietro tak tak

str. 45



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

K1/2 ‘ Klatka schodowa na poz. 2 pietro tak tak
KLATKA SCHODOWA NR 2

K2/-1 Klatka schodowa na poz.-1 tak tak
K2/P Klatka schodowa na poz. parter tak tak
K2/1 Klatka schodowa na poz. 1 pietro tak tak
K2/2 Klatka schodowa na poz. 2 pietro tak tak

7. SZCZEG()I’TOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE
WE WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO KUBATUROWYCH ZGODNIE Z POLSKA

NORMA,.

7.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegodlnych pomieszczenh wraz z okresleniem ich funkciji.

parter ODDZIAL. REHABILITACYJNY

pow.

nr pom. nazwa m?2

PO.01 komunikacja oddziatowa wej$ciowa 16,45
PO.02 rejestracja 12,72
PO.03 komunikacja oddziatowa 26,36
PO.04 pokéj laserow 8,94
PO.05 pokdj laserow 10,17
PO.06 pokdj socjalny 14,92
PO.07 WC damskie 4,82
PO.08 WC meskie przedsionek 4,46
PO.09 WC meskie 4,48
PO.10 sala hydroterapii 20,98
PO.11 tazienka pacjentow 3,26
PO.12 szatnia pacjentéw 10,84
PO.13 tazienka pacjentow 3,08
PO.14 szatnia pacjentow 10,84
PO.15 tazienka pacjentow 3,08
PO.16 szatnia rehabilitantow 21,74
PO.17 tazienka 3,26
PO.18 komunikacja oddziatowa 22,42
PO.19 poczekalnia 31,7
PO.20 pomieszczenie porzgdkowe 2,87
PO.21 sala kinezyterapii 38,78
PO.22 magazynek podreczny 5,93
PO.23 sala kinezyterapii 26,62
PO.24 WC personelu 5,38
PO.25 komunikacja oddziatowa 44,78
PO.26 terapia manualna masaz 11,72
PO.27 stanowisko pielegniarki 11,45
PO.28 boksy do ¢wiczen 47,04
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PO.29 boks do éwiczen 9,1
PO.30 tazienka personelu 5,89
PO.31 dyzurka lekarska 9,06
PO.32 gabinet lekarski 12,52
PO.33 pokdj wypoczynkowy masaz 10,12
PO.34 tazienka pacjentow NPS 9,52
PO.35 brudownik magazyn brudny 5,82
PO.36 pokdj wypoczynkowy 2 to6zkowy 18,36
PO.37 tazienka pacjentow 4,2
PO.38 gabinet psychologa 14,39
PO.39 sala pobytu dziennego 27,11
PO.40 kuchenka oddziatowa 12,46
PO.41 komunikacja oddziatowa 41,58
Oddziat 609,22
1 pietro ODDZIAY. GERIATRYCZNY

ow.
nr pom. nazwa pm2
01.01 | komunikacja oddziatowa 9,18
01.02 | hall/ poczekalnia 14,92
01.03 |kaplica 22,86
01.04 | komunikacja oddziatowa 25,04
01.05 |pokdj 9,18
01.06 |sekretariat oddziatowy 8,8
01.07 | oddziatowa 9,16
01.08 |WC 4,24
01.09 |WC tazienka NPS przedsionek 5,02
01.10 |WC tazienka NPS 4,65
01.11 | magazyn oddziatowy 6,28
01.12 |sala 3 t6zkowa 21,74
01.13 |tazienka pacjentow 3,26
01.14 | pokdj lekarski 21,18
01.15 |tazienka 3,26
01.16 | komunikacja oddziatowa 22,7
01.17 |salajadalnia 28,65
01.18 | magazynek 2,88
01.19 | komunikacja oddziatowa 48,16
01.20 |sala 3 16zkowa 20,21
01.21 |tazienka pacjentow 3,14
01.22 |sala 3 t6zkowa 18,96
01.23 |tazienka pacjentow 3,28
01.24 |sala 3 t6zkowa 20,28
01.25 |[tazienka pacjentow 3,28
01.26 | pomieszczenie porzgdkowe 5,32
01.27 |sala 3 16zkowa 20,14
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01.28 |tazienka pacjentow 3,28
01.29 |sala 3 t6zkowa 19,4
01.30 |[tazienka pacjentow 3,28
01.31 |magazyn 6,82
01.32 | pokdj przygotowan pielegniarskich 7,64
01.33 | punk pielegniarski 7,12
01.34 |dyzurka pielegniarska 9,54
01.35 |komunikacja oddziatowa 41,3
01.36 | WC personelu 5,77
01.37 |sala 1tézkowa 12,28
01.38 |tazienka pacjentow 4,62
01.39 |gabinet zabiegowy 14,64
01.40 |[tazienka NPS pacjentéw 9,11
01.41 | brudownik magazyn brudny 5,82
01.42 |sala 2 t6zkowa 18,23
01.43 |tazienka pacjentow 4,13
01.44 |sala 3 16zkowa 20,33
01.45 |tazienka pacjentow 3,04
01.46 |sala 1 t6zkowa 12,03
01.47 |tazienka pacjentow 3,78
01.48 | kuchenka oddziatowa 13,55
RAZEM Oddziat : 591,48
POWIERZCHNIA KLATEK SCHODOWYCH OBIETYCH INWESTYCJA
nr pom. | nazwa ‘ pow. m2
KLATKA SCHODOWA NR 1
K1/-1 Klatka schodowa na poz.-1 22,72
K1/P Klatka schodowa na poz. parter 22,72
K1/1 Klatka schodowa na poz. 1 pietro 22,72
K1/2 Klatka schodowa na poz. 2 pietro 22,72
Razem 90,88
KLATKA SCHODOWA NR 2
K2/-1 Klatka schodowa na poz.-1 20,94
K2/P Klatka schodowa na poz. parter 20,94
K2/1 Klatka schodowa na poz. 1 pietro 20,94
K2/2 Klatka schodowa na poz. 2 pietro 20,94
Razem 83,76
KLATKI SCHODOWE RAZEM 174,64

7.2. Powierzchnie uzytkowe poszczegodlnych pomieszczen wraz okresleniem podlegtosci prac.

parter ODDZIAL REHABILITACYJNY
nr pom. nazwa pow. zakres
m2
PO.01 komunikacja oddziatowa wej$ciowa 16,45 podlega remontowi
PO.02 rejestracja 12,72 podlega remontowi
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PO.03 komunikacja oddziatowa 26,36 podlega remontowi
PO.04 pokoj laserow 8,94 podlega remontowi
PO.05 pokéj laserow 10,17 podlega remontowi
PO.06 pokdj socjalny 14,92 podlega remontowi
PO.07 WC damskie 4,82 podlega remontowi
PO.08 WC meskie przedsionek 4,46 podlega remontowi
PO.09 WC meskie 4,48 podlega remontowi
PO.10 sala hydroterapii 20,98 podlega remontowi
PO.11 tazienka pacjentow 3,26 podlega remontowi
PO.12 szatnia pacjentow 10,84 podlega remontowi
PO.13 tazienka pacjentow 3,08 podlega remontowi
PO.14 szatnia pacjentow 10,84 podlega remontowi
PO.15 tazienka pacjentow 3,08 podlega remontowi
PO.16 szatnia rehabilitantow 21,74 podlega remontowi
PO.17 tazienka 3,26 podlega remontowi
PO.18 komunikacja oddziatowa 22,42 podlega remontowi
PO.19 poczekalnia wypoczywania 31,7 podlega remontowi
PO.20 pomieszczenie porzagdkowe 2,87 podlega remontowi
PO.21 sala kinezyterapii 38,78 podlega remontowi
PO.22 magazynek podreczny 5,93 podlega remontowi
PO.23 sala kinezyterapii 26,62 podlega remontowi
PO.24 WC personelu 5,38 podlega remontowi
PO.25 komunikacja oddziatowa 44,78 podlega remontowi
PO.26 terapia manualna masaz 11,72 podlega remontowi
PO.27 stanowisko pielegniarki 11,45 podlega remontowi
PO.28 boksy do ¢wiczen 47,04 podlega remontowi
PO.29 boks do ¢wiczen 9,1 podlega remontowi
PO.30 tazienka personelu 5,89 podlega remontowi
PO.31 dyzurka lekarska 9,06 podlega remontowi
PO.32 gabinet lekarski 12,52 podlega remontowi
PO.33 pokdj wypoczynkowy masaz 10,12 podlega remontowi
PO.34 tazienka pacjentow NPS 9,52 podlega remontowi
PO.35 brudownik magazyn brudny 5,82 podlega remontowi
PO.36 pokdj wypoczynkowy 2 t6zkowy 18,36 podlega remontowi
PO.37 tazienka pacjentow 4,2 podlega remontowi
PO.38 gabinet psychologa 14,39 podlega remontowi
PO.39 sala pobytu dziennego 27,11 podlega remontowi
PO.40 kuchenka oddziatowa 12,46 podlega remontowi
PO.41 komunikacja oddziatowa 41,58 podlega remontowi
RAZEM 609,22
Oddziat:
1 pietro | ODDZIAL GERIATRYCZNY
nr pom. | nazwa pow. podioga

m2
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01.01 komunikacja oddziatowa 9,18 bez zmian
01.02 hall / poczekalnia 14,92 bez zmian
01.03 kaplica 22,86 bez zmian
01.04 komunikacja oddziatowa 25,04 bez zmian
01.05 pokoj 9,18 bez zmian
01.06 sekretariat oddziatowy 8,8 bez zmian
01.07 oddziatowa 9,16 bez zmian
01.08 wC 4,24 bez zmian
01.09 WC fazienka NPS przedsionek 5,02 bez zmian
01.10 WC tazienka NPS 4,65 bez zmian
01.11 magazyn oddziatowy 6,28 podlega remontowi
01.12 sala 3 t6zkowa 21,74 podlega remontowi
01.13 tazienka pacjentow 3,26 podlega remontowi
01.14 pokdj lekarski 21,18 podlega remontowi
01.15 tazienka 3,26 podlega remontowi
01.16 komunikacja oddziatowa 22,7 podlega remontowi
01.17 sala jadalnia 28,65 bez zmian
01.18 magazynek 2,88 bez zmian
01.19 komunikacja oddziatowa 48,16 podlega remontowi
01.20 sala 3 tozkowa 20,21 podlega remontowi
01.21 tazienka pacjentéw 3,14 podlega remontowi
01.22 sala 3 t6zkowa 18,96 podlega remontowi
01.23 tazienka pacjentow 3,28 podlega remontowi
01.24 sala 3 t6zkowa 20,28 podlega remontowi
01.25 tazienka pacjentow 3,28 podlega remontowi
01.26 pomieszczenie porzagdkowe 5,32 podlega remontowi
01.27 sala 3 t6zkowa 20,14 podlega remontowi
01.28 tazienka pacjentow 3,28 podlega remontowi
01.29 sala 3 t6zkowa 19,4 podlega remontowi
01.30 tazienka pacjentow 3,28 podlega remontowi
01.31 magazyn 6,82 podlega remontowi
01.32 pokoj przygotowan pielegniarskich 7,64 podlega remontowi
01.33 punk pielegniarski 7,12 podlega remontowi
01.34 dyzurka pielegniarska 9,54 podlega remontowi
01.35 komunikacja oddziatowa 41,3 bez zmian
01.36 WC personelu 577 podlega remontowi
01.37 sala 1 té6zkowa 12,28 bez zmian
01.38 tazienka pacjentow 4,62 podlega remontowi
01.39 gabinet zabiegowy 14,64 podlega remontowi
01.40 tazienka NPS pacjentéw 9,11 bez zmian
01.41 brudownik magazyn brudny 5,82 bez zmian
01.42 sala 2 t6zkowa 18,23 bez zmian
01.43 tazienka pacjentow 4,13 bez zmian
01.44 sala 3 t6zkowa 20,33 bez zmian
01.45 tazienka pacjentow 3,04 bez zmian
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01.46 | sala 1 tézkowa 12,03 bez zmian
01.47 tazienka pacjentéw 3,78 bez zmian
01.48 kuchenka oddziatowa 13,55 bez zmian
RAZEM Oddziat : 591,48

7.3. Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczeri lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni
i kubatur lub wskaznikéw

Dane okreslone w PFU uwaza sig za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Maksymalne odchylenie od zatozonych parametréw nie mogg przekraczaé -/+ 5%. Powyzsze rygory
nie dotyczg zmiany powierzchni poszczegéinych pomieszczen wynikajacej z ich doktadniejszego projektowania
uwzgledniajgcego wytyczne zamawiajacego lub wytycznych norm.

9. CZESC INFORMACYJNA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.— Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016r. poz.290)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015r poz. 2164).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2016r poz. 1570).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2016r poz. 191).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2015r poz. 1125).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2016r poz. 672).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 1440).

Rozporzgdzenia:

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.2003 Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu BiOZ (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013r poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990., , Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.

UWAGA: Aktualnos¢ norm nalezy sprawdzi¢ przed zastosowaniem.

OPRACOWAL.:

Projektant:

mgr inz. arch. Pawet Osifski
uprawnienia do projektowania bez
W specjalnosci architektonicznej n . Wa-48/97

mgr inz. arch. Agnieszka Osinska ,
uprawnienia do projektowania bez ograniczen '
W specjalnosci architektonicznej nr ew. Wa-16/96
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CZESCIl - CZESC RYSUNKOWA:

1. A_01 RZUT PARTERU - ODDZIAt. REHABILITACJI 1:100
2. A_02 RZUT 1-GO PIETRA ODDZIAL GERIATRII 1:100
3. A_03 RZUT - ZAKRES NAPRAWY STROPU 1:100
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