Oznaczenie sprawy: TP/8/2024 Zatacznik nr 6 do SWzZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

~Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej
w ul. Oscara Caro i Kozielskiej w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem
wod opadowych”

Gtéwny przedmiot:

kod CPV: 71.32.00.00-7 - nazwa: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
Dodatkowe przedmioty:

kod CPV: 71.24.00.00-2 - nazwa: Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania;
kod CPV: 71.25.00.00-5 - nazwa: Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
dla zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej
w ul. Oscara Caro i Kozielskiej w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem wod opadowych”
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Szczegotowe wymagania dotyczgace wytycznych projektowych oraz informacje
dotyczace rozwigzan materiatowych, zawarte zostang w Warunkach Technicznych, ktore
PWiK Gliwice Sp. z 0.0. wyda na wniosek Jednostki Projektowej.

1. Stan istniejacy

Planowana inwestycja dotyczy budowy odwodnienia terendw potozonych
w Starych Gliwicach po potudniowej stronie ulicy Kozielskiej (mapa pogladowa -
zatacznik nr 1).

W stanie istniejgcym tylko fragment ulicy Oscara Caro jest odwadniany poprzez
kanalizacje deszczowg. Brak odpowiedniej infrastruktury umozliwiajacej zbieranie wod
opadowych i roztopowych sptywajacych z terendw utwardzonych (ulice, budynki) oraz pdl
uprawnych i tak znajdujacych sie po potudniowej stronie ulicy Oscara Caro powoduje,
ze okresowo dochodzi do zalewnia czesci obszaréw ogrodkow dziatkowych oraz posesiji
prywatnych.

Czes¢ wodd opadowych sptywajacych z obecnych pél uprawnych i tgk jest
zatrzymywana przez row melioracyjny RF4, RF6.

W ulicy Kozielskiej zostat zlokalizowany kolektor kanalizacji deszczowej
(Dz315-400), ktorego przepustowos¢ nie pozwala na przejecie catosci waod
odprowadzanych z nowej zlewni. Przedmiotowy kolektor zakonczony jest wylotem W7
do rowu zwanego , Doptywem spod Starych Gliwic”.

2. Wytyczne do realizacji zadania

Celem zadania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej
rozwigzujacej problemy zwigzane z odprowadzeniem wodd opadowych iroztopowych
z ul. Oscara Caro w rejonie istniejgcych ogrodkow dziatkowych. Projektujac kolektory
kanalizacji deszczowej nalezy mie¢ na uwadze przeznaczenie w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego, obszardéw potozonych na potudniowy wschdd od ulicy
Oscara Caro. Projektowany kolektor musi zosta¢ zaprojektowany w taki sposdb, aby méc
w przyszitosci przeja¢ dodatkowg ilos¢ wod opadowych i roztopowych sptywajacych z tych



Oznaczenie sprawy: TP/8/2024 Zatacznik nr 6 do SWzZ

terendw. Z uwagi na zbyt mata przepustowos$¢ istniejacego kolektora kanalizacji
deszczowej w ulicy Kozielskiej, w ramach opracowania nalezy przewidzie¢ odcinkowgq
przebudowe przedmiotowego kolektora, poprzez zwiekszenie jego $rednicy. W ramach
opracowania nalezy przewidzie¢ zagospodarowanie wéd opadowych i roztopowych, ktore
pozwoli na zmagazynowanie, co najmniej 70% ilosci sptywajacych wdéd opadowych
z terenu zlewni. Wody deszczowe nalezy zagospodarowac na dziatkach pozostajacych we
wiasnosci Gminy Gliwice w bezposrednim sgsiedztwie rezerwatu przyrody - Las Dgbrowa.
Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ odprowadzenia nadmiaru retencjonowanych wéd do
istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Kozielskiej, ktora zakonczona
jest wylotem W7 do rowu zwanego ,Doptywem spod Starych Gliwic”. Zamawiajacy
posiada obowigzujgce pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wéd poprzez wylot
W7 (zatacznik nr 2), jednak zmiana ilosci odprowadzanych wod bedzie wymagata zmiany
przedmiotowej decyzji. Przyjete rozwigzania techniczne powinny obejmowac retencje
kanatowa / zbiorniki retencyjne / niecki bioretencyjne / ogrody deszczowe lub inne
rozwigzania wpisujace sie w trendy niebiesko-zielonej infrastruktury. Wszystkie przyjete
rozwigzania muszg by¢ zgodne z zapisami zawartymi w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego.
W ramach zadania nalezy m.in.:

e przetaczyé wszystkie istniejgce wpusty do projektowanej kanalizacji

deszczowej,

e wymieni¢ wszystkie istniejgce wpusty i studnie wraz z przykanalikami na nowe,

e zaprojektowac nowe wpusty w ulicach, w ktérych brak jest odwodnienia,

e przytaczy¢ wszystkie istniejagce kanaty odprowadzajagce wody opadowe

i roztopowe do projektowanej kanalizacji deszczowej.

W przypadku, w ktorym zaistnieje konieczno$¢ przebudowy innych elementéw
infrastruktury technicznej dla prawidtowej realizacji zadania nalezy w ramach tego
postepowania zaprojektowa¢ ich przebudowe na podstawie wydanych warunkdéw
technicznych przez gestorow sieci.

Projektant jest zobowigzany do:
e poinformowania mieszkancéw o planowanej budowie kanalizacji deszczowej,
e udzielenia wszelkich informacji osobom zainteresowanym wykonaniem
przytacza,
e udostepnienia niezbednych map z zaprojektowang trasq przytacza, w celu
umozliwienia ztozenia wniosku w ZDM Gliwice.

Projektant jest zobowigzany uja¢ w swoim opracowaniu budowe nowych przytaczy
kanalizacji deszczowej z nieruchomosci prywatnych po wczeséniejszym dostarczeniu przez
wiascicieli zgody na budowe przytacza oraz potwierdzenia ztozenia wniosku na
umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym. Projektant winien jako zatacznik do
dokumentacji dotaczy¢ ww. zgody oraz kserokopie potwierdzenia zlozenia przez
witascicieli nieruchomosci wniosku o umieszczenie przedmiotowego urzadzenia w pasie
drogowym wraz z kserokopig wydanej decyzji przez administratora drogi. Decyzja
powinna by¢ wydana na wiasciciela nieruchomosci. Przytacza nalezy zaprojektowac na
odcinku od studni na kolektorze gtdwnym do granicy nieruchomosci dziatki drogowej
(gminnej). Ponadto nalezy wykonac projekt drogowy odtworzenia nawierzchni drogowej
na odcinku budowy kolektora — o warunki w tym zakresie jak i z wnioskiem o uzgodnienie
dokumentacji projektowej nalezy wystapi¢ do Zarzadu Drog Miejskich w Gliwicach.

Szacunkowa dtugos¢ projektowanej kanalizacji to ok. 1450mb. Zaréwno dtugosc
jak i przebieg kolektora deszczowego jest jedynie informacja pogladowa. Projektowang
infrastrukture nalezy lokalizowa¢ w miare mozliowséci na dziatkach pozostajacych we
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wiasnosci Gminy Gliwice. Do wyceny i wykonania danego zadania Wykonawca winien
oprzec sie na wizji w terenie, obowigzujacych przepisach oraz wiedzy technicznej.

W ramach opracowania nalezy:

a)

b)

)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

)

zaprojektowac nastepujace elementy sieci kanalizacji:

e budowe kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Oscara Caro od skrzyzowania

z ulicg Widokowga do konca ogrédkow dziatkowych;

¢ budowe kolektora kanalizacji deszczowej taczacego ul. Oscara Caro z Kozielsky;
e przebudowe kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Kozielskiej (przebudowie

bedzie podlegat odcinek kanalizacji od wysokosci dziatki 1248 obreb 0052 do

wysokosci dziatki 56 obreb 0052).
zaprojektowac rozwigzania umozliwiajgce uporzadkowania systemu odwodnienia
w ul. Oscara Caro na wysokosci ogrodkow dziatkowych, w ramach opracowania
nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejgcego rowu;
zaprojektowa¢ regulacje istniejgcych rowdw melioracyjnych RF4 i RF6
przebiegajacych m.in. przez dziatki 1715 (Ostropa Pdtnoc), 1298, 829/76, 829/54,
829/32, 829/75, 829/74 (Stare Gliwice);
zaprojektowa¢ zagospodarowanie wdéd opadowych w postaci zbiornika
retencyjnego/niecki bioretencyjnej lub innego rozwigzania wpisujacego sie
w trendy niebiesko-zielonej infrastruktury;
zastosowac rozwigzania wpisujace sie w trendy niebiesko-zielonej infrastruktury;
w zaleznosci od przyjetych rozwigzan nalezy wykona¢ projekt nasadzen
i zagospodarowania zielenig;
zaprojektowac¢ odwodnienie nawierzchni, w sposob umozliwiajacy swobodny sptyw
wod opadowych i roztopowych oraz nalezy zapewni¢ warunki wtasciwego
odwodnienia;
zaprojektowa¢ odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z nawierzchni
utwardzonych poprzez zastosowanie wpustéw deszczowych;
wykona¢ dokumentacje projektowg dotyczaca odwodnienia wyZej opisanego
zakresu dla kazdej z branz;

opracowa¢ projekt drogowy, w ktérym projektowana bedzie kanalizacja
deszczowa zgodnie z warunkami ZDM Gliwice (dla potrzeb robdt ziemnych, nalezy
przewidzie¢ wymiane catosci gruntu w tym obsypke i podsypke dla budowanej
kanalizacji deszczowej); projekt nalezy uzgodni¢ z ZDM Gliwice;

wykona¢ modele hydrodynamiczne w ukfadzie 1D w programie SWMMS5 firmy EPA

celem okreslenia warunkéw pracy sieci kanalizacyjnej w celu wyeliminowania
zagrozenia wystgpienia lokalnych podtopien;

przygotowac i pozyska¢ materiaty, dokumenty, uzgodnienia, w tym warunki
i uzgodnienia z Zamawiajacym oraz administratorem drogi, decyzje umozliwiajace
rozpoczecie robdt, ztozy¢ wirasciwemu organowi kompletny wniosek o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe i uzyskac¢ pozwolenie na budowe lub zgtoszenie dla
robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe oraz inne wymagane przepisami
prawa pozwolenia idecyzje, w tym takze uzyska¢ prawomocne/g decyzje/e
uprawniajace/q do wykonania robot budowlanych;

wykonac operaty wodnoprawne;

m) uzyska¢ wszystkie zgody i pozwolenia wynikajgce z opracowanej dokumentacji

n)

projektowej w tym m.in.: zgody wodnoprawne.
spetni¢ wymagania opisane w pkt 5.2



Oznaczenie sprawy: TP/8/2024 Zatacznik nr 6 do SWzZ

Wykonawca dokumentacji projektowej przy wyliczeniach i analizach dotyczacych bilansu
wdéd opadowych w__danej zlewni _projektowej _i/lub __przy modelowaniu
hydrodynamicznym/hydrologicznym wdd opadowych winien wzigé pod uwage dostepne
dane ze skaningu laserowego [lub innych réwnowaznych metod pozyskania danych
0 analogicznym zakresie i szczegétowosci wynikéw, w tym w szczegdlnoSci w zakresie
danych o przepuszczalno$ci terendw zlewni. Dane te mozna pozyskaé w Wydziale
Geodezji Urzedu Miejskiego w Gliwicach. Wykonawca musi uwzgledni¢ w_ofercie koszty
zZwigzane

Z pozyskaniem przedmiotowych danych.

Dokumentacja projektowa winna zawieraé oswiadczenie Wykonawcy o wykorzystaniu
danych ze skaningu laserowego lub innych réwnowaznych metod pozyskania danych
0 analogicznym zakresie i szczegotowosci wynikdw, do obliczen i analiz _dotyczgcych
bilansu wdd opadowych w danej zlewni projektowej i/lub przy modelowaniu
hydrodynamicznym/hydrologicznym wdd opadowych.

4. Dane dodatkowe

a) dla potrzeb robot ziemnych, nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu /100%/ obsypke
i podsypke dla budowanej kanalizacji deszczowej;

b) nalezy odpowiednio przygotowac teren zalesiony do wykonania danej inwestycji -
w przypadku potrzeby nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o wycinke oraz uzyskad
stosowne decyzje; na etapie prac projektowych nalezy stosowac sie do zalecen
zawartych w dokumencie ,Standardy ochrony drzew i innych form zieleni
w procesie inwestycyjnym” - zatacznik nr 3; projektowana inwestycja nie moze
naruszac ustalen miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego, w tym
w zakresie zieleni i ochrony istniejgcego drzewostanu na danym obszarze;
w sytuacjach szczegdlnych, jezeli brak jest mozliwosci zastosowan rozwigzan
projektowych  umozliwiajgcych  unikniecie koniecznosci  wycinki  drzewa,
przygotowanie wnioskow o wycinke lezy po stronie projektanta. Zamawiajacy
zwraca uwage, ze do wnioskdw o wycinke drzew kazdorazowo nalezy dotgczad
informacje (opinie) z Wydziatu Planowania Przestrzennego odnoszacq sie
do ustalen obowigzujagcego na danym terenie planu miejscowego w zakresie
zieleni i ochrony istniejacego drzewostanu lub wypis z MPZP w analogicznym
zakresie; Zamawiajacy zwraca uwage, ze w przypadkach umodw uzyczenia lub
dzierzawy dla potrzeb uzyskania decyzji na wycinke drzew, zawarcie umowy
uzyczenia lub dzierzawy bedzie uzaleznione od informacji jak wyzej. W sytuaciji,
kiedy plan miejscowy zakazuje wycinki drzew umowa nie moze by¢ zawarta do
czasu wyjasnienia kwestii zasadnosci wycinki drzew (jesli przyczyng usuniecia
drzew lub krzewu jest realizacja inwestycji, zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu podlega wykonaniu dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub po
dokonaniu skutecznego zgtoszenia). Tak wiec, kwestia ew. zasadnosci wycinki
drzew (chronionych MPZP) moze by¢ badana na etapie pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia — co nalezy mie¢ na uwadze projektujac inwestycje;

c) nalezy opracowa¢ dokumentacje geotechniczng zwierajacq szczegodtowe wyniki
badan geotechnicznych gruntu z zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. W razie
koniecznosci dokumentacja geotechniczna musi zawiera¢ rowniez dokumentacje
geologiczno-inzynierskg opracowang zgodnie z przepisami ustawy z dnia

4
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d)

e)
f)

9)

9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gdrnicze - zatozono wykonanie min. 10

otworéw;

nalezy przewidzie¢ odtworzenie/przebudowe nawierzchni drogowej zgodnie

z warunkami wydanymi przez ZDM Gliwice, w razie koniecznosci projektant

zobowigzany jest do wykonania projektu drogowego zgodnie z zaleceniami ZDM

Gliwice oraz opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu;

wykonac¢ odwodnienie za pomocg wpustéw kanalizacji deszczowej;

zaprojektowac rozwigzania wpisujace sie w trendy niebiesko-zielonej

infrastruktury obejmujace nastepujace dziatania:

e w pierwszej kolejnosci nalezy dazy¢ do zagospodarowywania wody opadowej
w terenie zielonym w otwartych systemach kanalizacji deszczowej
z zapewnieniem odbioru nadmiaru wod poprzez zamkniety system
(projektowana kanalizacja deszczowa);

e zbiorniki retencyjne oprdcz roli magazynowania wod opadowych i roztopowych
powinny petni¢ dodatkowe funkcje np. przyrodnicze, rekreacyjne, dydaktyczne.
Przyjete rozwigzania powinny sie wpisywac¢ w naturalne otoczenie;

e nalezy w maksymalnym stopniu wykorzystywac istniejagce obnizenia
i zagtebienia terenu jako naturalne obiekty retencji wdd opadowych
i roztopowych;

e nalezy dazy¢ do zatrzymania czesci wod deszczowych w miejscu ich
powstawania stosujac przykladowe rozwigzania takie jak: zastosowanie
nawierzchni przepuszczalnych, pasazéw roslin, rowdéw chtonnych, lokalnych
zbiornikow na deszczéwke, komor drenazowych, ogrodow deszczowych,
stawdow hydrofitowych, skrzynek rozsaczajacych, drenazdéw, oczek wodnych;

e projektowane rozwigzania musza by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami
prawnymi dotyczacymi zagospodarowywania wod opadowych.

w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci polegajacej na odprowadzeniu waéd

opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej, w projekcie nalezy

przewidzie¢ jej prawidtowe wiaczenie. Powyzsze rozwigza¢ w porozumieniu

z gestorami sieci.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkdow, uzgodnien i opinii_nalezy na biezaco

przekazywac¢ Zamawiajgcemu, w terminach umozliwiajagcych ew. skorzystanie z trybu

odwotawczego.

5. Wymagania formalno-prawne dla dokumentacji projektowej stanowiacej
przedmiot zamoéwienia:

5.1. Dokumentacja powinna spetnia¢ wymogi okreslone przepisami:

Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 wraz z pézn. zm.);

Ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 wraz z pdzn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022
nr 43 poz. 1518);

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 wraz z pézn. zm.);
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e Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2023 nr
163 poz. 633 wraz z pozn. zm.).

5.2. Projekt winien zawiera¢ w szczegdlnosci:

e przygotowanie i pozyskanie materiatdw, dokumentéw, uzgodnien w tym
warunkéw i uzgodnien z Zamawiajagcym oraz administratorem drogi, decyzji
umozliwiajacych rozpoczecie robot w tym pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
dla robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe, zgodnie z Ustawg Prawo
budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 wraz z pozn. zm.);

o wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

¢ wykonanie przedmiardw roboét dla kazdej z branz;

¢ wykonanie dokumentacji geologicznej;

e uzyskanie zezwolenia na wycinke drzew lub krzewow;

e opracowanie kosztoryséw inwestorskich dla kazdej z branz;

e przygotowanie wykazow zastosowanych materiatéw, urzadzen, technologii
i wyposazenia uwzgledniajac podziat na poszczegodlne ulice;

e w przypadku projektowania nowych przytaczy do nieruchomosci prywatnych
Projektant winien uzyska¢ zgody na wykonanie przytaczy kanalizacji deszczowej
(do granicy nieruchomosci) oraz zaprojektowaé te przytacza. Projekt winien
zawiera¢ kopie decyzji na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym uzyskanych
przez wtasciciela posesiji;

e projekt drogowy (odtworzenia nawierzchni) zatwierdzony przez ZDM Gliwice;

e wykonanie operatéw wodnoprawnych, ktére nalezy sporzadzi¢ zgodnie
Z wymaganiami ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. 2023 poz.
1478 z pézn.zm.) z uwzglednieniem wytycznych art. 408, 409 ust 1. i ust. 2 oraz
ust 6. Dodatkowo, zgodnie z art. 388 ust 5.

e pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego (jezeli zajdzie taka
koniecznos¢);

e pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z ustugi wodnej polegajacej
na wprowadzeniu wod opadowych i roztopowych do urzadzenia wodnego,

e oraz wszelkie inne i niezbedne do prawidtowej realizacji pozwolenia, zgody
i uzgodnienia.

6. Ustalenia formalne

Celem niniejszego zamodwienia jest wylonienie Wykonawcy na $wiadczenie ustug dla
potrzeb wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej
w ul. Oscara Caro i Kozielskiej w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem wod opadowych,
a obejmujacych w szczegdlnosci:
1) wykonanie opracowan przedprojektowych (4 egz.):
a) opracowan geodezyjnych,
b) dokumentacji geotechnicznej;
2) opracowanie dokumentacji projektowej ztozonej z:
a) projektu budowlanego sktadajacego sie z:
e projektu zagospodarowania dziatki lub terenu (4 egz.),
e projektu architektoniczno-budowlanego (4 egz.),
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e projektu technicznego jesli jest wymagany (4 egz.),
¢ informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (4 egz.),
b) zbioru wszystkich wymaganych przepisami prawa warunkdw, uzgodnien,

opinii czy decyzji zwanymi ,dokumentami formalno-prawnymi” - oryginaty
uzgodnien nalezy dostarczy¢ w oddzielnej teczce w formie papierowej) - 1
egz.;

c) dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
robot niewymagajacych pozwolenia na budowe lub dla obiektéw do rozbidrki
(w razie koniecznosci 4 egz.)

d) projektu wykonawczego dla poszczegdlnych branz jesli jest wymagany;

e) kosztorysu inwestorskiego dla kazdej z branz (w oddzielnych teczkach
w formie papierowej) - po 2 egz.;

f) przedmiaru robdét dla kazdej z branz (w oddzielnych teczkach w formie
papierowej) — po 2 egz.;

3) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
dla kazdej z branz (w oddzielnych teczkach w formie papierowej) — po 4 egz.;

4) sporzadzenie wykazu zastosowanych materiatdw, urzadzen, technologii
wyposazenia (w formie papierowej) - po 2 egz.;

5) sporzadzenie zestawienia materiatow ( z podziatem branzowym) w odrebnym
opracowaniu - po 2 egz.;

6) przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub
kompletne zgtoszenie wykonania robot budowlanych dla projektowanego zadania
wraz z uzyskaniem tych/ej decyzji;

7) sporzadzenie operatow wodnoprawnych — po 2 egz. + wersja elektroniczna;

8) zgody na wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej (do granicy nieruchomosci)
oraz kserokopie potwierdzenia ztozenia przez wtascicieli nieruchomosci wniosku
0 umieszczenie przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym wraz z kserokopig
wydanej decyzji przez administratora drogi (w odrebnej teczce) - 2 egz.

9) wersje elektroniczng opracowan wskazanych wyzej; pliki w formatach: PDF, SHP,
DWG (wymienione poligonowe pliki SHP nalezy dostarczy¢ w strukturze tabeli
atrybutow uzgodnionej z Zamawiajacym) - na ptycie CD - 2 egz.;

10)model hydrauliczny w formacie imp.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 24 miesigqce liczac od daty podpisania
umowy.

Zatgczniki:

1. Mapa pogladowa
2. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego o nr GL. ZUZ.1.4210.556.2021. KP
3. Standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym



