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1.PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999r. z
pOzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i z dn. 17.02.2015r;

Prawo budowlane;

Ustawa o ruchu drogowym,;

Odwodnienie drog — Roman Edel

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych;

Katalog szczegdtow drogowych

Mapa zasadnicza w skali 1 : 500

Pomiary uzupetniajace w terenie.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Cel opracowania obejmuje:

Opracowania projektu remontu dla przedsiewzigcia —,, Remont drogi do banku w Bedzinie”

Zakres wykonania przebudowy obejmuje:
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zabezpieczenie 1 organizacja placu budowy;
projekt zagospodarowania placu budowy
roboty pomiarowe;

frezowanie nawierzchni bitumicznej.i betonowej
roboty rozbiorkowe;

transport materialdéw rozbidrki,

transport nadmiaru gruntu 1 ziemi roslinne;j;

roboty ziemne; ;
wykonanie rowkow pod tawy kraweznikowe z profilowaniemi zageszczeniem
podtoza;
utozenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem pod tawy kraweznikow,
opornikéw 1 obrzezy oraz odwodnienia liniowe;
wykonanie taw betonowych z oporem pod krawezniki, oporniki 1 obrzeza oraz Scieki;
ustawienie kraweznikéw, opornikéw oraz odwodnienia liniowego

na podsypce cementowo-piaskowej i tawach z oporem;
utozenie $cieku z elementéw betonowych
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniu i calej szerokosci jezdni
oraz pod warstwy konstrukcyjne wysepki dzielagcej miejsc postojowych i mijanek;
drogi z profilowaniem i zageszczeniem podtoza;
profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
na odcinkach gdzie niweleta dna koryta przebiega w nasypie
wykonanie wzmocnienia podtoza poprzez stabilizacj¢ gruntu cementem pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi, zjazdow, miejsc postojowych, chodnika;
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod
konstrukcje nawierzchni jezdni drogi, zjazdow, miejsc postojowych, chodnika;
wykonanie nawierzchni jezdni drogi, mijanek, miejsc postojowych i zjazdow

o nawierzchni bitumicznej;
wykonanie nawierzchni zjazdéw i chodnikéw z kostki betonowej;

profilowanie skarp i dna rowow;
wykonanie zieleni drogowej niskiej;



3.

3.1.

3.2.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga do banku posiada nawierzchni¢ z brukowca od skrzyzowania z droga powiatowa
do zabudowy po prawej stronie pasa drogowego.

Odcinek przewidziany do remontu posiada nawierzchni¢ betonowa i bitumiczna.
Badania techniczne wykazaty, ze nawierzchnia betonowa jest jednowarstwowa,
natomiast nawierzchnia bitumiczna posiada podbudowe z brukowca.

Stan techniczny nawierzchni drogi jest zty (ubytki warstw $cieralnych z betonu 1 bitumu)
Szeroko$¢ jezdni jest zmienna.

Odwodnienie jezdni powierzchniowe na teren zieleni.

Zjazd do hurtowni posiada nawierzchni¢ bitumiczng na podbudowie z trylinki.

Ksztatt powierzchni zjazdu jest nieregularny.

Zjazd do posesji posiada nawierzchni¢ z betonu.

Chodnik posiada nawierzchni¢ z kostki betonowej od wejscia do posesji do granicy
banku.

Wzdhuz chodnika utozony jest kraweznik betonowy najazdowy.

Uzbrojenie terenu w pasie drogowym:

Dziatka obj¢ta opracowaniem oraz sasiednie sg uzbrojone — zlokalizowane jest
nastepujace uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne:

- wodociag

- napowietrzna linia energetyczna

- kablowa linia energetyczna

- kablowa linia telekomunikacyjna

- napowietrzna linia o§wietleniowa

- kanalizacja sanitarna

Oswietlenie uliczne zapewniajg funkcjonowanie ruchu drogowego.

Natomiast wodociagi, kablowa linia energetyczna, kablowe linie telekomunikacyjne
(Swiatlowody 1 kable), napowietrzna linia energetyczna, kablowa linia
telekomunikacyjna zapewniaja potrzeby dziatek sasiednich o charakterze
mieszkaniowym, ustugowym, rolnym oraz produkcyjnym.

Uzbrojenie biegnie réwnolegle do osi drogi jak tez w poprzek pasa drogowego po dziatce
drogowej jak i po dziatkach sgsiednich.

Uksztaltowanie terenu

Niweleta odcinka drogi przewidzianego do remontu ma spadek opadajacy w kierunku
narastajacego hektometrarzu,
Teren sasiedni jest na poziomie istniejacej drogi.



4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Technologia podana jest w szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.

4.1. Parametry techniczne i rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe

Kategoria obcigzenia ruchem — KR2

Spadek poprzeczny daszkowy: i = 2%

Spadek poprzeczny jednostronny: i =2%

Szerokos$¢ zjazdow bez zmian

Szerokos¢ ciggu pieszego szeroko$¢ zmienna

Spadek poprzeczny ciagdw pieszych 2%

Szerokos¢ jezdni 5,5m

Miejsca postojowe podtuzne szerokosci 3,0m

Spadek poprzeczny miejsc postojowych 2%

Spadek poprzeczny poboczy gruntowych 6%

Spadek poprzeczny zjazdu jak spadek podtuzny jezdni
Spadek podtuzny zjazdu jak spadek ciagu pieszego lub pobocza nie wigkszy niz 2%
Promienie najazdowe : R 7m do R 9m

Skosy najazdowe 1:1

Skrzyzowania z drogami proste nieskanalizowane
Predkos$¢ projektowa - 30 km/h

Predkos¢ dopuszczalna - 50 km/h
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4.2.Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe

Przebudowa drogi bedzie wykonywana w pasie drogowym na dziatkach nr 84/2,

— obreb Bedzino, gmina Bedzino.

Na istniejgcej nawierzchni betowej 1 bitumicznej zostanie wykonane frezowanie
korekcyjne, ktore czesciowo wyréwna powierzchni¢ jezdni.

Uzyskany destrukt moze by¢ wykorzystany do utwardzenia miejsc postojowych
potozonych po lewej stronie jezdni.

Przewiduje si¢ wyréwnac pozostale nierownosci poprzez utozenie warstwy kruszywa
famanego.

Istniejagce nawierzchnie bitumiczna i betonowa zostang wykorzystane jako podbudwa.
Na poszerzeniach i zjezdzie do hurtowni MROWKA zostanie wykonana petna
konstrukcja przewidziana dla obcigzenia ruchem G2

Ze wzgledu na podwyzszenie niwelety drogi istniejgce nawierzchnie miejsc postojowych.
chodnika i zjazdow zostang rozebrane.

Po wykonaniu segregacji material nadajacy si¢ do wbudowania zostanie wykorzystany

do budowy lub przekazany do Inwestora.

Od poczatku remontowanego odcinka przewiduje si¢ wykonanie przekroju ze spadkiem
daszkowym do km 0+094,00. Od km 0+094,00 spadek daszkowy przechodzi

w jednostronny.

Jezdnia zostanie ograniczona opornikiem po stronie lewe;.



Po prawej stronie jezdnia zostanie ograniczona kraweznikiem najazdowym wzdhuz
chodnika, zjazdu 1 miejsc postojowych.

Na dalszym odcinku po prawej stronie jezdnia zostanie ograniczona $ciekiem.
Betonowe element $cieku zostang ograniczone opornikiem betonowym.

Szczeling szerokosci 2cm pomiedzy opornikiem a elementem $cieku nalezy wypehnic
bitumiczng masg zalewow3.

Spadek podtuzny niwelety od km 0+092,00 jest opadajacy w kierunku do sgsiedniej
dziatki. Aby nie dopusci¢ do sptywu wod opadowych na teren sgsiedni utozony zostanie
w poprzek jezdni $ciek na granicy dziatek.

4.3. Odwodnienie drogi.

Projekt przewiduje utozenie $cieku z elementéw betonowych.
Wody opadowe zostang odprowadzone do istniejacego rowu.

4.4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne bedg polegaty w pierwszej kolejnosci na usunigciu warstwy ziemi
roslinne;j.

Wykonanie koryta pod jezdni¢ drogi, mijanek, skrzyzowan, zjazdow 1 ciggdéw pieszych
oraz miejsc postojowych.

5. Roboty inne.

» Zabezpieczy¢ punkty osnowy geodezyjne;j.
» W trakcie wykonywania robot nalezy zwroci¢ uwage na istniejace uzbrojenie
techniczne.

6.Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

- Powierzchnia jezdni — 564,4m?

- Powierzchnia zjazdu bitumicznego — 61,6m?

- Powierzchnia zjazdu z kostki betonowej — 26,5m2

- Powierzchnia miejsc postojowych podiuznych — 24,3m?
- Powierzchnia chodnika — 62,1m?

- Powierzchnia zieleni drogowej niskiej — 191,7m?

- Dhugo$¢ $cieku z elementow betonowych — 123,3m



7.

Eksploatacja gornicza

Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczych i nie znajduje si¢
w granicach terenu gérniczego .

Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow i ich otoczenia

realizacja projektowanego przedsigwzigcia nie przekroczy standardow jakosciowych
srodowiska poza granicami terenu do ktérego inwestor posiada tytut prawny, co nie
spowoduje ucigzliwosci dla terendw sasiednich.

zapotrzebowanie na wodg¢ pitng — nie dotyczy.

odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych — nie dotyczy.

emisja zanieczyszczen gazowych bedacych efektem spalania materialow
energetycznych — nie dotyczy.

emisja zanieczyszczenia pylowych, ptynnych i zapachowych — nie dotyczy.
usuwanie odpadéw statych, socjalnych — nie dotyczy.

Projektowana inwestycja nie spowoduje ucigzliwego oddziatywania na otoczenie 1
srodowisko.

9. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich

przedsigwziecie polegajace na przebudowie drogi powiatowej zostato zaprojektowane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, nie narusza interesu prawnego osob
trzecich, ani nie pogarsza warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci
planowane przedsi¢gwzigcie na etapie wykonywania i uzytkowania nie bedzie
powodowac ograniczenia uzytkowania terenéw sasiednich zgodnie z ich
przeznaczeniem, w tym przed: dostgpem do drogi publicznej, mozliwoscia korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, dostepu §wiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie, zapylenie, itp., przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz istniejacej zieleni i drzewostanu przed
zniszczeniem.

10.Transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Z uwagi na przyjete rozwigzania, brak uzywania substancji niebezpiecznych, sytuacje
awaryjne przedsiewziecia nie beda stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska glebowo-
gruntowego ani tez dla wod podziemnych i powierzchniowych i ze wzgledu na
zanieczyszczenie powietrza oraz emitowany hatas, nie przewiduje si¢ mozliwosci
transgranicznego oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Granica Panstwa od zamierzenia inwestycyjnego znajduje si¢ w odlegtosci ponad 20km.



11. Obszar ograniczonego uzytkowania

Obszar oddziatywania ogranicza si¢ do dziatki 84/2

12. Warunki dotyczace ochrony przyrody

» Teren przeznaczony pod remont drogi lezy poza obszarem specjalnej ochrony siedlisk

* Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja rzadkie gatunki roslin i zwierzat

* Nie przewiduje si¢ prowadzenia robot melioracyjnych, a remont przepustu pod droga
nie zmieni stosunkéw wodnoprawnych.

» Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 45 Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

*  Wplyw na roslinno$¢, ktora wystepuje w granicach dziatki planowanego
przedsiewziecia bedzie znikoma ze wzgledu na bardzo matg emisje zanieczyszczen.

* Objete opracowaniem przedsiewzigcie nie ma wptywu na walory przyrodnicze gminy
Bedzino.

* W trakcie ogledzin nie stwierdzono wystepowania zwierzat podlegajacych ochronie.

* Planowane przedsiewzigcie bedzie dotrzymywacé standardy emisyjne i standardy
jakosci srodowiska.

13. Geotechniczne warunki posadowienia

* W S$wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463 na badanym terenie
wystepuja proste warunki gruntowe

*  Wystepujace w poditozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych.

* Do poszczegolnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach
fizykomechanicznych.

* Z podziatu na warstwy wytaczono glebe, ze wzgledu na zmienny sktad i chaotyczne
utozenie czastek.

* Pod istniejaca nawierzchnia wystepuja grunty G1.

* Pod nawierzchnig zjazdu do hurtowni ,,Mrowka’’pod istniejgcg nawierzchnig
zlokalizowano piaski pylaste

Zalegajacy humus oraz grunt organiczny nawodniony nalezy usuna¢ pod warstwami
konstrukcyjnymi wszystkich nawierzchni oraz taw oraz pod remontowanymi elementami
przepustow.



14. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

— realizacja projektowanego przedsiewziecia nie przekroczy standardow jakosciowych
srodowiska poza granicami terenu do ktérego inwestor posiada tytut prawny, co nie
spowoduje ucigzliwosci dla terendow sgsiednich.

— zapotrzebowanie na wodg¢ pitng — nie dotyczy.

— odprowadzenie $ciekOw socjalno-bytowych — nie dotyczy.

— emisja zanieczyszczen gazowych bedacych efektem spalania materialdéw energetycznych
— nie dotyczy.
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