Nazwa/ Nazwa wiasna/ model

Siemens Healthcare Sp. z 0. o.

Producent

Siemens Healthcare GmbH

Nazwa i typ urzadzenia

MAGNETOM Altea - A BioMatrix System

Rok produkcji (urzadzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane)

Rok produkcji 2023, urzgdzenie fabrycznie
nowe, nie rekondycjonowane

Magnes Parametr oczekiwany Parametr oferowany Tak/Nie Podaé/opisaé

1 Indukcja pola magnetycznego BO > 1,5 T, podac¢ wartos¢ [T] 1,5T
Srednica otworu gantry aparatu (magnes z systemem ,shim”, cewkami

2 gradientowymi, zintegrowang cewkg nadawczo-odbiorczg ogoélnego > 70 cm; podac warto$¢ [cm] 70 cm
zastosowania i obudowami) w najwezszym miejscu
Zamkniety system chtodzenia magnesu ciektym helem w technologii min.

3 A Tak Tak
Zero-Boil-Off

4 Zuzycie helu przy typowej pracy klinicznej < 0,01 I/rok; podac warto$¢ [I/rok] 0,00 I/rok

5 Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w ptaszczyznie X/Y < 2,8 m; poda¢ warto$¢ [m] 25m

6 Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w osi Z < 4,5 m; poda¢ wartos¢ [m] 4,0m

7 Homogeniczno$¢ pola magnetycznego, wqrtogc g\’/varar)towana mierzona Tak < 0,02 ppm: 0,02 ppm
metodg Volume-root-mean-square w matej kuli o srednicy 10 cm

8 Homogenicznos$¢ pola magnetycznego, wa}rtos.c g\’/varar?towana mierzona Tak < 0,08 ppm: 0,075 ppm
metodg Volume-root-mean-square w matej kuli o Srednicy 20 cm

9 Homogenicznos¢ pola magnetygzrfegg, w’artos<.: typowa mierzona metodg Tak < 0,25 ppm: 0,094 ppm
Volume-root-mean-square w duzej kuli o $rednicy 30 cm

10 Homogenicznos¢ pola magnety(?zr'wegc'), w’artOS(.: typowa mierzona metodg Tak < 0,8 ppm: 0,59 ppm
Volume-root-mean-square w duzej kuli o srednicy 40 cm

11 Homogenicznos¢ pola magnetygzr)egc?, w’artos<.: typowa mierzona metodg Tak < 2,0 ppm; 1,79 ppm
Volume-root-mean-square w duzej kuli o $rednicy 45 cm
Homogenicznos$¢ pola magnetycznego, warto$¢ typowa mierzona metoda

12 |Volume-root-mean-square w duzej kuli o srednicy 50 cm lub przestrzeni Tak < 4,0 ppm; 2,9 ppm, dla 50 x 50 x 45 cm
50x50x45cm
Korekta homogenicznosci pola po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i

13 cewek odbiorczych sprzetowa lub programowa, konieczna i wystarczajgca dla Tak Tak
kazdego typu badania i do uzyskania wysokiej jakosci w spektroskopii 2D
CSl, 3D CSI

14 Warto$¢ zmian jednorodnosci pola magnetycznego < 0,1 [ppm/godz] Tak, podac 0,1 ppm/godz
System Gradientowy

15 Maksymalna amplituda gradientéw w kazdej z osi X, Y, Z rownoczesnie >33 mT/m; podac¢ warto$¢ [mT/m] 33 mT/m




Maksymalna szybkos$¢ narastania gradientow (slew rate) w kazdej z osi X, Y,

16 . . . . . >120T/m/s; podac¢ wartos¢ [T/m/s] 125 T/m/s
Z, dla amplitudy zaoferowanej w punkcie powyzej
System RF - tor nadawczy
17 Moc wyjéciowa wzmacniacza nadawczego lub sumaryczna wzmacniaczy > 16 kW; poda¢ wartos¢ [kW] 26,1 kW
System RF - tor odbiorczy
Maksymalna liczba rzeczywistych niezaleznych réwnolegtych cyfrowych
kanatéw qdblorczych (odbiornika) z.r')e.ma $ciezkg cyfrowg (przedwzmacniacz, System Tim (Total imaging matrix) niezalezny
przetwornik analogowo-cyfrowy, wejscie w rekonstruktorze) systemu MR, . T . . .
18 i . . o ; A Tak, poda¢ wartos¢/opisac od kanatoéw, obstugujacy matryce Tim
ktére moga by¢ uzywane jednoczesnie w pojedynczym skanie i pojedynczym [180x32]
FoV, z ktérych kazdy generuje niezalezny obraz czgstkowy > 48 lub system
niezalezny od kanatow
19 Dynamika odbiornika, z automatyczng kontrolg > 165 dB; poda¢ wartos¢ [dB] 169 dB
20 Rozdzielczo$¢ odbiornika > 16 bit; podac wartos¢ [bit] 32 bit
21 Szeroko$¢ pasma przenoszenia > 1 MHz; poda¢ warto$¢ [MHZz] 1 MHz
22 Tor odbiorczy sygnatu MR pomled?y pom|e§zczen|em badan a maszynownig Tak; podaé nazwe toru DirectRF
zbudowany w optycznej technologii cyfrowej
Cewki
23 r()3;3(\;/}/é<re:t;1adawczo-odblorc:za 0golnego przeznaczenia zabudowana w tunelu Tak; podaé nazwe cewki Cewka Integrated Whole Body
Cewka wielokanatowa typu matrycowego przeznaczona do badan gtowy i szyi
posiadajgca w badanym obszarze min. 18 elementéw obrazujgcych
24 |jednoczesnie (kanatéw odbiorczych) i pozwalajgca na akwizycje rownolegte Tak; poda¢ nazwe cewki Cewka BioMatrix Head/Neck 20
typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturg
producenta
Cewka vxflelokanaiowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznapzona Zestaw cewek BioMatrix Head/Neck 20 i
do badan catego kregostupa, z automatycznym przesuwem stotu pacjenta . . -
; . . . . Spine 24, pracujgcych w systemie Tim, z
sterowanym z protokotu badania, bez repozycjonowania pacjenta i . . . L . .
25 . . O . Tak; podac¢ nazwe cewki lub zestawu cewek | mozliwoscig podigczenia kolejnych cewek -
przekfadania lub przetgczania cewek, posiadajgca min. 32 elementy . . .
. . . . o parametr rownowazny dla wymaganej
obrazujgce (kanaty odbiorcze) i pozwalajaca na akwizycje réwnolegte typu konfiauracii aparatu
ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklatura producenta guracji ap
Cewka wielokanatowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona
do badan catego kregostupa, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy
naczyn z automatycznym przesuwem stotu pacjenta sterowanym z protokotu Zestaw cewek Spine 24, BioMatrix Body 12 i
26 badania, bez repozycjonowania pacjenta i przektadania lub przetgczania Tak; podaé nazwe cewki lub zestawu cewek UltraFlex 18 Large, pracujgcych w systemie

cewek, posiadajgca min. 24 elementy obrazujgce (kanaty odbiorcze) i
pozwalajgca na akwizycje rownolegte typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER
lub zgodnie z nomenklaturg producenta. Mozliwa cewka zintegrowana ze
stotem typu posteriori array

Tim, z mozliwoscig podtgczenia kolejnych
cewek




Cewka wielokanatowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona
do badan catego centralnego uktadu nerwowego (gtowa i caty kregostup) z
przesuwem stotu pacjenta sterowanym automatycznie z protokotu badania,

Zestaw cewek BioMatrix Head/Neck 20 i
Spine 24, pracujgcych w systemie Tim, z

27 bez repozycjonowania pacjenta i przektadania lub przetgczania cewek, Tak; poda¢ nazwe cewki lub zestawu cewek | mozliwoscig podtaczenia kolejnych cewek -
posiadajgca min. 50 elementéw obrazujacych (kanatéw odbiorczych) i parametr rownowazny dla wymaganej
pozwalajgca na akwizycje rownolegte typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER konfiguracji aparatu
lub odpowiednio do nazewnictwa producenta
Cewka wielokanatowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona
do badan tutowia w zakresie min. 60 cm w osi Z (np. klatka piersiowa, w tym Zestaw cewek Spine 24, BioMatrix Body 12 i

8 serce lub jama brzuszna lub miednica), posiadajgca w badanym obszarze Tak; poda¢ nazwe cewki lub zestawu cewek i | UltraFlex 18 Large, pracujgcych w systemie
min. 12 elementéw obrazujgcych (kanatéw odbiorczych) jednoczesnie i zakres pokrycia w osi Z [cm] Tim, z mozliwoscig podtgczenia kolejnych
pozwalajgca na akwizycje réwnolegte typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER cewek, zakres pokrycia w osi Z: 67,5 cm
lub odpowiednio do nazewnictwa producenta
Wielokanatowa dedykowana cewka sztywna lub cewka elastyczna (dla cewki | TAK, min. 8 kanatéw odbiorczych w obrebie

29 elastycznej wymagany dedykowany pozycjoner zapewniajacy powtarzalny badanego obiektu. Podac¢ ilos¢ kanatow, Cewka UltraFlex 18 Large, 18 kanatéw,
sposo6b pozycjonowania cewki) do badania stawu kolanowego, min. 8 nazwe zaoferowanej cewki i techniki techniki obrazowania rownolegtego iPAT
kanatowa, umozliwiajgca jednoczesne akwizycje réwnolegte obrazowania réwnolegtego.

Wielokanatowa dedykowana cewka sztywna lub cewka elastyczna (dla cewki | TAK, min. 8 kanatéw odbiorczych w obrebie

30 elastycznej wymagany dedykowany pozycjoner zapewniajgcy powtarzalny badanego obiektu. Podac ilos¢ kanatow, Cewka UltraFlex 18 Large, 18 kanatow,
sposob pozycjonowania cewki) do badania stawu skokowego i stopy, min. 8 nazwe zaoferowanej cewki i techniki techniki obrazowania rownolegtego iPAT
kanatowa, umozliwiajgca jednoczesne akwizycje rownolegte. obrazowania rownolegtego.

Wielokanatowa dedykowana cewka sztywna lub cewka elastyczna (dla cewki | TAK, min. 8 kanatéw odbiorczych w obrebie

31 elastycznej wymagany dedykowany pozycjoner zapewniajgcy powtarzalny badanego obiektu. Podac¢ ilos¢ kanatow, Cewka UltraFlex 18 Large, 18 kanatéw,
sposéb pozycjonowania cewki) do badania barku, min. 8 kanatowa, nazwe zaoferowanej cewki i techniki techniki obrazowania rownolegtego iPAT
umozliwiajgca jednoczesne akwizycje réwnolegte obrazowania réwnolegtego.

Wielokanatowa dedykowana cewka sztywna lub cewka elastyczna (dla cewki TAK, min. 8 kanaty odbiorcze w obrebie

elastycznej wymagany dedykowany pozycjoner zapewniajgcy powtarzalny badanego obiektu. Podac¢ iloé¢ kanatéw, Cewka UltraFlex 18 Small, 18 kanatéw,
sposob pozycjonowania cewki) do badania nadgarstka, min. 8 kanatowa, nazwe zaoferowanej cewki i techniki techniki obrazowania réwnolegtego iPAT
umozliwiajgca jednoczesne akwizycje rownolegte obrazowania rownolegtego.

Cewka wielokanatowa przeznaczona do badan mammograficznych

diagnostycznych, posiadajgca w badanym obszarze min. 7 elementow

obrazujgcych (kanatéw odbiorczych) jednoczesnie i pozwalajgca na akwizycje . X .

33 | swnolegte typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z Tak; podac nazwe cewki Cewka Breast 18
nomenklaturg producenta. Wraz z cewkg zostanie dostarczone dedykowane
oprogramowanie do badan mammograficznych.

Zestaw minimum 3 ptachtowych elastycznych cewek prostokatnych do Zestaw 3 cewek: 1) BioMatrix Body 12, wym.:
zastosowan uniwersalnych, o réznych rozmiarach, tj. 2 szt. cewek duzych i 38,5 x 59 cm, 12 elementdw obrazujgcych, 2)
34 1szt. Cewki matej, kazda posiadajgca w badanym obszarze min. 8 elementéw | Tak; Poda¢ nazwy cewek oraz wymiary i liczbe| UltraFlex 18 Large, wym.: 29 x 59 cm, 18

obrazujgcych (kanatéw odbiorczych) jednoczesnie, kazda pozwalajgca na
akwizycje rownolegte typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub
odpowiednio do nazewnictwa producenta

elementow obrazujgcych kazdej z nich [cm]

elementéw obrazujacych, 3) UltraFlex 18
Small, wym.: 19 x 41 cm, 18 elementow
obrazujgcych




Otoczenie pacjenta

Mobilny stét pacjenta, catkowicie odtgczany od aparatu, umozliwiajgcy szybka
ewakuacje pacjenta w sytuacji zagrozenia oraz pozwalajgcy na przygotowanie

35 . . . . ; Tak; podac BioMatrix Dockable Table
pacjenta do badania poza pomieszczeniem magnesu. Dopuszcza sie
odfgczany blat stotu z dedykowanym wézkiem transportowym.
Ekran zintegrowany z obudowa magnesu stuzgcy do wyswietlania i 1 szt., zintegrowany z frontowg obudowg
36 |sterowania podstawowymi funkcjami aparatu MR, umozliwiajgcy identyfikacje Tak, podac liczbe i usytuowanie magnesu, znajdujacy sie po lewej stronie
pacjenta i podtgczonej cewki/zestawu cewek. aparatu
37 Obcigzenie piyty stotu, fgcznie z ruchem pionowym > 250 kg; podac wartos¢ [kg] 250 kg
38 Zakres badania bez koniecznosci repozycjonowania pacjenta > 200 cm; poda¢ wartos$¢ [cm] 205 cm
Badanie duzych obszaréw ciata w zakresie wiekszym niz maksymalne
39 |statyczne FoV, z krokowym przesuwem stotu pacjenta, inicjowanym Tak Tak
automatycznie z protokotu badania
System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) - dla wypracowania
40 ) L Tak Tak
sygnatéw synchronizujgcych
41 Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk) Tak Tak
Noise reduction features, w tym m.in. pakiety
System redukcji hatasu poprzez rozwigzania software’owe (QuietX, ART, . Lo Quiet Suite i QuietX stuzace do redukc;ji
42 . Tak, podac¢ nazwe/nazwy i opisac . . \ ;
Softone lub zgodnie z nomenklaturg producenta) oraz sprzetowe hatasu przez rozwigzania software’owe i
sprzetowe
Tak, Mozliwo$¢ wykonania badania dla
Mozliwo$¢ wykonania badania dla utozenia pacjenta w pozycji ,head-first” lub utozenia pacjenta w pozycji ,head-first” lub
43 |,feet-first” dla wszystkich anatomii (z wyjatkiem gtowy i odcinka szyjnego) i Tak/Nie, podaé Jfeet-first” dla wszystkich anatomii (z
wszystkich sekwencji pomiarowych. wyjatkiem gtowy i odcinka szyjnego) i
wszystkich sekwencji pomiarowych.
44 Regulowana wentylacja wnetrza tunelu gantry Tak Tak
45 Oswietlenie wnetrza tunelu gantry Tak Tak
46 Centrator laserowy Tak Tak
47 Kam.era TV dp obserwacji 'pacjenta w tunelu gantry z monitorem w Tak Tak
pomieszczeniu operatorskim
48 Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem Tak Tak
Stuchawki ttumigce hatas dla pacjenta z mozliwoscig podtgczenia odstuchu
49 . oo . Tak Tak
np. muzyki i komunikacji z pacjentem
50 Zestaw podktadek do pozycjonowania przy réznych typach badan Tak Tak
Aplikacje kliniczne - badania neurologiczne
51 Rutynowe badania morfologiczne obszaru gtowy, kregostupa i rdzenia Tak Tak

kregowego




52

Automatyczne pozycjonowanie i utozenie przekrojow skanu lokalizujgcego
gtowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujgce niezaleznie od
wieku pacjenta, utozenia gtowy, czy ewentualnych zmian patologicznych

Tak; podac¢ nazwe

AutoAlign Head LS

53

Dedykowane oprogramowanie umozliwiajgce zautomatyzowane
przeprowadzanie badan mézgu w sposob nadzorowany przez skaner, w
ktérym kontrole nad postepowaniem operatora, na kazdym etapie badania
nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybrang przez operatora strategie
postepowania z danym pacjentem przy zastosowaniu zautomatyzowanych
procedur z instrukcjami dla uzytkownika (myExam Brain Assist lub zgodnie z
nomenklaturg producenta)

Tak/Nie Jezeli tak - poda¢ nazwe

myExam Brain Assist

54

Dedykowane oprogramowanie umozliwiajgce zautomatyzowane
przeprowadzanie badan kregostupa w sposéb nadzorowany przez skaner, to
jest taki, w ktorym kontrole nad postepowaniem operatora, na kazdym etapie
badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybrang przez operatora
strategie postepowania z danym pacjentem, przy zastosowaniu
zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla uzytkownika, ktore zostaty
wczesniej dostosowane do standardu pracowni, wyposazone w mechanizmy
takie jak: - automatyczne pozycjonowania i utozenia zestawow warstw w
badaniu kregostupa na podstawie jego cech anatomicznych - automatyczne
okreslenie obszaru saturacji - automatyczna detekcjg potozenia kregow i
krazkéw miedzykregowych (myExam Spine Assist lub zgodnie z
nomenklaturg producenta)

Tak/Nie Jezeli tak - poda¢ nazwe

myExam Spine Assist

55

Technologia umozliwiajgca korekte homogenicznos¢ pola w badanym
obszarze, poprzez shimowanie kazdej warstwy a nie objetosci, poprawiajgca
jakos¢ obrazowania oraz eliminujgca artefakty m.in. tzw. artefakty
potamanego kregostupa w obrazowaniu DW| oraz poprawiajaca jako$¢ badan
TSE/FSE z saturacjg ttuszczu

Tak/Nie Jezeli tak - poda¢ nazwe

SliceAdjust

Aplikacje kliniczne - obrazowanie dyfuzji (DWI)

56

DWI1 w oparciu o single-shot EPI

Tak

Tak

57

DWI z wysoka rozdzielczoscig (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-
Diffusion, FASE Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)

Tak; poda¢ nazwe

PSIF-Diffusion, RESOLVE

58

Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) na
konsoli technika przy badaniach DWI (Inline Diffusion lub odpowiednio do
nazewnictwa producenta)

Tak

Tak

59

Non EPI DWI

Tak

Tak

Aplikacje kliniczne - obrazowanie tensora dyfuzji (DTI)

60

DTI w oparciu o pomiary dyfuzji kierunkowej (DTI, MDDW lub odpowiednio do
nazewnictwa producenta)

Tak; poda¢ nazwe

MDDW, DTI

61

Maksymalna liczba kierunkow

> 32; podac wartosc¢ [n]

256

Aplikacje kliniczne - obrazowanie perfuzji (PWI)

62

PW!I w oparciu o single-shot EPI

Tak

Tak




Automatyczne generowanie map MTT, CBV i CBF na konsoli podstawowej

63 przy badaniach PWI (Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z Tak; podac nazwe Inline Perfusion
nomenklaturg producenta)

64 Bezkontrastowa perfuzja 2D lub 3D mézgu typu ASL (Arterial Spin Labeling) Tak; poda¢ nazwe 3D ASL
Aplikacje kliniczne - badania funkcjonalne MR (fMRI)
Sekwencje obrazujgce do badan funkcjonalnych fMRI zgodnie z

65 |wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2018 r.(Dz Tak/Nie Tak
U,p0z.385)
Aplikacje kliniczne - angiografia MR bez kontrastu (non-ceMRA)

66 Bezkontrastowa MRA technikg Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D Tak Tak

67 Bezkontrastowa MRA technikg Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D Tak Tak
Bezkontrastowa MRA technikg innego typu niz ToF i PC, przeznaczona do

68 obrazowania tetniczych i zylnych naczyn abdominalnych - INHANCE, Tak podac nazwe NATIVE TrueFISP
NATIVE, TRANCE lub odpowiednio do nomenklatury producenta
Bezkontrastowa MRA technikg innego typu niz ToF i PC, przeznaczona do
obrazowania tetniczych i zylnych naczyn peryferyjnych z wysokg .

69 | ozdzielczoscig przestrzenna - INHANCE, NATIVE, TRANCE lub Tak podac nazwe NATIVE SPACE
odpowiednio do nomenklatury producenta
Aplikacje kliniczne - angiografia MR z kontrastem (ceMRA)

70 Dynamiczne ceMRA 3D Tak Tak
Dynamiczne ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) do obrazowania obszarow
takich jak tetnice szyjne, naczynia ptucne i naczynia obwodowe, z wysokg

71 rozdzielczos$cig przestrzenng i czasowg pozwalajgc na wizualizacje dynamiki Tak Tak
naptywu i odptywu srodka kontrastowego z obszaru zainteresowania -
TRICKS-XV, TWIST, 4D-TRAK lub odpowiednio do nazewnictwa producenta
Automatyczne $ledzenie naptywu $rodka kontrastowego - SmartPrep, Care . .

72 Bolus, Bolus Trak lub odpowiednio do nazewnictwa producenta Tak; podac nazwe CareBolus

73 Obrazowanie wynikéw angiografii w 3D Tak poda¢ nazwe Angio Suite

74 IP, MPR, rekonstrukcje powierzchniowe (SSD) i objetosciowe (VRT). Tak poda¢ nazwe MIP/MinIP, MPR, SSD i VRT
Aplikacje kliniczne - badania serca (CMR)

75 Podstawowe protokoty do badan CMR Tak Tak

76 Obrazowanie morfologii serca w badaniach CMR Tak Tak
Aplikacje kliniczne - badania w obszarze tutowia
Pakiet do dynamicznych badan watroby - LAVA, VIBE, THRIVE lub

77 o . Tak Tak
odpowiednio do nazewnictwa producenta

78 Cholangiografia MR Tak Tak
Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym - REVEAL, DWIBS lub . . DWI w ramach pakietéw Body Suite i Onco

79 . . Tak; podac nazwe .
odpowiednio do nazewnictwa producenta Suite
Nawigator 2D prospektywny dla badan w obszarze abdominalnym (detekcja i

80 korekcja artefaktow ruchowych w dwéch kierunkach jednoczesnie - tj. w Tak; podac nazwe 2D PACE

ptaszczyznie obrazu)




Obrazowanie za pomocg oprogramowania pozwalajgcego na uzyskanie

81 podczas jednej akwizycji obrazéw typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, Tak; poda¢ nazwe Dixon
fat-only” (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
Dedykowana sekwencja obrazujgca umozliwiajgca wykonywanie bardzo

82 szybkich badan dynamlgznych 4D.wa1troby o] wysoklgj ro;dmelczosm ) Tak; podaé nazwe TWIST-VIBE
przestrzennej i czasowej, pozwalajgca na uchwycenie wielu momentéw
czasowych fazy tetniczej.
Zaawansowane bardzo szybkie badania dynamiczne umozliwiajgce
wysokorozdzielcze akwizycje w czasie krétszym niz 4 sek/faze, mozliwe do . ) .

83 zastosowania w badaniach watroby, prostaty, trzustki, (DISCO, FREEZE:it lub Tak; podac nazwe FREEZEit+
odpowiednio do nomenklatury producenta)
Aplikacje kliniczne - badania stawow

84 Podstawowe protokoty i sekwencje pomiarowe Tak Tak

85 Badania barku Tak Tak
Automatyczne pozycjonowanie i pochylenie zestawéw warstw na podstawie

86 . . . . Tak Tak
skanu lokalizujgcego barku BEZ korzystania z zaimplementowanych wzorcéw

87 Badania nadgarstka Tak

88 Badania stawu kolanowego Tak Tak
Automatyczne pozycjonowanie i pochylenie zestawdw warstw na podstawie

89 |skanu lokalizujgcego kolana BEZ korzystania z zaimplementowanych Tak Tak
WZorcow

90 Badania stawu skokowego Tak Tak

91 Mapowanie parametryczne w badaniach serc i jamy brzusznej Tak Tak

92 Zaawansowane sekwencje do redukcji artefaktéw od implantéw Tak: podaé nazw Tak
ortopedycznych P ¢ WARP, Advanced WARP (SEMAC)
Obrazowanie réwnolegte
Obrazowanie réwnolegte w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukciji
obrazéw (SENSE) lub obrazowanie réwnolegte w oparciu o algorytmy na . s .

93 bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM lub odpowiednio do Tak/Nie Jezeli tak - podac nazwe mSENSE, GRAPPA
nazewnictwa producenta)
Maksymalny wspotczynnik przyspieszenia dla obrazowania réwnolegtego w . . s

94 . . . . . o > 8; Podac warto$c [n] 16
jednym kierunku lub w dwodch kierunkach jednoczesnie
Techniki redukcji artefaktéw i korekty obrazu
Technika redukciji artefaktow ruchowych wspierajgca obrazowanie wazone T1 . s .

95 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) Tak/Nie Jezeli tak - podac nazwe BLADE T1
Technika redukcji artefaktéw ruchowych wspierajgca obrazowanie wazone T2 . - .

96 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) Tak/Nie Jezeli tak - podac nazwe BLADE T2

97 Technika redukcji artefaktow ruchowych wspierajgca obrazowanie typu FLAIR Tak/Nie Jezeli tak - podaé nazwe BLADE DarkFluid (FLAIR)

(BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)




Technika redukcji artefaktow podatnosci, na styku tkanki miekkiej i powietrza

98 |w badaniach DWI (DW!I Propeller, RESOLVE lub odpowiednio do Tak/Nie Jezeli tak - podaé nazwe RESOLVE
nazewnictwa producenta)
Techniki redukcji artefaktéw pochodzacych od sagsiedztwa implantow
99 metalowych (WARP, MAVRIC SL lub odpowiednio do nazewnictwa Tak/Nie Jezeli tak - poda¢ nazwe WARP
producenta)
100 |Czestotliwosciowo selektywna saturacja ttuszczu Tak Tak
101 |Czestotliwos$ciowo selektywna saturacja wody Tak Tak
Sekwencje obrazujace
102 |Spin Echo (SE) Tak Tak
103 |Inversion Recovery (IR) Tak Tak
104 |Gradient Echo (GRE) Tak Tak
105 (2D i3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta Tak Tak
106 [2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta Tak Tak
2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS,
107 L . Tak Tak
TFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
Szybkie 3D GRE z quick Fat saturation (1j. tylko jeden impuls saturac;ji
108 ttuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w Tak Tak
obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub
odpowiednio do nazewnictwa producenta)
2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA
109 o . Tak Tak
lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralng saturacjg
110 [ttuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednio Tak Tak
do nazewnictwa producenta)
2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednio do
111 . Tak Tak
nazewnictwa producenta)
112 |Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) Tak Tak
113 [Multi-Shot Tak Tak
114  |Single-Shot Tak, poda¢ nazwe HASTE
115  |Turbo IR Tak, poda¢ nazwe TurbolR
Izotropowe sekwencje 3D pozwalajgce w postprocessingu 3D na uzyskanie
116 |rekonstrukcji dowolnej ptaszczyzny bez straty jakosci (SPACE, BRAVO lub Tak, poda¢ nazwe 3D SPACE
odpowiednio do nazewnictwa producenta)
Sekwencje pozwalajgce na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazow typu
117 |,.in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only” (IDEAL, DIXON lub Tak, podac nazwe Dixon
odpowiednio do nhazewnictwa producenta)
Sekwencja Steady State 3D do badan drobnych struktur OUN (typu FIESTA- .
118 C, 3D CISS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) Tak, podac nazwe 3D CISS
Sekwencja Steady State 3D do réznicowania chrzgstki od ptynu w badaniach .
119 stawow (typu 3D DESS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) Tak, podac nazwe 3D DESS
120 Obrazowanie wazone podatnoscig magnetyczng tkanki (SWI, Susceptibility Tak, podaé nazwe SWi

Weighted Imaging, SWAN lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)




Technika stuzgca do drastycznej redukcji czasu akwizycji oraz zwigekszenia
rozdzielczosci przestrzennej w badaniach TSE/FSE polegajgca na
pobudzeniu i odczycie wielu warstw jednoczes$nie bez utraty SNR
wynikajgcego z pod-prébkowania, dziatajgca w oparciu o wielopasmowy

121 |. : o Tak/Nie Jezeli Tak, podaé nazwe SMS-TSE
impuls pobudzajgcy potgczony z zaawansowang ultraszybkg akwizycjg
réwnolegtg z mozliwoscig wykorzystania co najmniej w badaniach gtowy,
kregostupa, stawdw oraz piersi (Simultaneous Multi-Slice TSE, SMS-TSE, lub
zgodnie z nomenklaturg producenta)

Technika umozliwiajgca wysokorozdzielcze obrazowanie wolumetryczne (3D)

122 na baZ|e”aKW|zyCJ| ogranlczonej liczby dany.ch (prébek) oraz odpowiedniej Tak/Nie Jezeli Tak, podaé nazwe Nie (funkc;onalnoss: opc;lonaln:.a', nadmiarowa
kalkulacji danych koniecznych do utworzenia obrazu (HyperSense, dla wymaganej konfiguracji aparatu)
Compressed Sensing, lub odpowiednio do nomenklatury producenta)

Sekwencje umozliwiajgce jednoczesng akwizycje kilku obrazéw przy
wykorzystaniu pobudzenia wielu warstw jednoczesnie. Pobudzanie wielu . )

123 warstw w sekwencjach min. EPI (Simultaneous Multi-Slice EPI lub Tak, podac nazwe SMS-EPI
odpowiednio do nomenklatury producenta)
Parametry obrazowania

124  |Maks. FoV w ptaszczyznie poprzecznej X/Y > 50 cm; podac warto$¢ [cm] 50 cm

125 |Maks. FoV w osi podtuznej Z (statycznie, bez przesuwu stotu pacjenta) > 50 cm; podac warto$¢ [cm] 50 cm

126 Mak.s. FoV w osi podtuznej Z (zakres skanowania z przesuwem stotu > 200 cm: podaé wartosé [om] 205 cm
pacjenta)

127  |Min. FoV < 1,0 cm; podaé warto$é [cm] 0,5cm

128 |Matryca akwizycyjna bez interpolaciji > 1024 x 1024; Poda¢ rozmiar [n x n] 1024x1024

129  |Min. grubo$¢ warstwy dla skanéw 2D < 0,5 mm; podaé warto$¢ [mm] 0,1 mm

130  |Min. grubo$¢ warstwy dla skanéw 3D < 0,1 mm; podaé¢ warto$¢ [mm] 0,05 mm
Rekonstruktor obrazowy

131 |Matryca rekonstrukcyjna > 1024x1024; poda¢ wartos$¢ [n x n] 1024x1024

40 404 obr./s, z jednoczesnym skanowaniem i
132 |Szybkosé rekonstrukcji dla obrazéw w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV > 50 000; podaé wartos¢ [obr./s] rekonstrukcjg do 12 zestawow danych
obrazowych - parametr rownowazny dla
wymaganej konfiguraciji aparatu

133 |Réwnoczesne skany i rekonstrukcja Tak Tak

134 Llczt')a.obr.e}zow w matrycy min. 256 x 256 bez kompresji mozliwych do Tak/Nie Tak
archiwizacji na HD > 110 000
Stanowisko operatora - sprzet

480 GB, z mozliwoscig zapisu 2 200 o0o
obrazéw w matrycy 256 * 256, po 25 warstw,

135 |Pojemnos¢ HD dla obrazow > 500 GB; poda¢ wartos¢ [GB] przy uzyciu standardu Enhanced DICOM -

parametr rownowazny dla wymaganej
konfiguraciji aparatu

136 |Archiwizacja obrazéw na dyskach DVD z dogrywaniem przeglgdarki DICOM Tak Tak




Minimum 1 monitor LCD / TFT zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa o

137 przekatnej min. 23” i rozdzielczosci min. 1kx1k Tak, poda¢ 1 monitor LCD, 24°, 1920x1200
138 [UPS Tak Tak
Stanowisko operatora - oprogramowanie
139 |Wykresy time-intensity dla badan z kontrastem Tak Tak
140 |Rekonstrukcje 3D MPR Tak Tak
141 |Rekonstrukcje 3D MIP Tak Tak
142 |Rekonstrukcje 3D SSD Tak Tak
Oprogramowanie do taczenia poszczegdlnych obrazéw z badan obszaréw
143 rozleg’fych (np. ca’fego’kregoslupq) w jeden obraz ca’fggo badanego obszaru Tak; podaé nazwe Inline Composing
funkcjonujace w sposéb catkowicie automatyczny (Inline Composing lub
odpowiednio do nazewnictwa producenta)
syngo .MR Spectro SVS, syngo .MR Spectro
144  |Oprogramowanie do analizy spektroskopii protonowej Tak; poda¢ nazwe CSlI, syngo .MR Spectro Extension oraz
syngo .MR Spectro Research
145 [DICOM 3.0 - SEND/RECEIVE Tak Tak
146 [DICOM 3.0 - QUERY/RETRIEVE Tak Tak
147 [DICOM 3.0 - DICOM PRINT Tak Tak
148 |DICOM 3.0 - Storage Commitment Tak Tak
149 |DICOM 3.0 - Modality Worklist Tak Tak
150 |DICOM 3.0 - MPPS Tak Tak
Oprogramowanie konsoli operatorskiej - co najmniej rekonstrukcje MPR, MIP,
SSD, VRT (lub réwnowazne wedtug nomenklatury producenta), pomiary
151 |geometryczne (odlegtosci, katy, powierzchnie), mapy ADC, mapy perfuzji Tak Tak
(CBF (Cerebral Blood Flow), CBV (Cerebral Blood Volume), MTT (Mean
Transit Time) oraz TTP (Time to Peak)).
152 |Analiza wynikéw protonowej spektroskopii MR mézgu dla SVS i CSI Tak Tak
153 Oprogram"owanle do analizy tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D Tak Tak
traktografii
Funkcja zgtoszenia awarii bezposrednio z konsoli operatorskiej urzadzenia
154  |tomografu rezonansu magnetycznego za pomoca funkcjonalnosci Tak Tak
wbudowanej w Ul (Interfejs Uzytkownika) systemu MR.
Serwer aplikacyjny wraz z aplikacjami klinicznymi
Dostawa serwera aplikacyjnego o minimalnych parametrach zalecanych Tak, isarl\;vn?irtc?v?/gi?)llijgbzﬂzmlzvo ccjr(]:ili?éc\:\f)slugl
przez producenta oprogramowania, obstugujgcego min. 3 réwnolegte funkcionalnosci rJut noy ctzlt(o raniczona
stanowiska opisowe (konsole satelitarne), z mozliwoscig réwnoczesnego ) . ynowy . 9
155 - . S . . . Tak zasobami sprzetowymi serwera
wykorzystania wszystkich zaoferowanych aplikacji w oparciu o tzw. licencje aplikacyjnego) Dla funkcjonalnosci
ptywajgce. Dopuszcza sig jedynie rozwigzania serwerowe producenta zara)wansyé wagn ch 7 ie dnojczaso ch
systemu MR (nie dopuszcza sie rozwigzan firm trzecich). uzv);kow nJikéw Wy
Mozliwos¢ zdalnej pracy stacji klienckiej diagnostycznej na serwerze, wraz z
156 [dostepem do dowolnej aplikacji klinicznej, bez koniecznosci $ciggania Tak Tak

badania na stacje klienckg




Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujgce
aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje

157 B . o Tak Tak
oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrady do najnowsze;j i
aktualnej wersji oprogramowania
Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3,0 z nastepujacymi klasami
158 |serwisowymi: Send/Receive, Query/Retrieve, Dicom Print, Storage Tak Tak
Commitment
Dedykovs{ane procedury’wysmetlama ! opracowy\'/vama quan MR dla: - b’adan Tak Jednoczasowy dostep dla min. Tak, Jednoczasowy dostep dla 3
159 |neurologicznych - badan ortopedycznych - badan abdominalnych - badan . o . S
. uzytkownikow uzytkownikow
naczyniowych
160 Funkcjonalnosci oprogramowania do analizy badan MR: - wykresy time- Tak Jednoczasowy dostep dla min. Tak, Jednoczasowy dostep dla 3
intensity dla badan z kontrastem - subtrakcja obrazéw MR - filtr obrazéw MR uzytkownikow uzytkownikéw
. - . . s Tak Jednoczasowy dostep dla min. Tak, Jednoczasowy dostep dla 3
161 |Pomiary geometryczne (odlegtosci, katy, powierzchnie, objetosci) Uzytkownikow uzytkownikéw
. . . s ) . Tak Jednoczasowy dostep dla min. Tak, Jednoczasowy dostep dla 3
162 |Pomiary analityczne (intensywnos$¢ sygnatu, profile, histogramy) uzytkownikow uzytkownikow
163 Rekonstrukcje 3D typu: - MPR (Multi Planar Reconstruction) - MIP( Maximum Tak Jednoczasowy dostep dla min. Tak, Jednoczasowy dostep dla 3
Intensity Projection) - VR (Volume Rendering ) uzytkownikow uzytkownikéw
164 Oprogramowanie do tagczenia poszczegdlnych obrazéw z badan catego ciata Tak Jednoczasowy dostep dla min. Tak, Jednoczasowy dostep dla 3
(whole body imaging) w jeden obraz catego pacjenta uzytkownikow uzytkownikéw
Oprogramowanie do zaawansowanej multi-parametrycznej analizy badan
mobzgu w tym: - iloSciowa analiza perfuzji z wyznaczaniem i prezentacjg map .
165 |parametrycznych rBV/rBF/TTP/MTT/TMAX/tMIP oraz obliczaniem obszaru Tak Jednoczgsowy d'os'tep dla min. Tak, Jedno'czasow.y qostep dia3
. . s . . . . . uzytkownikow uzytkownikow
niedopasowania perfuzji i dyfuzji - wykresy time-intensity dla zestawow
danych dynamicznych
166 [Oprogramowanie do zaawansowanej analizy badan udarowych Tak Jednoczgsowy d.os’tep dia min. Tak, Jedno.czasow.y c’ioste,p dia 3
uzytkownikow uzytkownikéw
Tak, Jednoczasowy dostep dla 3
Oprogramowanie do zaawansowanej analizy badan miednicy i rectum, w tym: . uzytkownikéw dodatkowo: dedykowany
. . . s . . L : Tak Jednoczasowy dostep dla min. ;
167 |analiza zmian morfologicznych zenskich narzadéw ptciowych (jajniki, macica, . S workflow MR Prostate do oceny badan
S uzytkownikow ; .
dno miednicy) prostaty z raportowaniem PIRADS v2 i
automatyczng segmentacig prostaty
Tak, Jednoczasowy dostep dla 3
uzytkownikéw dodatkowo: fotorealistyczne
rekonstrukcje Cinematic Rendering 3D VRT
168 Oprogramowanie do zaawansowanej analizy badan ortopedycznych z analizg Tak Jednoczasowy dostep dla min. dla badan CT/MR, technologia Rapid Results

map parametrycznych T2

uzytkownikow

generujgca automatycznie gotowe
rekonstrukcje/wy niki dla ortopeddw/chirur
gow z wykorzystaniem unikatowej technologii
ALPHA (algorytmy Al).

Konsole lekarskie 2 szt.




Komputer sterujacy (procesor, system operacyjny) o parametrach zgodne z

Komputer sterujacy (procesor, system
operacyjny) o parametrach zgodne z

169 |zalecanymi wymaganiami dla zainstalowanego oprogramowania Tak; (Podac) zalecanymi wymaganiami dla
diagnostycznego zainstalowanego oprogramowania
diagnostycznego
170  |Monitor diagnostyczny w technologii LCD/TFT Tak Tak
171 |Przekatna monitora diagnostycznego > 30”; (podac¢ wartosé ["]) 30,4”
172 |Matryca monitora diagnostycznego > 2560 x 1600; (podac¢ rozdzielczo$¢) 2560x1600
173  |Monitor opisowy (na potrzeby np. systemu RIS) w technologii LCD/TFT Tak Tak
174  |Przekatna monitora opisowego > 24”; (podac¢ wartos¢ [']) 24"
175 |Matryca monitora opisowego >1920x1080; (podaé rozdzielczos¢) 1920x1080;
Wyposazenie pracowni
176 [Gasnica niemagnetyczna przystosowana do uzytku w srodowisku 1,5T MR Tak Tak
177  |Wstrzykiwacz kontrastu dostosowany do pola 1,5T, kompatybilny z MR Tak Tak
178 |Niemagnetyczna lezanka do transportu chorych lezacych Tak Tak
179 |Niemagnetyczny wozek do transportu chorych w pozycji siedzgcej Tak Tak
180 [Pulsoksymetr kompatybilny z pracg w polu magnetycznym Tak, podac typ Tak, TeslaDUO
Monitor poziomu tlenu w pomieszczeniu badan (tylko w przypadku aparatow z
181 o . Tak Tak
mozliwym awaryjnym wyrzutem helu)
182 |Detektor metali (reczny) Tak Tak
183 |Zestaw fantoméw do kalibracji systemu i oferowanych cewek Tak Tak
184 |Zestaw audio do odstuchu muzyki przez pacjenta w trakcie badania Tak Tak
185 |Mata antywibracyjna (instalowana pod magnesem) ttumigca hatas Tak Tak
186 |Klatka ekranujgca RF dostosowana do wymogéw producenta MR Tak Tak
Wymagania energetyczne i ekologiczne
187 |Moc podtgczeniowa <70kVA 69 kVA
<120mOhm
w przypadku instalacji urzadzenia w miejsce
- S juz istniejgcego aparatu gdzie parametry sieci
188 |Impedancja linii zasilajacej >150mOhm bedg w zakresie 120-150mOhm
zobowigzujemy sie do zapewnienia poprawnej
pracy urzadzenia w zaoferowanej cenie
189 Typowa konsumpqa energii wg. standardu COCIR dla wigczonego tylko < 7KW 4.3 KW
uktadu chtodzenia magnesu
190 |Typowa konsumpcja energii wg. standardu COCIR dla stanu ,standby” < 8kW <8 kW (producsan.t nie specyfikuje doktadnej
wartosci tego parametru)
191 'tl)';/zg\rgvia; konsumpcja energii wg. standardu COCIR dla stanu gotowosci do < 12kW 8.2 KW
192 |Srednie zapotrzebowanie na energie elektryczng wg. standardu COCIR < 20kW 10,9 kW
Wymagania uzupetniajace
193  |Wyréb dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia Tak Tak
Zaoferowane urzadzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do uzytku bez
194 |zadnych dodatkowych zakupdw czy inwestycji oprocz materiatéw Tak Tak

eksploatacyjnych




195

Gwarancja min. 36 miesiecy

Tak, podacé

Tak, 36 miesiecy

196

Wykonawca zobowigzany jest do wybudowania klatki Faraday’a

Tak

Tak

197

Wykonawca jest zobowigzany (w cenie oferty) do montazu i uruchomienia
oferowanego urzgdzenia z wyposazaniem

Tak

Tak

198

Mozliwos¢ przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu MR za
pomoca sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolg
Zamawiajgcego, chronione regutami tgcza VPN. Mozliwos¢ przeprowadzania
zdalnej oceny i korekty przez upowazniong osobe w trakcie badania
poprawnosci danych obrazowych skanow aparatu MR za pomoc3 sieci
teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolg Zamawiajgcego,
chronione regutami tagcza VPN

Tak

Tak

199

Integracja przedmiotu zaméwienia z posiadanym przez zamawiajgcego
systemem RIS/PACS

Tak

Tak

200

Szkolenia aplikacyjne dla obstugi MR i wstrzykiwa¢ w wymiarze pozwalajgcym
na wtasciwg obstuge systemu min.5 dni roboczych. Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia szkolen uzupetniajgcych, na zyczenie
zamawiajgcego min. 1 dzien w kwartale.

Tak

201

Uzupetnienie helu w magnesie do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego
zalecanego przez producenta przed przekazaniem uruchomionego systemu
do eksploatacji i na koniec okresu gwarancji zawarte w cenie aparatu

Tak, w cenie oferty

Tak, w cenie oferty

202

Wykonanie testéw natezenia pola magnetycznego oraz testéw wszystkich
systeméw aparatu zawarte w cenie aparatu oferty

Tak

Tak




