Uwagi ogodlne

Nalezy zachowaé¢ minimalne odstepy 50 cm od potozenia krancowego elementéw ruchomych do przegréd
i elementéw statych. Nalezy zachowac¢ niezbedne, minimalne odlegtosci od urzadzen do projektowanych
elementéw zabudowy pracowni dla serwisu. Strop, na ktérym znajdowac sie bedg urzadzenia musi by¢

wytrzymaty i stabilny.

Harmonogram prac do wykonania przez Zamawiajacego

Bezpieczenstwo wykonywania prac

Wykonywanie prac przez Zamawiajgcego we wnetrzu klatki RF po postawieniu pola musi by¢ kazdorazowo uzgodnione

z Project Managerem Siemensa z uwagi na niebezpieczenstwo wniesienia mas metalowych do pomieszczenia magnesu.

1. Zakres prac adaptacyjnych do wykonania przez Zamawiajgcego przed dostawa

i montazem aparatu:

a. sprawdzenie mozliwosci zaktdcen systemu MR przez urzgdzenia zewnetrzne;
b. sprawdzenie wptywu magnesu na urzgdzenia zewnetrzne;
c.  wykonanie uktadu pomieszczen zgodnie z rysunkiem;

d. wykonanie prac wykonczeniowych w pomieszczeniach, zakonczenie wszelkich prac mokrych i kurzacych,
odkurzenie pomieszczen;

e. montaz wyktadziny prgdoprzewodzacej w pomieszczeniu technicznym i sterowni, zabezpieczenie podfoza
na czas wprowadzenia aparatu do pracowni;

f.  zapewnienie podtoza odpowiedniego do montazu kabiny RF i magnesu, wykonanie wylewki
samopoziomujgcej na podtozu w pomieszczeniu badan W pomieszczeniu badan poziom podtoza powinien

by¢ nizej od poziomu w pomieszczeniach sgsiednich (dostawca klatki RF okresli wartos¢ obnizenia);

g. dostawa i montaz drabinek elektrycznych i kanatéw kablowych do rozprowadzenia okablowania pomiedzy
elementami aparatu w pomieszczeniach technicznym i sterowni;

h. dostawa nasciennych kanatéw PCV;

i.  zapewnienie zasilania aparatu: doprowadzenie kabla zasilania do tablicy rozdzielczej aparatu, wykonanie
tablicy rozdzielczej, doprowadzenie kabla zasilania od tablicy rozdzielczej ponad szafe EPC, wykonany
pomiar impedancii linii. Kabel do tablicy rozdzielczej aparatu dobiera Zamawiajacy zgodnie z wymaganiami
zasilania aparatu;

j-  dostawa, instalacja i okablowanie dla wytagcznikow awaryjnego zasilania aparatu w pracowni MR;

k. zapewnienie koniecznych instalacji oswietleniowych i elektrycznych;

I.  wykonana sie¢ komputerowa i zapewnione potgczenie z siecig Internet;

m. zapewnienie instalacji chtodzenia aparatu, wykonanie instalacji i zakonczenie jej w pokazanym na rysunku
miejscu;

n. zapewnienie koniecznych instalacji wentylacji i klimatyzacji z uwzglednieniem wydatkéw ciepta od
elementéw sktadowych aparatu, przedmuchanie instalacji;

0. przygotowanie instalacji quench rury na zewnatrz kabiny RF w porozumieniu z wykonawcg kabiny RF;

p. zapewnienie instalacji gazow medycznych (wg wymagan Zamawiajgcego) oraz zakonczenie ich punktami
poboru z uwzglednieniem koniecznosci wykonania klatki RF;

g. przygotowanie podestu oraz otworu w $cianie zewnetrznej niezbednych do wprowadzenia aparatu,
wykonanie otworéw transportowych na drodze transportu, zapewnienie drogi transportu dla aparatu od
miejsca roztadunku z samochodu ciezarowego do miejsca montazu - minimalna wysokos$c¢ przejs¢ w sSwietle
na drodze transportu wynosi 240 cm, ewentualnie przygotowanie wzmochien na drodze transportu aparatu
w budynku (jesli wymagane);

r. nadzien montazu wskazane pomieszczenia powinny by¢ zamykane na klucz, a komplet kluczy przekazany

instalatorom aparatu.

2. Zakres prac adaptacyjnych do wykonania przez Zamawiajacego po dostawie i montazu
aparatu:

a. podtgczenie quench-rury do magnesu;

b. wykonanie $cian rozebranych na czas transportu;

C. przytgczenie zasilania aparatu.

Wytyczne instalacyjne
Final Planning

List of Documents

Masy metalowe w polu magnetycznym, wskutek bardzo silnego przyciggania, moga spowodowac obrazenia ciata, $mier¢ No.| Document No. Document
oraz kosztowne uszkodzenia aparatu. 01 (113422-1673216-01A Informacje ogoine
02 |113422-1673216-02A Wymiarowanie pomieszczen, informacje transportowe
03 |113422-1673216-03A Usytuowanie elementéw aparatu
04 (113422-1673216-04A Usytuowanie elementéw aparatu - przekroje
05 [113422-1673216-05A Rozklad pola magnetycznego
06 |113422-1673216-06A Rozktad pola magnetycznego - przekroje
07 |113422-1673216-07A Aparat MR a otoczenie (1/2)
08 |113422-1673216-08A Aparat MR a otoczenie (2/2)
. L - - Informacje nt. posadownieani magnesu
Poziom dZWIeku 09 |113422-1673216-09A j p g
; . . . . , 10 |113422-1673216-10A Informacje nt. chlodzenia aparatu (XJ-engine)
Pomieszczenie magnesu Sterownia Pomieszczenie techniczne
Srednio przez 8 godzin 80.3 dB(A) <55 dB(A) < 65 dB(A) 11 |113422-1673216-11A Informacje nt. prowadzenia kanatéw kablowych
12 |113422-1673216-12A Informacje nt. instalacji dodatkowych
13 (113422-1673216-13A Informacje nt. zasilania aparatu
: : 113422-1673216-14A Informacje nt. quench-rury (1/3
Wymagania klimatyczne 14 1134221673216 ° -9 y (1739)
. - - - 15 (113422-1673216-15A Informacje nt. quench-rury (2/3)
Nalezy zapeniw¢ ponizsze warunki klimatyczne przez caly czas
16 [113422-1673216-16A Informacje nt. quench-rury (3/3) - przyktadowy przebieg
Pomieszczenie badan Temperatura : 18 do 22 °C
Wilgotnos¢ wzgledna: 40 do 60 %
Wilgotno$¢ absolutna:  <11g/kg
llo$¢ wymian powietrza : min. 6 x/ h (zalecane 10 x/ h)
Technique room Temperatura : 15do 30 °C Kabina RF
Wilgotno$¢ wzgledna : 40 do 80 %
Wilgotno$é absolutna : <11g/kg Magnes instalowany jest w kabinie RF. Projekt kabiny jest przedmiotem odrebnego opracowania.
Control / Evaluation room Temperatura : 15do 30 °C Wymagania:
Wilgotnos¢ wzgledna : 40 do 60 % e tlumienie: >90 dB (>100 dB przy lokalizacji dwdch pracowni);
Wilgotnoé¢ absolutna: < 11g/kg
[ ]

Wartosci robocze nalezy ustawi¢ w tych granicach, a wentylacja musi spetnia¢ lokalne normy i przepisy.

Filtracja powietrza W pomieszczeniu technicznym: klasyfikacja filtrow EU 4 (DIN 24185 / cz.
2) w celu odfiltrowania czgstek pytu > 10 um. Dla pomieszczenia badan:

przestrzegac lokalnych przepisow.

Typowa emisja ciepta do powietrza Pomieszczenie badan < 3 kW
od elementéw systemu. Sterownia <2 kW
Pomieszczenie techniczne <1 kW

Jesli wartosci temperatur lub wilgotnosci zostang przekroczone wystgpi¢ moze kondensacja.

Minimalna ilos¢ wymian powietrza w pomieszczeniu magnesu wymagana przez producenta wynosi 6.

Zalecane jest zapewnienie 12 wymian na godzine, jednak 50-70% powietrza moze byc¢ recyrkulowane.

Nalezy tak zaprojektowac i wykonaé wyrzut powietrza z pracowni rezonansu magnetycznego, aby nie byt skierowany
do innych pomieszczen.

Przepust stuzacy do odbioru powietrza z pracowni rezonansu nie moze by¢ montowany nizej niz na wysokosci 200
cm nad poziomem podtogi klatki.

Czerpnia powietrza $wiezego nie moze znajdowac sie w poblizu zakonczenia quench-rury.

zakres czestotliwosci: 15 MHz do 128 MHz;

réwnos¢ podtoza kabiny: £2 mm na catej dtugosci / szerokosci klatki;

wyktadzina pragdoprzewodzgca;

izolacja: kabina powinna by¢ galwanicznie odseparowana od uziemienia ogdlnego. Jedyne
dopuszczalne uziemienie kabiny poprzez filtr RF do szafy EPC;

rezystancja mierzona miedzy kabing a gtdwnym uziemieniem systemu MR: >100 Q.

Wymiarowanie (dotyczy catego opracownia)

Wszystkie wymiary odnoszg sie do wykonczonej powierzchni $ciany/podtogi/sufitu i musza by¢ potwierdzone
przed instalacjg urzadzenia.
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Transport magnesu na rolkach

Warunki transportu do zapewnienia przez Zamawiajgcego przed montazem aparatu

Wibracje budynku

wymiary transport standartowy

192.6

transport magnesu
obroconego 90°

1.  Przed budynkiem nalezy zapewni¢ miejsce dla samochodu ciezarowego transportujgcego magnes i dla
dzwigu.

2. Przy Scianie przed budynkiem, nalezy przygotowac rowne, nosne podioze do postawienia magnesu. Poziom
wykonanego podfoza zlicowac¢ z poziomem podtoza w budunku. Wymiar pola do postawienia magnesu: 550 x
300cm.

3. Nalezy przygotowac droge transportu do miejsca montazu zwracajgc szczegolng uwage na réwnos¢ drogi

transportu.

Nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza na catej drodze transportu.

Nalezy wykona¢ otwory transportowe na catej drodze transportu urzadzenia do pracowni.

Wysokos$¢ otworéw mierzona od poziomu wykonczonej posadzki.

N o o &

Po wprowadzeniu magnesu nalezy wykonac brakujgce Sciany zgodnie z zatozong przez projektanta

branzowego technologia.

Zewnetrzne wibracje lub wstrzasy majg wptyw na stabilnos¢ i homogenicznosé pola magnetycznego. Moze to
spowodowac obnizenie jakosci wykonywanych badan. W kazdym kierunku (osie X, Y i Z) wibracje budynku
nie mogg przekroczy¢ wartosci:

a max = -80 dB(g) przy czestotliwosci od 0 do 100 Hz.

Min. wymiary otworu w $cianie: W =200 cm / H =240 cm

Min. wymiary transportowe przez strop: L = 200 cm / W = 245 cm

Otwory w scianach

Na catej drodze transportu zapewnic¢ strop zdolny do przeniesienia obcigzen od elementéw sktadowych

zestawu.

element: dtugosc¢ szerokosé wysokosé waga
Magnes 192.6 cm 233.5cm 217.6/ 225.5 cm 3982 kg
Stét mobilny 247 cm 76 cm 109 cm 270 kg
Stot staty 247 cm 76 cm 105 cm 250 kg
Szafa GPA/EPC 156 cm 65 cm 197 cm 1500 kg
Szafa SEP 65 cm 65 cm 187 cm 318 kg
Cewka gradientowa (element serwisowy) 175.2 cm @92 cm 1030 kg

UWAGA:

*1 - otwor na okno wglgdowe wykona¢ wg wytycznej dostawcy kabiny RF

*2 - otwor na drzwi ochronne wykona¢ wg wytycznej dostawcy kabiny RF. Zalecany wymiar skrzydta drzwi:
120/210cm. Firma wykonujgca kabine RF moze podac¢ inne wymiary zaleznie od sposobu wykonania klatki i
konstrukcji obiektu. Doktadne potozenie otworéw okresli dostawca kabiny z uwazglednieniem technologii
wykonania kabiny.

Inne otwory: producent klatki poda potozenie innych otworéw w scianach wokdét magnesu na nastepujace
instalacje:

- wentylacja klatki (nawiew i wywiew);

- instalacje elektryczne wprowadzane do wnetrza klatki RF;

- przepusty rurowe na swiattowody i inne instalacje wg konfiguracji urzadzenia.

*4 - otwor transportowy - potozenie okresli¢ w fazie projektowej z uwzglednieniem wymiaréw i sposobu

Wymiarowanie pomieszczen, informacje transportowe
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MAGNETOM Altea - Legenda
Masa (kg), Ciepto wydzielane do powietrza (W)
Poz. Opis kg w Uwagi
1.01|Magnes XJ-Gradient 3982 3000 [#1/#2
yiy 1.02|Jezdny stét pacjenta ze skanem catego ciata 270
1.03|Kabina RF ok
Sterownia : i 5000
Przygotowanie | _ 1.04|Drzwi RF
pacjenta 111 114 90‘Maszynownla_ ___________ — 1.05|0kno RF
112 115 T“PMR . : 1.06 |Filtr systemowy RF 130 250 |#7
B 113 1.16 r i ! 1.07 [Magnet stop
e - i _ [— == —_ | 1.08|Szafy elektroniki GPA / EPC 1500 #1/#3
7/ @D 1181109 . 108 . 1.09[Szafa wymiennika ciepla SEP 318 23
: : 1.10|Tablica zasilajgca Zamawiajacy, potozenie
/ 1.04
/ ? |:| d3S | Od3 VdP tablicy przyktadowe
— / — L I R Se—) 1 S 1.11|Konsola akwizycyjna MR AWP 20 200
'i olo [ i : : 1.12|Komputer PC konsoli akwizycyjnej MR AWP 22 700
1.10 SN 1.05 1.13{Intercom
KABINA 1.07 638 114 Alarmbox 1
;‘ min 647
I= 1.15|Kontener komputera PC konsoli akwizycyjnej 38
) — 1.16|Biurko 44
| MINIMALNA DLUGOSC WE WNETRZU KLATKI RF 1.17 |Przytacze wody chtodzgce;j Zamawiajgcy
WYNOSI 647cm. PODCZAS PROJEKTOWANIA | 1.18|UPS Liebert GXT4 36
I N I I o A e | | 1 o L 0 2 | e WYKONAWSTWA KLATKI DAZYC W MIARE #1 Wydatek ciepta zalezy od trybu pracy
_ al MOZLIWOSCI DO UZYSKANIA TEGO MIMALNEGO #2 Wymagany |Oka|ny Wodny System chtodzenia
C WYMIARU #3 Typowy wydatek ciepta < 1 kW
A ! ] #7 Filtr tylko dla okablowania magnesu
| ! 1.01
L | | | S W obliczeniach statycznych uwzgledni¢ obliczone masy ekranéw stalowych.
4 ||  Pomieszczenie | - — g B
badan | T
= —_— e — e — e — e — — — s — . 1 03_ . |
A A MINIMALNY WYMIAR OD WYKONCZONEJ SCIANY
A 238 — KLATKI RF.
422.5 2605~ ‘
[ PODANY WYMIAR MOZE ULEC ZMNIAJSZENIU PO
WYKONANIU KLATKI WG TECHNOLOGII DOSTAWCY
oznaczenia
— = | o
: wymagana przestrzeh serwisowa urzgdzeh urzgdzenia Siemensa montowane na podtozu
L.
| A . e
i i zakres ruchu aparatu i stotu pacjenta urzadzenia Siemensa montowane na suficie Usytu owanie elementOW apa ratu
urzadzenia Siemensa montowane na $cianie
urzadzenia inne SIE.MENS.,:,. MAGNETIC RESONANCE
Healthineers = | MAGNETOM Altea
BIE2106 Size Scale
Z0Z MSWIA A2 1:50
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1:50 przekrOJ B-B MAGNETOM Altea - Legenda
% Masa (kg), Ciepto wydzielane do powietrza (W)
Poz. Opis kg w Uwagi
1.01|Magnes XJ-Gradient 3982 3000 [#1/#2
28 1.02|Jezdny stét pacjenta ze skanem catego ciata 270
1 1.03|Kabina RF ok
,__r:!% 1.04|Drzwi RF 5000
: 1.05|Okno RF
. p_l—l\ 1.06 |Filtr systemowy RF 130 250 (#7
5 -§ Bl | [ _— 1.07 |Magnet stop
N g— | TN 1.08|Szafy elektroniki GPA / EPC 1500 #1/#3
Z|E o J A \ 1.09[Szafa wymiennika ciepta SEP 318 #21#3
=@ it_?_‘\\ | N W 1.10| Tablica zasilaj iaj zeni
o — 7 . . jaca Zamawiajacy, potozenie
e —— 1.01 i
Y S I L7 | tablicy przyktadowe
X - T - ] % | 1.11|Konsola akwizycyjna MR AWP 20 200
‘ng“# : SR ., 1.12|Komputer PC konsoli akwizycyjne] MR AWP 22] 700
| 1.13|Intercom
A {{ 114 | Alarmbox 1
Uwaga: montaz klatki RF wymaga obnizenia kotnierz montazu quench - rury 1.15|Kontener komputera PC konsoli akwizycyjnej 38
podfoza - wg producenta klatki 1.16 |Biurko 44
1.17 |Przytgcze wody chtodzacej Zamawiajgcy -
1.18|UPS Liebert GXT4 36
#1 Wydatek ciepta zalezy od trybu pracy
#2 Wymagany lokalny wodny system chtodzenia
#3 Typowy wydatek ciepta < 1 kW
#7 Filtr tylko dla okablowania magnesu
1:50 przekroj A-A
W obliczeniach statycznych uwzglednic obliczone masy ekranéw stalowych.
i
L kotnierz montazu quench - rury
( /_
e —— 7
©1.06
L _ & S
£
— 8
N~ =}
AN =
N 5
1.09 4
©
1.03
0.0
w ) )
~—poziom podtogi otoczenia polziom podtogi pracowni

Usytuowanie elementoéw aparatu - przekroje
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DOSLONA STALOWA OGRANICZJACA WPLYW ~POLE 0.5mT POZA POMIESZCZENIEM BADAN
RUCHOMEJ MASY WINDY W RAZIE KONIECZNOSCI OGRANICZENIA ZAKRESU
POLA WYKONAC PROJEKT | DOSLONE ZE STALI
NA SCIANIE
rozktad pola MAGNETOM Altea
wartosc odlegtos¢ w kierunku osi w [m]
X Y Z

40mT 1.32 1.32 1.71

20mT 1.44 1.44 1.94

10mT 1.59 1.59 2.23

5mT 1.71 1.71 253

3mT 1.84 1.84 2.79

0.9mT 2.25 2.25 3.55

0.5mT 2.50 2.50 4.00
0.05mT 4.00 4.00 6.90

Rozklad pola magnetycznego
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1:50 przekroj B-B 1:50 przekroj A-A
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rozktad pola MAGNETOM Altea
wartosc odlegtos¢ w kierunku osi w [m]
X Y Z
40mT 1.32 1.32 1.71
20mT 1.44 1.44 1.94
10mT 1.59 1.59 2.23
5mT 1.71 1.71 2.53
3mT 1.84 1.84 2.79
0.9mT 2.25 2.25 3.55
0.5mT 2.50 2.50 4.00
0.05mT 4.00 4.00 6.90

Rozktad pola magnetycznego - przekroje
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Wplyw zaktdcajgcy na pole magnetyczne Dopuszczalne warto$ci pola magnetycznego dla urzgdzen peryferyjnych

Statyczny: mT osie 0$

Na przyktad, stalowe wsporniki, wzmocnienia, zwtaszcza pod magnesem. Czesciowo korygowane podczas (X7Y) (2)

shimmingu magnesu i/lub zachowanie minimalnych odstepow / maksymalnych mas. 40 | 1.32m | 1.71 m | Serwowentylatory
Dynamiczny: -

Na przyktad ruchome obiekty ferromagnetyczne, przewody elektryczne, transformatory. Mozna go unikna¢ przy 20 | 1.44m | 1.94m | Defibrylatory
zachowaniu minimalnych odstepéw. Minimalna odlegtos¢ zalezy od kierunku ruchu i orientacji magnesu. W 10 1.59m | 223 m | Filtr RF

przypadku odstepdw prosimy o kontakt z SIEMENS Healthcare. 1.71m | 253 m | Szafy MR (SIEMENS) GPA/EPC, SEP

Min. odlegtos¢ wzdtuz osi: 3 1.84m [ 279 m | Mate silniki, zegarki, aparaty fotograficzne

Objekt (X1Y) (2) Max. masa 1 221m | 3.50m | Komputery, oscyloskopy
agregat wody lodowej 4,0m 40m ' .
ot 162ka, wézki metalowe ruchome 49m 58m 0.5 25m 40m Stymulatory pracy serca, pompy insulinowe, lampy Rtg, teren wygrodzony
czne
do)t/y)cl:zace masa ruchoma do 200 kg 53m 6,5m 0.15 | 3.16 m | 5.24 m | Monitory kolorowe (CRT)
minimalnych transformatory < 1600 kVA 50m 50m 0.05 | 4.00m | 590 m | Wzmacniacze obrazu Rtg, gammakamery, akceleratory liniowe
odlegtosci i
maksymalnych kable AC < 1000A 2,5m 2,5m Pole magnetyczne jest obecne we wszystkich trzech wymiarach wokét magnesu i moze by¢ zredukowane przez
mas samochody o masie do 900 kg 55m 7,5m ekranowanie magnetyczne. _
- . Typowe linie rozktadu pola magnetycznego przedstawiono na rysunku.
samochody o masie do 4500 kg, windy 6,2m 9.0m Stanowi to idealny rozktad pola w powietrzu, ktéry moze byé znieksztatcony przez obecno$¢ stali w budynku.
cyklotron 20,0 m 20,0 m
tramwaje, pociggi 40,0 m 40,0 m #1
angiografy z nawigacjg
magnetyczng 30,0m 30,0m
zbojenie w podtozu pod >1.20 mod izo- #2 < 100 kg/m?
magnesem centrum magnesu
belki stalowe > 1.20 m od izo- # <100 kg/m

centrum magnesu

#1 Zaklocenia prgdu statego nie moga przekraczac wartosci szczytowej 1250 nT (osiowe) i 2500 nT (promieniowe).
Niekiedy wartosci te mogg zostac przekroczone, mimo ze zachowane sg minimalne odlegtosci od zrédet pradu
statego. Prosimy o kontakt z dziatem planowania SIEMENS Healthcare, jesli odlegtosé od pociggéw, tramwajéw
lub metra jest mniejsza niz 100 metréw.

#2 Ta minimalna odlegtos$¢ jest wymagana dla shimmingu.
Odlegtos¢ od ekranowania magnetycznego musi by¢ dostosowana do indywidualnych wymagan dotyczacych
ekranowania.

Minimalne odlegtosci magnes - magnes (SIEMENS)

02T 035T 10T 15T 30T
02T 10m 10m 5m 6m 10m
0.35T 10m 10m 5m 6m 10m
10T 5m 5m 45m 5m 6m
15T 6m 6m 5m 5m 6m
30T 10m 10m 6m 6m 6m
70T 10 m

Przy lokalizacji drugiego magnesu kazdy przypadek nalezy rozpatrywac¢ indywidualnie bowiem ograniczeniom
lokalizacji podlegajg wszystkie elementy systeméw np:

- odlegtos¢ miedzy filtrami systemu musi wynosi¢ >500cm

- odlegtos¢ miedzy szafami EPC (ACC) musi wynosi¢ >500 cm

Aparat MR a otoczenie (1/2)

SIEMENS .-. | MAGNETIC RESONANCE

Healthineers =" | MAGNETOM Altea

BIE2106 Size Scale

Z0Z MSWIA A2 1:50
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Minimalna odlegtos¢ od izocentrum magnesu do ruchomego obiektu stalowego o masie:

do 50 kg (t6zka, wozki inwalidzkie)
do 200 kg

do 900 kg (samochod osobowy)

do 4500 kg (samochody ciezarowe)

Pociag
Tramwaj min. 40 m w kazdym kierunku

Metro

Aparat MR a otoczenie (2/2)

SIEMENS .-. | MAGNETIC RESONANCE

Healthineers =" | MAGNETOM Altea

BIE2106 Size Scale

Z0Z MSWIA A2 1:50
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1:50 po’fozenie St()p magnesu Detal montazu ptyty bazowej mobilnego stotu pacjenta

Montaz ptyty w warstawach podtogi we wnetrzu kabiny

Ptyta bazowa Niecka pog ptyte bazowg
Wyktadzina o gtebokosci 7 mm

Ptyta
90

---------------------------------------------- T eee——————————  Jezeli wyktadzina bgdzie przykrywac
=— 1t s SO blyte bazowa, wymagane jest
wyciecie otworéw pod $ruby
montazowe w wyktadzinie.

/ Wypetnienie

o)
| IO ~
—

210

KABINA
39.2(39.2 -

D 790 660 |
— 70 70O | ]

| Plyta bazowa ! Podtoga kabiny RF

N #1 ' . . | R I ] Plyta bazowa
> ' é L. ' gtebokos¢ niecki pod
— 7@ O |

' ptyte bazowag
S | ,
|

800

. 55.9 |,55.9

167
1000

Uwaga: ptyta bazowa bedzie przykryta wykiadzing

UWAGA:

Wyktadzina podtogi kabiny RF nie moze sie odksztatca¢ szczegdlnie w miejscach, w ktérych bedg znajdowaly sie
kétka stotu pacjenta po zadokowaniu do aparatu.

Dopuszczalne rozwigzanie: instalacja ptyt ze stali nierdzewnej niemagnetycznej (np. 4 sztuki: 150x150x3 mm)

w podtodze w miejscu spoczynku kétek zadokowanego stotu pacjenta (technologia podobna jak przy ptycie
bazowe;j).

UWAGA:

Ptyte bazowag w warstwach podtogi klatki montuje Zamawiajgcy lub wykonawca kabiny RF — do uzgodnienia

miedzy stronami. Ptyta i specjalny klej znajduje sie w dostawie wstepnej przed dostawg systemu MR.

Oznaczenia uzyte na rysunku

#1 - podstawy (stopy) magnesu

UWAGA:

Producent wymaga, aby w odlegtosci mniejszej niz 125 cm od izocentrum magnesu w fundamencie
bezposrednio pod magnesem:

- ilos¢ stali nie przekraczata 100 kg/m?;

- stalowe elementy konstrukcyjne (ksztattowniki itp.) nie przekraczaty 100 kg/m.

Dopuszczalna nieréwnos¢ podtogi pod kabing RF na catej jej powierchni wynosi 2 mm.

UWAGA:

|nf0rmacje konstru kcyjne Z uwagi na minimalizacje wptywu wibracji obiektu budowlanego na magnes i minimalizacje poziomu dzwieku

przenoszonego przez budynek od magnesu zaleca sie posadawia¢ aparat rezonansu magnetycznego na

Sposab przenoszenia obcigzenia od magnesu na podtoze podtozu oddylatowanym od konstrukcji budynku o ile warunku techniczne na to pozwalaja.

Mase ptyty fundamentowej okresla sie na 600kg/m>.
55.9 | 55.9

Tyt aparatu

% | s —
Waga instalowanego magnesu: 3982 kg Z | 4z >
4 stopy magnesu 160 mm x 260 mm (416 cm?) . _¢_ X

(qV]
Pos. 1 =1127 kg
Pos. 2 =800 kg VA1
Pos. 3 =919 kg :
Pos. 4 =1137 kg |z
Przod aparatu S|EMENS..:.. MAGNETIC RESONANCE
Healthineers =~ | MAGNETOM Altea

BIE2106 Size Scale

Informacje nt. posadownieani magnesu

1o}
2A

Nalezy wzig¢ pod uwage dodatkowe obcigzenia od kabiny RF i mozliwe dostony do obliczania statycznego. Z0Z MSWiA A2 1:50
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Wymagana jakos$¢ wody

Obieg wtérny: Woda do napetnienia ukfadu: Dejonizowana woda (#1)

szafa SEP - system MR Filtracja : 700 pm
Dodatek do wody
obiegu wtérnego : NaHCO, (w dostawie)

Obieg pierwotny: Emisja ciepta do wody : 15-45 kW (gradienty XJ): wydatek ciepta
dwa elastyczne chiller - szafa SEP jest zmienny w trakcie eksploatacji
przewody (3 m) i wykonywania badan
w dostawie Wymagana ilo$¢ wody : 100 I/min +/- 10 I/min

Temperatura wody :6do 14 °C (#2)
= e Gradient temperatury wody : <1K/30s
// Cisnienie wody na wejsciu : max. 6 bar
/ Spadek cisnienia w SEP : < 0.6 bar przy 110 I/min
/ Dod. przeciw zamarzaniu : 35-40% glikol etylenowy (#3)
/ Min. ilo$¢ wody potrzebna :15-20 I/min
_lul = . do pracy kompresora helu
I ey L Q g . : (#1) Napetnianie wtérnego obiegu wody lodowej wymaga zdejonizowanej wody. Wode zdejonizowang zapewnia
o Zamawiajgcy (min 100 I). Nie wolno uzywa¢ standardowej wody wodociggowej!
KABINA Uwaga: kompresor helu wymaga chtodzenia 24 h / dobe, 7 dni w tygodniu!
] (#2) Rbznica temperatur wody na wejsciu i wyj$ciu wynosi max 10K przy maksymalnym obcigzeniu aparatu.
D (#3) Antifrogen N; DowTherm SR1; Saveflow EG
% V
% %
Lokalizacja podtgczeh wody lodowej
% v
% %
B Potgczenie pionowe Potgczenie poziome
4R TF
Wi
Lokalizacja Lokalizacja
podfgczenia podfgczenia
do wody lodowej do wody lodowej
Zamawiajgcego Zamawiajgcego
Schemat wykonania panelu rozdzielczo - kontrolnego wody Instalacja chtodzenia do wykonania przez Zamawiajgcego przed montazem aparatu
e - zapewnienie, instalacja i uruchomienie generatora wody lodowej dla chtodzenia systemu MR,
POWROT CIECZY CHLODZACEJ: - CHILLER - doprowadzenie orurowania do miejsca wykonania panela kontrolno - rozdzielczego wody (PRK);
ZASILANIE CIECZA CHLODZACA__ | - wykonanie PRK; « «
izolacjia — ||l |l -— izolacja - doprowadzenie instalacji w poblize szafy SEP zakonczonej zaworami wg opisu; p p
zawor odcinajacy Jawér odcinajacy - - - = - zapewnienie wody zdejonizonanej do napetnienia ukfadu. S E P ' S E P '
\ % / - Zamawiajgcy moze alternatywnie wykona¢ awaryjny automatyczny system przetgczania systemu
zawor zwrotny = 2 chtodzenia na wode miejskg ze zrzutem do kanalizacji. Prace projektowe i wykonawstwo po stronie
zawor spustowy\ © . © / zawor odcinajacy Zamawiajacego
. BYPASS < h>< >k awaryjne zasilanie wodg miejskg
odwadniacz
f ] ] —k— Miejsce zakonczenia przewoddéw wodnych cieczy chiodzgcej Zamawiajgcego dla aparatu Siemensa.
syfon % X| automatyczny zawor regulacyjny X
>x—=— filtr wody
. \ \ Zalecane wykonanie kratka Sciekowej w podtodze pomieszczenia technicznego
przeptywomierz X X X d—§ d—é M M
termometr ~_ /termometr
manometr \®_ BYPASS —O o manometr Wszy.stkig rury musza by¢ izolowane.termicznie. . N
) ®— 3 —® _ Lokalizacja musi by¢ okreslona z Project Managerem Siemensa na miejscu.
zawor kulowy podtaczenie do _ Sugerowane miejsce wykonania panelu rozdzielczo - kontrolnego wody chtodzgce;.
B \\ szafy wymiennika do wykonania przez
szafy wymiennika ciepfa Siemensa Zamawiajacego
ciepta Stemensa (ST — i zenside . = Materiat do wykonania orurowania : : -
— Informacje nt. chlodzenia aparatu (XJ-engine)
- TTeE . Zalecany Zabroniony
oo é SIEMENS
/ I:I SEP I Stal nierdzewna (V2A; V4A) Aluminium
I .
[ - dwa elastyczne przewody (3 m) Metal niezelazny (np. miedz, mosigdz) Zelazo, stal weglowa
SIEMENS .-. | MAGNETIC RESONANCE
Materiaty syntetyczne, tworzywa sztuczne Stal ocynkowana, cynk Healthineers =" | MAGNETOM Altea
. . BIE2106 Size Scale
Mosigdz lutowniczy, lut twardy Standardowe rury stalowe 70Z MSWiA A2 1:50
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Kanaty do wykonania przez Zamawiajgcego przed montazem aparatu
Drabinka elektryczna 50x6 cm rozprowadzajgca kable systemowe w pomieszczeniu technicznym.
Drabinke nalezy podwiesi¢ do sufitu konstrukcyjnego lub $ciany na wys 260cm.
A KW 50x6
v ‘H Drabinka elektryczna 20x6 cm do doprowadzenia okablowania systemu do sterowni
— — KW 20x6
0 . i
%7 . . . .
_ : / 1 Kanaty we wnetrzu klatki RF zapewnia dostawca klatki.
. L7725 %
7 x| | L I
/ . D !
/ @ g | = prowadzenie kabli RF
/ % : : prowadzenie kabli wodnych
_Iul —] I L ——- _' = L - |_ =l B prowadzenie kabli zasilania, optycznych, sygnatowych
e L] a g ] i : | FP ] :
KABINA g |
L|. o L. | |
® < ‘. =
i g 3 = I
& S—
i 3 X
x prowadzenie kabli gradientowych
| Korytko nascienne:
b KN1: PCV 150/50 do sprowadzania instalacji Siemensa w sterowni od kanatu podsufitowego do kanatu
L= poziomego i konsoli akwizycyjnej AWP.
Dostarczane elementy systemu
szafy systemowe podejscie do szaf tylko z gory z drabinki elektrycznej
filtr RF
magnes instalacja do FP prowadzona ponad sufitem podwieszonym w kabinie RF
konsola akwizycyjna podejscie z nasciennego kanatu kablowego PCV
1 . 50 WIdOk A wyt urzgdzenia podejscie z nasciennego kanatu kablowego PCV

Elementy Zamawiajgcego

panel rozdzielczo - kontrolny
chtodziwa

L /— KN20/6
- / , L

Podejscie z gory z drabinki elektrycznej. Potozenie PRK okresli¢ na miejscu

Okablowanie od TR do szaf systemu prowadzi¢ od gory. Potozenie TR

tablica rozdzielcza okreslié na miejscu.

@@

GPA| EPC || SEP y/ G

dla MR: — —SERWIS
1 RJ45

Informacje nt. prowadzenia kanatéw kablowych

wg wymagan
Zamawiajgcego

SIEMENS .-. | MAGNETIC RESONANCE

Healthineers =" | MAGNETOM Altea

BIE2106 Size Scale

Z0Z MSWIA A2 1:50
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Instalacje teletechniczne

Sie¢ komputerowa

Zamawiajgcy:

90 e zapewnia sie¢ komputerowg w obrebie pracowni potgczong z Internetem (min. 100 Mbit/s) ze statym
200 adresem |IP oraz z siecig komputerowg osrodka zdrowia. Zalecana przepustowos¢ sieci to 1 Gbit/s. Nalezy
- zastosowac urzadzenia kategorii 5e lub wyzszej oraz okablowanie sieci strukturalnej typu FTP.

/ e  zapewnia gniazda sieci komputerowe;:

/ - w sterowni - 1 szt.,

— ! — T - W pomieszczeniu technicznym w poblizu szafy EPC - 1 sztuke,

i i - w kazdym planowanym miejscu usytuowania urzgdzen wymagajgcych podtgczenia do sieci komputerowe;j

o)
| IO ~
—

210

- otrzeb Zamawiajgcego.
KABINA Wa potrz Wiajaceg

O

Smart Remote Services (SRS)

Uruchomienie ustugi SRS wymagane jest do zdalnej diagnostyki urzadzenia medycznego jak réwniez pozwala na
Swiadczenie ustug serwisowych.

Wymagania:

- internet o minimalnej przepustowosci 4MBit/s bez limitow przesytu danych.

Instalacje dodatkowe do wykonania przez Zamawiajgcego przed montazem aparatu

Gniazda sieciowe ~230V ogodlnego stosowania w sterowni (jedno dla serwisu)

Gniazda sieci komputerowej

O Wyltgcznik zasilania z lampka kontrolng stanu (montaz 160 cm nad podtoga lub w tablicy)

® Wytaczniki bezpieczehstwa z mechanicznym blokowaniem (montaz 180 cm nad podtoga)
AT1, AT2 - wykona¢ okablowanie i montaz

AT3 - wykona¢ okablowanie i zakonczy¢ w okolicacch filira obwodow elektrycznych (dostawca kabiny

RF) pozostawiajgc zapas. Okablowanie i montaz w gestii dostawcy kabiny RF

Tablica rozdzielcza - potozenie przyktadowe, ustali Zamawiajgcy

Alarm Box - wytgcznik systemu MR (zapewnia Siemens). Montaz na wysokosci ok 140 cm -

1:50 widok A

okablowanie z korytka pionowego PCV

L /— KN20/6
- / , L

GPA| EPC || SEP y/ G

dla MR: — —SERWIS
1 RJ45

Informacje nt. instalacji dodatkowych

wg wymagan
Zamawiajgcego

SIEMENS .-. | MAGNETIC RESONANCE

Healthineers =" | MAGNETOM Altea

BIE2106 Size Scale

Z0Z MSWIA A2 1:50
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wymagania zasilania MAGNETOM ALTEA Wytyczne elektryczne
Linia zasilajgca TN-S  3/N/PE AC 50 Hz £ 1Hz | Impedancja linii zasilajgcej moc przytgczeniowa
Napiecia 400V £10% | (L-L)przy EPC: <120mQ |y gradients 69 kVA " . - ) N . .
Asymetria napie¢ fazowych max. 2 % | Okablowanie tylko miedziane. Do Zamawiajgcego nalezy przygotowanie instalacji elektrycznej zasilajgcej zestaw MR i wykonanie pozostatych
Przekroj kabala zasilajgcego do TR dobraé z obliczen. pobdr mocy instalacji towarzyszgcych w pomieszczeniach MR.
Szafa EPC posiada zaciski o wymiarze 50 mm>. w czasie do 3 s 75 kVA
PE N L1 L2 L3 |nstalacja zgodna z IEC 60364-7-710, uwzgledni¢ przepisy krajowe
[] linia zasilajaca Zasilanie aparatu MR
dla MR-System
Power distributor e )
= Linia zasilajgca MR powinna spetnia¢ wymagania krajowych przepiséw dot. bezpieczenstwa
_ t . — oo . P NI N przeciwporazeniowego i przeciwprzepieciowego.
min. L
% MI; 13I 131 13[ iq Zamawiajgcy:
% N K2\ K3\ K1 K1 20% . . L . . . . . .
PA S | aa) 14) 14 2 | — fe a. dobiera przekrdj kabla od rozdzielni gtéwnej do tablicy rozdzielczej aparatu MR z obliczen uwzgledniajagc
< 1
@ 33 18l 43 zapotrzebowanie na moc i wymagang impedancije linii;
. 2 “ \Ti K1 b.  wykonuje linie zasilajgcg od rozdzielni gléwnej do tablicy rozdzielczej aparatu MR;
i[5S 15
@ ~ 3 . c. wykonuje tablice rozdzielczg aparatu MR w miejscu uzgodnionym z Project Managerem Siemensa. Tablica
— 15 4 I V7 Vo N N N N . . . Lo . .. R . f
= nie moze znajdowac sie w polu wiekszym niz 3mT. Licznik pradu moze by¢ zainstalowany w polu o
K H’GA 4|3 — — BiJF1 ‘ > maksymalnej wartosci 2mT. Jesli wartosci pola sg wieksze nalezy zastosowa¢ dodatkowg ochrone lub
\at L3Imava] [<u][T1][72 K2 Teron [T Kka][K1] 111100 : o . . o
A 125 A 7 I = PE ——%—D zwiekszona odlegtos¢ od magnesu. Zasilanie magnesu musi by¢ zapewnione linig przeznaczong tylko dla
QOO @ ® RN
@ = — oo . o . Tl MR nieobcigzong innymi odbiorami. Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia mozliwie ciggtego zasilania
(0 133 ") kompresora helu, w ciggu linii zasilajacej magnes nie nalezy stosowac urzgdzen elektrycznych, ktére po
D @ PE 3— —Vi,-D CONTROL zaniku napiecia (np. w przypadku awarii zasilania) pozostajg roztgczone.
L ROOM
? @ T d. wykonuje linie zasilajgca od tablicy rozdzielczej aparatu MR do szafy EPC i wyprowadza kabel zasilajgcy
. ’ = RF-cabin
Zamawiajacy @ R ay ey aimgy ) e X |_ ponad szafg EPC pozostawiajgc 3 m zapasu. Kabel ekranowany, 4 zyly, gietki, 50 mm? Cu.
TECHNIK: ji’é\_o:\\_ 7 h ¢tdée e e. wykonuje pomiar impedanciji linii zasilajgcej przy szafie EPC i zapewnia protokét z pomiaru na dzieh
PE
o = = h - - - - = = -] E_ﬁ"D EXAMINA- montazu.
U ROOM
PE L1/L2/L3
SIEMENS ekranowany I
Healthineers 50 mm? @

Instalacje dodatkowe

Legenda

Potagczenie wyréwnawcze Zamawiajgcy:

a. zapewni sprawng instalacje oswietleniowg w pomieszczeniach towarzyszacych MR;

O

Uziemienie

b. zapewni zasilanie oswietlenia pracowni MR, doprowadzi kabel zasilajgcy do filtra obwoddéw elektrycznych

Wytgcznik zasilania 125A Siemens 3VA1112-4ED46-0AA0Q . : . . . . . .
(w dostawie producenta klatki) w klatce RF; oswietlenie kabiny zasilane prgdem statym lub zmiennym. Musi

wytgcznik réznicowo - prgdowy RCD Siemens 3VA9114-0RL21

pomieszczenia grupy 1 300mA, pomieszczenia grupy 2 30mA funkcjonowac¢ po wylgczeniu urzadzenia jak i po wylgczeniu awaryjnym wytgcznikiem AT. Nalezy pamieta¢,

Zasilacz 24V DC SITOP 6EP1436-2BA10 ze oprawy LED posiadajgce czes¢ elektroniczng wprowadzajg zaktdécenia w pracy aparatu MR. Projektujgc

) ] i os$wietlenie LED urzadzenia elektroniczne muszg znajdowac sie poza klatkg Faradaya. Oprawy i instalacje
Styk pomocniczy przetgczny do wytgcznika Siemens 3VA9988-0AA12
wewnatrz kabiny zapewnia dostawca kabiny.

Naped silnikowy boczny do wytacznika 3VA 24V DC 3VA9117-0HB10 c. zapewni obwod gniazd i zakonczy go w poblizu filtra dodatkowych obwoddw elekrycznych o ile

Wyzwalacz podnapieciowy do wytgcznika MCCB Siemens

3VA9908-0BB11 Zamawiajgcy wymaga gniazd w kabinie RF.

Przekaxnik czasowy Siemens 3RP2505-2AB30

Przekaznik czasowy Siemens 3RP2505-2AB30

Przekaznik pomocniczy 24V DC 3RH2131-2BB40

Przekaznik pomocniczy 24V DC 3RH2131-2BB40

Przekaznik bistabilny Eltako ES 12Z-200-UC

Przekaznik pomocniczy 24V DC 3RH2131-2BB40

Wytgczniki awaryjne zasilania z blokowaniem mechanicznym np.
SIEMENS 3SU1801-ONB00-2AC2

Wigcznik/wytgcznik zasilania z lampg kontrolng stanu np. SIEMENS
3SU1803-0AB00-2AB1

Zacisk w UPS konsoli akwizycyjnej (sterownia) przewod 2x2.5mm?

86606 666600CeC[0]e

Szafa elektroniki EPC

—
[a—

wymagana dtugo$¢ zapasu kabla przy odbiorze

UWAGA

Informacje nt. zasilania aparatu

Wytyczne obejmujg tylko propozycje wykonania tablicy rozdzielczej dla aparatu MR. Wykonanie projektu tablicy i
pozostatych odbioréw jest po stronie Zamawiajgcego.
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Quench-rura zastosowaniu dyfuzora;

Quench-rure wewnatrz kabiny RF wykonuje Wykonawca klatki RF. Zewnetrzny odcinek quench - rury wykonuje ~nigdy nie nalezy zmniejszac Srednicy quench-rury;

Zamawiajacy. — elementy quench-rury mogg by¢ spawane lub tgczone za pomocg kotnierzy. Uszczelki stosowane do

e rura na zewnatrz kabiny: od miejsca wyrzutu ponad dachem do kotnierza przepustu przez kabine RF uszczelnienia potaczen musza by¢ wykonane z:

e  UHMW-PE (polietylen ultrawielkoczgsteczkowy) — Cestilene HD 1000,
e  PTFE (politetrafluoroetylen) — BS EN 13000-1:1998, BS EN 13000-2:1998,

e wykonanie odcinka wewnatrz kabiny: od kotnierza przepustu przez klatke RF do kotnierza na magnesie.

e widkna — ASTM F36, BS 7531, DIN 3754P,
. Hostalen GC579,
. Hostalen GUR812.

— niedopuszczalne jest uzycie innych materiatdéw uszczelek niz powyzsze;

1. Informacje ogdéine

Quench-rura stuzy do awaryjnego odprowadzenia helu z magnesu w przypadku jego ogrzania. Ciekty hel znajduje
sie w magnesie w temperaturze 4.2 K. W przypadku ewentualnej awarii systemu chfodzenia ogrzewa sie nagle do
temperatury otoczenia i gotujgc sie zwieksza swojg objetos¢ 757 razy. Quench-rura musi by¢ wykonana tak, aby

. . o . — quench-rura musi by¢ termicznie izolowana na catej dtugosci. I1zolacja z wtékna mineralnego nie moze by¢é
byta w stanie odprowadzi¢ na zewnatrz takg ilos¢ gazu bez uszkodzenia.

) ) mniejsza niz 25 mm. W obrebie klatki RF quench-rura musi by¢ izolowana jedng warstwg witdkna mineralnego
Z tego powodu quench-rure nalezy wykonywac:

— ze stali nierdzewnej gatunkéw AISI 304, 309, 316 i 321 [EN 1.4301, 1.4828, 1.4401i 1.4878]
lub

— aluminium gatunkéw:

o grubosci 25 mm z izolacjg paroszczelng plus 25 mm armaflex. Na zewnatrz izolacja musi by¢ pogodo odporna.
Izolacja quench-rury musi dochodzi¢ do zaworu na magnesie;
— siatka zabezpieczajgca wylot quench-rury musi by¢é wykonana z drutu lub profildw o przekroju kotowym tworzac

e da rury wytlaczanej: 6063 i 6082, oczka o wymiarze 10mm +2/-1mm. Drut grubos$ci 1mm £0.3mm;

L . - — odcinki poziome quench-rury wykonywac ze spadkiem w kierunku magnesu. W przypadku braku mozliwosci
e dla rury zawijanej i spawanej z arkusza aluminium: 5083. P q y wykony P g przyp
. . . . . . . . . L zachowania spadku w kierunku aparatu, w najnizszym punkcie rury zapewni¢ odwadniacz (otwor);
Jakiekolwiek uzyte tworzywo sztuczne ulegnie zniszczeniu. Niedopuszczalne jest uzycie rur gietkich. P P J ymp Y 23p ( )
— nalezy zapewni¢ separacje galwaniczng w nastepujgcych miejscach:
Maksymalna dopuszczalna wartos¢ cisnienia wewnatrz quench-rury: 0.1 bar. Jednakze quench-rura wraz ze v zap paracie 9 4 epHiacy )
o . ) ] . o e  potgczenie quench rury z magnesem,
wszystkimi elementami powinna byc¢ tak zaprojektowana, aby wytrzymac ci$nienie 0.45 bar. o o )
. przejscie quench rury przez sciane kabiny RF,

Miejsce wyjscia quench-rury na zewnatrz budynku nalezy przewidzie¢ w miejscu niedostepnym dla oséb
jsce wyjscia g Y a y yp ) epny e  migjsce styku kabiny RF z budynkiem.

postronnych.

uench-rure nalezy oznaczy¢ napisem, np. ,Nie dotykac! Rura awaryjnego wyrzutu helu.” na catej jej dtugosci. ] .
Q ¢ y yenap P Y yinego wy }Ie) A9 2. Wymiarowanie quench-rury

Nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad przy projektowaniu i wykonywaniu quench-rury:

—rure wykonac ze stali nierdzewnej lub aluminium; i ) ) )
Quench-rure nalezy prowadzi¢ od kotnierza na magnesie do wylotu na zewnatrz budynku (przez $ciane lub przez

minimalna grubos$¢ scianki quench-rury: fit kabiny)
sufit kabiny).

wykonanej ze stali nierdzewnej - 0.7 mm, i ) ) . o o o
Magnes posiada pionowy wylot gazéw. Bezposrednio do kotnierza, lub w mozliwie najblizszym miejscu, na

wykonanej z aluminium - 2.0 mm; _ _ _ . . _
magnesie montowany jest element elastyczny (1 sztuka w dostawie). Wymiar kotnierzy na elemencie elastycznym

quench-rura musi by¢ okragta. Niedopuszczalne jest stosowanie rur o przekroju kwadratowym; o
znajdujg sie na rysunku.

nalezy wzig¢ pod uwage skurcz termiczny:
Dtugos¢ quench-rury obliczaé¢ z uwzglednieniem dtugosci kolan.

3 mm/m dla stali nierdzewnej,

4.5 mm/m;
Zadaniem Zamawiajgcego jest opracowanie przebiegu quench-rury i wykonanie jej od przepustu w kabinie do

— elastyczne mieszki (harmonijki) mozna wykonywac tylko ze stali nierdzewnej; ) . ) ) . ) )
wylotu. Po instalacji magnesu wykonawca kabiny RF zapewnia cze$¢ rury wewnatrz kabiny przygotowujgc rure do

— mieszki muszg by¢ zaprojektowane biorgc pod uwage mozliwy skurcz materiatu; . )
montazu do kotnierza.
— mieszki muszg by¢ zaprojektowane na odcinkach prostych o dtugosci przekraczajacej 10 m; ) ) ) )
Projekt przebiegu quench-rury wykonuje projektant.
—ruch mieszkéw musi by¢ ograniczony tak, aby quench-rura nie zwiekszyta nadmiernie swojej srednicy pod . ) . . o o o o
Jesli projektant quench-rury chce skontrolowa¢ poprawnosé dobrania Srednic, istnieje mozliwosé sprawdzenia ich
wptywem cisnienia wewnetrznego; ) ] ] ]
przez Project Managera Siemensa po otrzymaniu nastepujgcych danych:

— diugos¢ mieszkdéw nie moze przekraczaé 2% maksymalnej dopuszczalnej dtugosci quench-rury; ) ) L i
— rysunku opracowanego przebiegu rury z podaniem dtugosci kazdego odcinka,

— spos6b montazu quench-rury musi zosta¢ zaprojektowany tak, aby nie przenosita ona zadnych sit oprécz . ) )
— diugosci dobranych kolanek liczone po osi.

wlasnego ciezaru; o B L L i .
Odpowiedzialno$¢ za dobdr $rednic i projekt rury spoczywa na projektancie.

— elementy montazowe quench-rury muszg by¢ na tyle elastyczne, aby dopasowac sie do ruchéw quench-rury

podczas skurczu materiatu; ]
o e N - N , 3. Odwadniacze
— wylot quench-rury przewidziano w miejscu istniejgcej czerpni w scianie elewacyjnej. Zakonczenie rury wykonac¢ w

sposo6b pokazany na kolejnej stronie. Wylot rury mozna wyprowadzi¢ poziomo przez sciane budynku, pod

Nalezy unika¢ wszelkich miejsc, w ktérych woda moze zbiera¢ sie wewngtrz quench-rury.
warunkiem, ze na elewacji nie ma zadnych okien (w odlegtosci 6 m ponad wylotem rury i 3 m w pozostatych y ) & ¢ arzaq vy

. . T . . W razie wystgpienia takich miejsc konieczne jest zastosowanie odwadniaczy.
kierunkach) i niemozliwy jest ruch ludzi w poblizu.

. e . S . . , Nalezy uwzgledni¢ kontrole odwadniacza przynajmniej raz w roku.
— w dostawie znajduje sie element elastyczny, ktéry musi byé zamocowany miedzy kotnierzem na magnesie
a quench-rura;

— do gtéwnych zadan elementu elastycznego nalezy:

redukcja hatasu,

e  zapewnienie dokfadnego potgczenia miedzy quench-rurg a kotnierzem na magnesie;

nie nalezy wyginac tego elementu, aby zastgpi¢ kolanko;

— nalezy wykona¢ separacje galwaniczng pomiedzy kotnierzem magnesu a elementem elastycznym oraz w miejscu
wyjscia quench-rury z budynku;

— kolanka nalezy projektowac¢ i wykonywac tak, aby stosunek srednicy do promienia zgiecia miescit sie miedzy 1.5

as; Informacje nt. quench-rury (1/3)

— quench-rure od magnesu do przepustu nalezy projektowac o $rednicy 100, poza klatkg RF, jesli wynika to

z zapotrzebowania, mozna zwiekszy¢ srednice. Zwiekszenie srednicy quench-rury musi sie odbywac przy

SIEMENS .-. | MAGNETIC RESONANCE
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Przyktady wylotéw quench-rury Wylot pionowy 21.9D Kompensator mieszkowy quench-rury (1 sztuka w dostawie)
Wyloty poziome quench rury D = wewnetrzna $rednica quench-rury Siatka (10mm x 10mm) > 2150
2.5 x przekréj quench-rury o @130 @150
Izolacja Izolacja o 372 2130
Deflektor = 3D B T ~ N
Quench-rura Quench-rura o H
S— I I T 1 Hin .
<4mm | o <4mm | o . o
a | i Uszczelka kotnierzowa A
N 1 1 |
I D I 16 x D 20 o ir
s T— ) L
> HHHHHH
Siatka (10mm x 10mm) Siatka (10mm x 10m Quench-rura Izolacja
2.5 x przekrodj quench-rury 2.5 x przekrdj quench-rury a1 _
Opcja 1 Opcja 3
D
Przyktad poziomego wykonania wylotu quench-rury - wymagania
Izolacja Izolacja T
! [sm]
Quench-rura —% Opcja wylotu quench-rury i ogrodzenia
o | 3m , 3m |
| Quench-rura A\ Wszystkie wyloty nie wymagajg ogrodzenia, jesli i [ ] i g |
iy LS
o e <= o » wysokos¢ wylotu wynosi 2 5 m < i Wylot i obszar bez -
Kat dyfuzora S ; Siatka i - ! ! otworéw >
>10° | (10mm x 10mm) i ~ | Ogrodzenie i -
e o 2.5 x przekrgj I e e M - r—— &
< .7/ v A quench-rury —< Wysoko$¢ wylotowa = 3 m (i mniejsza niz 5 m) M I '
' Typ wylotu Ogrodzenie Wymiary (Xm x Y m) I e I
Siatka b Opcja 1 wymagane 4mx4m ©
(10mm x 10mm) > . , ~ wylot N
2.5 x przekrd] quench-rury oo . Opcja 1 (z deflektorem) niewymagane > S o >
pcja 2 Opcja 4 . - q
Opcja 2 wymagane 10mx10m rury
Wylot kagtowy z ostong przeciwdeszczowg Opcja 3 wymagane 4mx4m i £ '
- - . ™ .
Opcja 3 (z deflektorem) niewymagane L . R
Opcja 4 wymagane 12mx5m \> E
Ostona ; ;
Kat k d ,?/ \$
Srzeciwdeszczowa atowy z ostong przeciwdeszczowg niewymagane s E /
Quench-rura
{

Przyktad prowadzenia quench-rury

Siatka
10 mm x10 mm

Dyfuzor (opcja) Przepust RF IKabina RF Kompensator mieszkowy
(montaz pionowo (co 10 m proste;j rury)
lub poziomo)

Drenaz

I

|

I

] I
Izolacja |
I

)

I

I

Wylot z deflektorem kompensator Srednica quench-rury Separacja

mieszkowy (montaz wynika z obliczen I galwaniczna
pionowo lub poziomo)

p 150 150 Ostona Quench
I I przeciwdeszczowa -rura ] )
Siatka Zawor quench na magnesie

(10mm x 10mm) >
2.5 x przekroj

@ quench-rury

1.5D

Separacja galwaniczna Przepust RF
I 2 2

Quench-rura

Deflektor A <4mm | o 1 /_3
- - | 4 4
J ! 5 @ 6 _
\\\ 2 o
(Va]
t \ - @ 1 =uszczelka / g4 ao|— . — . 4
Izolacja Quench-rura | 2 = kotnierz - stal nierdz.
ol U B 3 = UHWPE - tuleja AN :
0 Deflektor 4 = podkfadka sprezysta stal nierdz. }_ &
I 150 I 150 5 = nakretka stal nierdz. = /’>o>+
— —— 6 = $ruba stal nierdz. L 7
@ .
D -
L = 4.0 %D (D <300 mm) max. 30 mn | [nfOrmacje nt. quench-rury (2/3)
I@ L = dludos¢ przepustu RF
D = wewnetrzna $rednica quench-rury
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[ s

KABINA

O

d

:

60.7

kotnierz montazu quench - rury

1:50

\ zakonczenie rury wykonac¢ w sposob

przedstawiony na str 14.

potozenie, prowadzenie i Srednice quench - rury
opracowac na miejscu w zakresie zgodnym z zapisam w umowie

\ kotnierz montazu quench - rury

Informacje nt. quench-rury (3/3) - przyktadowy przebieg
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