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‘ Warunki dostawy i montazu kabin RF

Warunki dostawy

Podane ceny sg cenami netto. O ile w ofercie nie zaznaczono inaczej, nasza oferta pozostaje wazna przez trzy
miesigce od daty wyceny. Jest on obliczany na podstawie podanych danych przedmiotu. Obrazy w cytacie stuzg
jedynie jako przyktad. W przypadku specyfikacji materiatowej w ofercie zastrzegamy sobie prawo do zmian
bez wczesniejszego powiadomienia.

Aby zagwarantowac gotowo$¢ montazowag ekipy montazowej, date rozpoczecia instalacji nalezy uzgodnié¢ z co
najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. W zaleznosci od miejsca instalacji (formalnosci wizowe itp.)
wymagane ramy czasowe moga sie znacznie réznic.

Instalacja na miejscu zostanie przeprowadzona w jednej nieprzerwanej operacji. Procedura odbioru zostanie
przeprowadzona po zainstalowaniu kabiny, niezaleznie od dostawy systemu MRI.

Okres gwarancji podany jest kazdorazowo na ofercie. Podstawowe wytgczone z gwarancji sg zrédfa swiatta
i sprezyny stykowe. Gwarancja na zamek drzwi i ruchome czesci drzwi z napedem elektrycznym wynosi 1 rok.

O ile w ofercie nie zaznaczono inaczej, nasze warunki ptatnosci to: Netto w ciggu 30 dni od akceptacji i faktury
koncowej. W przypadku niewywigzania sie ze zobowigzan jesteSmy uprawnieni do naliczenia kosztéw i stop
procentowych, ktére bytyby odpowiednie dla niepokrytych kredytéw przez banki. O ile w ofercie nie
zaznaczono inaczej, ptatnosé dokonywana jest w €. Przeniesienie wtasnosci towaru podlega catkowitej optacie.

Koszty odprawy celnej ponosi nabywca (d+t). Koszty odprawy importowej, przetadunku, transportu lokalnego
i reeksportu narzedzi instalacyjnych i przyrzagdéw pomiarowych ponosi nabywca. Sgdem witasciwym jest sad

we Frankfurcie. Cytat ten znajduje sie w najnowszym wydaniu niemieckiego prawa handlowego.

Warunki instalacji

Nalezy zapewni¢ pomieszczenie magazynowe o powierzchni ok. 25 m? w poblizu miejsca montazu. Co najmniej
10 m? powierzchni nalezy zamykaé na klucz. Nalezy zapewni¢ suchy i czysty obszar roboczy o powierzchni
ok. 10 m?, przylegajacy do miejsca instalacji klatki RF.

Miejsce, w ktérym ma byc zainstalowana ostona, musi by¢ wolne od przeszkdd, czyste i suche. Obszary takie
jak otwor transportowy MRI, wylot helu i inne otwory budynku w obszarze klatki RF muszg by¢ odporne na
warunki atmosferyczne. Temperatura w pomieszczeniu musi wynosi¢ minimum 18°C, a maksimum 25°C.
Ponadto temperatura ta musi by¢ utrzymywana przez caty okres eksploatacji kabiny.

Ani wokét kabiny, ani wewnatrz niej nie wolno wykonywac innych prac niz nasze w okresie instalacji.

Maksymalne nieréwnosci podtogi nie moga przekracza¢ 2,5 mm na 3,0 m. Wilgotnos$¢ resztkowa
i powierzchniowa wykonczenia podfogi nie moze przekracza¢ 3%. Ze strony inwestora na miejscu nalezy
zapewnic:

gniazdko elektryczne 230 V AC, 2 KW, 50/60 Hz
oswietlenie miejscowe

zaplecze sanitarne

pojemnik/kontener na odpady
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