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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji dla inwestycji pn.: ,Przebudowa ul. Piaskowej

w Mosinie”.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem i wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.
nr 177 poz. 1729),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393),

- SzczegOtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — Zatgczniki do
rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz. U. nr 220 poz. 2181),

- wizje w terenie.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Mosina w ciggu drogi gminnej - ul. Piaskowej, na
odcinkach pomiedzy ul. Targowg a ul. Topolowg (odc. I) oraz pomiedzy ul. Topolowa
a ul. Czeres$niowaq (odc. II), w terenie zabudowanym, tj. z ograniczeniem predkosci do 50km/h.

W stanie istniejgcym ul. Piaskowa posiada nawierzchnie gruntowg ulepszong szerokosci 5,00m
o uregulowanym przebiegu w planie i przekroju podtuznym, ktdra w ramach inwestycji zostanie
przebudowana na nawierzchnie z betonowej kostki brukowe;j.

Na odc. I po obu stronach ulicy biegnie chodnik z betonowej kostki brukowej; na odc. II
chodnik wystepuje po stronie prawej (patrzac w kierunku ul. Czere$niowej), natomiast po stronie
lewej zostanie wykonany przed realizacjg niniejszej inwestycji w oparciu o odrebng dokumentacje
projektowg pt. ,,Budowa chodnikdw w ciggu ul. Piaskowej w m. Mosina” opracowang przez firme
SD PROJEKT na zlecenie Gminy Mosina.

Ulica Piaskowa petni przede wszystkim funkcje dojazdu do potozonych wzdtuz niej domdw
jednorodzinnych, a wiec obstuguje ruch lokalny i z tego wzgledu charakteryzuje sie niewielkim

natezeniem ruchu samochodowego i pieszego.
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4. Projektowane oznakowanie
Wprowadza sie stalg organizacje ruchu przedstawiong w czeSci rysunkowej niniejszego
opracowania (rys. 2), w szczegdlnosci polegajgcg na oznakowaniu:
- skrzyzowan z ulicami poprzecznymi, tj. ul. Targowa, Topolowg, Marcinkowskiego
i Czere$niowq (ulice kakowa i Gruszkowa posiadajg nawierzchnie gruntowa, stad ich potaczenia
z ul. Piaskowg nie stanowig skrzyzowan w rozumieniu przepiséw o ruchu drogowym);
- przej$c dla pieszych;
- progdéw zwalniajgcych.
Znaki A-7 nalezy wykona¢ w grupie wielkosci $rednie (S), pozostate w grupie wielkosci mate
(M), wszystkie oklejone folig odblaskowg II generacji.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.

5. Konstrukcja progu zwalniajacego

W celu spowolnienia ruchu, tam gdzie byto to mozliwe (z uwagi na zjazdy do poses;ji, studnie
kanalizacyjne i konieczno$¢ zachowania minimalnych wymaganych odlegtosci od skrzyzowan
z ulicami poprzecznymi) w ciggu ul. Piaskowej zaprojektowano liniowe progi zwalniajgce listwowe
U-16a (o predkosci przejazdu ograniczonej do 25-30km/h), o wymiarach przedstawionych na

ponizszym schemacie:

3,70

- v

N

no
0,10

Oy
7 7 R 7

Nawierzchnia progéw bedzie zgodna z konstrukcjg nawierzchni jezdni przyjetq w projekcie
przebudowy ul. Piaskowej, tj. wykonana z betonowej kostki brukowej.

6. Wysokos¢ umieszczania znakow
Wysoko$¢ umieszczania znakéw (dolnej krawedzi lub jej najnizej potozonego punktu), ilustrujg

ponizsze rysunki:
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7. Odlegtos¢ umieszczania znakow od jezdni

W zaleznosci od warunkéw terenowych znaki pionowe nalezy umieszczaé w odlegtosci
0,5-2,0m od krawedzi jezdni. Odlegtosci te mierzy sie w poziomie od najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku do krawedzi jezdni.

8. Uwagi koncowe

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt zwigzanych z wprowadzaniem statej organizacji ruchu

powinno by¢ dostosowane do powodowanych utrudnien oraz zapewni¢ bezpieczenstwo
uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym roboty.

Osoby wykonujgce roboty w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ochronng

o barwie zéttej lub pomaranczowej wyposazong w elementy odblaskowe.

Opracowat
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II1. CzesSc rysunkowa
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