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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z remontem odcinka drogi pomiedzy bibliotekg a salg sportowg na terenie kampusu
mundurowego AWS przy ul. Wroctawskiej 193-194 w Kaliszu

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robot.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

= Budynek - budowla, w ktdrej za pomocag przegrod budowlanych wydzielone sg pomieszczenia
przeznaczone na pobyt staty lub czasowy ludzi, zwierzat lub na przechowywanie surowcow.
= Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy i dokumentacja techniczna z naniesionymi

zmianami powstatymi w czasie budowy istotnymi dla celow eksploatacyjnych i celéw identyfikacyjnych elementéow
zakrytych w tym powykonawcze pomiary geodezyjne.

= Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen —wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi

i eksploatacji instalacji i urzadzen z udzielonymi gwarancjami wraz z dokumentami ze szkolenia personelu
uzytkownika uprawniajgcymi do obstugi instalacji na zasadzie udzielonych gwarancji i rekojmi.
= Kubatura — objetos¢ bryty budynku liczona po jego zarysach zewnetrznych. W kubaturze uwzglednia sie
réwniez pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaz, kottownia itp.
= Powierzchnia catkowita — tgczna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku liczona po jego zarysach
scian zewnetrznych z uwzglednieniem grubosci $cian.
= Powierzchnia uzytkowa — powierzchnia wszystkich pomieszczern uzytkowych w budynku ustalona na
podstawie ich wymiarow wewnetrznych. Podczas obliczen uwzgledniona jest wysokos$¢ pomieszczen.
= Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
= Podwykonawca - osoba prawna, fizyczna lub konsorcjum realizujgca cze$¢ dostaw lub robot
specjalistycznych Kontraktu, na podstawie umowy z Wykonawca.
= Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji —catos¢ dziatan doprowadzajgcych inwestycje i obiekt do

parametréw eksploatacyjnych, w ktérych wspétdziatajg inwestor, uzytkownik, wykonawca, podwykonawcy branzowi
i projektanci branzowi w ramach komisji rozruchowych. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych
umownych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie umowa.

= Informacje bezpieczestwa i ochrony zdrowia —wytyczne charakteryzujace specyfike inwestycji w
okreslonej lokalizacji stanowigce podstawe do ujecia tej specyfiki w dokumentacji organizacji budowy wykonywanej
przez wykonawce.

= Kontrakt -umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg ( Generalnym Wykonawcg) na realizowanie
inwestycji.

= Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

= Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciom organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych,
stuzgcy do notowan zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i projektantem.
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= Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru, projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

= Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
= Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

= Polecenie Inspektora Nadzoru — wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem robét.
= Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
= Projekt wykonawczy —projekt o zakresie $cisle zdefiniowanym w zawartej umowie pomiedzy zleceniodawcy

a zleceniobiorcg wykonania projektu. Projekt wykonawczy moze by¢ lub moze nie by¢ dokumentacjg przetargowg
wedtug decyzji inwestora dotyczacej przyjetego modelu i procedury przetargu.

= Przedmiar robét- zestawienie przewidywanych robdt do wykonania w poszczegdlnych branzach inwestycji.
Przedmiary mogg by¢ lub mogg nie by¢é dokumentacjg przetargowa wedtug decyzji inwestora dotyczacej przyjetego
modelu i procedury przetargowej. Jezeli przedmiary sg dokumentacjg przetargowg to w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia musi by¢ Scisle okreslona ich rola w stosunku do innej dokumentacji przetargowe;.

= Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

= Przygotowanie terenu budowy —wszystkie obiekty tymczasowe i roboty konieczne do wykonania inwestycji
i ktore po wykonaniu inwestycji bedg usuniete lub przywrdcone do pierwotnego lub docelowego stanu.

= Studium wykonalnosci - analiza inwestycji okreslajgca parametry ekonomiczne eksploatacji obiektu w
konkretnej lokalizacji inwestycji, konieczna do pozyskania unijnych srodkéw finansowych. Zaleca sie wykonanie tego
opracowania takze, gdy inwestor nie zabiega o pozyskanie takich srodkow.

= Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia- szczegétowe wymagania Inwestora dotyczace przyjetego
modelu i procedury ogtaszanego przetargu.

= Slepy kosztorys — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonywania.

= Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$é terenu budowy.

= Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno — uzytkowych.

= Zagospodarowanie terenu i infrastruktura — wszystkie elementy inwestycji lezace poza granicami budynku,

budowli, lecz w granicach dziatki inwestycji.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i ST.
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty.

Wykaz dokumentacji zamieszczonej w dokumentach przetargowych:

W materiatach przetargowych zamieszczono:

= Specyfikacje techniczng,
= Przedmiary robot,
= Spis dostepnej do wgladu dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji
umowy, bedzie udostepniona wszystkim Wykonawcom w okresie opracowywania ofert.
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Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz dostepnej dokumentacji
projektowej.

Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktorg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach ceny
kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie kontraktu opracowac¢ dokumentacje:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Projekt organizacji i harmonogram robdt,

Projekt zagospodarowania placu budowy, wzglednie zagospodarowania zaplecza technicznego budowy,
Instrukcje eksploatacyjng, BHP, instrukcje ppoz.

43830

Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowgq i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczenn w dokumentach umownych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw muszg wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé na terenie budowy wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprzet
przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé
zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych
organow administracji panstwowe;j.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcy a
wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedg ingerowali w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.6. Rbwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Jedli w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jedli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw
Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzajéw materiatu w wykonywanych robotach o ile
zastosowany materiat posiada te same wtasciwosci techniczne jak okreslone w dokumentacji projektowej i

kosztorysowe;j.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i

powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

4, TRANSPORT



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot 8

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozowych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakos$ci powinien zwierac:
Czes¢ gtdwng opisujaca:

=O0rganizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

=Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw drogowych,

= Bezpieczenstwo i higiene pracy,

=Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujgcych zespotow,

= Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakos¢ wykonywanych prac,

=Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,

=Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

=Metody i system zbierania wynikow badan i przedstawienie tych materiatow Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,
=System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzadzen i sprzetu.

Czes¢ szczegotowa opisujacy:

= Wtasciwoscidostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajgce ich przydatnos¢ zgodnie z
przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

= Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposdb kontroli sprawnosci ich dziatania,
=Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tgcznie z wymogami technicznymi,

=Rdzne typy i ilos¢ Srodkdw transportu tgcznie z metodami zatadunku i roztadunku,

=Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

=Metody analiz i pomiaréw wykonywanych podczas dostaw materiatdw, mieszania, wykonywania poszczegdlnych
elementéw pracy,

=Metody postepowania z materiatami i robotami niespetniajgcymi tych warunkéw.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy probne w
celuzademonstrowania ich wystarczalnosci.
Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw z czestotliwoscig zapewniajgcagwykonywanie

robét zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
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W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoruustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ Swiadectwa potwierdzajgce, ze cate wyposazenie przeznaczone do
pobieraniaprob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.

Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji, a o
wszelkich nieprawidtowosciach zwigzanych z laboratorium, wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i metodach
prowadzenia testow poinformowac¢ Wykonawce na pismie.Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru btedy temogg wptywaé
na prawidtowosc testdw, moze on odméwic¢ uzycia materiatéw, ktore zostatypoddane testom do momentu, kiedy
procedury testow bedg prawidtowe i akceptacja materiatéw bedzieprzeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
nazasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ wytypowane do badan z jednakowym
prawdopodobieristwem.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzawatpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione
lubnaprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadkustwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek dostarcza Wykonawca po uprzednim zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Prébkidostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio
opisane ioznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania, pomiary, prébny rozruch
Wszystkie badania i pomiary oraz probny rozruch bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytycznekrajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminiepomiaru lub badania, a po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki doakceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca powinien przekazywac¢ kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
wterminach okreslonych w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan nalezy przechowywaé w postaci zaproponowanej przez Inspektora.
6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

= Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

= Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw  tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

6.6.Dokumenty budowy

= Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
wokresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé¢
zaprowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanubezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datgjego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonatazapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w
porzgdkuchronologicznym.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymnumerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami,

- date uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
doustosunkowania sie.Decyzje te wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lubzajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcyw
zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem roboét.

= Raporty dzienne
Oznaczajg ksigzke codziennych wpiséw, gdzie zapisuje sie wszystkie szczegdty dotyczace naktaddw
robocizny, materiatéw sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robat.

= Ksiega obmiarow

Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét
i wpisuje do rejestru obmiaréw.

= Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z
Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora.

= Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora.
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= Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymég jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Urzadzenie i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robd6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiarow, ktérego wzor zastanie ustalony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

444830
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Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér ostateczny
Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego robdt
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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= dokumentacje projektowa podstawowaq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

instrukcje eksploatacyjne,

inne wymagane.

4404830

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:

= robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

= wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

= wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

= podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie a takze:
= koszt wszelkich robdt przygotowawczych i porzadkowych,
= koszt zagospodarowania placu budowy.

Powyisze koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w cene umowna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-ISO 7737;1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczgcych doktadnosci wymiarow.
PN-ISO-3443-7;1994 Tolerancja w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiardw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

PN-ISO 3443-8;1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowania robot budowlanych.

Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (dz. U. Nr89 z 25.08.1994, poz.414 z pdzZniejszymi
zmianami).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003. (Dz.U. Nr 80/03 poz.718).
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3. Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. (Dz.U. 107, poz.679) w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych).
4, Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie systemdéw oceny

zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998r).

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w sprawie wykazu
wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637)

6. Rozporzgdzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobéw (Dz.U. Nr.17 poz. 219 z
2000r).
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D - 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem odcinka drogi pomiedzy biblioteka a salg sportowg na terenie kampusu
mundurowego AWS przy ul. Wroctawskiej 193-194 w Kaliszu

1.2.  Zakres stosowaniaSST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetychSST
W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe osi trasy oraz projektowanych elementéw drogowych

b)  wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéwroboczych),

c) wyznaczenie przekrojéwpoprzecznych,

d)  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualneodtworzenie.

1.4. Okresleniapodstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy punkt
trasy.

14.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pktl.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgcerobot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspdlnego Stownika ZamoéwieACPV:
Grupa robot: 451  Przygotowanie terenu pod budowe

Klasarobdt: 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,robotyziemne
Kategoriarobét: 45111 Roboty w zakresie burzenia, robotyziemne

2.  MATERIALY
2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczagcemateriatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00

,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzajemateriatow
Nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o
dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢
od 1,5 do 1,7 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od
0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mieé¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
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3. SPRZET

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczacesprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzetpomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:

- teodolity lubtachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,

- tyczki,

— faty,

- tasmy stalowe,szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymagane]j doktadnoscipomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. 0gdlne wymagania dotyczgcetransportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu imateriatow
Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5.  WYKONANIEROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonaniarobét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania pracpomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejaé¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktdéw gtéwnych trasy orazreperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
elementow drogowych i kanalizacyjnych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej

i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty,
ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez
Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.3. Reperyrobocze

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przezinzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie ositrasy

Tyczenie osi trasy oraz elementéw drogowych i kanalizacyjnych nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje
projektowa oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

0$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm.
Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacjiprojektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.5. Woyznaczenie przekrojowpoprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przezinzyniera.

Do wyznaczania krawedzi wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki. Odlegto$¢ miedzy palikami nalezy
dostosowaé¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie wykopdw o ksztatcie zgodnym z
dokumentacjgprojektowa.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoscirobot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6. Wszystkie
badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrola jakosci pracpomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
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7. OBMIARROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaruroboét
Ogolne zasady obmiaru roboét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostkaobmiarowa
Jednostkg obmiarows jest km (kilometr).

8. ODBIORROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbiorurobot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposdb odbiorurobat
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWAPLATNOSCI

9.1. 0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawyptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej — robotypomiarowe
Cena 1 km wykonania robét pomiarowych obejmuje:

- oznakowanie miejsca prowadzonychrobdt,
- wyznaczenie osi trasy oraz projektowanych elementéwdrogowych

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéwwysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowychprzekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualneodtworzenie,

- wykonanie mapy powykonawczej (inwentaryzacyjnej) geodezyjnej sytuacyjno - wysokoscioweji
przekazanie jej do Osrodka Geodezyjnego i Inwestorowi (3egz.)

10. PRZEPISYZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK1978.

4, Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGiK1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiIK1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK1983.
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D-01.02.02 USUNIECIE ZIEMI URODZAJNE)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z usunieciem ziemi urodzajnej w ramach realizacji inwestycji:

,Remont odcinka drogi pomiedzy bibliotekg a salg sportowa na terenie kampusu mundurowego AWS przy ul.
Wroctawskiej 193-194 w Kaliszu”

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot:
- zebranie wierzchniej warstwy gruntu

- usuniecie ziemi urodzajnej z terenu budowy.
llos¢ robdt do wykonania: wg przedmiaru robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIAtY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Grunt —ziemia urodzajna

Miejsce sktadowania zebranej ziemi urodzajnej wskaze Inwestor. Jezeli Inwestor nie wskaze miejsca wywozu,
Wykonawca bedzie obowigzany zagospodarowac grunt we wtasnym zakresie.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robét zwigzanych z usunieciem ziemi urodzajnej nalezy uzyé nastepujacego sprzetu:
- spycharka,

- rowniarka,

- tadowarka do zatadunku gruntu na srodki transportowe,
- Srodki transportowe — samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Zebrany grunt nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi posiadajgcymi plandeki zabezpieczajgce trase przewozu
przed zanieczyszczeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie zdjecia ziemi urodzajnej

Z pasa terenu przeznaczonego pod budowe drég nalezy zdjgé warstwe gruntu urodzajnego.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubosé warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Zagospodarowanie zdjetego humusu powinno by¢ zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Jezeli Inzynier nie wyznaczy
miejsca sktadowania humusu, Wykonawca bedzie obowigzany wywiez¢ go z terenu budowy i zagospodarowac na
wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie usuwania ziemi urodzajnej

Sprawdzenie robét zwigzanych z usunieciem ziemi urodzajnej nalezy przeprowadzi¢ poprzez ocene prawidtowosci i
kompletnosci wykonanych robét oraz usuniecia humusu z z terenu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru roboét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla wykonanych robét nalezy przyjmowac¢ na podstawie przedmiaru robét.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug przedmiaru robét.

Cena wykonania robét zwigzanych z usunieciem ziemi urodzajnej obejmuje:
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- zebranie warstwy ziemi urodzajne;j,

- hatdowanie ziemi urodzajnej przed wywiezieniem,

- zatadunek i wywiezienie zebranego gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora lub zagospodarowanie we
wtasnym zakresie (w zaleznosci od uzgodnien z Inzynierem),

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D.01.02.04 Rozbidrka elementdéw drog i ulic

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST), sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt, dotyczace z remontem odcinka drogi pomiedzy biblioteka a salg sportowg na terenie kampusu
mundurowego AWS przy ul. Wroctawskiej 193-194 w Kaliszu
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robdt drogowych. przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i
wojewddzkich, powiatowych i gminnych

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, stanowig wymagania dotyczace rozbidrki elementéw drég oraz
zatadunek o odwo6z materiatu z rozbiérki na najblizsze sktadowisko odpaddw wskazane przez wykonawce robét.

1.4 Okre$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe, sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét, jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z SST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég, ogrodzen , nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- sprezarka powietrza spalinowa przewozna,
- mtot pneumatyczny,
- tadowarki,
- samochody ciezarowe,
- narzedzia.
- zrywarki,
- pity mechaniczne,
- koparki.

4. TRANSPORT
Do wywozu materiatéw z rozbidrki, proponuje sie w dokumentacji samochody samowytadowcze. Gruz nalezy
wywies¢ na najblizsze legalne wysypisko gruzu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt 1.3, zgodnie z SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z SST stajg sie wtasnosciag Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drdg znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowag beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-
02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot, polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Wskaznik zageszczenia gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,

powinien by¢ > 1.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég, jest:
- dla nawierzchni— metr kwadratowy (m?)
- dla kraweznika — metr biezacy (m)
- dla tawy i transportu materiatu —(m?).
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera.
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt, niewykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjgtkiem
zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.
W przypadku wystgpienia dodatkowych robét rozbiérkowych, nieujetych w kontrakcie, nalezy wystgpic¢ do
Inzyniera z wnioskiem o ich akceptacje. Akceptacje nalezy uzyskac przed rozpoczeciem ich wykonania.

8 ODBIOR ROBOT

8.10dbidr robot

Odbioru robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég, dokonuje Inzynier/ Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robot
do odbioru przez Wykonawce.

Odbiorowi podlegajg wykonane rozbiérki elementéw drdg i ulic oraz transport materiatu z rozbidrki.

8.2 Roboty rozbiorkowe
Roboty rozbidrkowe, uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli zostaty spetnione wymagania
okreslone w punkcie 5 i 6 niniejszej SST.

8.3 Roboty poprawkowe
Roboty poprawkowe, Wykonawca wykona na koszt wiasny, w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowacé na podstawie jednostek obmiarowych, wg punktu 7, zgodnie z obmiarem po
odbiorze robdt i obejmuje:
Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni i podbudowy:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,

— wyrdwnanie podtfoza i uporzadkowanie terenu rozbidérki;

b)dla rozbiérki kraweznikow, obrzezy :

— odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

— wyrdwnanie podtfoza i uporzadkowanie terenu rozbidérki;

c) zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania

. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rGwnoramienne

. PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na goraco

. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikazageszczenia gruntu.

O 0O NOODUDS WNBR
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D.02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
liniowych robdt ziemnych w ramach:

»,Remontu odcinka drogi pomiedzy bibliotekg a salg sportowg na terenie kampusu mundurowego AWS przy ul.
Wroctawskiej 193-194 w Kaliszu”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drég i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

b) wykonanie wykopdw w gruntach skalistych,

c) budowe nasypow drogowych,

d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé na sciskanie R. ponad
0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robdt drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I, =P
pds
gdzie:
pPg - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
Pgs - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
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1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona

wg wzoru:
y_ Y
Ao
gdzie:
dsp - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

E;-modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998 [4],
E,-modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
[4].

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
wtdkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,
charakteryzujacy sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-I1SO10318:1993
[5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. materiaty (grunty)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypédw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow moga byé wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, okreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o
ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscia
do gruntu. Wtasciwosci stosowanych geosyntetykdéw powinny by¢ zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacjg
projektowg. Geosyntetyk powinien posiada¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegdlnie | Jed- Grupy gruntow
nie
wtasciwosci nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzajgruntu —  rumosz — piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina — glina piasz- czysta zwiezta, glina zwiezta,
- Zwir gliniasta glina pylasta zwiezta
— pospodtka —  rumosz — it, it piaszczys-ty, it pylasty
— piasek gruby | gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek éredni |— zwirgliniasty [— piasek gliniasty
— piasek drobny |— pospoétka —  pyt, pyt piasz-czysty
— uzel gliniasta — glina piasz- czysta, glina, glina pylasta
nierozpadowy — it warwowy
2 | Zawartosé
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnos¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25do 35 <25
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do przenoszenia i uktadania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykdw Wykonawca powinien uzywaé odpowiedniego sprzetu zalecanego przez
producenta. Wykonawca nie powinien stosowac sprzetu mogacego spowodowacé uszkodzenie uktadanego materiatu.

4. transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
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4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba¢, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykdw byty
wykonywane w sposéb nie powodujgcy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na
Swiatto stoneczne powinny pozostawacé zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze
niz = 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.
Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10
cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ = 10 cm przy pomiarze tatg 3-
metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rownosci skarp,
powinny byc¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodhnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i
nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz
2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédfa wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzic¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Szerokos¢ dna
i gtebokos$¢ rowu nie mogg rozni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz + 5 cm. Doktadnos¢ wykonania
skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopdw w SST D-02.01.01.

5.6. Uktadanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktadad faczac je na zaktad zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Jezeli dokumentacja
projektowa i SST nie podajg inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéw nalezy uktadad z
zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcjg producenta lub decyzjg projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wiekszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.
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Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje sie utozenie geosyntetyku powinna by¢ rowna i bez ostrych wystepow,
moggacych spowodowacd uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy. Metoda uktadania powinna
zapewnic przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest uktadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykdw nie
nalezy naciggac lub powodowac ich zawieszenia na wzgdrkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza sie ruchu
maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych geosyntetykach. Nalezy je przykryé gruntem nasypowym
niezwtocznie po utozeniu.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych,
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w pkcie 6 SST D-02.01.01, D-02.02.01

oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego | Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
niwelatorem, w odstepach co 200 m na

2 | Pomiar szerokosci dna rowéw prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m
co 50 m na fukach o R <100 m

3 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu | oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

6 | Pomiar rGwnosci skarp

7 | Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach
powierzchni korpusu lub dna rowu watpliwych

8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz nie

rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m’ warstwy

6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego

Szerokosc¢ korpusu ziemnego nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow

Szerokos¢ dna rowdw nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz =5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu
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Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekracza¢ = 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi
Swiadectwa stwierdzajgce, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i
zachowa swoje wtasciwosci w kontakcie z materiatami, ktdre bedzie oddziela¢ lub wzmacnia¢ przez okres czasu nie
krétszy od podanego w dokumentacji projektowe;j i SST.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania préobek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D.02.01.01 - WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykopdéw w gruntach nieskalistych w ramach:

,Remontu odcinka drogi pomiedzy bibliotekg a salg sportowg na terenie kampusu mundurowego AWS przy ul.
Wroctawskiej 193-194 w Kaliszu”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drég i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

Szczegotowy zakres robot objetych ptatnoscig obejmuje:

| zakres rzeczowo-ilosciowy zgodny z przedmiarem robot

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. materiaty (grunty)

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [12] powinien
charakteryzowac sie grupg nosnosci G;. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy
podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G, zgodnie z dokumentacja projektowsq i SST.

3. sprzet
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. transport
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. wykonanie robot

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robét,

a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych

odstepstw od dokumentac;ji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy

nasypoéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego

wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub

przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdéw, nalezy je odpowiednio

zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
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5.2. Wymagania dotyczqgce zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdét ziemnych

Minimalna wartos¢ [, dla:

Strefa korpusu autostrad i drog innych drog
ekspresowych kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

; . e 1, 1, ,97
powierzchni robot ziemnych 00 00 09

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia,
to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci |, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg byc¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania Srodki, o ile nie sg okreslone
w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos$¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie
pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowodujg
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sposdb odspajania gruntdéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

7. obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr szescienny) wykonanego wykopu.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot 33

8. odbior robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odkfadzie,

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

— rekultywacje terenu.

10. przepisy zwigzane
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-03.02.01. Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z realizacja zadania:

,Remontu odcinka drogi pomiedzy bibliotekg a salg sportowg na terenie kampusu mundurowego AWS przy ul.
Wroctawskiej 193-194 w Kaliszu”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robét jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej dla zadania jak w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekdw opadowych.

1.4.2. Kanaty.

1.4.2.1. Kanat.

Liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy.

Kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik.

Kanat przeznaczony do pofaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy.

Kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtowny.

Kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do
odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy.

Kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy.

Kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna.

Studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa.

Studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu
oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa.

Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat
odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa.

Studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii
sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
1.4.3.5. Komora kanalizacyjna.

Komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.
1.4.3.6. Komora potgczeniowa.

Komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat
odptywowy.

1.4.3.7. Wylot $ciekow.

Element na koricu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

1.4.3.8. Wpust deszczowy.

Urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komor.
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1.4.4.1. Komora robocza.

Zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory
roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy.

Szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory.

Ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy.

Element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta.

Wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

1.4.4.6. Spocznik.

Element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory robocze;j.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe.

Zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

2.2. Rury kanatowe.
Rury PVC-U - rury o $rednicy 200mm.
Zastosowane rury PCV powinny posiadaé atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie

2.3. Studzienki sciekowe

2.3.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 124 [1].

2.3.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki Sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm, wysokosci 30 cm
lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.3.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.3.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mieé grubos¢ 11 cm i byé wykonane z betonu wibrowanego
klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.3.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C 12/15.
2.3.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.4. Beton.

2.4.1. Cement.

Do betonu nalezy zastosowaé cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].

2.4.2. Kruszywo.

2.4.3. Do betonu nalezy zastosowac kruszywo zgodne z norma PN-B-06712. Marka kruszywa nie moze by¢ nizsza
niz klasa betonu.

2.4.4. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.
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2.5. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Wyloty betonowe
Zastosowac nalezy materiaty zgodnie z opisem i rysunkami zatgczonymi w projekcie.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdw.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych.
Rury nalezy przewozi¢ srodkami transportu dopuszczonych do poruszania sie po drogach publicznych. Elementy
dtugie wystajace poza skrzynie samochodu, powinny zosta¢ oznakowane na czas transportu, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami drogowymi. Rury nalezy transportowa¢ w wigzkach lub zwojach dla $rednic do 50mm.

Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mégtby uszkodzié tworzywo
sztuczne.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belka
umozliwiajgcy zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin na wigzce z lin metalowych lub
tancuchdéw. Gdy rury zatadowano teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy)
przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury ,wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie zachowac nastepujgce
dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonany wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m,

- przy dtugosciach rur wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu nie moze przekracza¢|=1,0m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna
przekraczac 1,0m,

- przewdz powinno wykonywac sie przy temperaturze powietrza —=50C do +300C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw
transportu jak sruby, faiicuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podioze tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyni samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczac po pochyini,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potfozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur
tworzywowych.

4.3. Transport studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementéw prefabrykowanych.

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozpordéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o srednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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4.4. Transport wtazéw kanatowych.

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Witazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10
szt. i tgczy¢ tasmg stalowa.

4.5. Transport mieszanki betonowe;j.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktdre nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie.
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.8. Sktadowanie materiatéw

4.8.1. Sktadowanie rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
Nalezy $cisle stosowac szczegdétowe wytyczne sktadowania, ktére podajg Producenci w , Instrukcji montazowej
uktadania w gruncie rurociggéw.

Wykonawca jest zobowigzany uktadad rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéow w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie
nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji oraz umozliwi¢ im swobodne przewietrzanie.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej do maksymalnej wysokosci 3m w
taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sktadowane s3 (po rozpakowaniu) lub w niepetnych wigzkach mozna je uktada¢ w stertach na réwnym
podfozu na podktadach drewnianych o szerokosci min. 10cm, grubosci min. 2.5cm i w rozstawie co 2 — 2m. Stosy
nalezy zabezpieczy¢ bocznymi wspornikami, najlepiej drewnianymi, zamocowanymi w maksymalnych odstepach co
1,0-2,0m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o
szerokosci minimum 50 mm. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m.

Rury o réznych srednicach i grubosci winny by¢ sktadowane oddzielnie, gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze
winny znajdowac sie na spodzie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami drewnianymi.
Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1 -2 m..

Rury maja na obu konncéwkach zaslepki ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztaczy
4.8.2. Uszczelki

Uszczelki muszg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamknietych, w swoich
kontenerach w ciemnym i chtodnym pomieszczeniu, z dala od $wiatta stonecznego oraz grzejnikéw i substancji,
ktére moga oddziatywaé chemicznie na materiat przechowywany

4.8.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu sktadowym na otwartej utwardzonej przestrzeni o
wyréwnanej

i odwodnionej powierzchni pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢
zabezpieczone przed przewrdceniem.

4.8.4. Sktadowanie wtazéw i innych elementéw zeliwnych

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatajacych korodujaco.

Elementy mogg by¢ sktadowane na otwartej utwardzonej przestrzeni, z odpowiednimi spadkami
umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych. Elementy w miejscu sktadowania powinny by¢
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utozone w jednostkach tadunkowych (paletach) lub luzem w stosach albo pryzmach sposéb
uporzadkowany, zapewniajgcy tatwosc przeliczenia.
Powierzchnia sktadowiska musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robaét.
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt montazowych sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy kanatu i studzienek oraz rurociggu a nastepnie trwale oznaczy¢ w
terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostateczne;j
ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Podstawe do wytyczenia sieci kanalizacyjnej, stanowi Dokumentacja Projektowa oraz Prawna.

Tyczenie jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogdlnej obstugi geodezyjnej dla

catej inwestycji.

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wdéd gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod kanat i studzienki lub rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,5
m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $Scian nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktfad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15m gtebiej od projektowanego
poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podtoza.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub
Zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z pospétki, zwiru lub
ttucznia o grubosci od 15 do 20cm.

5.5. Roboty montazowe.

Wymagania dla uktadania rur zostaty opisane w Polskiej Normie PN-92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze” oraz norm: I1SO 4435 ,Rury i ksztattki do sieci drenarskich i
kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC (PVC-U)” i ,Ksztattki z polietylenu. Wymagania i badania”.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania robdt montazowych. Montaz rurociggéw
moze sie odbywa¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkdw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkdéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu i na catej dtugosci powinny przylegac do
podfoza na co najmniej % obwodu.

Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Rury mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0oC do +300C.

5.5.1. Rury kanatowe.
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5.5.1.1. Wymagania ogodlne.

Potaczenia kanatow stosowad nalezy zawsze w studzience lub w komorze.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Przed zakoniczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego

kanatu przed zamuleniem.

5.5.1.2. Rury PCV-U.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur
oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, pordw i jakichkolwiek
innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach

PN-EN 1452-1_5 :2000.

Potaczenia rur sg wykonywane metodg ,,na wcisk”. Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu
(wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkga (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Srednice studzienek nalezy ustali¢ w oparciu o dokumentacje projektowa.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w os$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki
spadowe-kaskadowe.

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw
drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadaja sie z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki,

- wtazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym lub
elastomerowym — zaleca sie stosowanie fabrycznych uszczelek.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m.
Posadowienie komina nalezy wykonac¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w
takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez komindw wtazowych, woéwczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiescic¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-EN 124.

Dno studzienki nalezy wykonaé¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna miec ksztatt fuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-EN 124. W innych przypadkach mozna stosowac wtazy typu lekkiego wg
PN-EN 124.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleficach
gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w dwdch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.3. Izolacje.

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg, zgodnie z
zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot 40

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg
PN-C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnosc i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika
agresji) sposdb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

5.5.4. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ min.
0,98.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6. Kontroli dokonuje
sie w zakresie zgodnosci z ustaleniami punktdéw 2 i 5 niniejszej SST oraz dokumentacji projektowe;j.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- wykonac badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robaét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewododw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
nizx5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.6,

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Jednostka obmiarowa.
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Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugosc¢ odcinka robdét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow,
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D - 03.02.01a.REGULACJA PIONOWA URZADZEN OBCYCH

1. WStep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z regulacjg i naprawa urzadzen obcych(studzienki kanalizacyjne, teletechniczne, zawory
wodociggowe)zwigzanych z realizacjg zadania:

,Remontu odcinka drogi pomiedzy biblioteka a salg sportowa na terenie kampusu mundurowego AWS przy ul.
Wroctawskiej 193-194 w Kaliszu”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej oraz naprawy ewentualnych uszkodzen studzienek
kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, wpustéw ulicznych), studzienek telekomunikacyjnych, zasuw
wodociggowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowe;j
eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich konserwacji i
przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust sciekowy, studzienka sciekowa) - urzagdzenie do przejecia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawne;.

1.4.4. Wtaz studzienki - element zeliwny badz betonowy przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek,
umozliwiajgcy dostep do urzadzen sieci.

1.4.5. Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od gory do wpustu ulicznego.
1.4.6. Studzienka telekomunikacyjna/elektroenergetyczna — urzgdzenie stanowigce czesé sieci, w ktérym
realizowane sg potgczenia i lokalizowane dodatkowe wyposazenie tejze sieci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej i ewentualnej naprawy uszkodzonej studzienki

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki nalezy uzy¢:

materiaty otrzymane z rozbidrki studzienki oraz z rozbidrki otaczajgcej nawierzchni, nadajgce sie do
ponownego wbudowania,

materiaty nowe, bedace materiatem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiardéw, jak materiat
rozbiérkowy.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- pity tarczowej,

- mfota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- dZwigu samochodowego,

- zageszczarki wibracyjnej,

- sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. 4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkow
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5. Roboty nalezy
52

- ustaleniu sposobu deformacji studzienki, zasuwy

- rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia,

- ustaleniu rzednej gérnej powierzchni przykrycia studzienki lub zasuwy na podstawie dokumentacji
projektowej.

5.3. Wykonanie regulacji studzienki kanalizacyjnej lub zasuwy.

Wykonanie przypowierzchniowej regulacji studzienki lub zasuwy obejmuje:

zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu) urzadzenia podziemnego,

rozebranie uszkodzonej gérnej czesci studzienki , zasuwy (np. czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod
studzienkg, kregéw podporowych itp.),

zebranie i odwiezienie lub odrzucenie gruzu na miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem
materiatu przydatnego do dalszych robdt,

szczegotowe rozpoznanie ewentualnego uszkodzenia i podjecie korncowej decyzji o sposobie naprawy i
wykorzystaniu istniejgcych materiatéw,

sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki lub zasuwy i oczyszczenie gornej czesci studzienki (np. nasady
wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,

w przypadku niewielkiej roznicy poziomu istniejgcego w stosunku do projektowanego - poziomowanie gornej
czesci komina wtazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku
uszkodzen wiekszych - wykonanie deskowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki betonowe;j klasy co najmniej
B20, wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa
dzielacego itp.), a takze rozebranie deskowania,

osadzenie przykrycia studzienki, zasuwy lub kratki sciekowej z wykorzystaniem istniejgcych lub nowych
materiatéw oraz ew. wyréwnaniem zaprawa cementowa.

W przypadku znacznych zapadniec studzienki, wynikajgcych z uszkodzen (zniszczen) korpusu studzienki,
kanatéw, przykanalikéw, elementédw dennych, wymycia gruntu itp. - sposdb naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie
i wykonac jg wedtug osobno opracowanej specyfikacji technicznej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczeristwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonaé w czasie robdt podaje tablica 1
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwosé

badan

Wartosci dopuszczalne

1 Roboty rozbiérkowe 1 raz Akceptacja nieuszkodzonych materiatéw
2 Szczegotowe rozpoznanie uszkodzenia i

decyzja o sposobie naprawy

1 raz Akceptacja Inspektora Nadzoru

3 Potozenie studzienki w stosunku do

otaczajgcej nawierzchni (po wykonaniu

nawierzchni ujetych odrebnymi

specyfikacjami)

lraz

Kratka $ciekowa ok. 0,5 cm ponizej, wtaz

studzienki - w poziomie nawierzchni

Podmurowanie kraty ok 4 mm powyzej

poziomu projektowanej nawierzchni

6.4. Badania wykonanych roboét

Po zakoriczeniu robot nalezy sprawdzié wizualnie:

poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajacego
sptyw powierzchniowy wadd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 obiekt regulowanej studzienki, zasuwy zamontowanej kraty

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9..
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki lub zasuwy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiérkowe,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie regulacji studzienki, (wpustu), zasuwy

- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbidrkowych na sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

D-00.00.00 Wymagania ogdlne

D-04.01.01,04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie
D-04.04.00 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
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D.04.01.01KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1. WSTEP

1.1.  PrzedmiotSST
PrzedmiotemniniejszejSzczegdtowejSpecyfikacjiTechnicznej(SST)sawymaganiadotyczgcewykonaniaiodbiorukorytawra
zzprofilowaniaizageszczaniapodtozawzwigzkuzwigzanych z realizacjg zadania:

»Remontu odcinka drogi pomiedzy biblioteka a salg sportowa na terenie kampusu mundurowego AWS przy ul.
Wroctawskiej 193-194 w Kaliszu”

1.2. ZakresstosowaniaSST

SzczegdtowaSpecyfikacjaTechniczna jest stosowanajako dokument przetargowyi
kontraktowyprzyzlecaniuirealizacjirobétwymienionychwpunkciel.1.

1.3. ZakresrobotobjetychSST
Ustaleniazawartew niniejszejspecyfikacjidotyczgprowadzeniarobét przy
korytowaniu,profilowaniuizageszczaniupodtozapodposzerzenienawierzchnijezdniiobejmuja:

- wykonaniekorytaogtebokosci40cmwrazzwywozemgruntu(wykonaniekorytana'czysto"porobotachziemn

ych),
- profilowanieizageszczeniepodtoza.

1.4. Okresleniapodstawowe

OkresleniapodanewniniejszejSSTsgzgodnezobowigzujgcymiodpowiedniminormamiiSpecyfikacjgTechniczngD.00.00.0
0, Wymaganiaogdlne”.

1.5. Ogdlnewymaganiadotyczgcerobot
Wykonawcarobdtjestodpowiedzialnyzajakosc¢ichwykonaniaorazzazgodnosézDokumentacjgProjektowa,SSTipolecenia
milnzyniera.

OgodlnewymaganiadotyczacerobdtpodanowSSTD.00.00.00,Wymaganiaogdlne”.

2. MATERIALY
Niewystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlnewymaganiadotyczacesprzetu
OgodlnewymaganiadotyczgcesprzetupodanowSSTD.00.00.00, Wymaganiaogdlne”pkt3.

3.2. Sprzetdorobdtziemnych
Wykonawcaprzystepujgcydowykonaniarobotziemnychpowinienwykazaésiemozliwoscigkorzystaniaznastepujgcegosprz
etudo:

- odspajania i
wydobywaniagruntéw:narzedziamechaniczne,mtotypneumatyczne,zrywarki,koparki,tadowarki,wiertarkimechaniczn
eitp.,

- jednoczesnegowydobywaniaiprzemieszczaniagruntow:spycharki,zgarniarki,réwniarki,urzagdzeniadohydrom
echanizacjiitp.,

- transportumasziemnych:samochodywywrotki,samochodyskrzyniowe,tasmociagiitp.,

- sprzetuzageszczajacego:walce,ubijaki,ptytywibracyjneitp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlnewymaganiadotyczacetransportu
OgodlnewymaganiadotyczacetransportupodanowSSTD.00.00.00,Wymaganiaogdlne”pkt4.

4.2. Transportsprzetuimateriatow

Sprzeti materiatymoznaprzewozi¢cdowolnymisrodkamitransportuzaakceptowanymiprzez Inzynieraprojektu.
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5. WYKONANIEROBOT

5.1. Ogodlnewarunkiwykonaniarobét
OgodlnewarunkiwykonaniarobétpodanowSSTD.00.00.00,Wymaganiaogdlne”

5.2. Zakreswykonywanychrobot

5.2.1.  Zasadyogodlne

Wykonawcapowinienprzystgpi¢do wykonywaniakorytowania, profilowaniai
zageszczeniapodtozabezposrednioprzedrozpoczeciemrobdtzwigzanychzwykonaniemwarstwnawierzchniWczesniejsz
eprzystgpienie

dowykonaniakorytowania,profilowaniaizageszczaniapodtozaiwykonywanietychrob6tzwyprzedzeniemjestmozliwewyt
jczniezazgodglnzyniera,wkorzystnychwarunkachatmosferycznych.

Wwyprofilowanymizageszczonympodtozuniemozeodbywadsieruchbudowlany,niezwigzanybezposredniozwykonaniem
pierwszejwarstwynawierzchni.

5.2.2.  Wykonaniekoryta
Palikilubszpilkidoprawidtowegouksztattowaniakorytawplanieiprofilupowinnybyéwczesniejprzygotowane.

Palikilubszpilkinalezyustawia¢wosidrogiiwrzedachréwnolegtychdoosidrogilubwinnysposébzaakceptowanyprzezinzyni
era.Rozmieszczeniepalikéwlubszpilekpowinnoumozliwiaénaciggnieciesznurkéwlublinekdowytyczeniarobdtwodstepac
hniewiekszychnizcolOmetréw.

Rodzajsprzetu,awszczegdlnoscijegomocnalezydostosowacdorodzajugruntu,wktorymprowadzonesgrobotyidotrudnos
cijegoodspojenia.

Korytomoznawykonywacrecznie,gdyjegoszerokoséniepozwalanazastosowaniemaszyn,naprzyktadnaposzerzeniachlub
wprzypadkurobdtomatymzakresie.Sposdbwykonaniamusibyézaakceptowanyprzezinzyniera.

Gruntodspojonywczasiewykonywaniakorytapowinienby¢odwiezionynaodktad.

5.2.3.  Profilowaniepodtoza
Przedprzystgpieniemdoprofilowaniapodtozepowinnobycoczyszczonezewszelkichzanieczyszczen.Nalezyusungcbtotoigr
unt,ktéryulegtnadmiernemunawilgoceniu.

Pooczyszczeniupowierzchnipodtoza,ktéremabyéprofilowanenalezysprawdzi¢, czyistniejgcerzedneterenuumozliwiajauz
yskaniepoprofilowaniuzaprojektowanychrzednychpodtoza.Zalecasieabyrzedneterenuprzedprofilowaniembytyoconaj
mniej5cmwyzszenizprojektowanerzednepodtoza.

JezelipowyzszywarunekniejestspetnionyiwystepujzanizeniapoziomuwpodtozuprzewidzianydoprofilowaniaWykonawc
apowinienspulchnié¢ podfozenagtebokos$éconajmniejl0cm,dowiezé
dodatkowygruntspetniajgcywymaganiaobowigzujgcedlagdrnejstrefykorpusu,wiloscikoniecznejdouzyskaniawymagany
chrzednychwysokosciowychizagesci¢warstwedouzyskaniawartosciwskaznikazageszczenia,okreslonychwtablicyp.5.2.5.

Jezelirzednepodtozaprzedprofilowaniemniewymagajgdowiezieniaiwbudowaniadodatkowegogruntu,toprzedprzystapi
eniemdoprofilowaniaoczyszczonegopodtozajegopowierzchnienalezydogescic3-
4przejsciamisredniegowalcastalowego,gtadkiegolubwinnysposdbzaakceptowanyprzezinzyniera.

Doprofilowaniapodiozastosowacéréwniarki.Scietygruntpowinienbyéwykorzystanywrobotachziemnychlubwinnysposéb
zaakceptowanyprzezinzyniera.

5.2.4.  Zageszczaniepodtoza
Bezposredniopoprofilowaniupodtozanalezyprzystgpi¢dojegodogeszczeniaprzezwatowanie.Jakiekolwieknieréwnoscip
owstateprzyzageszczaniupowinnybyénaprawioneprzezZWykonawcewsposdbzaakceptowanyprzezinzyniera.

Zageszczeniepodtozanalezykontrolowac wedtugnormalnejprébyProctora,przeprowadzonejzgodniezPN-B-
04481 (metodallubll).Wskaznikzageszczenianalezyokresli¢ zgodniezBN-77/8931-12.Minimalng
wartoséwskaznikazageszczeniapodanowtablicyp.5.2.5.

Wilgotnoscégruntupodtozaprzy zageszczeniuniepowinnardznic¢sieodwilgotnoscioptymalnejowiecejniz(wgPN-S-
02205:1998):

- wgruntachniespoistych 2%,
- wgruntachmatoisredniospoistych+0%do—2%.
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5.2.5.  Utrzymaniekorytaiwyprofilowanegoizageszczonegopodtoza.M
inimalnewartosciwskaznikazageszczeniapodtoza(ls)

Minimalnawartoscls

Strefakorpusu Ruchciezkiibardzociezki Ruchmniejszyodciezkiego

GArnawarstwaogrubosci20cm 1,00 1,00
Nagtebokosciod20do50cmodpowierzchnirobétz
iemnychlubterenu

1,00 0,97

Jezelipo
wykonaniurobétzwigzanychzprofilowaniemizageszczeniempodtozanastgpiprzerwawrobotachiWykonawcanieprzystep
ujenatychmiastdouktadaniawarstwnawierzchni,topowinienonzabezpieczyépodtozeprzednadmiernymzawilgoceniem,n
aprzyktadprzezroztozeniefoliilubinnysposdbzaakceptowanyprzezinzyniera.

Jezeliwyprofilowaneizageszczonepodtozeulegtonadmiernemuzawilgoceniu,toprzedprzystgpieniemdouktadaniapodbu
dowynalezyodczekaédoczasujegonaturalnegoosuszenia.

Poosuszeniupodtozalnzynierocenijegostaniewentualniezleciwykonanieniezbednychnapraw.Jezelizawilgocenienastgpit
owskutekzaniedbaniaWykonawcy,tododatkowenaprawywykonaonnawtasnykoszt.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

OgodlnezasadykontrolijakoscirobétpodanowSpecyfikacjiSSTD.00.00.00.,,Wymaganiaogdlne”.

6.1. Ogolnezasadykontrolijakoscirobot

WoczasierobdtWykonawcapowinienprowadzi¢systematycznebadaniakontrolnewzakresieizczestotliwosciggwarantujgcy
zachowaniemwymaganjakoscirobot,lecznierzadziejnizwskazanowodpowiednichpunktachniniejszejspecyfikaciji.

| Czestotliwoscbadan

o W sInieniebadar; Minimalnaliczbabadarnadzie Maksymalnapowierzchnia(mZ
P yszczegoinieniebadan nnejdziatceroboczej )przypadajacanajednobadanie
1. [Zageszczenie,wilgotnoségruntu —
. . . 2 600
badaniewskaZznikazageszczenia

Wprzypadku,gdyprzeprowadzeniebadaniazageszczeniawedtugmetodyProctorajestniemozliwezewzgledunagruboziarn
isteuziarnieniemateriatutworzacegopodtoze, kontrolezageszczenianalezyoprze¢nametodzieobcigzenptytowych.Nalezy
okresli¢pierwotnyiwtérnymodutodksztatceniapodtozawedtugBN-64/8931-
02.Stosunekwtdrnegoipierwotnegomodutuodksztatcenianiepowinienprzekraczac2,2.

Minimalnymodutodksztatceniaprzyuzyciuptytyosrednicy30cmjakwPN-S-02205:1998

6.2. Badanieipomiarykorytaiwyprofilowanegoizageszczonegopodtoza

6.2.1. Zageszczeniepodtoza
Zageszczeniepodtozanalezykontrolowaéwgpunktu5.2.4.i6.1.

6.2.2. Cechygeometryczne

6.2.2.1.  Rownos¢
Nierownosciprofilowanegoizageszczonegopodtozanalezymierzyétatgco20mwkierunkupodtuznym.Nieréwnoscipoprz
ecznenalezymierzyctatgconajmniejlOrazynalkm.Nieréwnosciniemoggprzekracza¢2cm.

6.2.2.2.  Spadkipoprzeczne

Spadkipoprzecznenalezymierzyézapomoca4-
metrowejtatyipoziomicyconajmniejl0razynalkmidodatkowowewszystkichpunktachgtéwnychtukdwpoziomych:napoc
zatkuikoncukazdejkrzywejprzejsciowejoraznapoczatku,wsrodkuinakoncukazdegotukukotowego.

Spadkipoprzecznepodtozapowinnybyc¢zgodnezDokumentacjgProjektowaztolerancja  0,5%.

6.2.2.3.  Gtebokosc¢korytairzednedna
Gtebokosc¢korytairzednenalezysprawdzaécol00mwosijezdniinajejkrawedziach.Réznicepomiedzyrzednymizmierzony
miiprojektowanyminiepowinnyprzekracza¢+1lcmi—2cm.
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6.2.2.4.  Uksztattowanieosikoryta
Uksztattowanieosi korytanalezysprawdza¢wpunktachgtéwnychtrasyi
winnychdodatkowychpunktach,rozmieszczonychnierzadziejnizco100m.

Oswplanieniemozebycprzesunietawstosunkudoosiprojektowanejowiecejniz3cm.

6.2.2.5.  Szeroko$ckoryta
Szerokosckorytanalezysprawdza¢conajmniejl0razynalkm.

Szerokosékrytaniemozeréznicsieodszerokosciprojektowanejowiecejniz+10cmi—-5cm.

6.2.2.6.  Zasadypostepowaniazodcinkamioniewtasciwychcechachgeometrycznych

Wszystkiepowierzchnie, ktérewykazujawieksze
odchyleniacechgeometrycznychodokreslonychwpunkcie6.2.2.powinnybyénaprawioneprzezspulchnieniedogtebokosci
conajmniej10cm,wyréwnanieipowtdrnezageszczenie.Dodanienowegomateriatubezspulchnieniawykonanejwarstwyje
stniedopuszczalne.

7. OBMIARROBOT

OgodlnewymaganiadotyczgceobmiarupodanowSSTD.00.00.00, Wymaganiaogdlne”.

Jednostkgobmia rowarobétjestmzwykorytowanego,wyprofilowa negoizageszczonegopodtozagruntowego.

8. ODBIORROBOT

OgodlnezasadyodbiorurobdtpodanowSSTD.00.00.00,Wymaganiaogdlne”.

Odbidrwyprofilowanegoizageszczonegopodtozadokonywanyjest na zasadachodbiorurobot zanikajacych
iulegajacychzakryciuipowinienbyéprzeprowadzonywczasieumozliwiajgcymwykonanieewentualnychnaprawbezhamow
aniapostepurobot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

OgodlnewymaganiadotyczgceptatnoscipodanowSSTD.00.00.00,Wymaganiaogdlne”.Cenawykonania
robétobejmuje:

- robotyprzygotowawczeipomiarowe,

- oznakowanieprowadzonychrobdtwpasiedrogowym,

- reczneimechanicznewykonaniekorytaorazprofilowaniednapodtozagruntowego
- mechanicznezageszczeniepodtoza,

- przeprowadzeniebadaiipomiaréw.

10. PRZEPISYZWIAZANEISTANDARDY

PN-S-02201 Drogisamochodowe.Nawierzchniedrogowe.Podziaty,nazwyiokreslenia.
PN-B-04481 Gruntybudowlane.Badaniapréobekgruntu.
BN-64/8931-02 Drogisamochodowe. Oznaczenie modutuodksztatcenia nawierzchni podatnychi

podfozaprzezobcigzenieptyta.

BN-75/8931-03 Drogisamochodowe.Pobieranie prébek gruntéwdo celéw drogowychi
lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogisamochodowe.Pomiarréwnoscinawierzchniplanografemitata.

BN-70/8931-05
Oznaczeniewskaznikanosnoscigruntujakopodtozanawierzchnipodatnych.B
N-77/8931-12 Drogisamochodowe.Oznaczeniewskaznikazageszczeniagruntu.

PN-S-02205 Drogisamochodowe.Robotyziemne.Wymaganiaibadania.
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D-04.05.01 PODBUDOWA | WARSTWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania:

,Remontu odcinka drogi pomiedzy biblioteka a salg sportowa na terenie kampusu mundurowego AWS przy ul.
Wroctawskiej 193-194 w Kaliszu”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji roboét

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie i twardnienie na skutek
reakcji hydraulicznych.

Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka zwigzana hydraulicznie, sktadajgca sie z kruszywa o kontrolowanym
uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposéb zapewniajgcy uzyskanie jednorodnejmieszanki.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajgca kruszywo naturalne
lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine
ispoiwohydrauliczne,zapewniajgcaprzenoszenieobcigzenzwarstwjezdnychnawarstwe  podbudowy  pomocniczej
lubpodtoze.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajgca kruszywo naturalne
lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z
warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza.

Warstwa mrozoochronna — warstwa zawierajgca ochrone konstrukcji nawierzchni drogowej przed skutkami
odziatywania mrozu.

Pozostate okresSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Symboleiskrétydodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak koniecznosci badania danej cechy, brak wymagania,
CBR kalifornijski wskaznik nosnosci, w procentach(%),

d dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

D gdérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

H/D stosunek wysokosci do srednicyprobki

1.6. Ogélne wymagania dotyczacerobot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczgcemateriatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00.
,Wymaganiaogdlne”.
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Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy opracowa¢ nowe Badanie Typu zgodnie z
norma i ponownie przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej specyfikacji technicznej (normy,
Krajowej/Europejskiej Oceny Technicznej, aprobaty technicznej) oraz posiadaé wszelkie wymagane
przepisami dokumenty (np. DWU/KDWU, Certyfikat Zgodnosci ZKP/Certyfikat Statosci Wtasciwosci
Uzytkowych, Karta Charakterystyki itp.)

2.2, Rodzajemateriatow

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek zwigzanych cementem sg:

. kruszywo,

. cement,

° wodazarobowa,
° ew.dodatki,

. ew.domieszki.

2.2.1. Kruszywo

Do mieszanek mozna stosowac¢ nastepujace rodzaje kruszyw:

a) kruszywo naturalne lubsztuczne,

b) kruszywo zrecyklingu,

c) potaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okreslenie proporcji kruszyw z a) i b) z
doktadnoscig + 5%m/m.

Wymaganiawobeckruszywadowarstwpodbudowyiwarstwymrozoochronnejprzedstawia tabelal.

Tabela 1. Wymagane wtasciwosci kruszywa do warstw podbudowy i warstwy mrozoochronnej z mieszanek
zwigzanych cementem

'Wymagania wg PN-EN 13242 dla ruchu kategorii KR1

+ KR7
Wiadciwosé Metoda dla kruszywa zwigzanego cementem w warstwie
kruszywa badania  |punkt podbudowy

wg PN-EN pomocniczej i podbudowy zasadniczej
13242 warstwy
mrozoochronnej
Frakcje/zestaw sit # - 4.1-4.2 [Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1  |kruszywo grube: kat. GC80/20,
933-1 kruszywo drobne: kat. GF80,
kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat. GA75.

Ogodlne granice i PN-EN 43.2 Kat. GTCNR
tolerancje uziarnienia 933-1
kruszywa grubego na
sitach posrednich
Tolerancje typowego PN-EN 4.3.3 kruszywo drobne: kat. GTFNR
uziarnienia kruszywa 933-1 kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat. GTANR
drobnego i kruszywa o
ciggtym uziarnieniu
Ksztatt kruszywa grubego — [PN-EN 4.4 Kat. FIDeklarowana Kat. FI50
maksymalne wartosci 933-3%)
wskaznika ptaskosci
Ksztatt kruszywa grubego — [PN-EN 4.4 Kat. SIDeklaroowana Kat. SI55
maksymalne wartosci 933-4")
wskaznika
ksztattu
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Kategorie procentowych PN-EN 4.5 Kat. CNR
zawartosci ziaren o 933-5
powierzchniach
przekruszonych lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie
zaokraglonych w kruszywie
grubym
Zawartosé pytéw™ ) w PN-EN 4.6 Kat. fDeklarowana
kruszywie grubym 933-1
Zawartos¢ pytow” I w PN-EN 4.6 Kat. fDeklarowana
kruszywie drobnym 933-1
Jakosé pytow - 4.7 Brak wymagan
Odpornosc na PN-EN 5.2 Kat. LA6O Kat. LA50
rozdrabnianie kruszywa 1097-2
grubego
Odpornosc na Scieranie PN-EN 5.3 Kat. MDENR
kruszyw grubych 1097-1
Gestos¢ ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana
1097-6,
roz.7,8
i9
Siarczany rozpuszczalne PN-EN 6.2 Kruszywo kamienne: kat. ASQ,2 zuzel kawatkowy
wkwasie 1744-1 wielkopiecowy: kat.AS1,0
Catkowita zawartos¢ PN-EN 6.3 Kruszywo kamienne: kat. SNR, zuzel kawatkowy
siarki 1744-1 wielkopiecowy: kat. S2
Sktadniki wptywajgce na PN-EN 6.4.1 Deklarowana
szybkos¢ wigzania i 1744-1
twardnienia mieszanek
zwigzanych
hydraulicznie
Statosc objetosci zuzla PN-EN 6.4.2.1 Kat. V5
stalowniczego 1744-1,
roz.
19.3
Rozpad krzemianowy w PN-EN 6.4.2.2 Brak rozpadu
zuzlu wielkopiec. 1744-1,
kawatkowym p.19.1
Rozpad zelazawy w PN-EN 6.4.2.3 Brak rozpadu
zuzlu wielkopiec. 1744-1,
kawatkowym p.19.2
Sktadniki rozpuszczalne PN-EN 6.4.3  [Brak substancji szkodliwych dla Srodowiska wg
w wodzie 1744-3 odrebnych przepiséw
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto i plastik,
moggcych pogorszy¢ wyréb koncowy
Zgorzel stoneczna PN-EN 7.2 Kat. SBLA
bazaltu 1367-3i
PN-EN
1097-2
Nasigkliwos¢ PN-EN 7.3.2 Kat. W242
(Jesli kruszywo nie spetni  1097-6,
warunku W242, to nalezy  [roz. 7

zba-
dac jego mrozoodpornosé

wgp.
7.3.3 — wierszponizej)
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Mrozoodpornos¢ na frakcji  [PN-EN 7.3.3  Skaty magmowe i Kat. F4
kruszywa 8/16 mm (Badanie [1367-1 przeobrazo- ne: kat. F4
wykonywane tylko w skaty osadowe: kat. F10,
przypadku, gdy nasigkliwos¢ kruszywa z recyklingu: kat.
kruszywa F10 (F25%**
przekracza WA242) ( )
Sktad mineralogiczny - Zat. C Deklarowany
p.C.3.4
Istotne cechy - Zat. C \Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
Srodowiskowe p.C.3.4 dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w

zrddtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
badac czy zawartos¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow

Skroty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wtasciwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskaznik, wsp. — wspotczynnik,
roz. -rozdziat

*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest badanie
wskaznikaptaskosci
**) taczna zawartosé pytdéw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranychkrzywych granicznych

***) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.2, 2.2.1 Cement

Nalezy stosowac cement wg PN-EN 197-1.

2.2.3. Wodazarobowa

Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.
2.2.4. Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszanka moze zawiera¢ dodatki, ktére powinny by¢ uwzglednione w projekcie

mieszanki.

Dodatki powinny by¢ o sprawdzonym dziataniu jak np. mielony granulowany zuzel wielkopiecowy lub popidt lotny
pod warunkiem, ze odpowiada wymaganiom norm europejskich (PN-EN 450-1, PN-EN 15167-1, PN-EN 14227-4).

2.2.5. Domieszki
Domieszki powinny byé zgodne z PN-EN 934-2 .

Jezeli w mieszance przewiduje sie zastosowanie Srodkow przyspieszajgcych lub opdzniajgcych wigzanie, nalezy to
uwzglednic przy projektowaniu sktadu mieszanki.

2.3. Dostawymateriatow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robot zgodnie z ustaleniami okreslonymi w D-00.00.00
,Wymagania ogdlne”.

2.4, Sktadowaniemateriatow
2.4.1. Sktadowaniekruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.4.2. Sktadowanie cementu

Przechowywanie cementu dostarczonego luzem — przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach
stalowych, betonowych, silosach) przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczacesprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2 Sprzet stosowany do wykonaniarobot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

— wytwdrnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki (dozowanie sktadnikéw wagowe, zbiornik na
cement, liczba zasiekéw skorelowana z liczbg uzytychkruszyw w mieszance),

—  przewozne zbiorniki nawode,

—  uktadarki do rozktadania mieszanki lubréwniarki,

— walce wibracyjne, statyczne lubogumione,

—  zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach producentéw lub
propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczacetransportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transportmateriatow

Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement luzem przewozi sie w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas
transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami — cysternami wody.

Inne materiaty nalezy przewozi¢ w sposob zalecony przez producentdow i dostawcdw, nie powodujgc pogorszenia ich
waloréw uzytkowych.

5. WYKONANIEROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonaniarobét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zasady wykonywaniarobét

Sposdb wykonania robot powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowag. W przypadku braku wystarczajgcych
danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszym WWiORB.

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robot obejmuja:

robotyprzygotowawcze,
projektowaniemieszanki,
odcinekprébny,
wbudowaniemieszanki,

v e wNRE

robotywykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan Inzyniera/Inspektora
Nadzoru:

- ustali¢ lokalizacjerobot,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt oraz ustalenia
danychwysokosciowych,
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- usungc przeszkody utrudniajgce wykonanierobét,

- wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okresrobdt,

- zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczeciarobot.
5.4. Projektowanie mieszanki zwigzanejcementem

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki zwigzanej cementem oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera/Inspektora Nadzoru
do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera/InspektoraNadzoru.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki zgodnie z krzywymi przedstawionymi na rys. 15,
ilosci cementu, ilo$ci wody. Procedura projektowa powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrddet i o takich samych wtasciwosciach, jak te ktére
beda stosowane do wykonania podbudowy lub warstwymrozoochronne;.

Sktad mieszanek projektuje sie ze wzgledu na wytrzymatos¢ na Sciskanie probek (system 1), zageszczanych metodg
Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D =1 (H/D = 0,8 -1,2). Klasy wytrzymatosci przyjmuje sie wg p.
5.5.

Okreslone w badaniu progowe ilosci wody powinny uwzglednia¢ wtasciwe zageszczenie i oczekiwane parametry
mechaniczne mieszanki. Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikdw w stosunku do catkowitej masy mieszanki w
stanie suchym oraz uziarnienie i gesto$¢ objetosciowa. Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie lub/i na podstawie
praktycznych doswiadczen z mieszankami wykonywanymi z tych samych sktadnikédw i w tych samych warunkach,
spetniajgce wymagania niniejszychWWiORB.

5.4.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykona¢ zgodnie z metodg wg PN- EN 933-1. Do analizy
stosuje sie zestaw sit podstawowy + 1, sktadajacy sie
znastepujacychsitooczkachkwadratowychwmm:0,063;0,25;0,50;1,0;2,0;4,0;5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawiera¢ sie w obszarze miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionych na rys. 1+5, odpowiednio dla kazdego rodzaju mieszanki.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5mm
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/22,4mm
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/11,2 mm
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/8 mm

5.4.2 Zawartos$¢ spoiwa

Zawartos¢spoiwa(cementu)wmieszancepowinnabycokreslonanapodstawieprocedury projektowe;j i/lub
doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych sktadnikdw. Zawartos¢ spoiwa nie
powinna by¢ mniejsza od minimalnych wartosci przedstawionych w tabeli2.

Tabela 2. Minimalna zawarto$¢ spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawartos¢ spoiwa, % m/m
>8,0do 31,5 3
2,0do 8,0
<20 5
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Dopuszczalnejestzastosowaniemniejszejiloscispoiwanizpodanowtabeli2,jeslipodczas
procesuprodukcyjnegostwierdzonezostanie,zezachowanajestzgodno$¢z wymaganiami tabel 5+7 niniejszych WWiORB
oraz za zgod3 Inzyniera/InspektoraNadzoru.

5.4.3. Zawartoscwody

Zawartos¢wodywmieszancepowinnabydéokre$lonanapodstawieproceduryprojektowej wg metody Proctora i/lub
doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych sktadnikdw. Zawartos¢ wody nalezy
okresli¢ zgodnie z PN-EN13286-2.

5.4.4. Warunki przygotowania i pielegnacjiprobek

PrébkiwalcowezageszczaneubijakiemProctora,powinnybyéprzygotowanezgodniezPN- EN 13286-50. Probki nalezy
przechowywacd przez 14 dni w temperaturze pokojowej
zzabezpieczeniemprzedwysychaniem(wkomorzeowilgotnoscipowyzej95%-100%lub
wwilgotnympiasku)inastepniezanurzyénal4ddnidowodyotemperaturzepokojowej.

Nasycanie probek wodg odbywa sie pod cisnieniem normalnym i przy catkowitym ich zanurzeniu w wodzie.

Badanie wytrzymatosci na sciskanie (system [) nalezy przeprowadzi¢ na probkach walcowych przygotowanych
metoda Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41.

5.4.3. Wytrzymato$¢ nasciskanie

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie okreslonej mieszanki powinna by¢ oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41, po 28 dniach
pielegnacji. Wynik wytrzymatosci na Sciskanie powinien zawierac¢ sie w przedziale danej klasy wytrzymatosci zgodnie
z Tabelg 4.

Wopraktycewykonawczejdopuszczasiestosowaniedodatkowowytrzymatoscinasciskanie okredlonej po innym okresie
pielegnacji, np. po 7 lub 14 dniach (Rc7,Rc14).

5.4.4. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwigzanej cementem okreélany jest stosunkiem wytrzymatoécinasciskanieRZ -
0prébkip028dniachpielegnacjiipoI‘4cykIachzamraiania i odmrazania do wytrzymatosci na $ciskanie Rc prébki po 28

dniach pielegnacji wedtug pkt5.4.4.

Prébki do oznaczenia wskaznika mrozoodpornosci nalezy przechowywac przez 28 dni w temperaturze pokojowej
z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze

o wilgotnosci 95% + 100% lub w wilgotnym piasku). Nastepnie nalezy je catkowicie zanurzyé na 1 dobe w wodzie, a
nastepnie w ciggu kolejnych 14 dni poddaé cyklom zamrazania i odmrazania. Jeden cykl zamrazania i odmrazania
polega na zamrazaniu probki w temperaturze -23 +2°C przez 8 godzin i odmrazania w wodzie o temperaturze

+18 2 °C przez 16 godzin. Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy przeprowadzac na 3 probkach i do obliczen
przyjmowac Srednia. Wynik badania roéznigcy
sieodsredniejowiecejniz20%nalezyodrzucié,ajakomiarodajngwartos¢wytrzymatosci nasciskanie

RZ 9 R.nalezyprzyjaésrednigobliczongzpozostatychdwdchwynikéw, z dokfadnosécig 0,1.
5.4.3. Szczelno$émieszanki

Szczelnos$¢ mieszanki przed zwigzaniem definiuje sie jako stosunek objetosci ziaren do objetosci mieszanki
zawierajacej ziarna i wolne przestrzenie miedzy nimi.

Szczelno$¢ nalezy obliczy¢ w oparciu o ponizszy wzor:

C=(ym/100) x (a/yA + b/yB + ¢/yC...) gdzie:

C szczelnos¢;

ym maksymalna gestosé objetosciowa mieszanki w stanie suchym(Mg/m3);

YA gestos¢é objetosciowa ziaren sktadnika A(Mg/m3);
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yB

yC
a
b

¢ zawartos$¢ sktadnika C w masie mieszanki(%);

gestosé objetosciowa ziaren sktadnika B(Mg/m

gestos¢ objetosciowa ziaren sktadnika C (Mg/m

zawartosc¢ sktadnika A w masie= mieszanki (%);

zawartosc¢ sktadnika B w masie mieszanki (%);

3),

3),

Maksymalnggestosciobjetosciowamieszanki(ym)nalezyokresli¢zmodyfikowangmetoda Proctora wg PN-EN13286-2.

Gestoscziarensktadnikow(yA,yB,yC,...)nalezyokreslicwzaleznosci odwielkosciziaren zgodnie z normg PN-EN 1097-6

zatgcznik A (gestos¢ wstepnie osuszonych ziaren) lub normy PN-EN 1097-7.

Przyktad obliczenia szczelnosci C przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Przyktad obliczenia szczelnosci

Sktadnik mieszanki % masy mieszanki Gestos¢ objetosciowa
ziaren
(Mg/m3)
Kruszywo grube 4/16 mm 50 ppA = 2,69
Kruszywo drobne 0/4 mm 46,5 ppB = 2,65
Cement 3,5 ppC = 2,95
Maksymalna gestos¢ objetosciowa mieszanki pd = 2,20
zmodyfikowang metoda Proctora (Mg/m3)

C=(2,20/100) x (50/2,69 + 46,5/2,65 + 3,5/2,95) = 0,82

5.5.

Wymagania dlamieszanek

Zgodnie z Katalogami typowych konstrukcji nawierzchni zakresy stosowania dotyczace mieszanek zwigzanych

cementem do warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy mrozoochronnej przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Zakresy stosowania dotyczgce mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi do warstw konstrukcji

nawierzchni i warstwy mrozoochronne;j.

Mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi

Rodzaj Warstwa
Lp. |warstwy Podbudowa zasadnicza Podbudowa pomocnicza mrozoochr
onna
KR1-KR2")  |KR3-KR4™)  [KR5-KR7  |KR1-KR2 KR3-KR4  |[KR5-KR7  |KR1-KR4
Warstwa podbudowy
Mieszanki pomocniczej nie
zwigzane j
3 c3/4 Cc5/6 cg/io  |Vystepuew C3/4 Cc5/6 C1,5/2
1. [cementem rozwigzaniach
< 6 MPa <10 MPa <20 MPa < 6 MPa <10 MPa [£4 MPa
wg zaproponowanych w
PN-EN Katalogu dla kategorii
14227-1 ruchu
KR1-KR2

*) W typowych konstrukcjach nawierzchni sztywnych - nie stosuje sie dla kat. KR1-KR3
Uwaga: Okreslenie ,nie stosuje sie” oznacza, ze materiat ten nie wystepuje w rozwigzaniach zaproponowanych w
Katalogu dla danejwarstwy.

Szczegétowe wymagania dla mieszanek zwigzanych cementem dla warstwy: podbudowy zasadniczej, podbudowy

pomocniczej i mrozoochronnej przedstawiono w Tabelach 5-7.

Tabela 5. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy zasadniczej




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

60

Lp. Witasciwos¢ \Wymagania
1.0 Sktadniki
1.1 Cement wg p.2.2.1
1.2 Kruszywo wg tabeli 1
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.2
1.4 Dodatki i domieszki wgp.2.23ip.2.2.4
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/8 mm”) wg rys. 5
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm wg rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1
2.2 Minimalna zawartos¢ wg tabeli 2
cementu
2.3 Zawartos¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymzi’fos’c' na wg tabeli 4
Sciskanie”)
2.5 Mrozoodpornosc > 0,7
2.6 Szczelnosé mieszanki >0,8

*) Mieszanke 0/8 mm mozna stosowac tylko dla ruchu KR1 i KR2

Tabela 6. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej

Lp. Wtasciwosc \Wymagania
1.0 Sktadniki
1.1 Cement wg p.2.2.1
1.2 Kruszywo wg tablicy 1
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.2
1.4 Dodatki wg p.2.2.3
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/8 mm"/ wg rys. 5
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm wg rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1
2.2 Minimalna zawartos¢ wg tabeli 2
cementu
2.3 Zawartos¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymatosé na wg tabeli 4
Sciskanie
2.5 Mrozoodpornosc > 0,6
2.6 Szczelnos¢ mieszanki > 0,8

*) Mieszanke 0/8 mm mozna stosowac tylko dla ruchu KR1 i KR2

Tabela 7. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy mrozoochronnej

Lp.

Wtasciwosé

Wymagania dla ruchu KR1 +
KR4

1.0

Sktadniki
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1.1 Cement wg p. 2.2.1
1.2 Kruszywo wg tabeli 1
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.2
1.4 Dodatki i domieszki wgp.2.2.3ip.2.2.4
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne

- mieszanka 0/8 mm") wg rys. 5

- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4

- mieszanka 0/16 mm wg rys. 3

- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2

- mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1
2.2 Minimalna zawartos$¢ cementu wg tablicy 2
2.3 Zawartos¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymatosé na Sciskanie klasa C1,5/2

(nie wiecej niz 4,0 MPa)

*) Mieszanke 0/8 mm mozna stosowac tylko dla ruchu KR1 i KR2

5.6. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki oraz jej rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

- okresleniagrubosciwarstwywbudowanejmieszankiprzedzageszczeniem,koniecznejdo  uzyskania wymaganej
grubosci warstwy zageszczonej,

- okreslenia liczby przejs¢ walcéw do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia warstwy.

NaodcinkuprébnymWykonawcapowinienuzy¢materiatoworazsprzetutakich,jakiebedg stosowane do wykonania
podbudowy lub warstwymrozoochronne;.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m2 do 800 mz, a dtugosé nie powinna byé mniejsza niz 100
m.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera/InspektoraNadzoru.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy lub warstwy mrozoochronnej po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.7. Warunki przystapienia do robét i przygotowaniepodtoza

Podbudowa lub warstwa mrozoochronna z mieszanek zwigzanych cementem nie powinny byé wykonywane, gdy

temperatura powietrza jest nizsza od +5°C oraz gdy podfoze jest zamarzniete.

Podtoze pod mieszanke powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i odpowiednimi WWiORB.

Jesli warstwa mieszanki kruszywa ma by¢ uktadana w prowadnicach, to nalezy je ustawi¢ na podtozu tak, aby
wyznaczaty scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna
odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki kruszywa w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione
stabilnie,wsposébwykluczajacyichprzesuwaniesiepodwptywemoddziatywaniamaszyn uzytych do wykonania warstwy.
Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig réwnos¢ warstwy,
po uzyskaniu zgody Inzyniera/InspektoraNadzoru.

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad akceptowanych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
lub wedtug zalecenn Inzyniera/Inspektora Nadzoru ztolerancjami okreslonymi w niniejszychWWiORB.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wczesniej odpowiednio zamocowanei
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utrzymywanewczasierobétprzezWykonawce.Rozmieszczeniepalikoéwlub  szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt i nie powinno by¢ wieksze, niz co 10m.

5.8 Wytwarzanie i wbudowaniemieszanki

Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o S$cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy wytwarzaé w wytwadrniach (mieszarkach) stacjonarnych
lubmobilnychzapewniajgcychciggtoséprodukcjiigwarantujgcychotrzymaniejednorodnej mieszanki. Mieszarka
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objetosciowego
dozowaniawody.

Przy produkcji mieszanek nalezy prowadzi¢ kontrole produkcji zgodnie z PN-EN 14227-1: 2013 Zatacznik B.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb
zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubosé¢
uktadania mieszanki powinna zapewniaé uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Warstwe
mozna wykonac¢ o grubosci np. 20 cm po zageszczeniu. Gdy wymagana jest wieksza grubos¢, to do uktadania
drugiej warstwy  moznaprzystgpi¢poodbiorzepierwszejwarstwyprzezinzyniera/InspektoraNadzoru.Przy
uktadaniu mieszanki za pomocg rowniarek konieczne jest stosowanieprowadnic.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie, ktdére nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 maksymalnego zageszczenia okreslonego
wedtug normalnej préby Proctora. Wartos¢ maksymalnej gestosci objetosciowej mieszanki CBGM powinna by¢
okreslona na etapie projektowania mieszanki w celu przyréwnywania do gestosci objetosciowej szkieletu CBGM z
warstwy. Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Specjalng uwage
nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich
urzadzen obcych. Zaleca sie aby Wykonawca organizowat roboty wsposdb unikajgcy podtuznych spoin roboczych.
Jesli jednak w dolnej warstwie podbudowy
wystepujaspoinyrobocze,tospoinywgdrnejwarstwiepodbudowypowinnybyéwzgledem nich przesuniete o co najmniej
30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoinypoprzeczne;.

Oceny zageszczenia dokonuje sie bezposrednio po zageszczeniu na podstawie wskaznika zageszczenia ls.

Woprzypadkunawierzchnipétsztywnychnalezywykonaészczelinywwarstwiepodbudowy, zgodnie z KTKNPiP. Nie
wykonuje sie szczelin w podbudowie zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem w przypadku
nawierzchnisztywnych.

5.9 Pielegnacja warstwy kruszywa zwigzanegocementem

Warstwa kruszywa zwigzanego cementem powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji wedtug
jednego z nastepujgcych sposobow:

a) skropieniem preparatem pielegnacyjnym, posiadajgcym EOT/KOT lub  aprobate
techniczng,

b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem przezwiatr,

c) przykryciem matami lub witdékninami i spryskanie wodg przez okres 7+10dni,
d) przykryciem warstwag piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7+10dni,
e) innymi Srodkami/zabiegami zaakceptowanymi przez Inzyniera/InspektoraNadzoru.

Nie nalezy dopuszczaé ruchu pojazdow i maszyn po warstwie kruszywa zwigzanej
cementemwokresieod7do10dnipielegnacji,apotymokresieruchtechnologicznymoze odbywac sie wytgcznie za zgodg
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.10 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robdét do istniejgcych warunkéw
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terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkéd czasowousunietych,
- uzupetnienie zniszczonych w czasie robét istniejgcych elementéw drogowych lub terenowych,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenurobot,
- usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okresrobét.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakoscirobot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Badania i pomiary dzielg sie na:

- badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnegonadzoru,
- badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoruZamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i pomiaréw

kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.
Badania obejmuja:

- pobranieprébek,

- zapakowanie prébek dowysytki,

- transport prébek z miejsca pobrania do placéwki wykonujgcejbadania,
- przeprowadzeniebadania,

- sprawozdanie zbadan.

6.2. BadaniaipomiaryWykonawcy- zgodnie z D-00.00.00 ,,Wymaganiaogdlne”
Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien by¢:

- niemniejszynizokreslonywZaktadowejKontroliProdukcjidladostarczanychnabudowe materiatéw i
wyrobéwbudowlanych,

- dla wykonanej warstwy by¢ nie mniejszy niz okreslony zakresi czestotliwos¢ badan i pomiaréw kontrolnych
okreslony w Tabeli 8 i9.

Tabela 8. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy i warstwy mrozoochronnej z mieszanki
kruszywa zwigzanej cementem

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba . .
e . ., Maksymalna powierzchnia
Lp. |Wyszczegdlnienie badan badan na rzvoadaiaca na iedno
dziennej dziatce przyp Jql 2J
roboczej badanie (m®)
1 |Uziarnienie mieszanki 1 3000
2 [Zageszczenie podbudowy 2 3000
3 [Wytrzymatosci na sciskanie 3 prébki dziennie
4 |Mrozoodpornosc Przy projektowaniu, na etapie odcinka prébnego

i w przypadkach watpliwych, na zlecenie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru

5 [Wiasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa
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przy zatwierdzeniu materiatu i przy kazdej istotnej
Badanie wtasciwosci innych niz uziarnienie zmianie jego wiasciwosci, zmianie ztoza, zmianie
6 |mieszanki producenta oraz w razie watpliwosci co do jakosci
wbudowywanej mieszanki.

7 |Grubos¢ warstwy 2 razy dziennie

Tabela 9. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy i warstwy mrozoochronnej z mieszanki
kruszywa zwigzanej cementem

Lp. Wysz'cz?golnlenle badar i Minimalna czestotliwos$¢ pomiaréow
pomiaréw
1 Szerokos¢ 10razy na 1 km
Réwnos¢ podtuzna’) wsposobciggtynakazdympasieruchutatadtugosci 4m lub metoda
rownowazng(planografem)
3 Réwnos¢ poprzeczna ! 10 razy na 1 km tatg dtugosci 2m
4 Spadki poprzeczneM) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe dla kazdej jezdni co 20m na odcinkach prostych i co 10m na
tukach; w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km
7 Grubos¢ 10 razy na 1 km

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

Dopuszczalne tolerancje wobec poszczegdlnych cech geometrycznych wykonanej warstwy podano w Tabeli 10.

Tabela 10. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy i warstwy mrozoochronnej z
mieszanki kruszywa zwigzanej cementem

Lp Cecha mierzona Tolerancja

1 Szerokos¢ warstwy Tolerancja dla pojedynczego wyniku +10 cm, -5 cm od szerokosci
projektowane;j.
Dla wartosci Sredniej elementu podlegajacego
odbiorowi od 0,0 do +10,0 cm.

2 Rownos¢ podtuzna Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 1 sierpnia 2019 r.(Dz. U.poz. 1643) - podbudowa zasadnicza

+15 mm — podbudowa pomocnicza
+20 mm — warstwa mrozoochronna

3 Rownos¢ poprzeczna Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 1 sierpnia 2019 r.(Dz. U.poz. 1643) - podbudowa zasadnicza
+15mm — podbudowa pomocnicza

+20 mm — warstwa mrozoochronna

Spadki poprzeczne +0,5%
5 Rzedne wysokosciowe -2 cm / +1 cm — podbudowa pomochicza i warstwa
mrozoochronna
-1 cm / +0 cm — podbudowa zasadnicza
6 Uksztattowanie osi w planie +5cm
7 Grubos¢ warstwy +10%

6.3. Badania i pomiary kontrolne - zgodnie z D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine”
6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe - zgodnie z D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
6.5. Badania i pomiary arbitrazowe - zgodnie z D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

6.6. Badania i pomiary przed przystgpieniem do robét - zgodnie z D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, Certyfikat Zgodnosci
ZKP/Statosci Witasciwosci Uzytkowych, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, KOT/EOT, aprobate techniczng, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcoéw itp.),

- ew. wykonaé wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inzyniera/InspektoraNadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.7. Badania w czasierobét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonac w czasie robét podaje tabela 8 w pkt 6.2.

6.8. Badania cech geometrycznych podbudowy i warstwymrozoodpornej

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tabela 9, w pkt 6.2.

7. OBMIARROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiarurobot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostkaobmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy iwarstwy mrozoochronnej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbiorurobét

Ogolne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i WWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 niniejszych WWiORB daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw kontrolnych
dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéwczesciowych.

8.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymirobotami

Jezeli  wystgpig  wyniki negatywne  dla materiatow i robét (nie  spetniajgce  wymagan
okres$lonychwWWIiORBiopracowanychnaichpodstawieSTWiORB),tolnzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje
Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu
zostangwykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszych WWIORB), a ich wyniki bedg
pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na trwatosé lub przedstawié
sposob naprawienia wady.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

Woprzypadkubrakuzgodylnzyniera/InspektoraNadzoru/Zamawiajgcegonazastosowanie programu naprawczego
wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach WWiORB zostang
odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wtasciwe i wykona prawidtowo roboty na wtasnykoszt.

Jezeli wymiana materiatéw niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkode w
innych, prawidtowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce
na jego koszt.

9. PODSTAWAPLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawyptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostkiobmiarowej
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Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:

- prace pomiarowe i robotyprzygotowawcze,

- oznakowanierobdt,

- dostarczenie materiatéw isprzetu,

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejscewbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéwi urzgdzeripomocniczych,
- roztozenie i zageszczeniemieszanki,

- ew. naciecie szczelin i wykonanie technologiiprzeciwspekaniowych,
- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw ibadan,

- uporzadkowanie terenu robét i jegootoczenia,

- robotywykonczeniowe,

- odwiezieniesprzetu,

- wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidlowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami
niniejszychWWiORB

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i practowarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszych WWiORB obejmuje:

—  roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

—  prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISYZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnegouzytku

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metodaprzesiewania

3. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn za pomoca
wskaznikaptaskosci

4, PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznikksztattu
5. PN-EN933-5Badaniageometrycznychwitasciwoscikruszyw—Oznaczanieprocentowej  zawartosci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszywgrubych

6. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Domieszki do betonu — Definicje i wymagania

7. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcjibetonu

8. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw —Oznaczanie odpornosci na
Scieranie(mikro-Deval)

9. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

10. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn
i nasigkliwosci

11, PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
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— Czes¢ 1: Oznaczaniemrozoodpornosci

12. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéwatmosferycznych—
Czes¢3:Badaniebazaltowejzgorzelistonecznejmetodg gotowania

13. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analizachemiczna

14, PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciggdw przez

wymywaniekruszyw

15. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwiedrogowym

16. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 2: Metody okreslania
gestosci i zawartosci wody — Zageszczanie metodgProctora

17. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 41: Metoda oznaczania
wytrzymatosci na Sciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym

18. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 50: Metoda
sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zageszczania na stolewibracyjnym
19. PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Wymagania — Cze$¢ 1: Mieszanki
zwigzanecementem

20. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Innedokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124, z pdzn.zm.)
2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zatacznik do zarzadzeniaNr 30 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 266, z pdzn.zm.)
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D-04.04.00PODBUDOWAZKRUSZYW. WYMAGANIAOGOLNE.

1. WSTEP

1.1. PrzedmiotST
Przedmiotemniniejszejogdlnejspecyfikacjitechnicznej(OST)sawymaganiaogdlinedotyczacewykonaniaiodbiorurobdtzwi
3zanych z realizacjg zadania:

,Remontu odcinka drogi pomiedzy biblioteka a salg sportowa na terenie kampusu mundurowego AWS przy ul.
Wroctawskiej 193-194 w Kaliszu”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacjatechniczna(OST)stanowiobowigzujacgpodstaweopracowaniaszczegdtowejspecyfikacjitechnicznej(S
ST).

1.3. Zakres robotobjetychST

Ustaleniazawartewniniejszejspecyfikacjidotyczgzasadprowadzeniarobdtzwigzanychzwykonywaniempodbuddwz
kruszywstabilizowanychmechanicznie wg PN- S-06102 [21]i obejmujg OST:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:
-frakcji 0-31,5 gr. 10cm
-frakcji 31,5-63 gr 15cm

1.4. Okresleniapodstawowe

14.1. Stabilizacjamechaniczna- proces technologiczny,polegajacy na
odpowiednimzageszczeniuwoptymalnejwilgotnoscikruszywao wtasciwiedobranymuziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokresleniapodstawowesgzgodnezobowigzujgcymi,odpowiednimipolskiminormamioraz
zdefinicjamipodanymiwQSTD-
00.00.00,Wymaganiaogolne”pktl.4orazwOSTdotyczgcychposzczegdlnychrodzajowpodbuddwzkruszywstabilizo
wanychmechanicznie:

D-04.04.01Podbudowazkruszywanaturalnegostabilizowanegomechanicznie,D-
04.04.02Podbudowazkruszywatamanego stabilizowanegomechanicznie,

D-04.04.03Podbudowazzuzlawielkopiecowegostabilizowanegomechanicznie.

1.5. Ogdlne wymaganiadotyczqcerobot

OgodlnewymaganiadotyczgcerobdtpodanowOSTD-00.00.00,Wymaganiaogdlne”pkt1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlnewymaganiadotyczgcemateriatow
Ogodlne wymaganiadotyczgce materiatow,ichpozyskiwania isktadowania,podanowOSTD-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”pkt2.

2.2. Rodzajemateriatow

MateriatystosowanedowykonaniapodbuddéwzkruszywstabilizowanychmechaniczniepodanowQOSTdotyczgcychpo
szczegoblnychrodzajéwpodbudow:

D-04.04.02Podbudowazkruszywatamanego stabilizowanegomechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnieniekruszywa

Krzywauziarnieniakruszywa,okreslona wedtugPN-B-06714-15[3]
powinnaleze¢miedzykrzywymigranicznymipoldobrego uziarnieniapodanyminarysunkul.
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Rysunek 1.Poledobrego uziarnienia
kruszywprzeznaczonychnapodbudowywykonywanemetodastabilizacjimechanicznej

8ok ocika site, mm

FPorostaje na sicie, %

1-2kruszywo napodbudowezasadniczg (gérng warstwe) lubpodbudowe jednowarstwowg1-3kruszywo na
podbudowepomocniczg (dolng warstwe)

2.3.2. Wiasciwoscikruszywa
Kruszywa powinnyspetniacwymaganiaokreslonewtablicyl.
Tablical.
Wymagania
Kruszywanat Kruszywatamane
Lp. [Wyszczegélnieniewtasciwosc uralne Zuzel Badaniawed
: Podbudowa tug
zasad- |pomoc- |zasad- [pomoc- (zasad- |pomoc-
nicza | nicza nicza | nicza | nicza nicza
1 [Zawartoséziarnmniejszychniz0, |od2do jod2 od2do |od2 od2do |od2 PN-B-06714
075 mm, %(m/m) 10 |do12 10 |do12 10 |do 12 -15[3]
2 [Zawartos¢zanieczyszczenorgani
cznych,%(m/m),niewiecejniz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
3 |Wskaznikpiaskowypopiecio-
krotnynggeszczeynﬁuizm 4l |[P430d00d 30do| od lod30do | BN-64/8931
ubllwg PN-B-04481,% 70 70 3330 70 -01[26]
4 |Nasigkliwosé, PN-B-06714
%(m/m),niewiec 25 4 3 > 6 8 -18[6]
5 |Mrozoodpornosé, PN-B-06714
ubytekmasypo25cyklach 5 10 5 10 5 10 -19[7]
zamraza-
nia, %(m/m), niewiecej niz
6 |WskaZnik nos$nosci wnosmie-
szanki  kruszywa, %,  nie 80 60 80 | 60 | 80 60  [PN-5-06102
mniejszyniz:
@) przy zageszczeniulstl,00
b) przy zageszczeniulst1,03 120 - 120 - 120 - [21]
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3. SPRZET
3.1. Ogdlnewymaganiadotyczacesprzetu

OgodlnewymaganiadotyczacesprzetupodanowOSTD-00.00.00,Wymaganiaogdlne”pkt3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawcaprzystepujgcydowykonaniapodbudowyzkruszywstabilizowanychmechaniczniepowinienwykazaésiem
ozliwoscigkorzystaniaznastepujgcegosprzetu:

a) réwniarekalbouktadarekdorozktadaniamieszanki,
b) walcdwogumionychistalowychwibracyjnychlubstatycznychdozageszczania.Wmiejscachtrudnodostepn
ychpowinnybyéstosowanezageszczarkiptytowe,ubijakimechanicznelubmatewalcewibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlnewymaganiadotyczacetransportu
Ogodlnewymaganiadotyczgcetransportupodano w OSTD-00.00.00

,Wymaganiaogdlne”pkt4.

4.2. Transportmateriatow
Kruszywamoznaprzewozi¢dowolnymisrodkamitransportuwwarunkachzabezpieczajgcychjeprzedzanieczyszczeni

em,zmieszaniemzinnymimateriatami,nadmiernymwysuszeniemizawilgoceniem.

5. WYKONANIEROBOT

5.1. Ogodlne zasadywykonaniarobét

Ogodlnezasadywykonaniarob6tpodanowOSTD-00.00.00,Wymaganiaogdlne”pkt5.

5.2. Przygotowaniepodtoza

Podtozepodpodbudowepowinnospetnia¢wymaganiaokreslonewOQSTD-
04.01.01, Korytowrazzprofilowaniemizageszczeniempodtoza”iOSTD-02.00.00

»Robotyziemne”.
Palikilubszpilkidoprawidtowegouksztattowaniapodbudowypowinnybyéwczesniejprzygotowane.

Palikilubszpilkipowinnybyc¢ustawionewosidrogiiw rzedachréwnolegtychdoosidrogi,lub
winnysposdbzaakceptowanyprzez Inzyniera.

Rozmieszczeniepalikdwlubszpilekpowinnoumozliwia¢naciggnieciesznurkowlublinekdo
wytyczeniarobdtwodstepachnie wiekszych nizcol0 m.

5.3. Wbudowywanieizageszczanie mieszanki

Mieszankakruszywapowinnabycérozktadanawwarstwieojednakowejgrubosci,takiej,abyjejostatecznagruboscépoza
geszczeniubytarownagrubosciprojektowanej.Grubosépojedynczouktadanejwarstwyniemozeprzekracza¢20cmpo
zageszczeniu.Warstwapodbudowypowinnabyc¢roztozonawsposdbzapewniajgcyosiggnieciewymaganychspadkdwi
rzednychwysokosciowych.Jezelipodbudowasktadasiezwiecejnizjednejwarstwykruszywa,tokazdawarstwapowinn
abyc¢wyprofilowanaizageszczonazzachowaniem wymaganych spadkéwirzednychwysokosciowych.

Wilgotnosémieszankikruszywapodczaszageszczaniapowinnaodpowiadacwilgotnoscioptymalnej,okreslonejwedt
ugproébyProctora,zgodniezPN-B-
04481[1](metodall).Materiatnadmiernienawilgocony,powinienzosta¢osuszonyprzezmieszanieinapowietrzanie.J
ezeliwilgotnos¢mieszankikruszywajestnizszaodoptymalnejo20%jejwartosci,mieszankapowinnabycézwilzonaokres
longiloscigwodyirdwnomierniewymieszana.Wprzypadku,gdywilgotnosémieszankikruszywajestwyzszaodoptymal
nejo10%jej wartosci,mieszanke nalezyosuszyc.

WskaznikzageszczeniapodbudowywgBN-77/8931-12[29]
powinienodpowiadacprzyjetemupoziomowiwskaznikanosnoscipodbudowywgtablicyl,lp. 11.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

71

5.4. Utrzymaniepodbudowy

Podbudowapowykonaniu,aprzedutozeniemnastepnejwarstwy,powinnabyc¢utrzymywanawdobrymstanie.JezeliWw
vkonawcabedziewykorzystywat,zazgodglnzyniera,gotowgpodbudowedoruchubudowlanego,tojestobowigzanyna
prawicwszelkieuszkodzeniapodbudowy,spowodowaneprzeztenruch.Kosztnapraw wyniktych
zniewtasciwegoutrzymaniapodbudowyobcigzaWykonawce robot.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlnezasadykontrolijakoscirobot

Ogdlnezasadykontrolijakoscirob6tpodanowOSTD-M-00.00.00,Wymaganiaogdlne” pkt6.

6.2. Badaniaprzedprzystgpieniemdo robot
PrzedprzystgpieniemdorobdtWykonawcapowinienwykonaébadaniakruszywprzeznaczonychdowykonaniarobéti

przedstawi¢wynikitychbadanINwceluakceptacjimateriatéw.

6.3. Badaniaw czasierobot

6.3.1. CzestotliwoscorazzakresbadanipomiarowCzestotliwos¢orazzakresb

adanpodano wtablicy2.
Tablica2.Czestotliwoscora zakresbadanprzybudowiepodbudowyzkruszyw

stabilizowanychmechanicznie

Czestotliwoscbadan
Maksymalnapo
wierzchniapodb

Minimalnaliczba

Lp. [Wyszczegdlnieniebadar badari udowyprzy-
nadziennejdziatc .
. padajaca na
eroboczej

jednobadanie(

1 |Uziarnieniemieszanki

2 |Wilgotno$émieszanki 2 600
3 [Zageszczeniewarstwy 10prébekna10000m2
dlakazdej
4 |Badanie wtasciwoscikruszywa wgtab. 1, pkt2.3.2 partiikruszywaiprzykazdejzmiani
6.3.2. Uziarnieniemieszanki

Uziarnieniemieszankipowinnoby¢zgodnezwymaganiamipodanymiwpkt2.3.Prébkinalezypobieraéwsposdblosow
y,zroztozonejwarstwy,przedjejzageszczeniem.Wynikibadanpowinnyby¢ nabiezgcoprzekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnosémieszanki

Wilgotnosémieszankipowinnaodpowiadacéwilgotnoscioptymalnej,okreslonejwedtug  prébyProctora, zgodnie
zPN-B-04481 [1] (metodall), ztolerancja+10% -20%.

WilgotnosénalezyokreslicwedtugPN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zageszczeniepodbudowy
Zageszczeniekazdejwarstwypowinnoodbywadsieazdoosiggnieciawymaganegowskaznikazageszczenia.

ZageszczeniepodbudowynalezysprawdzacwedtugBN-77/8931-
12[30].Wprzypadku,gdyprzeprowadzeniebadaniajestniemozliwezewzgledunagruboziarniste



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt 72

kruszywo,kontrolezageszczenianalezyoprzeénametodzieobcigzenptytowych,wgBN-64/8931-02 [27]

inierzadziejniz raz na5000 mz,lubwediug zalecenlN.

Zageszczeniepodbudowystabilizowanejmechanicznienalezyuznaézaprawidtowe,gdystosunekwtérnegomodutuE
2dopierwotnegomodutuodksztatceniaEdjest niewiekszyod 2,2 dla kazdejwarstwykonstrukcyjnejpodbudowy.

7. OBMIARROBOT

7.1. Ogodlnezasady obmiarurobét
Ogodlnezasadyobmiarurobétpodanow SSTD--00.00.00,Wymaganiaogdlne”
pkt7.

7.2. Jednostkaobmiarowa

Jednostkgobmiarowajest mz(metrkwadratowy)podbudowy z
kruszywastabilizowanegomechanicznie.

8. ODBIORROBOT
OgdlnezasadyodbiorurobdtpodanowOSTD-00.00.00,Wymaganiaogdlne”
pkt8.

9. PODSTAWAPLATNOSCI

9.1. Ogdlneustalenia dotyczacepodstawy ptatnosci
Ogolneustaleniadotyczacepodstawyptatnoscipodano wOSTD-00.00.00

,Wymaganiaogdlne”pkt9.
9.2. Cenajednostkiobmiarowej

Zakresczynnosciobjetychcengjednostkowgl mzpodbudowyz
kruszywastabilizowanegomechanicznie,podanowOST:

D-04.04.02Podbudowazkruszywatamanego stabilizowanegomechanicznie,

10. PRZEPISYZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Gruntybudowlane.Badaniapréobekgruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartosci
zanieczyszczenobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywamineralne.Badania.Oznaczaniesktaduziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywamineralne.Badania.Oznaczanieksztattuziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywamineralne.Badania.Oznaczaniewilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywamineralne.Badania.Oznaczanienasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywamineralne.Badania.Oznaczaniemrozoodpornosci

metodgbezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne.  Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczenorganicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywamineralne.Badania.Oznaczaniezawartoscisiarkimetodgbromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywamineralne. Badania. Oznaczanie rozpadukrzemianowego
11.PN-B-06714-39 Kruszywamineralne.Badania.Oznaczanierozpaduzelazawego

14.PN-B-11111 Kruszywamineralne.Kruszywanaturalnedo nawierzchnidrogowych.Zwirimieszanka

15.PN-B-11112 Kruszywamineralne.Kruszywatamanedo nawierzchnidrogowych
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16.PN-B-11113
17.PN-B-19701
18.PN-B-23006
20.PN-B-32250
21.PN-S-06102
22.PN-S-96023
25. BN-84/6774-02

Kruszywamineralne.Kruszywanaturalnedo nawierzchnidrogowych.Piasek
Cement.Cementpowszechnegouzytku.Sktad,wymaganiaiocenazgodnosci
Kruszywodo betonulekkiego

Materiatybudowlane.Wodado betonuizapraw
Drogisamochodowe.Podbudowyz kruszywstabilizowanychmechanicznie
Konstrukcjedrogowe.Podbudowai nawierzchniaz ttuczniakamiennego
Kruszywo mineralne.  Kruszywo  kamienne tamane

donawierzchnidrogowych

10.2. Innedokumenty

31. Katalogtypowychkonstrukcjinawierzchnipodatnychi pétsztywnych,|BDiM-Warszawa1997.
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D-04.04.02PODBUDOWAZKRUSZYWALAMANEGOSTABILIZOWANE
GOMECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. PrzedmiotST
Przedmiotemniniejszejogdlnejspecyfikacjitechnicznej(OST)sgwymaganiaogdlnedotyczgcewykonaniaiodbiorurobdtzwi
3zanych z realizacjg zadania:

,Remont odcinka drogi pomiedzy bibliotekg a salg sportowa na terenie kampusu mundurowego AWS przy ul.
Wroctawskiej 193-194 w Kaliszu”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacjatechniczna(OST)stanowiobowigzujgcgpodstaweopracowaniaszczegdtowejspecyfikacjitechnicznej(S
ST).

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego twardego (gabro, granit, melafir) stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102
[21] i obejmuja :
— wyznaczenie miejsca utozenia
- zakup i transport materiatow
— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego twardego (gabro, granit, melafir) stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0-63mm
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego twardego (gabro, granit, melafir) stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0-31,5mm
— wykonanie wzmocnienia poboczy i zjazdéw kruszywem famanym twardym (gabro, granit, melafir)
stabilizowanym mechanicznie o frakcji 0-31,5mm
— uporzadkowanie placu budowy
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajagcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
2. materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1 Kruszywa.
Do wykonania warstwy nalezy uzy¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowac zwiry i
mieszanki. Kruszywo winno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.
2.2.2 Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg PN-S-06102:1997.

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %
31.5 100+100
16 68+93
8 5174
4 36+58
2 25+42
1 18+32
0.5 13+23
0.25 7+15
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0.125 4+11
0.075 3+10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie
moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3. Wiasciwosci kruszywa.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1i 2.
Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa do podbudowy zasadniczej wg normy PN-S-06102:1997 [%]

L.P. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Kruszywa tamane Badania wg
Podbudowa
zasadnicza
2 3 4
1 |Zawartosc¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm od 2 do 10 PN-EN 933-1
nie wiecej niz
2 |Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1
3 |Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej 35 PN-EN 933-4
niz
4 |Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych nie 1 PN-EN 1744-1
wigcej niz
5 [Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30do 70 PN-EN 933-8

zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B-
04481:1988 (PN-88/B-04481)

6 |Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714/42
a) $cieralnos¢ catkowita po petnej liczbie 35
obrotéow nie wiecej niz
b) scieralnos¢ po 1/5 petnej liczby obrotéw 30

w stosunku do ubytku masy po petnej
liczbie obrotéw nie wiecej niz
7 |Nasigkliwos$é, nie wiecej niz 3 PN-EN-1097-6

8 [Mrozoodpornos¢ ubytek masy po 25 5 PN-EN-1067-1
cyklach zamrazania, nie wiecej niz

9 |Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu 1 PN-EN 1744-1
na SO3 nie wigcej niz

10 |Wskaznik no$nosci w,¢ mieszanki kruszywa 80 PN-S-06102;
nie mniejszy niz przy zageszczeniu Is > 1,00 zatgcznik A

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych do podbudowy zasadniczej
wg normy PN-EN 13242:2004 , Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

Lp. Cecha Wartosc Badania wg
1 2 3 4
1 [Ksztatt kruszywa grubego - maksymalne Flss PN-EN 933-3

wartosci wskaznika ptaskosci,

2 |Procentowa zawartosc ziaren o C 50/301) PN-EN 933-5
powierzchni przekruszonej lub tamanych
oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym; , tab. 7
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3 |Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszyw LA3s PN-EN 1097-2
grubych, kategoria nie wyzsza niz

4 |Mrozoodpornos¢ na frakcji kruszywa F, PN-EN 1667-1
8/16;

Y Frakcje kruszywa do podbudowy pozostajgce na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieé nie
mniej niz 70 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wiecej niz jedng przetamang powierzchnie .

2.4. Woda
Wode wodociggowa lub pitng mozna stosowac¢ bez badan. Woda pochodzaca z innych Zzrédet winna
odpowiadaé¢ wymogom normy PN-EN 1008:2004.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Rodzaje sprzetu

réwniarki i koparki

walce statyczne

ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne

Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Sktad mieszanki mineralnej.

Recepta na mieszanke z kruszywa tamanego winna zawieracd :

a) sktad mieszanki mineralnej,

b) wymagang zawarto$¢ w mieszance wody, réwng wilgotnosci optymalnej mieszanki kruszyw.
Receptura mieszanki powinna byc¢ zaakceptowana przez laboratorium Zamawiajgcego.

5.2. Podtoze pod warstwe z kruszywa.
Wymagany wskaznik zageszczenia podtoza pod jezdnie I1s=1,00 ;
5.3. Rozktadanie i zageszczanie mieszanki kruszywa.

Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie moze by¢ wykonywana ponizej +2 OC, W czasie
opaddw deszczu oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete. Przed utozeniem mieszanki podtoze nalezy zwilzy¢ woda.
Podbudowe nalezy rozktadaé jednowarstwowo. Wszelkie zanizenia, ubytki, rozwarstwienia powinny by¢
natychmiast naprawione poprzez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢ ,wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Zageszczanie winno by¢ zakonczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.
Wymagany wskaznik zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora wynosi 1,00.
Pielegnacje warstwy mozna wykonac poprzez:
a) utrzymywanie w stanie wilgotnym skrapiajgc podbudowe kilkakrotnie w ciggu dnia ,co najmniej przez 3 -7 dni w
zaleznosci od wilgotnosci powietrza i temperatury otoczenia
b) przykrycie warstwg piasku lub grubej witdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym co najmniej
przez 7 dni,
c) przykrycie nieprzepuszczalng folig na okres 7 dni odpowiednio zabezpieczong przed zerwaniem
Sposdb pielegnacji nalezy uzgodnic z Inspektorem.

5.4. No$nos¢ podbudowy.

Nosnos¢ podbudowy na jezdni nalezy sprawdzi¢ jedng z podanych metod:
- metodg obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02
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- metodg ugied sprezystych, za pomoca ugieciomierza belkowego pod obcigzeniem kotowym 50 kN wg BN-
70/8931-06
Wymagane wartosci modutow i ugiec¢ na powierzchni zageszczonej podbudowy podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wartosci ugiec¢ i nosnosci warstwy podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania
Konstrukcja nawierzchni
1 Minimalny modut odksztatcenia 120

mierzony przy uzyciu ptyty o Srednicy
min. 30 cm, MPa - modut wtérny E2

2 Maksymalne ugiecie sprezyste pod 1,40
kotem samochodu o obcigzeniu 50 kN

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy
oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug
zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E >

Er 9o

6.3. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardow dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos$¢é pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna w sposéb ciggty planografem albo co 20 m fatg na
kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na1lkm
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy nalkm
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy
Nieréownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z
tolerancja 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢é podbudowy nie moze sie réznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztat-cenia mierzony
z kruszywa o | Wskaznik Maksymalne ugiecie | ptytg o srednicy 30 cm, MPa
wskazniku zageszczenia IS | sprezyste pod kotem, mm
wno$ nie [ nie
mniejszym mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
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Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w
SST.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481

2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020

20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23. PN-S-96035
24, BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

32.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles

zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugieé podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D - 05.03.23NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE)J

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej, dla zadania:

,Remont odcinka drogi pomiedzy bibliotekg a salg sportowa na terenie kampusu mundurowego AWS przy ul.
Wroctawskiej 193-194 w Kaliszu”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wym. w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- chodnikéw (o grubosci 6¢cm)

- jezdni manewrowych(o grubosci 8cm)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa
lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci <80 mm,

2.2.3. Ksztatt, wymiary kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

— na dtugosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,

— na grubosci +5 mm.
2.2.4. Wytrzymatosc¢ na Sciskanie
po 28 dniach dojrzewania z pieciu kostek brukowych nie mniejsza niz 50 MPa.
2.2.5. Nasigkliwos¢
kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
— proébka nie wykazuje peknie¢,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnos¢
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Scieralno$¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN-197-1 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie
laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Whtasciwosci i kontrola wody do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjng.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejsza nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie
soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to byé barwniki nieorganiczne.

3. sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktfadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R,
kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmga stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podfoze

gruntowe pod nawierzchnie przygotowaé zgodnie z wymogami okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z SST D-04.04.02
,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04
[6], obrzeza betonowe, obrzeza typu palisada lub inne zaakceptowane przez Inzyniera.
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5.5. Podsypka

Na podsypke cementowo — piaskowa, nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i koloréow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w
dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej
SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sie,
aby do badania wytrzymatosci na éciskanie pobieraé 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych
w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2i 2.2.3 i wyniki
badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowg i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.5
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8
cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg £ 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana
do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m’
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
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7. obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. odbiodr robét

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podfoza,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,

— wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatéw,
— wykonanie podsypki,
— utozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4, PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.
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D-08.01.01.KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioruroboétzwigzanych z realizacjg zadania:

,Remont odcinka drogi pomiedzy bibliotekg a salg sportowa na terenie kampusu mundurowego AWS przy ul.
Wroctawskiej 193-194 w Kaliszu”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Warunki Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot
1.4. Okreslenia podstawowe

Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potfaczeniu z innymi elementami,
przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na réinych poziomach,
stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy
powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar
rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

tawa - warstwa nosna z betonu stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na
podfoze gruntowe.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami aktualnymi na
dzien wydania WWIiORB oraz z definicjami podanymi D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

2.2. Krawezniki betonowe

Do produkcji kraweznikéw betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie materiaty, ktérych przydatnos¢ do
stosowania zostata ustalona pod wzgledem ich witasciwosci uzytkowych. Wymagania dotyczace przydatnosci
stosowanych materiatéw producent powinien podawaé¢ w dokumentacji kontroli produkcji.

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposdb przedstawiony w
Tabeli 1

Tabelal.Wymaganiawobeckraweznikdwbetonowychdostosowanianazewnetrznych
nawierzchniach,majacychkontaktzsolgodladzajgcgwwarunkachmrozu
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Lp. Cecha Zalacznik Wymaganie
1. Ksztatt i wymiary
Dopuszczalne odchytki w mm od
zadeklarowanych wymiaréw Dopuszczalnatoler [Maksymalna Maksymalna
kraweznika (réznica pomiedzy wynikami ancja dodatnia odchytka [ujemna odchytka
1.1 pomiaréw tegosamego kraweznika C [w %] [w mm] [w mm]
niepowinna
przekracza¢ 5 mm)
Dtugosé 1 +10 -4
Powierzchnia 3 +5 -3
Pozostate czesci 5 +10 -3
Odchy,fk.i pfas!<os'ci i pffalowania przy Maksymalna odchytka [w mm]
dtugosci pomiarowe;j
1.2 300 mm C 1,5
400 mm 2,0
500 mm 2,5
800 mm 4,0
Grubos$¢ warstwy Scieralnej (dotyczy
1.3 kraweznikow dwuwarstwowych) C Minimum 10 mm, mierzona w gérnej czesci
2. Witasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 - O x F Kazdy pojedynczy wynik nie mniejszy niz 5,0 MPa
Wytrzymatos¢ na zginanie
Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej Sciernej, wg Bohmego
2.2 |Odpornos¢ na scieranie (wg klasy 4 GiH zat. G normy — ' .
oznaczenia | normy) badanie we zaf. H normy — badanie
alternatywne
podstawowe
<20 mm < 18 000 mm3/5 000 mm2
Krawezniki betonowe wykazujg zadowalajgcg odpornosé na
Odpornoscé na poslizg/poslizgniecie pod warunkiem, ze cata ich gérna
23 poslizg/poslizgniecie — warto$¢ USRV powierzchnianie byta szlifowana i/lub polerowana wcelu
uzyskania bardzo gtadkiejpowierzchni.
3 Odpornos¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane facznie)
Odpornosé na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu [w kg/mz]
rozmrazanie z udz.iaie.m soli ¢redni Maksymalny
odladzajacej
3.1 | badanie warstwy Scieralnej D <0,5 kg/mZ <1,0 kg/mZ
- badanie warstwy konstrukcyjnej (dotyczy
kraweznikow dwuwarstwowych) <1,0 kg/mz <15 kg/mz
3.2 Nasiakliwogé £ \Wartosc srednia dla kazdego kraweznika nie wieksza niz
5,0%
4 Aspekty wizualne
Wymaganie dotyczace warstwy wierzchniej
Rysy (poza drobnymi
przytarciami transportowymi) Niedopuszczalne
widoczne ,,gotym okiem”
Rozwarstwienia w
4.1 Wyglad J kraweznikach Niedopuszczalne

dwuwarstwowych
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Uszkodzenia marglowe lub
podobnie wygladajgce

pochodzace z zanieczyszczen Niedopuszczalne

Naloty wapienne zwane

. . . D zCcz
potocznie wykwitami opuszczalne

4.2

Wymaganie dotyczace warstwy wierzchniej

Zgodne
Krawezniki o specjalnej z zatwierdzonym
teksturze wzoremproducenta i
jednorodne wpartii

Zgodne
Zabarwienie z zatwierdzonym
wzoremproducenta
i jednorodne wpartii

Tekstura i zabarwienie J Zgodne
Tekstura z zatwierdzonym
wzoremproducenta i
jednorodne wpartii

Ewentualne rdznice w
jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we Dopuszczalne

wtasciwosciach
surowcow i zmianach
warunkow twardnienia

*w przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzanej przez strone trzecig (przypadek Il zgodnie z pkt 6.7),
dopuszczone s3 wymagania jak dla kontroliprodukcji

Producent jest zobowigzany do wydania oSwiadczenia o spetnieniu przez wyrdb wtasciwosci wymienionych w Tabeli
1 w oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli Produkgji.

Producent moze grupowac wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z pkt 6.1 normy PN-EN 1340.
Kazda partia dostarczonych na budowe kraweznikéw powinna by¢ oznaczona zgodnie pkt 7 normy PN-EN 1340.

Wyprodukowanekraweznikizalecasieuktada¢napaletachwpozycjiwbudowania, z zastosowaniem podkfadek
drewnianych i tasm bandujacych. Krawezniki mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, na wyréwnanym i
odwodnionympodtozu.

23 Beton na tawefundamentowa

Beton na tawe fundamentowa pod kraweznik powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1+A1, klasy minimum C
12/15.

2.4. Podsypkacementowo-piaskowa

Jezeli Dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy na podsypke cementowo- piaskowg nalezy stosowac
nastepujgce materiaty:

- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80 i zawartosci pytéw
f10;

- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20 i zawartosci pytéw
fyeklarowana (Maksymalnie do 10% pytéw);
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- zaleca sie stosowa¢ wode pitng z wodociggu, ktéra nie wymaga badan; w przypadku czerpania wody z
innych zrédet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).
Kruszywoniemozebyézanieczyszczoneciatamiobcymitakimijak:trawa,szczatkikorzeni, konardw, szkto, plastik, grudki
gliny. Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatamikamiennymi.

Cementwworkach,omasienp.25kg,moznaprzechowywaé¢dol0dniwmiejscach zadaszonych na otwartym terenie o
podfozu twardym i suchym, oraz do terminutrwatosci podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym
dachu i $cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony luzem przechowuje sie w specjalnych
magazynach (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania
iwytadowania.

3. SPRZET

3.1. 0Ogédlne wymagania dotyczacesprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.Jakikolwieksprzet, maszyny i
urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone dorobdt.

3.2. Sprzet stosowany do wykonywaniarobét

Robotyzwigzanezustawieniemkraweznikdwmoggbyéwykonywanerecznieiprzyuzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez InspektoraNadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. 0gdlne wymagania dotyczacetransportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2, Transportkraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie iuszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

3.30. Transport pozostatychmateriatéw

Transportwyrobdworazmateriatdwprzeznaczonychdowbudowaniaiwykonaniarobdtnie mogg powodowacd
ich zanieczyszczenia, obnizenia ich jakosSci lubuszkodzen.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5. WYKONANIEROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywaniarobét
Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Wykonanie koryta podtawy

Wymiarykorytapodtawepowinnybyédostosowanedowymiaréwfundamentupodkraweznik  oraz  do  gltebokosci i
usytuowania kraweznika wplanie.

Koryto moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie w sposéb nienaruszajacy struktury naturalnej dna koryta.

Dno koryta powinno byé réwne i w razie potrzeby dogeszczone zageszczarkg stopowg. Wskaznik zageszczenia dna
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wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.3. tawabetonowa

tawybetonowewgruntachspoistychwykonujesiezwyklebezszalowaniazzastosowaniem warstwy odsgczajgcej z piasku
grubosci 5 cm. Przy gruntach sypkich tawe nalezy wykonywaé w szalowaniu. tawe betonowa z oporem wykonuje sie
wszalunku.

Wykonanietawybetonowejpoleganarozscieleniudowiezionegobetonunaprzygotowanym  podfozu i  konstrukcji
szalunku oraz odpowiednim jegozageszczeniu.

Wykonana fawa po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarem oraz ksztattem zgodnie z Dokumentacjg
projektowa.

Dlazabezpieczeniaprzedwptywamitemperatury(skurczelubrozszerzanie)co50mnalezy w tawie betonowej stosowac
szczeliny dylatacyjne wypetnione elastyczng masg zalewowga spetniajgca wymagania PN-EN 14188-1 lub PN-
EN14188-2.

5.4. Ustawienie kraweznikéwbetonowych

5.4.1. Zasady ustawianiakraweznikéw

Swiatto (odlegto$¢ gdrnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami Dokumentagiji
projektowej, w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjgtkowych
moze by¢ zmniejszone do 2 cm (np. zjazdy) lub zwiekszone do 16 cm (zatokiautobusowe).

Zewnetrzna sciana kraweznika ustawionego na:

- tawie betonowej zwyktej powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana zwirem lub ttuczniem,
starannieubitym,

- tawie betonowej z oporem powinna by¢ wykonana zgodnie z pkt 5.4.2., Rysunek 1.

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawiebetonowe;j

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-
piaskowejogrubosciod3do5cmpozageszczeniu.Przyuktadaniukraweznikéwnatukach do R<12 m nalezy stosowacd
krawezniki betonowetukowe.

Ustawienie kraweznikéw na tawach betonowych przedstawiono ponizej na Rysunku 1.

a) kraweznik na tawie betonowejzwyktej b) kraweznik na fawie betonowejz oporem

fem |

1) kraweznik betonowy rodzaju,,a”, 1) krawqtinik betonowy
o wymiarach 15x30x100cm; rodzaju ,,a”, 0 wymiarach
20x30x100cm,;

2) podsypkacementowo-piaskowa; 2) podsypkacementowo-piaskowa;
3) tawa betonowazwvkla. AN .
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5.4.3 Wypetnianiespoin

Szerokos¢ spoin pionowych miedzy elementami powinna wynosi¢ 5-10 mm. Spoiny nie wymagaja wypetnienia. W
przypadku koniecznosci uszczelnienia pofaczen miedzy
kraweznikamispoinapowinnabyéwypetnionamasamielastycznymi.Nienalezywypetnia¢ spoin materiatamisztywnymi.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogédlne wymagania dotyczace kontroli jakoscirob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”. Badania i pomiary dzielg sie na:

. badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru,
. badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badar i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i pomiaréw
kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja:

- pobranie prébek,

- zapakowanie probek do wysyiki,

- transport préobek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania,
- przeprowadzenie badania,

- sprawozdanie z badan.

6.2. BadaniaipomiaryWykonawcy-zgodniezD-00.00.00, Wymaganiaogélne”

6.3. Badaniaipomiarykontrolne-zgodniezD-00.00.00, Wymaganiaogéine”
6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe — zgodnie z D-00.00.00,,Wymagania og6lne”

6.5. Badaniaipomiaryarbitrazowe-zgodniezD-00.00.00, Wymaganiaog6ine”
6.6. Badaniaprzedprzystapieniemdorobét-zgodniezD-00.00.00, Wymagania og6ine”

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane
do obrotui powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci,deklaracjezgodnosci,ewentualniebadaniamateriatdwwykonaneprzezdostawcdw itp.) oraz ewentualnie wykonac
wiasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.
6.7. Badania odbiorczekraweznikéw

Badania odbiorcze kraweznikéw oparto o norme PN-EN 1340 Zatgcznik B. Rozrdznia sie dwa przypadki:

- wyréb nie zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecia (przypadek 1),
- wyréb zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecia (przypadek II).

Jesli ma miejsce przypadek Il, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjgtkiem sytuacji spornych. W przypadku
watpliwosci nalezy badac tylko sporne wtasciwosci.

Kraweznikidobadarnpowinnybycreprezentatywnedladostawyipowinnybyépobrane
rownomierniezcatejdostawy.Liczbakraweznikdowprzeznaczonychdopobraniazkazdejpartii powinna by¢ zgodna z Tabelg2.
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Tabela 2. Plan pobierania prébek dla badan odbiorczych

Metoda badania

Wiasciwos¢ Przypadek | Przypadek TE)
Wyglad Zatgcznik J g 1) 4 (16) 1)
Grubos$¢ warstwy Scieralnej c.62) 8 4 (16)
Ksztatt i wymiary Zatgcznik C g 1) 4 (16) 1)
Wytrzymatos$¢ na zginanie Zatacznik F 8 4 (16)

Zatgcznik G lub H

Odpornosc na Scieranie 4) 3 3
Odpornosé na poslizg/poslizgniecie 4 Zatacznik | 5 1) 5 1)
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: Zatacznik E 3 3

- nasiakliwo$¢ Zatacznik D 3 5) 3 5)

- odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli

odladzajacej 4)

1re krawezniki mogg by¢ uzyte do dalszych badan.
2)
Punkt C.6 stosuje sie tylko do kraweznikow z warstwg Scieralng.

3)

Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktéra powinna by¢ pobrana z partii w celu unikniecia powtdrnego pobierania
prébek w przypadku, gdy wedtug kryteriow zgodnosci nalezy zbada¢ dodatkowe krawezniki w celu dokonania oceny
zgodnosci.

4)
Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji sporne;j.

5)
W przypadku kraweznikéw dwuwarstwowych badaniu nalezy podda¢ po 3 prébki dla warstwy fakturowej i
konstrukcyjnej.

Wymagana liczba kraweznikéw powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy, w wielkosciach nie przekraczajgcych
podanychponizej:

- Przypadek |: 1000m;
- Przypadekll:zaleznieodokolicznosciprzypadkuspornego,do2000m. Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania
podane wpkt 2.

6.8. Badania w trakcierobét

6.8.1. Sprawdzenie koryta podtawe
Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Zageszczeniepodtozanalezybadadzczestotliwoscigminimumalraznal00metréwbiezgcych i powinno by¢ zgodne z
pkt5.

6.8.2. Sprawdzenietaw
Przy wykonywaniu taw nalezy sprawdzié:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z Dokumentacjgprojektows:

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia
mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Ustawienie szalunku dla wykonania tawy betonowej zoporem:

Wymiary szalunku pod tawe betonowg z oporem nalezy sprawdzi¢ minimum w dwdch oddalonych od siebie,
wybranych punktach na kazde 100 m tawy betonowej z oporem.
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c) Wymiarytaw:

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ minimum w dwdch oddalonych od siebie, wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosciprojektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosciprojektowanej.
d) Réwnosé gérnej powierzchnitaw:

Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w minimum w dwdéch oddalonych od siebie,
wybranych punktach trzymetrowej faty.

Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
e) Wytrzymatosé na sciskanie betonu uzytego do wykonania taw: Na prébkach szesciennych o boku 15 cm,

wg PN-EN206-1+A1.

Nalezy pobraé do badan co najmniej 3 prébki z partii wbudowanego betonu.
6.8.3. Sprawdzenie ustawieniakraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktérewynosit 1 cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalneodchylenie niwelety gornej ptaszczyzny  kraweznika od niwelety
projektowanej ktérewynosit1lcmnakazde100mustawionegokraweznika,

c) réwnoségérnejpowierzchnikraweznikdw,sprawdzaneprzezprzytozeniewdwdchpunktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorna
powierzchnigkraweznikaiprzytozongtatgniemozeprzekracza¢lcm,

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, mozna uznaé, ze kraweznik zostat ustawiony

prawidtowo
7. OBMIARROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiarurobét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostkaobmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbiorurobét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, szczegdtowa specyfikacja i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw kontrolnych
dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéwczeSciowych.
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9. PODSTAWAPLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawyptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostkiobmiarowej

Cena wykonania/ustawienia 1 m kraweznika betonowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- prace pomiarowe i robotyprzygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejscewbudowania,

- wykonanie koryta podtawe,

- ew. wykonanieszalunku,

- wykonanietawy,

- wykonanie podsypkicementowo-piaskowe;j,

- ustawienie kraweznikow na podsypcecementowo-piaskowej,

- wypetnienie spoin kraweznikdwzaprawa,

- ew. zalanie spoin masgzalewowa,

- zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika zgodnie z pkt 5.4.1. i ubicie w przypadku tawy
betonowejzwyktej,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacjitechniczne;j.
10. PRZEPISYZWIAZANE

1. PN-EN 197-1 Cement -- Cze$¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnegouzytku.

2. PN-EN 206+A1 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja izgodnos¢.

3. PN-EN934-2Domieszkidobetonu,zaprawyizaczynu--Cze$¢2:Domieszkidobetonu.

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcjibetonu.

5. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe — Wymagania i metodybadan.

6. PN-EN 12620 Kruszywa dobetonu.

7. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwiedrogowym.

8. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztgczy i zalewy -- Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew nagoraco.

9. PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy -- Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew nazimno.

10. PN-B-04481 Grunty budowlane -- Badania prébekgruntu.



