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\ 4>~_tawa z betonu C12/15 20cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznne
0,35 frakcji 0-31,5 gr. 20cm

15cm | warstwa pomocnicza- podbeton C8/10
15cm | warstwa pomocnicza- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

8cm | kostka brukowa BEHATON bezfazowa

KRAWEZNIK BETONOWY NA LAWIE - ZJAZD NA DZIALKE
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% NAZWA PROJEKTANTA NAZWA OBIEKU BUDOWLANEGO
N /\ BIURO PROJEKTOWE

. . . AR IKON
REMONT ODCINKA DROGI POMIEDZY BLIBLOTEKA A SALA
6Cm IStnleJaca kOStka bru kOWa \K\N\ magr. inz Jan Machowczyk SPORTOWA NA TERENIE KAMPUSU MUNDUROWEGO aws

PRZY UL. WROCLAWSKIEJ 193-194 W KALISZU

3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Stuszkéw 4
. . . 62-831 Korzeniew
10cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznne tel.: 697 842 981 ADRES OBIEKU BUDOWLANEGO
-frakcji 0-31,5 gr. 10cm STADIUM PROJEKTY UL. WROCLAWSKA 193194 W KALISZU
. s INDYFIKATOR DZIALKI 306101_1.0151.318/2
10cm | warstwa pomocnicza- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa PROJEKT BUDOWLANY -
BRANZA NAZWA RYSUNKU
DROGOWA .
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