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PODPIS

DATA OPRACOWANIA

PODPIS

NR RYSUNKUSKALA

S ł u s z k ó w  4
6 2 -8 3 1  K o r z e n i e w

t e l . :  6 9 7  8 4 2  9 8 1

REMONT ODCINKA DROGI POMIĘDZY BLIBLOTEKĄ A SALĄ
SPORTOWĄ NA TERENIE KAMPUSU MUNDUROWEGO  aws

PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 193-194 W KALISZU

tech. Zigniew Lorent
uprawnienia do projektowania o specjalności drogowej bez ograniczeń

UAN 8386/3/88

UL. WROCŁAWSKA 193-194 W KALISZU
INDYFIKATOR DZIAŁKI 306101_1.0151.318/2
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krawężnik najazdowy
20x22x100

podsypka cementowo
-piaskowa 1:4

KRAWĘŻNIK BETONOWY  NA ŁAWIE - ZJAZD NA DZIAŁKĘ

ława z betonu C12/15

krawężnik
15x30x100

podsypka cementowo
-piaskowa 1:4

KRAWĘŻNIK BETONOWY NA ŁAWIE Z OPOREM

gleba

ława z betonu C12/15

8cm
3cm
20cm

15cm
15cm

kostka brukowa BEHATON bezfazowa
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznne
-frakcji 0-31,5 gr. 20cm
warstwa pomocnicza- podbeton C8/10
warstwa pomocnicza- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

jezdnia

2%

PRZEKRÓJ  B-B

6cm
3cm
10cm

10cm

istniejąca kostka brukowa
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznne
-frakcji 0-31,5 gr. 10cm
warstwa pomocnicza- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

1-3%

1:20 PD-02

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI


