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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane

NINEJSZYM OSWIADCIAM

ze projekt wykonawczy- w zakresie infrastruktury drogowej
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Fan Zbigniew Larent o numerze ewidency] nym WEKP/BD/2 860,01

adres zamieszkania ul. Staszica 2772, 62-B00 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Ingynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilng].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowahe elektroniczhie | opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy potmocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2023-12-0B roku priez

Andrzej Kulesa, Frzewodniczgoy Kady Wielkopolskiej Okregow ej lzby Iniynie riw Bud cwnictwa.
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OPIS TECHNICZNY

REMONT ODCINKA DROGI POMIEDZY BIBLOTEKA A SALA SPORTOWA NA TERENIE KAMPUSU
MUNDUROWEGO AWS PRZY UL. WROCtAWSKIEJ 193-194 W KALISZU

1. Podstawa opracowania

- mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa projektowanego terenu w skali 1:500,
- zlecenie Inwestora,
- pomiar wiasny uzupetniajacy.

2. Zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt drogowy na remontu nawierzchni drogi oraz chodnikéw na terenie
kampusu mundurowego AWS przy ul. Wroctawskiej 193-194 w Kaliszu w zakres opracowania
obejmuje rowniez wymiane odcinka kanalizacji sanitarnej istniejgcej, studzienek rewizyjnych oraz
wpustow deszczowych. W zadaniu zostata rdwniez ujeta rozbidrka istniejgcego przepustu
instalacyjnego.

3. Stanistniejacy

Dziatka 318/2 sg obecnie zabudowane obiektami kampusu Szkoty Wyzszej Wymiaru
Sprawiedliwosci - budynkami, drogami, sieciami, infrastrukturg towarzyszaca.

Istniejgce nawierzchnie wykonane gtéwnie z kostki ,trylinki” bedacej w ztym stanie technicznym.
Na terenie widniejg nawierzchnie z kostki prostokatnej. Przez droge istniejgca przebiega nieczynny
przepust instalacyjny przeznaczony do rozbidrki. Krawezniki i obrzeza wymagajg wymiany.

4. Rozwigzania szczegétowe.

4.1. Warunki gruntowo — wodne.
Ze wzgledu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt podfoza oceniono
na podstawie wizji lokalnej i bada makroskopowych.
Na tej podstawie grunty podtoza ustalono jako watpliwe a warunki wodne podtoza jako
przecietne. Uzyskane informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych oraz na podstawie
»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic”,
podtoze gruntowe zaliczono do grupy nos$nosci G-2.

4.2. Parametry nawierzchni drogowych
Nawierzchnie drogowe do obstugi pojazddw jezdnych projektuje sie z kostki typu BEHATON gr. 8
cm bezfazowej. Ciggi piesze wykonuje sie z istniejgcej kostki prostokatnej na nowej podbudowie
konstrukcyjnej.

Uksztattowanie terenu.Projektowane wysokosci terenu oraz niwelete nawigzano do istniejgcych
niwelet drogi, a takze trenu wokoét projektowanego odcinka drogi. Roboty ziemne zwigzane z
budowag nawierzchni nalezy wykonac zgodnie z PN-S-02205:1998 ,,Roboty ziemne, gdzie
zageszczenie gruntéw nalezy wykonac do Is = 1,00. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
zageszczenie podtoza przed wykonaniem poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni i po



REMONT ODCINKA DROGI POMIEDZY BIBLOTEKA A SALA SPORTOWA NA TERENIE KAMPU-

SU MUNDUROWEGO AWS PRZY UL. WROCLAWSKIEJ 193-194 W KALISZU
PROJEKT WYKONAWCZY

usunieciu warstwy ziemi roslinnej a takze rozbidrce istniejgcych warstw.

Odwodnienie powierzchniowe projektuje sie za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych do
przebudowywanych wpustow kanalizacji deszczowej. Spadki poprzeczne i podfuzne projektuje sie
w zakresie 1-3%. Przebudowie podlega réwniez odcinek kanalizacji sanitarnej wraz z wymiang
wpustéw oraz studni, Wpusty projektuje sie betonowe DN500 z osadnikiem zakonczone kratka
sciekowa klasy D400. Studnie wymienic nalezy na betonowe DN 1000 zakoriczone wtazem
zeliwnym klasy D400.

Konstrukcja podbudowy:

Konstrukcje zaprojektowano z uwzglednieniem nastepujacych kryteriow:

- konstrukcja dla samochoddéw osobowych o nawierzchni drég klasy Li D w strefie zamieszkania
- grupa nosnosci podtoza G-2 o module sprezystosci nie mniejszym niz 100MPa,

- grunt rodzimy — gliny piaszczyste matowilgotne

- gtebokos¢ przemarzania 0,80 m.

Wymagana grubosé nawierzchni ze wzgledu na przemarzanie:
Hz= 0,50 x 0,80 = 0,40
Hzwym = 0.40
Hzproj=0.44
Hzproj>Hzwym
Zaprojektowana nawierzchnia jezdni spetnia warunek mrozoodpornosci.

DROGI DOJAZDOWE, MANEWROWE,
- kostka z betonu prasowanego typu Behaton grubosci 8 cm - drogi kolor szary, pasy parkingéw w
kolorze grafitowym
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grubosci 3 cm wg PN-B-11113:1996
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 20cm
- podbudowa pomocnicza z betonu C8/10 grubosci 15 cm wg PN — EN206-1:2003 oraz D-
04.06.01.
- wzmocnienie podfoza gruntowego warstwg z gruntu stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm wg PN-EN-14227-1mieszanki

zwigzane z cementem wg WT-5

razem projektowana konstrukcja nawierzchni wynosi 61 cm

CHODNIKI
- nawierzchnia z kostki prostokgtnej 10x20cm gr. 6cm- kostka z rozbidrki
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 3 cm wg PN-B-11113:1996,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 10cm
- wzmocnienie podtoza gruntowego warstwag z gruntu stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 10 cm wg PN-EN-14227-1mieszanki

zwigzane z cementem wg WT-5,

razem projektowana konstrukcja nawierzchni wynosi 29 cm
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Kraweizniki nalezy posadowi¢ wg przekroi konstrukcyjnych(rys. PD-02 ), krawezniki ustawi¢ na
podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 gr. 5cm. tawy wykonaé z betonu C12/15 o ksztatcie wg detali
konstrukcyjnych. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling
dylatacyjng fawy.

Na potaczeniu nawierzchni drég wewnetrznych oraz nawierzchni istniejgcych drég w otoczeniu
obiektu zastosowano krawezniki betonowe najazdowe 20x22x100 na tawie betonowej z betonu
C12/15. Wysokos¢ ustawionych kraweznikow w stosunku do nawierzchni istniejgcych powinna
wynosic (+2 cm).

Trawniki - Brakujgcg ilosé gruntu po zdjeciu humusu oraz gruntéw nie rodzimych nalezy uzupetnic
w miejscach powstatych humusem i obsia¢ trawa.

5. Wymagania
Prowadzenie robét oraz wymagania dla materiatéw zawarte
sg w nastepujacych normach oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét:
7.1. Roboty rozbidrkowe wykonywac¢ wg D-01.02.04,
7.2. Wykopy wykonywaé wg D-02.01.01,
7.3. Koryto oraz profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywaé wg D-04.01.01,
7.4. Warstwe stabilizacji podtoza cementem wykonywaé wg D-04.05.01,
7.5. Podbudowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wykonywac¢ wg D-04.04.02,
7.7.Podbudowa z betonu C8/10, wg PN-EN 206-1:2003 oraz
D-04.06.01,
7.8.Podsypka cementowo-piaskowa oraz podsypka piaskowa
wg PN-B-11113:1996,
7.9. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,
D-05.03.23, D-08.02.00
7.10. Krawezniki betonowe wykonywa¢ wg D-08.01.01,
Zgodnie z
-art. 5.1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami,
- pkt 1.5.13 SST, Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ obowigzujgce normy i przepisy.
Uzyte do wbudowania wyroby budowlane muszg odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych
norm PN-EN.

6. Organizacja robét i uwagi koficowe

Nalezy dba¢ o to by nie uszkodzi¢ statych punktéw geodezyjnych. Z chwilg rozpoczecia roboét
powiadomi¢ jednostki bedgce wtascicielami uzbrojenia podziemnego. Wszystkie materiaty uzyte
do budowy oraz sposéb wykonywania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, branzowych oraz odpowiednim obowigzujgcym przepisom. Podczas wykonywania
robot nalezy przestrzegac zasad BHP oraz prawidtowo oznakowadé teren budowy.

projektant:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

NAZWA OBIEKTU REMONT ODCINKA DROGI POMIEDZY BIBLOTEKA A SALA SPORTOWA NA TERENIE
BUDOWLANEGO:[KAMPUSU MUNDUROWEGO AWS PRZY UL. WROCtAWSKIEJ 193-194 W KALISZU

ADRES OBIEKTU ;) '\ rocawsKA 193-194 W KALISZU

BUDOWLANEGO:

OBREB I NR

DZIALKI: INDYFIKATOR DZIAtKI 306101_1.0151.318/2
INWESTOR: Akademia Wymiaru Sprawiedliwosci

ul. Wisniowa 50
02-520 Warszawa

Branza Projektant ) Podpis
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN

Drogowa tech. Zigniew Lorent

Projektant: uprawnienia do projektowania o
specjalnosci drogowej bez ograniczen
UAN 8386/3/88

MAJ2024
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Czes¢ opisowa:
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow.
2. Zakres robo6t zwigzany z przebudowg drogi w szczegdlnosci obejmuje:
2.1. roboty pomiarowe,
2.2. wykonanie robot przygotowawczych i rozbiérkowych,
2.3. zabezpieczenie istniejgcych urzgdzen infrastruktury technicznej,
2.4. przygotowanie podtoza pod poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni,
2.5. wykonanie poszczegdlnych warstw wg opracowanego projektu branzy
drogowej,
2.6. wykonanie robét nawierzchniowych.
Kolejnos¢ realizacji zadania:
roboty pomiarowe,
roboty rozbiérkowe (w tym gruzu, humusu itp.),
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni,
3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- wodno-kanalizacyjna, sie¢ energetyczna, przytgcza teletechniczne.
4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Elementami na ktére nalezy zwréci¢ szczegbdlng uwage ze wzgledu na
bezpieczenstwo jest prawidtowe prowadzenie robét ziemnych. Przy
prowadzeniu robét ziemnych nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych
podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:
przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy uzyskaé zezwolenie na prowadzenie
robot ziemnych w odpowiednich urzedach administracji panstwowej, uzyskac
informacje o znajdujgcych sie na terenie robot urzgdzeniach infrastruktury
podziemnej,przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przygotowac znaki
ostrzegawcze, tablice informacyjne, sygnaty swietlne, zapory i zastawy
drogowe,teren budowy powinien by¢ niedostepny dla oséb niezatrudnionych w celu
zabezpieczenia ich przed wypadkiem,
wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione
barierki pomalowane w biato-czerwone pasy. Bariery powinny by¢
wyposazone w lampy o kolorze z6ttym - pulsujgce,
w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonac recznie przekopy prébne,
przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowac sie do przepisow
dotyczacych danego sprzetu oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa,
pracownikéw zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby
zapewnic¢ ich wzajemne bezpieczenstwo,
pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i gruntu
powinni posiada¢ okulary ochronne,
w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociggow nalezy fakt
ten zgtosic¢ kierownikowi budowy. Dalsze roboty ziemne mogg by¢
podjete po uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od
zainteresowane;j instytucji,



12
REMONT ODCINKA DROGI POMIEDZY BIBLOTEKA A SALA SPORTOWA NA TERENIE KAMPU-

SU MUNDUROWEGO AWS PRZY UL. WROCLAWSKIEJ 193-194 W KALISZU
PROJEKT WYKONAWCZY

napotkane w wykopach rurociggi i kable nalezy podwiesi¢ . Podwieszenie
kabli nalezy wykona¢ pod nadzorem i wedtug wskazan ich wtasciciela lub
zarzadcy i powiesic¢ na nich tablice ostrzegawczg przed porazeniem,

wykopy powinny by¢ zaopatrzone w dostateczng ilos¢ przejs¢ (ktadek).
Ktadki nalezy tak uktada¢ aby miaty wystarczajgce oparcie po obydwu
stronach wykopu. Ktadki muszg by¢ wykonane z materiatu
petnowartosciowego i nie mogg uginac sie pod ciezarem dorostego
cztowieka oraz powinny posiadac porecze,

wykopy do gtebokosci 1,0m nie bedg umacniane, natomiast wykopy
powyzej gtebokosci 1,0m do 1,50m projektuje sie umacnia¢ azurowo przy
pomocy wyprasek stalowych. Dla gtebokosci powyzej 1,50m przewiduje
sie umacnianie wykopow przy uzyciu obuddéw stupowych lub innych o
podobnym parametrach. Umozliwiajg one umocnienie wykopow o
gtebokosci od 1,50m do 6,90m dla szerokos$ci roboczej od 0,80m do
4,50m,

w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany potozenia umocnienia
wykopu nalezy zbadac¢ przyczyne tej zmiany i doprowadzi¢ obudowe do
nalezytego stanu,

do schodzenia do wykopow gtebszych niz 1,50m o Scianach pionowych
nalezy uzywac drabinki metalowej przystawnej,

obudowe wolno jest wymienic¢ lub usung¢ wytgcznie na podstawie
zezwolenia od kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby
upowaznionej. Przy prowadzeniu robét montazowych nalezy przestrzegac
podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych
»Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych”. Praca ludzi w wykopie zwigzana jest z recznymi pracami
ziemnymi-wyréwnanie dna wykopu (koryta pod zaprojektowang
konstrukcje).

Podczas pracy nalezy :

1. przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
2. przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodni¢ z wtascicielem linii
energetycznych, telefonicznych, sieci wodociggowej itp. termin

wykonania prac i warunki zabezpieczenia,

3. stosowac sprzet ochrony osobiste;,

4. stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet, prace ziemnomontazowe
prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika

budowy,

5. agregat pradotwérczy przy wykonywaniu docinan elementéw betonowych
musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng

instrukcjg obstugi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:

Charakterystyka wybranych czynnikéw szkodliwych i uciazliwych:
1. Czynniki fizyczne:

hatas,

wibracja,

mikroklimat.

4. Czynniki psychofizyczne:
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7. obcigzenie fizyczne,

8. obcigzenie psychiczne.

3. Prace szczegolnie niebezpieczne:

- prace ponizej poziomu gruntu,

- instalacje podziemne,

- roboty ziemne,

- prace murowe niskie, pomosty,

- prace murowe wysokie, prace konstrukcyjne, dachowe — rusztowania
ramowe, rurowe, konsole,

- transport dzwigowy — zuraw ZB 75/100

- transport materiatéw reczny, za pomocg dzwigow,

- winda przyscienna WBT 600,

- transport pionowy i poziomy,

- roboty z pomostéw, rusztowan na wysokosci powyzej 2,0m.

4. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne:

- koparki, tadowarki, spycharki, betoniarki, zageszczarki,

- narzedzia reczne i elektronarzedzia.

5. Magazynowanie i skladowanie materiatow:

- magazynowanie na placu budowy,

- sktadowanie materiatow w rejonie wykonywanych instalaciji liniowych,

6. Odziez ochronna, odziez robocza i sprzet ochrony osobistej:

- Srodki techniczne, ochrony zbiorowe zabezpiecza generalny wykonawca,
- zaopatrzenie pracownikow w odziez roboczg , ochronng i sprzet ochrony
osobistej, zabezpieczajg poszczegdine podmioty we wiasnym zakresie.

7. Oceny ryzyka na stanowisku pracy, informowanie pracownikéw o ryzyku
i zagrozeniach wystepujgcych na wszystkich stanowiskach pracy, dokonuje
kierownik budowy lub wyznaczona osobe posiadajgca przeszkolenie

8. w zakresie BHP dla kierujgcych pracownikami.

9. Bezpieczenstwo pracy — rola stuzby BHP.

Jednostka kontrolna, opiniodawcza i doradcza pracodawcy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy Art. 237 KP.

Wybrane czynniki szkodliwe i uciazliwe na realizowanej budowie.

Ad.1 Hatas na stanowisku pracy, zrodto hatasu wywotane przez maszyny

i urzgdzenia o napedzie mechanicznym, elektrycznym i pneumatycznym.
Szkodliwos$¢ lub ucigzliwosé skutkdw hatasu zalezg od natezenia hatasu,
poziomu ekspozycji odniesiony do oSmiogodzinnego dnia pracy.
Dopuszczalny poziom ekspozycji do dnia pracy nie moze przekroczy¢ 85dB,
maksymalny chwilowy 115dB. W wypadku przekroczenia wartosci jw.
pracownicy sg obowigzani stosowac¢ ochronniki stuchu dobrane do wielkosci
charakteryzujgcych hatas. Dostep przypadkowych ludzi w strefie
przekraczajgcej hatas jest ograniczony.

Wibracja — drgania oddziatujgce na organizm cztowieka — przez kohczyny
gorne i 0 ogdélnym dziataniu sg charakterystyczne przez zakres
czestotliwosci, czas oddziatywania. Dla drgan dziatajgcych na organizm
cztowieka przez konczyny gérne, wartos¢ sumy wektorowej skutecznych,
waznych przyspieszen drgan wyznaczonych dla trzech sktadowych
kierunkowych X, Y, Z nie moze przekraczac 2,8m/s2, 11,2m/s2 przy
ekspozycji maksymalnie 30minut. Zatem przy urzgdzeniach wibrujgcych
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(zageszczarki nalezy stosowac z przerwami lub zamiennie pracowac).
Mikroklimat — srodowisko termiczne, warunki cieplne, miejsca pracy
cztowieka sg wazne na samopoczucie, zdrowie, wydajnos¢ pracy. Parametry
jakie majg wptyw na cztowieka to:

temperatura,

wilgotnos¢ wzgledna,

predkosc¢ ruchu powietrza,

promieniowanie cieplne.
Wiasciwy dobor odziezy do temperatury i wydatku energetycznego
cztowieka:

komfort termiczny podczas ciezkiej pracy to temperatura +10stopni Celsjusza.
Ad. 2 Czynniki psychofizyczne mozna podzieli¢ na :

obcigzenie fizyczna (ciezka praca fizyczna),

obcigzenie psychonerwowe.
Obcigzenie rak i nd6g, wymuszona pozycja ciata, zwigzek obcigzenia
fizycznego z wydatkiem energetycznym, praca lekka, cigzka i srednia.
Wydatek energetyczny dla mezczyzn:
praca lekka 300-800 kcal,
praca umiarkowana 800-1500 kcal,
praca ciezka 1500-2000 kcal,
praca bardzo ciezka — powyzej 2000 kcal.
Obcigzenie psychonerwowe — zalezne od predyspozycji czitowieka.

Ad. 3 Prace szczegdlnie niebezpieczne

ponizej poziomu gruntu, sieci kanalizacyjne, studnie, przepompownie,
wykopy pod rurociagi,

Roboty ziemne, warunek — zatwierdzona dokumentacja, ewentualne
zmiany muszg by¢ zapisane w dzienniku budowy,

roboty murowe, sciany nosne i dziatowe z pomostow i rusztowan,

roboty tynkarskie z pomostéw,

roboty ciesielskie, konstrukcyjne,

roboty zbrojarskie, stropy, podciggi, Sciany,

dachy.
Sposodb prowadzenia robot:
Y reczny- dopuszcza sie wykonanie wykopow szeroko przestrzennych do
gtebokosci nie wiekszej niz 2,0m, a w wasko przestrzennych do gtebokosci
1m, bez dodatkowego zabezpieczenia,
Y mechaniczny- zaleca sie wykonywanie wykopow szeroko przestrzennych
koparkg do 4m, w przypadkach kopania powyzej 4m, nalezy je wykonywac
stopniami, przy czym dla kazdego stopnia powinien by¢ urzgdzony wyjazd
srodkow transportu oraz sposob odprowadzenia wody z wykopow.
Sposoby zabezpieczenia skarp i wykopow:
Y dla podparcia lub rozparcia $cian wykopow przy wykopach o $cianach
pionowych o gtebokosci powyzej 2m w gruncie skalistym i powyzej Tm w
pozostatych stosuje sie deskowanie, $cianki szczelne lub inne,
Y pochyte skarpy o nachyleniu zaleznym od kategorii gruntu.
Doktadne okreslenie nachylenia skarpy nalezy kazdorazowo okresli¢
indywidualnie w zaleznosci od rodzaju oraz poziomu wod gruntowych. Przy
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pracach w wykopach nie wolno:

Y zatrudnia¢ pracownikow, ktorzy nie ukonczyli 18lat,

Y przebywac w stanie nietrzezwym lub spozywaé napojow alkoholowych,
Y wykonywac robot odstrzatowych (z uzyciem materiatdw wybuchowych),
pracownikom nie majgcym uprawnien oraz pozostajgcym bez nadzoru
kierownika lub majstra z uprawnieniami budowlanymi.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem
technicznym organizacji robot, ktore powinny okresli¢ miedzy innymi:

Y sposob prowadzenia robot (reczny, mechaniczny),

Y sposoOb zabezpieczenia skarp wykopow (rozkopy, deskowania, $cianki
szczelne),

Y trasy urzagdzenh podziemnych, a w szczegdlnosci kabli energetycznych,
telefonicznych, przewodow gazowych i wodociggowych. Ponadto kierownik
lub majster przed przystgpieniem do robot powinien omowic z brygadg trasy
urzgdzen podziemnych i oznakowac je wyraznie na terenie prowadzonych
robét oraz okreslic bezpieczng ich odlegtos¢ od wykopu w poziomie i w
pionie oraz zapewni¢ fachowy nadzér techniczny.

Ad.4 Praca przy uzyciu maszyn i sprzetu.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych sprawdzi¢ nalezy na planie
sytuacyjnym, czy nie ma instalacji podziemnych. Jezeli sg — wyznaczy¢ w
terenie trase ich przebiegu. W poblizu instalacji podziemnych nie mozna
uzywac koparek, spycharek i kilofow. Roboty przy instalacjach wykonuje sie
recznie.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane, niezidentyfikowane
instalacje nalezy kopac recznie w celu identyfikacji instalacji. W wypadku
znalezienia trudnego do okres$lenia przedmiotu nalezy przerwac prace

i zawiadomi¢ inspektora nadzoru lub kierownictwo (mogag by¢ niewypaty).
Wykonujgc wykop za pomocg koparek, przestrzegac¢ nalezy zasade, aby byty
one ostawione w odlegtosci nie mniejszej niz 60cm poza klinem odtamu od
danej kategorii gruntu. Nie wolno podkopywac skarpy ani mechanicznie, ani
recznie. Przebywanie w zasiegu pracy tyzki koparki jest zabronione! Urobek
jak i materiaty pomocnicze, urzgdzenia rury, osprzet nalezy uktadaé w
bezpiecznym miejscu nie mniej niz 0.5m od krawedzi wykopu. W porze
nocnej wykop w miejscach przebywania osob trzecich nalezy 1m przed
wykopem zabezpieczy¢ barierkami 1,1m i oswietli¢ Swiattem
sygnalizacyjnym migajgcym na zétto lub czerwono. Roboty murowe,
tynkowe, konstrukcyjne, pokrycia dachowe wykonuje sie z rusztowan
roboczych, obowigzujg zabezpieczenia techniczne, indywidualne jak szelki,
liny posiadajgce atest CE. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni i znaé
przepisy obowigzujgce przy robotach budowlanych w zakresie BHP.

WAZNEROBOTY ZIEMNE: Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego obudowy. Przy robotach ziemnym majster,

brygadzista majg obowigzek:

Y dobra¢ wilasciwe narzedzia i sprawdzi¢ ich stan technicznych,

Y odpowiednio rozmiesci¢ zabezpieczenie Scian wykopow,

Y instruowac pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy,

Y nadzorowac przestrzegania przez pracownikdw przepisdw w zakresie
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BHP. Kierownik obowigzany jest dokonywac¢ kontroli stanu technicznego
wykopow, bezpieczenstwa wykopow oraz oceni¢ zgodnos¢ prowadzenia
robot z dokumentacja techniczna.

Ad. 5 Transport reczny dla mezczyzn

przy pracy statej 30kg,

przy pracy dorywczej 50kg,

na wysokosci powyzej 4m i odlegtosci powyzej 25m 30kg,

przetaczanie przedmiotéw okraggtych (rur itp.) teren poziomy 300kg, na
pochylni 50kg,

transport zespotowy wytgcznie pod nadzorem, sktadowanie materiatéw
odbywa sie pod nadzorem i w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo
budowy, dotyczy rowniez sktadowania odpaddw poprodukcyjnych.
Transport zespotowy, przedmioty o dtugosci 4m, powyzej 30kg nalezy
dobrac tylu pracownikow aby na jednego pracownika ciezar nie przekraczat
42 kg i byt pod statym nadzorem.

Ad 6. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej.

Sprzet ochrony osobistej stanowi wtasnos¢ pracodawcy. Pracodawca nie
moze dopuscic¢ pracownikéw do pracy bez srodkow ochrony indywidualnej,
przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

Pracodawca zaktada i prowadzi — odrebnie dla kazdego pracownika- karte
ewidencyjng przydziatu odziezy i obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony
indywidualnej, a takze wyptaty ekwiwalentu pienieznego za ich pranie i
konserwacje.

WAZNE

Zatgcznikiem palu BIOZ jest instrukcja ogolna BHP w budownictwie, ktora
stanowi integralng czesc¢ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZAr ACZNIK

1. Plan sytuacyjny poszczegolnych zadan z rozrysowaniem stref
niebezpiecznych

2. Plan dziatan korygujgcych i/lub zabezpieczajgcych.

3. Spis podmiotow, ktoére zostaty poinformowane o planie BIOZ i przejmujg
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo pracy na realizowanej budowie/
wycinku robét/, poswiadczone datg i podpisem przyjecia planu BIOZ.
WYKAZ RODZAJU PRAC, KTORE POWINNY BYC

WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY.

1. Prace wykonywane wewnatrz zbiornikdw, kottdw, siloséw i urzgdzen
technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych, ktére nie pozwalajg
na bezposredni kontakt wizualny co najmniej z jednym pracownikiem.

2. Prace w pomieszczeniach, w ktorych wystepujg gazy lub opary trujgce,
zrace albo duszgce, przy ktérych wykonywaniu wymagane jest stosowanie
Srodkow ochrony indywidualne;.

3. Prace zwigzane z konserwacjg, montazem i naprawg dzwigdw, suwnic,
zurawi wiezowych i samojezdnych, uktadnic magazynowych i schodow
ruchomych.

4. Prace spawalnicze, ciecie gazowe i elektryczne oraz inne prace
wymagajgce postugiwanie sie otwartym zrodtem ognia w pomieszczeniach
zamknietych albo w pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem.



17
REMONT ODCINKA DROGI POMIEDZY BIBLOTEKA A SALA SPORTOWA NA TERENIE KAMPU-

SU MUNDUROWEGO AWS PRZY UL. WROCLAWSKIEJ 193-194 W KALISZU
PROJEKT WYKONAWCZY

5. Prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzen
elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych sie pod napieciem.

6. Prace wykonywane na wysokosci powyzej 2m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

7. Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2m.

8. Prace ziemne, wykonywane metodg bezodkrywkows.

9. Prace przy oznakowaniu i remoncie drog na odcinkach nie zamknietych
dla ruchu.

WYKAZ PRAC WYMAGAJACYCH SZCZEGOLNEJ SPRAWNOSCI
PSYCHOFIZYCZNEJ.

1. Prace przy obstudze zurawi wiezowych i samojezdnych.

2. Prace operatorow samojezdnych ciezkich maszyn budowlanych i maszyn
drogowych.

3. Prace kierowcow autobusow, pojazdow przewozgcych materiaty
niebezpieczne oraz pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 16
ton i dtugosci powyzej 12m.

4. Prace przy obstudze urzgdzen cisnieniowych, podlegajgcych petnemu
dozorowi technicznemu.

Niezaleznie od powyzszego nalezy



