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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111300-1 |ROZBIORKI, DEMONTAZE
1.1 Nawierzchnie, krawezniki
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z trylinki m2
d.1.|/0811-02
1
584,00+26,00 m?2 610,000
RAZEM 610,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m2
d.1./0801-03
1/0801-04
obmiar z pozycji wyzej
poz.1 m?2 610,000
RAZEM 610,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.|0802-07 cm
1
obmiar z pozycji wyzej
poz.1 m?2 610,000
RAZEM 610,000
4|/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.1.|0806-02
1
obmiar z pozycji nizej
184,45 m 184,450
RAZEM 184,450
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
1
<pod kraweznik> 0,045*poz.4 m3 8,300
RAZEM 8,300
1.2 Przepust instalacyjny
6|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw instalacyjnych m
d.1./0816-03
2
6,05 m 6,050
RAZEM 6,050
7|KNR 2-01 Zasypanie miejsca po demontazu przepustu piaskiem z zageszczeniem m3
d.1.|0239-01 +
2|KNR 2-01
0236-03 z.sz.
2.5.2. 9907
0,80*0,40*poz.6 m3 1,936
RAZEM 1,936
1.3 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu
8|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.1./1102-03
3
<po rozbiérce nawierzchni> poz.1*0,15 m3 91,500
<po rozbiérce podbudowy> poz.2*0,15+poz.3*0,15 m3 183,000
<po rozbiérce kraweznikow> 0,15*0,30*poz.4 m3 8,300
<po rozbiérce taw> poz.5 m3 8,300
<po rozbidérce przepustu instalacyjnego> 2*(0,80+0,40)*p0z.6*0,15 m3 2,178
RAZEM 293,278
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3
obmiar z pozycji wyzej
poz.8 m3 293,278
RAZEM 293,278
10|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
3 czety 1 km - nastepne 10 km. kgcznie 11,00 km
Krotnos¢ = 10
obmiar z pozycji wyzej
poz.9 m3 293,278
RAZEM 293,278
11 Koszt utylizacji gruzu zmieszanego m3
d.1.|wycena indy-
3|widualna
obmiar z pozycji wyzej
poz.9 m3 293,278
RAZEM 293,278
2|45111200-0 [NOWE NAWIERZCHNIE
2.1/45110000-1 |Pace ziemne
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.|/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
<nowe nawierzchnia z kostki gr. 8,00 cm> 584,00 m2 584,000
RAZEM 584,000
13/KNNR 1 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchi m3
d.2.|0208-02 utwardzonej (kat gr. I-IV) na odlegtos¢ 15 km
1 Krotnos$¢ = 15
obmiar z pozycji wyzej x grubo$¢ warstwy
poz.12*0,20 m3 116,800
RAZEM 116,800
2.2|/45233000-9 |Nawierzchia z kostki gr 8,00 cm
14/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2.|/0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
<nawierzchnia z kostki gr. 8,00 cm> 584,00 m2 584,000
RAZEM 584,000
15/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o |m?2
d.2.|/0111-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm
2
obmiar z pozycji wyzej
poz.14 m2 584,000
RAZEM 584,000
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.2.|0114-05 20 cm
2|0114-06
obmiar z pozycji wyzej
poz.14 m2 584,000
RAZEM 584,000
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.|0511-03 mentowo-piaskowej gr. 3,00 cm
2
obmiar z pozycji wyzej
poz.14 m2 584,000
RAZEM 584,000
2.3 Nawierzchia z kostki gr 6,00 cm
18|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2./0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
<nawierzchnia z kostki gr. 8,00 cm> 26,00 m2 26,000
RAZEM 26,000
19|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o |m?2
d.2./0111-01 grubosci po zageszczeniu 10 cm
3
obmiar z pozycji wyzej
poz.18 m2 26,000
RAZEM 26,000
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2./0511-02 mentowo-piaskowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,00 cm
3
obmiar z pozycji wyzej
poz.18 m2 26,000
RAZEM 26,000
24 Elementy ulic
21|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.|0401-02 kat.lI-IV
4
<pod kraweznik 15x30 cm> 127,10 m 127,100
A (sumaczesciowa) L s
m 127,100
<pod kraweznik 20x22 cm> 8,20 m 8,200
B (suma czesciowa) ] e
m 8,200
<pod obrzeza 20x6 cm> 10,80 m 10,800
C (sumaczesciowa) ] e
m 10,800
RAZEM 146,100
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu C 12/15 m3
d.2.|0402-03
4
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
obmiar z pozycji wyzej x objetos¢ tawy
<pod krawezniki> (0,30*0,15+0,20*0,10)*(poz.21A+poz.21B) m3 8,795
<pod obrzeza> (0,30*0,08)*poz.21C m3 0,259
RAZEM 9,054
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2.|/0403-03 wo-piaskowej
4
obmiar z pozycji wyzej
poz.21A m 127,100
RAZEM 127,100
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cemen- |m
d.2.|0403-05 towo-piaskowej
4
obmiar z pozycji wyzej
poz.21B m 8,200
RAZEM 8,200
25|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej [m
d.2.|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
obmiar z pozycji wyzej
poz.21C m 10,800
RAZEM 10,800
3|77314100-5 | TERENY ZIELONE
26|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.3/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
analogia+
kalk wlasna
<powierzchnia trawnikéw> 20,00 20,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
20,000
poz.26A*0,05 m3 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim wrazz |m3
d.3/0218-01 dostawg ziemi ogrodowej
obmiar z pozycji wyzej x grubos¢ warstwy
poz.26A*0,30 m3 6,000
RAZEM 6,000
28|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie me- |ha
d.3|0405-05 chanicznej na gruncie kat. Il z nawozeniem
analogia+
kalk wlasna
obmiar z pozycji wyzej
poz.26A/10000 ha 0,002
RAZEM 0,002
4 INSTALACJE SANITARNE
4.1/45111200-0 |Roboty ziemne przylacza kanalizacji deszczowej
29|KNNR NO0O01- |Wykopy gteb do 3 m wykonywane koparkg podsiebierng 0,15 m3 w gruncie kat |m3
d.4./02-10-01-02 |3 oblepiajgcym (tyzke) na odkiad
1
85 m3 85,000
RAZEM 85,000
30|KNNR NO0O1- |Wykopy gteb do 3 m wykonywane koparka podsiebierng 0,15 m3 w gruncie kat |m3
d.4./02-10-01-02 |3 oblepiajacym (tyzke) na odktad
1
4,55 m3 4,550
RAZEM 4,550
31|KNNR NO0O1- |Wykop reczny ze skarpami na odktad gteb do 1,5 m w gruncie kat 3 o normal- |m3
d.4./03-05-02-00 [nej wilgotnosci
1
4,55 m3 4,550
RAZEM 4,550
32|KNNR NO0O04- |Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm m3
d.4.|/14-11-02-00
1
10,62 m3 10,620
RAZEM 10,620
33|KNNR NO004- |Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 10 cm m3
d.4.|/14-11-01-00
1
10,62 m3 10,620
RAZEM 10,620
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34| KNNR NO0O01- | Zasypanie wykopu koparko - spycharkg z zageszczeniem warstwami grub 30 |m3
d.4.|/02-14-02-00 [cm w gruncie kat 3-4
1
94,1 m3 94,100
RAZEM 94,100
35/KNNR NO001- |Plantowanie terenu koparko - spycharkami w gruncie kategorii 1-2 m2
d.4.|/02-18-01-00
1
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
4.2 Roboty montazowe - instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej
36|KNNR NO004- |Kanal z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 laczony na wcisk w wykopie skarpo- metr
d.4.|13-08-03-00 (wym
2
85 metr 85,000
RAZEM 85,000
37|KNNR NOO04- | Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 glebokosci 3 m szt
d.4.|/14-13-01-00
2
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
38|KNNR NO004- |Studzienka sciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem i syfonem szt
d.4.|14-24-01-00
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR 402-02- |Demontaz rury kamionkowej kielichowej fi 200 mm w wykopie metr
d.4.|31-03-00
2
84 metr 84,000
RAZEM 84,000
40(KNR 402-02- |Przeczyszczenie podejscia odptywowego fi do 100 mm szt
d.4.|37-04-00
2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
41|KNR 402-02- |Demontaz wpustu deszczowego DN500 wraz z czescia osadowa - analogia szt
d.4.|34-01-00
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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