SPID Radostaw Burdach ul. Zagrodowa 57, 21-400 tukdéw

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa drogi gminnej na dz nr 120/1 w m Wdzigkon Drugi
ADRES INWESTYCJI: Wdziekon Drugi gm. Zambréw

NAZWA INWESTORA:  Gmina Zambrow
ADRES INWESTORA: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Drogowa mgr inz. Mariusz Kozuchowski
DATA OPRACOWANIA: 04.2020

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 7194



Spis tresci
Strona Tytutowa
Spis tresci
QOgdlna charakterystyka obiektu
Obmiar
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE D.01.00.00
2 ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00
3 PODBUDOWY D.04.00.00
4 NAWIERZCHNIE D.05.00.00
5 ELEMENTY ULIC - KRAWEZNIKI, OBRZEZA, CHODNIKI | ZJAZDY D.08.00.00
6 OZNAKOWANIE PIONOWE D.07.00.00

Normma EXPERT Wersja: 5,11 100.12 Nr seryjny: 7194
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GRUPA ROBOT WG "WSZ" - 45.1 [Przygotowanie terenu pod budowe}, oraz 452000009 [Roboty budowlane w zakresie
inzynierii lgdowe;j i wodnej]

Przebudowa drogi gminnej w m. Wdziekori Drugi obejmowata bedzie:
- prace pomiarowe,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych,

- wykonanie warstw nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie zjazdéw bitumicznych,

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego.

Norma EXPERT Wersja: 511 100 12 Nr seryjny: 7194



GRUPA ROBOT WG "WSZ" - 45.1 [Przygotowanie terenu pod budowe], oraz 452000009 [Roboty budowlane w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej]

Obmiar
Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia [iim.] Poszcz. | Razem
11 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE D.01.00.00
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d. 1l 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
D.01.01.01
0,23 km 0,230
RAZEM 0,230
2| 45100000-8 | ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykaon.koparkami podsigbiernymi o m3
d.2| 0205-04 | poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
D-02.01.01 | samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 kmw
miejsce wskazane przez Inwestora, [wykopy wraz ze
zdjeciem humusu pod jezdnig].
226*1 m3 226,000
RAZEM 226,000
3| 45233000-9 [ PODBUDOWY D.04.00.00
3| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i | m2
d.3] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-V glebokosci 20 cm pod
jezdnieg i zjazdy
226*55+70 m2 1313,000
RAZEM 1 313,000
4] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.3| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
D.04.01.01
110*6 m2 660,000
RAZEM 660,000
5| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku na poszerzeniach, m2
d.3] 0104-03 | wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm
226 * 5,8 m2 1310,800
RAZEM 1310,800
6] KNNRG6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci| m2
d.3] 0113-03 | po zagegszczeniu 25 cm
226 * 5,7 m2 1288,200
RAZEM 1 288,200
4 NAWIERZCHNIE D.05.00.00
7| KNNR 6 [ Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4] 1005-07
226 * 5,7 m2 1288,200
RAZEM 1 288,200
8] KNNR6 [ Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0308-01 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
226*5,6 m2 1 265,600
RAZEM 1 265,600
9] KNNR6 [ Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4] 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
$cieralna)
226 *5,5 m2 1243,000
RAZEM 1 243,000
10| KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. | m2
d.4| 0204-05 | po uwatowaniu 10 cm - pobocza
311,29 + 53,44 m2 364,730
RAZEM 364,730
5[ 45233000-9 | ELEMENTY ULIC - KRAWEZNIKI, OBRZEZA, CHODNIKI | ZJAZDY D.08.00.00
11] KNR 2-31 | tawa pod opornikii betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
80 * 0,075 m3 6,000
RAZEM 6,000
12| KNR 2-31 | Opornikii betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na m
d.5; 0403-05 [ podsypce cementowo-piaskowe;j
80 m 80,000
RAZEM 80,000

Norma EXPERT Wersja 5.11.100 12 Nr seryjny. 7194



GRUPA ROBOT WG "WSZ" - 45.1 [Przygotowanie terenu pod budowe}, oraz 452000009 [Roboty budowlane w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej)

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. [ Razem
6| 45233000-9 [ OZNAKOWANIE PIONOWE D.07.00.00
13| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6| 0702-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
14] KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.6] 0702-05 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
A% szt. 42,000
RAZEM 44,000

Norma EXPERT Waersja: §.11.100.12 Nr seryjny: 7194



