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|. INFORMACJE OGOLNE

1. DANE EWIDENCYJNE

INWESTYCJA Przebudowa i rozbudowa czesci budynku szpitala na
potrzeby szpitalnego oddziatu ratunkowego oraz budowa
systemu wewnetrznych drég dojazdowych do SOR w ramach
projektu pod nawg ,Zakup aparatury medycznej i wyposazenia
oraz przebudowa czesci pomieszczen SOR w Wieluniu” w
ramach dziatan 9.1 Infrastruktura i ratownictwa medycznego O$
priorytetowa IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury
medycznej ochrony zdrowia programu operacyjnego
infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 r.

LOKALIZACJA OBIEKTU adres: ul. Szpitalna 16, 98-300 Wielun
adres geodezyjny: nr dz. 30/8, 30/13, 30/17, obreb 8, 13, 14.

INWESTOR Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej W Wieluniu
Szpitalna 16, 98-300 Wielun

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Archimmodicus sp. z 0. 0. sp. k.
ul. Kluczborska 13/1A,
50-323 Wroctaw
tel. 71 75 84 595, 503 176 038
e-mail: pracownia@archimmodicus.pl

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa na prace projektowe zawarta z Zamawiajgcym;

¢ Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

o Wizja w terenie;

e Inwentaryzacja budynkéw;

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami;
e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki nastepujgcych obiektow:

- budynek wentylatorni,

- budynek techniczny,

- tluszczownik.

Budynki znajdujg sie na terenie szpitala na dziatce o nr 30/13 obr. 13 miasto Wieluh.

Budynki sg przeznaczone do rozbiérki z uwagi na kolizje z nowoprojektowang rampa zjazdowa
nowoprojektowanego budynku SOR. Sg to obiekty techniczne nieuzytkowane w zlym stanie
technicznym.

Zakresem projektu:
- opis stanu istniejgcego,
- dokumentacje fotograficzna;


mailto:pracownia@archimmodicus.pl

- szczegotowy opis robét rozbiérkowych;
- zapewnienie bezpieczehstwa ludzi i mienia.

4. SIECI UZBROJENIA TERENU
W oparciu o0 mape do celéw projektowych stwierdza sie, ze na przedmiotowym terenie
znajduje sie sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Informacje dotyczace obszaru odziatywania obiektu
Budynki przeznaczone do rozbidrki znajdujg sie:

Obszar oddzialywania wyburzanego budynku nie bedzie wykracza¢é poza obszar
przedmiotowej dziafki.

Nie przewiduje sie negatywnego odziatywania inwestycji na tereny dziatek sgsiednich.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.202 nr 75 poz. 690 wraz z pozn.
Zmianami).

5. OPISISTNIEJACEGO

5.1. BUDYNEK WENTYLATOROWNI
- Powierzchnia zabudowy: 21,85 m?
- Kubatura budynku: 52,44 m3
- Wysokos¢ budynku: ~2,40 m

Budynek niski, parterowy, niepodpiwniczony. Wyposazony w urzgdzenia wentylatorowi
potgczony kanatem technicznym z budynkiem gtéwnym szpitala. Sciany wykonane w technologii
tradycyjnej z cegty ceramicznej petnej, wykonczone tynkami cementowo-wapiennymi. Podtogi i
posadzki betonowe. Dach jednospadowy kryty papg termozgrzewalng. Drzwi stalowe wiazowe.

Budynek zlokalizowany w bliskim sgsiedztwie gtdwnego budynku szpitala, przestrzen
pomiedzy Scianami zewnetrznymi ~1,40 m (fot.nr 7).

5.2. BUDYNEK TECHNICZNY 1

- Powierzchnia zabudowy: 235,81 m?

- Kubatura budynku: 424,46 m?

- Wysokos¢ budynku: ~1,80m

Budynek niski, parterowy, niepodpiwniczony przylegajgcy $ciang poinocng do budynku
gtéwnego szpitala. Fundamenty ceglano-betonowe. Sciany wykonane w technologii tradycyjnej z
cegly ceramicznej petnej, wykonczone tynkami cementowo-wapiennymi. Podtogi i posadzki
betonowe. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 10%, pokrycie wierzchnie papa termozgrzewalna.
Stolarka okienna oraz drzwiowa drewniana. Budynek czesciowo zagtebiony w ziemi (fot.: 1; 2 oraz
3). Przy wejsciu do budynku rampa wykonana z cegty ceramicznej petnej rowniez do rozbidrki.

5.3. TEUSZCZOWNIK
- Powierzchnia zabudowy: 4,02 m?
- Kubatura budynku: 8,04 m?
- Glebokos¢ kanatu: 2,00 m

Studnia technologiczna wykorzystywana jako osadnik ttuszczu z pomieszczenia kuchni w
budynku gtéwnym. Obecnie przeznaczony do rozbidrki. Kanat wykonany jako ceglano-betonowy.
Zagtebiony w terenie okoto 2m. Kanat otwarty zabezpieczony krata stalowg oraz ogrodzeniem z
siatki.



5.4. BUDYNEK techniczny 2
— Dtugosé: 10,36 m
— Szerokos¢: 3,09 m
- Powierzchnia zabudowy: 4,02 m?
- Kubatura budynku: 8,04 m?
- Glebokos¢ kanatu: 2,00 m

Budynek niski, parterowy, niepodpiwniczony wolnostojgcy. Fundamenty ceglano-betonowe.
Sciany wykonane w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej petnej, wykonczone tynkami
cementowo-wapiennymi. Podtogi i posadzki betonowe. Dach jednospadowy o kacie nachylenia
10%, pokrycie wierzchnie blacha falowana. Stolarka drzwiowa, drzwi stalowe. Za budynkiem zjazd
do instalacji podziemnych (do zachowania).

6. ROZBIORKA BUDYNKOW

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykonaé wszelkie niezbedne
zabezpieczenia terenu rozbiérki — wygrodzi¢ przed dostepem osdb postronnych i oznakowaé o
grozacym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowac¢ tablicami koloru zoitego
informujgcymi o grozacym niebezpieczenstwie.

Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy wykonac¢ odigczenie istniejgcych instalacji
zewnetrznych.

Roboty rozbiéorkowe mozna prowadzi¢ recznie oraz z uzyciem maszyn i sprzetu.
Usytuowanie budynku na terenie zielonym pozwala zastosowa¢ dowolng technike rozbiorki, z
wykluczeniem materiatdbw wybuchowych. Nalezy zwrécié uwage na bliskg odlegtos¢ budynku
gtéwnego szpitala. Sciany przylegajace do budynku gtéwnego nie podlegajacego rozbiérce nalezy
wykonac recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu.

Projektuje sie rozbiérke metoda tradycyjna w nastepujgcej kolejnosci:

6.1. Demontaz wyposazenia.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac roboty porzadkowe polegajgce na usunieciu z
pozostawionych sprzetdow, wyposazenia oraz innych materiatéw sktadowanych w pomieszczeniu
technicznym tj.: urzgdzen kuchni, zdemontowanej stolarka okiennej, mebli.

6.2. Demontaz urzgdzen i przewodow instalacyjnych.
Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbiérce w pierwszej
kolejnosci, w tym réwniez wyposazenie wentylatorowni. Rury stalowe i kanaty wentylacyjne pocig¢
na odcinki do transportu do punktu ztomu.

6.3. Rozbiodrka stolarki drzwiowej i okiennej.
Skrzydta drzwiowe i okienne zdjg¢ z zawiaséw, zdemontowac opaski, oscieznice wyku¢ z
muru.

6.4. Rozbiorka pokrycia dachowego i obrdbek blacharskich.
Nalezy zdemontowac¢ wszelkiego rodzaju obrobki blacharskie attyk, orynnowanie oraz rury
spustowe, kraty okienne oraz zaluzje czerpni. Wieksze gabarytowo elementy stalowe pocig¢ na
odcinki do transportu do punktu ztomu.

Rozbidrke pokrycia dachowego prowadzi¢ od gory kalenicy w kierunku okapu.

6.5. Rozbioérka kominkéw murowanych
Rozbidrke prowadzi¢ od goéry w kierunku posadzki.

6.6. Rozbidérka Stropdw i scian.
Sukcesywnie z rozbiorkg stropu dokonywacé rozbiérki Scian zewnetrznych oraz
wewnetrznych. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzié¢ przy pomocy sprzetu wyburzeniowego.



Rozbiorki scian prowadzi¢ sukcesywnie idgc od goéry do dotu, nie wycina¢ fragmentéw
muréw. Rozbiérki prowadzic w polach zapewniajgcych statecznos¢é z pozostawieniem
prostopadtych fragmentow.

6.7. Rozbiérka fundamentéw i podmuréwek.
Dokonaé rozbiorki za pomoca sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowad i
wywiezé. Powstaly w wyniku rozbiorki dot po zabudowie zniwelowa¢ poprzez wypetnienie
gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami lub przygotowanie go pod nowa inwestycje.

Rozbiérke ttuszczownika ze wzgledu na znaczacg gtebokos¢ posadowienia nalezy
prowadzi¢ za pomocg sprzetu wyburzeniowego. Powstaty wykop nalezy zabezpieczyé poprzez
zastosowanie $cianek oporowych.

6.8. Segregacja odpadow, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére
mogg by¢ wykorzystywane jako surowce wtérne. Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare
postepu robot rozbidrkowych. Wywdz samochodami ciezarowymi  samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA, BHP W TRACKCIE ROZBIORKI

Przed przystgpieniem do prac zapozna¢ pracownikdw z rodzajem i zakresem robot,
przeprowadzi¢ przeszkolenia ogodlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczehstwa pracy i
przepisow BHP.

e Prace rozbiéorkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

e Prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegaé
wszystkich obowigzujgcych przepisow BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.

e Pracownikéw zaopatrzy¢ w narzedzia i sprzet, odziez ochronng, kaski, rekawice,
okulary, itp. Stosownie do wymagan bezpieczenstwa na danym stanowisku.

e Przez caly czas teren rozbidrki powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem osoéb
postronnych.

e Dokona¢ ogrodzenia terenu budowy ogrodzeniem z siatki na stupkach drewnianych
wys. 1,5 m.

e Oznakowac¢ droge tymczasowg zapewniajgcg dostep do rozbieranych obiektéw.

e Przygotowa¢ elementy zaplecza: pom. socjalne, magazyn sprzetu, narzedzi, sktad
odpaddéw.

o Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét nalezy sprowadzi¢ w pomieszczeniach
budynku, na terenie budowy oraz zasiegu rozbiérki czy nie ma oséb postronnych.

e Stan zabezpieczen i ogrodzen sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robét, przynajmniej
raz dziennie.

e Robdét rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw
atmosferycznych i silnego wiatru.

o Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych
muszg by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy
wyraznie oznakowane.

¢ Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

e Teren rozbidrki ogrodzi¢ w odlegtosci min 5m od budynku oraz na biezgco usuwaé
powstaty gruz.

e ZachowaC szczegdblng ostroznos¢ przy rozbiérce pokrycia oraz demontaz
elementéw wiezby dachowej — prace rozpoczynac¢ dopiero po podparciu elementéw



wiezby dachowej — prace rozpoczynaé dopiero po podparciu elementéw wiezby
grozgcych zawaleniem.

Robotnicy w czasie prowadzenia rozbidrki sposobem zmechanizowanym powinni
sie poza strefg niebezpieczna.

Drewniane elementy wiezby dachowej ukfada¢ na placu sktadowym tak, aby nie
blokowa¢ komunikacji.

Gruz i inne materiaty odpadowe na biezaco wywozi¢ na wysypisko.

Architektura Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Mazerant-Dybizbanska

Wroctaw, kwiecien 2021
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 2. Elewacja wschodnia (budynek techniczny).
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Fot. 4. Wnetrze pomieszczenia (budynek techniczny).
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Fot. 5. Elewacja potudniowo-zachodnia (wentylatorownia).

Bz

Fot. 6. Elewacja potudniow-wschodnia (wentylatorownia).
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Fot. 7. Elewacja wschodnia (wentylatorownia).

bud. gtéwny szpitala.

Fot. 7. Styk budynkéw wentylatorownia-
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Fot. 9. Budynek Techniczny 2
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DOKUMENTACJACZESC RYSUNKOWA
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V. ZALACZNIKI



