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OSWIADCZENIE

projektantow o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust.3d, pkt 3 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2023r, poz. 682 z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam,
Ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy przebudowy budynku o$wiaty w
miejscowosci Doruchow, na dzialce nr ewid. 726. zostal sporzadzony zgodnie
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Inwestror: Gmina Doruchow
ul. Kepinska 13, 63-505 Doruchow

Osoby posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, biorace udzial
w opracowaniu projektu architektoniczno-budowlanego:

Imie i nazwisko Nr uprawnien lub nr decyzji nadajacej uprawnienia

nr upr. UAN.7342-71/91
uprawnienia w specjalnos$ci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Wojciech Gubala

nr upr: WP-OIA/OKK/UpB/19/2009,
uprawnienia w specjalnos$ci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Projektant sprawdzajacy architekture:
mgr inz. arch. Radostaw Maciejewski

Osoby posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, biorace udziat
w opracowaniu projektu technicznego:

Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien lub nr decyzji nadajacej uprawnienia

nr upr. WKP/0028/PWOK/23, uprawnienia w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do
projektowania bez ograniczen

Projektant konstrukcji:
mgr inz. Lukasz Skrobacz

nr upr. DOS/0121/PWBKb/19
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do
projektowania bez ograniczen

Projektant sprawdzajacy konstrukcje:
mgr inz. Karolina Maria Raszewska

nr upr. WKP/0159/POOE/14 uprawnienia do
projektowania w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych bez ograniczen

Projektant instalacji elektrycznych:
mgr inz. Ireneusz Switon

nr upr. WKP/0175/POOE/09 uprawnienia do
projektowania w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych bez ograniczen

Projektant sprawdzajacy instal. elektryczne:
mgr inz. Krzysztof Kazimierz Just

DATA OPRACOWANIA: 12.2023r
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OPINIA TECHNICZNA Z INWENTARYZACJA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI
DORUCHOW, UL. KALISKA 5, NUMER EWIDENCYJNY GRUNTOW 726

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest z opinia techniczna z inwentaryzacjg istniejacego

budynku o$wiaty w celu okreslenia mozliwo$ci jego przebudowy.

1.1. Lokalizacja.

Ul. Kaliska 5, 63-505 Doruchoéw, nr ewidencyjny gruntéw 726.

1.2. Inwestor.

Gmina Doruchéw

1.3. Podstawa opracowania.

a) zlecenie inwestora ,

b) inwentaryzacja budowlana ,

¢) uzgodnienia z inwestorem ,

d) wizja lokalna i odkrywki budynku objetego projektem

€) normatywy techniczna ,

1.4. Charakterystyka ogdlna budynku

Budynek objety opracowaniem sktada sie z dwdch czedci, z czesci dydaktycznej objetej
opracowaniem oraz czesci kuchennej ze stotéwka poza zakresem przebudowy.

Czes¢ dydaktyczna jest dwukondygnacyjna z poddaszem nieuzytkowym. Budynek jest obiektem
wolnostojgcym posiadajgcym niezbedng infrastrukture techniczna.

1.5. Charakterystyka szczegétowa budynku

Budynek jest murowany z cegtly peinej na zaprawie cementowo-wapiennej, stropy - nad parterem
oraz pietrem stanowig prawdopodobnie strop Kleina. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej kryty
dachéwkg ceramiczng karpidowkg. Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacyjna,
elektryczng oraz centralnego ogrzewania. Do budynku jest zapewniony dojazd z drogi publicznej poprzez

istniejgce zjazdy.

1.6. Dane liczbowe
Dane liczbowe budynku:
¢ dtugos¢ budynku (elew. frontowa) - 39,16m

¢ szerokosc¢ budynku (elew. boczna) - 32,37m
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¢ wysokos¢ elewacji do okapu (od poz. gruntu) - 8,00m

¢ wysokos$¢ budynku (od poz. gruntu) - 13,60m

¢ kat nachylenia potaci dachowych - 36° (73%), 45° (100%)
¢ liczba kondygnacji -2
Powierzchnia zabudowy - 626,60m?
Powierzchnia schodéw zewnetrznych i podjazdu - 29,20m?
Powierzchnia catkowita - 1282.40m2
Kubatura budynku: - ~6767,30m?3
Powierzchnia pomieszczen:

¢ powierzchnia pomieszczen netto - 938.23m?

¢ powierzchnia pomieszczen uzytkowa - 938.23m?

2. ISTNIEJACA KONSTRUKCJA

2.1. Sciany zewnetrzne — trojwarstwowe z pustkg powietrzng z cegly pelnej oraz ociepleniem

zewnetrznym z styropianu fasadowego o grubosci ~17cm

(* stan techniczny $cian i fundamentéw bardzo dobry).

2.2. Dach - wielospadowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachdéwkg ceramiczng.

(* stan techniczny konstrukcji drewnianej w znacznej czesci dobry. W skrzydle pétnocnym (nad

toaletami) konieczna jest przebudowa czesci wiezby ze wzgledu na byt mate przekroje oraz stan

techniczny. Stan pokrycia i warstw izolacyjnych - zty- nalezy zdemontowac istniejace pokrycie dachowe

oraz_wykona¢ nowe w_ postaci dachéwki ceramicznej. Elementy skorodowane nalezy przebudowac

i wymienié)

2.3. Fundamenty - tawy betonowe posadowione ~ 80-100cm p.p.t. Stan taw fundamentowych oraz

wspotprace z podiozem oceniono na podstawie zachowania sie elementéw konstrukcyjnych, nie

zaobserwowano rys na $cianach i nadmiernego osiadania budynku. (*stan techniczny faw

fundamentowych dobry)

2.4. Stropy -strop Kleina.

(* stan techniczny stropu dobry)

2.5. Kominy - murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapienne;.

(*stan techniczny kominéw ponad potacig dachowg — zty ( kominy ponad dachem nalezy rozebrac¢ oraz

wymurowaé nowe)
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3. WNIOSKI I ZALECENIA.

Konstrukcja budynku objetego opracowaniem jest w stanie technicznym pozwalajagcym na jego
przebudowe. Gtéwne elementy konstrukcyjne sg w dobrym stanie technicznym. Projekt nie przewiduje
zwiekszenia obcigzen.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nie objete przebudowg przenoszg zakfadane obcigzenia.
Fragmenty wigezby dachowej wymagajg przebudowy, szczegdty dot. zakresu i sposobu przebudowy
zawarte zostang w projekcie technicznym konstrukciji.

Instalacje = wewnetrzne i przytagcza ~w  obiekcie  zostaly = wykonane  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i sg kompletna z punktu widzenia
celu ktéremu majg stuzy€. Instalacje (elektryczna, wodociggowa i kanalizacyjna) znajduje sie w stanie
umozliwiajgcym ich ewentualng przebudowe.

Oswiadczam, ze zostaty przeprowadzone niezbedne ogledziny, ktére nie wykazaty
nieprawidtowosci, oraz badania i pomiary, a otrzymane wyniki spetniajg wymagania obowigzujgcych norm

i przepiséw. Budynek nadaje sie do planowanej przebudowy.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY W MIEJSCOWOSCI DORUCHOW, UL. KALISKA 5,
63-505 DORUCHOW, NR EWID. GRUNTOW 726.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KATEGORIA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Szkoty Podstawowej
w Doruchowie).

Kategoria obiektu IX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU

Budynek o$wiaty — Szkoty Podstawowej w Doruchowie stuzy jako placoéwka edukacyjna.

Budynek objety opracowaniem sktada sie z dwdch czesci, z czesci dydaktycznej objetej
opracowaniem oraz czesci kuchennej ze stotdwka poza zakresem przebudowy.

Czes$¢ dydaktyczna jest dwukondygnacyjna z poddaszem nieuzytkowym. Budynek jest
obiektem wolnostojgcym posiadajgcym niezbedng infrastrukture techniczng. Zestawienie pomieszczen
wedtug czesci rysunkowej.

Inwestycja bedzie polegata przede wszystkim na wymianie pokrycia dachowego. W zwigzku
z wymiang pokrycia konieczna bedzie przebudowa fragmentéw wiezby dachowej ze wzgledu na
przekroczenia SG.

Zakres robot zwigzanych z inwestycja:

- wymiana pokrycia dachowego z dachoéwki karpidwki wraz z obrébkami dekarskimi, rynnami i

rurami spustowymi

- przebudowa fragmentow wiezby dachowej oraz wymiana skorodowanych elementéw

- mycie elewacji budynku

- wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej

- remont okfadzin podtogowych

- malowanie $cian wewnetrznych

- docieplenie stropu wetng mineralng

- wykonanie remontu schodéw zewnetrznych i podjazdu dla niepetnosprawnych

Uktad funkcjonalny budynku, sposdb komunikacji i ewakuacji oraz sposéb uzytkowania

przedmiotowego budynku w zwigzku z nie ulega zmianie
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3. UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA |1 FUNKCJA
OBIEKTU, SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ
ZABUDOWY

Forma architektoniczna budynku to prostopadtosciany przykryty dachem gtéwnym-
wielospadowym krytym dachoéwka ceramiczng. Prosta bryta budynku, dach wielospadowy oraz
elewacja harmonizujg z okoliczng zabudowg. Funkcja przedmiotowego budynku nawigzuje

do otaczajgcej zabudowy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU wg PN-ISO

9836:1997

Dane liczbowe budynku:

¢ dtugosé budynku (elew. frontowa) - 39,16m

¢ szerokosc¢ budynku (elew. boczna) - 32,37m

¢ wysokos$¢ elewacji do okapu (od poz. gruntu) - 8,00m

¢ wysoko$¢ budynku (od poz. gruntu) - 13,60m

¢ kat nachylenia potaci dachowych - 36° (73%), 45° (100%)
¢ liczba kondygnacji - 2
Powierzchnia zabudowy - 626,60m?
Powierzchnia schodéw zewnetrznych i podjazdu - 29,20m?
Powierzchnia catkowita - 1282.40m2
Kubatura budynku: - ~6767,30m?3
Powierzchnia pomieszczenh:

¢ powierzchnia pomieszczen netto - 938.23m?
¢ powierzchnia pomieszczen uzytkowa - 938.23m?

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA

Posadowienie obiektu bez zmian. Na podstawie paragrafu 5 punkt 3 warunki gruntowe

okresla sie jako proste a na podstawie paragrafu 7 obiekt zaliczono do | kategorii

geotechnicznej.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Budynek stanowi jeden lokal uzytkowy — obiekt oswiaty.
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7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. ZAPEWNIENIE WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Bez zmian, budynek dostepny dla os6b niepetnosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
NA SRODOWISKO

Budynek os$wiaty stuzy jako placowka edukacyjna. Zuzycie wody w budynku jak dotychczas.
Woda pobierana z sieci wodociggowej. Scieki bytowe jak dotychczas - odprowadzane istniejgcym
przytaczem kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe nalezy odprowadzac jak dotychczas po terenie biologicznie czynnym.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych oraz zapachéw — przewiduje sie wentylacje
grawitacyjna - ktéra nie powoduje ucigzliwosci zapachowych ani zanieczyszczen.

Budynek posiada istniejgce ogrzewanie z dwoma zrodtami ciepta w postaci zespotu pomp
ciepta woda-powietrze oraz kondensacyjnego kotta gazowego.

Odpady state bytowe, bedg gromadzone w szczelnych pojemnikach, a nastepnie wywozone
na wysypisko odpadéw jak dotychczas.

Budynek nie powoduje emisji hatasu, drgah ani promieniowania. Na etapie prowadzonych
robot nastgpi emisja hatasu zwigzana z dojazdem samochodéw dostawczych, sg to jednak
ucigzliwosci krétkotrwate.

Przedmiotowy budynek nie wplynie znaczgco na zmiane otoczenia, projekt zostat
sporzgdzony z zachowaniem rygoréw dla ochrony woéd, powietrza atmosferycznego i powierzchni
ziemi.

Budynek objety opracowaniem, nie zagraza zdrowiu uzytkownikéw, projektowana przebudowa

zostanie wykonana z materiatéw ekologicznych jak i z materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty.

10. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWILANYCH
ZRODEL ENERGII

Nie dotyczy. Budynek obecnie posiada centralne ogrzewanie, ktérego zrédiem ciepta jest
zespot pomp ciepta woda powietrze oraz kondensacyjny kociot gazowy. System grzewczy oraz
parametry budynku pozostajg bez zmian. Inwestor posiada aktualny audyt energetyczny

uwzgledniajgcy parametry cieplne budynku.
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ANALIZA ALTERNATYWNEGO ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy. Przebudowa nie obejmuje instalacji grzewczej budynku.

11. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIE URZADZEN
REGULUJACYCH TEMPERATURE w POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH

Bez zmian, w budynku znajduje sie istniejgca instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami

panelowymi wyposazonymi w zawory z gtowicami termostatycznymi.

12. WYPOSAZENIE BUDOWLANO- INSTALACYJNE

Wyposazenie w przytacza oraz instalacje:
-przytgcze wodociggowe - istniejgce
-przytgcze energetyczne - istniejgce
-przytgcze kanalizacji sanitarnej — istniejgce
-przytgcze kanalizacji deszczowej — istniejgce
-przytgcze gazowe - istniejgce
-instalacja wodociggowa — istniejgca
-instalacja elektryczna — istniejaca
-instalacja kanalizacyjna — istniejgca
-instalacja centralnego ogrzewania — istniejgca
-instalacja gazowa — istniejgca
-odprowadzenie wod opadowych do istniejgcej sieci ogdlnosptawnej — przylgcze istniejgce oraz

powierzchniowo na tereny nieutwardzone przedmiotowej nieruchomosci

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z §213 pkt 2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
poz.690, z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami) budynek zakwalifikowany do klasy ZL Il — uzytecznosci
publicznej.

Przedmiotowy budynek szkoty nalezy do grupy wysokosci —$redniowysoki (SW) oraz do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII — dlatego przyjeto klase odpornosci D.

Szczegoty dot. ochrony przeciwpozarowej zawarto w projekcie technicznym.
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Kopiowanie i wykorzystywanie catosci lub czesciowe bez zgody wiasciciela jest ZABRONIONE!
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Prawa autorskie zastrzezone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.)
Kopiowanie i wykorzystywanie catosci lub czesciowe bez zgody wiasciciela jest ZABRONIONE!
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Czes¢ wigzby dachowej przewidziana bedzie do przebudowy

Ze wzgledu na stan techniczny
Szczegbly zawarte zostang w projekcie technicznym konstrukeji
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'RS#90 MOCOWANE DO OKAPOW HAKAMI CO 50 CM
. s 2. RURY SPUSTOWE MOCOWANE DO SCIANY CO 100CM
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POWIERZCHNIA DACHU:
DACHOWKA CERAMICZNA ~ 908m°
Ro150 R#150 KOLORYSTYKA DACHU
8
S g 1. POKRYCIE DACHOWE - DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA UKLADANA
LS W KORONKE - KOLOR NATURALNY
] (& 2. RYNNY | RURY SPUSTOWE - BLACHA OCYNKOWANA POWLEKANA
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PRACOWNIA PROJEKTOWO—INZYNIERSKA
tUKASZ SKROBACZ
PROJEK 63-505 DORUCHOW, UL. TOKARSKA 20, @) TEL. 692-095-190
OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY DATA:
- PODSTAWOWEJ W DORUCHOWIE 12.2023
1) - Adres budowy: ul. Kaliska 5, 63-505 Doruchdw BRANZA
o R Numer ewid. gruntéw: 726 ARCH.

RS#90 ; R#150 RS890

Jednostka ewid.: 301802_2 Doruchow

Qbreb ewid: 0001 Doruchdw SKALA:

zone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.)

‘ I INWESTOR: 1:100
_gi 1055 30, Gmina Doruchdw NR RYSUNKU:
1115 JL ul. Kepifiska 13, 63-505 Doruchéw 6
E RZUT DACHU
PROJEKTANT ARCHITEKTURY: PODPIS:

mgr inz. arch. Wojciech Gubala
nr uprawnien: UAN.7342-71/91

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURY: PODPIS:
mgr inz. arch. Radostaw Maciejewski
nr uprawnien: WP—0IA/OKK/UpB/19,/2009

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

Prawa autorskie

Kopiowanie i wykorzystywanie catosci lub czesciowe bez zgody wiasciciela jest ZABRONIONE!

WSPGLUDZIAL W OPRACOWANIU: PODPIS:
mgr inz. tukasz Skrobacz
WSPGCUDZIAL W OPRACOWANIU: PODPIS: NR STRONY:

inz. Kamil Karwik




