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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z
pbézniejszymi zmianami Dz. U. z 2020 poz. 471)

Oswiadczam, iz projekt “Budowa pomieszczenia centrali ciepta na dziatce nr
020812_5.0009.46/5 w Scinawce Sredniej,ul.Sikorskiego 34C, zostal opracowany
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU




1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Zamierzenie obejmuje:

- budowe pomieszczenia przeznaczonego na centrale cieplng z dwoma pompami ciepta
glikol/woda o mocy 120kW , bufora ciepta o poj. 1500l oraz pozostatego wyposazenia
pomocniczego. Projektowane pomieszczenie pomp ciepta przylega¢ bedzie do
wschodniej $ciany istniejgcego budynku szkoty podstawowej na dziatce nr
020812_5.0009.46/5 w Scinawce Sredniej

- wykonanie 28 odwiertéw dla sond termalnych z rurociggami dobiegowymi , montaz
studni rozdzielaczowej i dwoch rurociggow PE160 .

Kategoria obiektu budowlanego - VIII

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka znajduje sie w terenie oznaczonym jako UO-1 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Uchwatg nr NR XXVI11/182/20 RADY MIEJSKIEJ W
RADKOWIE z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrebu Scinawka Srednia oraz czesci obrebu
Scinawka Gérna — czes$é |I.

Dziatka budowlana zabudowana budynkiem szkolnym i salg sportows.
Dziatka wyposazona w wodocigg, kanalizacje, energie elektryczna.
Informacja o obiektach przeznaczonych do rozbiérki;

Na dziatce brak jest elementéw wymagajacych rozbiorki.

2.1 Istniejacy uktad komunikacyjny

Do projektowanego pomieszczenia pomp cieptg prowadzi gminna droga
wewnetrzna, bedgca wiasnoscia Gminy Radkow. Droga o nawierzchni asfaltowej o
szerokosci ok. 4,5m w dobrym stanie technicznym.

Potgczenie projektowanego pomieszczenia z drogg publiczng odbywac sie
bedzie istniejgcym zjazdem.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano budowe pomieszczenia przeznaczonego na instalacje dwdch
pomp cieptfa typu glikol/woda o mocy grzewczej 2x120kW wraz wykonaniem odwiertéw
na sondy gruntowe. Planowana inwestycja nie ingeruje w istniejgce uksztattowanie
terenu.

3.1. Oswietlenie terenu — istniejgce

3.2. Kanalizacja deszczowa — istniejgca

3.3. Kanalizacja sanitarna — istniejgca

3.4. Sposbéb dostepu do drogi publicznej — zapewniony istniejgcy dostep do drogi
wojewddzkiej nr 386, zlokalizowanej na dziatlce nr 766/1 poprzez istniejgcg droge
wewnetrzng na dz nr 774, 46/3 obr. Scinawka Srednia.

3.5. Sie¢ wodociggowa — istniejgca

3.6. Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni - Planowana inwestycja nie ingeruje znaczgco
w istniejgce uksztattowanie terenu.



4. Zestawienie powierzchni
Powierzchnie zabudowane:

a) lIstniejace:

— powierzchna zabudowy istniejgcych obiektow budowlanych: 3234m2;

— powierzchnia istniejgcych terenéw utwardzonych kostkg betonowg: 1437m2;

— powierzchnia stanowisk postojowych (nawierzchnia z kratka o strukturze plastra
miodu o wzmocnionych $ciankach, wypetniona gruntem; 86% powierzchni
biologicznie czynna): 762,3m2 w tym 655,6m2 powierzchnia biologicznie czynna;

— powierzchnia drég manewrowych z kostki betonowej: 976m2;

— powierzchnia hodnikow z kostki betonowej: 290m2;

— wiata rowerowa z dachem pokrytym panalami fotowoltaicznymi : 15,2m2.

b) Projektowane :

- projektowane pomieszczenie na pompy ciepta ; 21,7 m2.

Powierzchnie biologicznie czynne:
— trawniki: 4845m2
— klomby z nasadzeniem niskich krzewoéw: 607m2
tgcznie powierzchnia biologicznie czynna na dziatce nr 46/5 wynosi:
4823m2 + 607m2 + 655,6m2 = 6085,6m2
Powierzchnia dziatki budowlanej nr 46/5: 12152m2

Udziat powierzchni biologicznie czynnej:
6085,6/12152 x 100%= 50,1%

5. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;
- w projektowanym pomieszczeniu zlokalizowane zostang urzgdzenia zwigzane z
instalacjg pomp ciepta glikol/woda stuzgcymi do ogrzewania budynku szkoty i Sali
gimnastycznej oraz przygotowanie cieptej wody.
Projektowana Centrala Ciepta przeznaczona jest dla zaspokojenia potrzeb grzewczych
c.0. budynku szkolnego i Sali sportowe;.
Catkowite zapotrzebowanie ciepta centrali wyniesie: 240kW ( 2x120kW).
Do wytworzenia wymaganej mocy cieplnej zastosowano:
1. Pompy ciepta o mocy cieplnej 2x120kW
2. Buforowy zasobnik ciepta o poj. 1500I.
Centrala cieplna zaprojektowana jest jako niskoparametrowa (t./t, = 55/40°C), systemu
zamknietego (pswi= Ok. 21 mH,0) wraz z automatyczng regulacjg parametrow
temperaturowych czynnika grzejnego.
- projektowane odwierty po zamontowaniu sond termicznych zostang zasypane a
teren doprowadzony do stanu pierwotnego

7. Informacje i dane



a). rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu
Teren oznaczony jest jako UO-1 w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Uchwatg nr NR XXVI11/182/20 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia
29 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu Scinawka Srednia oraz cze$ci obrebu Scinawka Goérna —
czesc . Planowana Zgodnie z obowigzujgcym na terenie inwestycji MPZP, ustalone
zostaty nastepujgce warunki zagospodarowania przestrzeni:
Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami od UO.1 do UO.2
— tereny ustug oswiaty ustala sie:
1) kategorie przeznaczenia terendw:

a) ustugi oswiaty przez co rozumie sie budynki i lokale przeznaczone do ksztatcenia

dzieci i mtodziezy w ztobkach, przedszkolach, szkotach podstawowych, gimnazjach i

szkotach srednich, budynki i lokale mieszkalne dla pracownikéw i uczniow tych placo-

wek, a takze biblioteki, swietlice i ogniska muzyczne oraz inne podobne, niewymienione

w pozostatych kategoriach przeznaczenia terenu,

b) terenowe urzgdzenia sportowe takie jak: urzgdzone boiska, bieznie, korty tenisowe, i

podobne obiekty usytuowane na wolnym powietrzu,

c) budynki gospodarcze i garaze wolnostojgce,

d) komunikacja — przez co rozumie sie niewydzielone drogi wewnetrzne, place, ciggi pie-

sze i rowerowe, zespoty parkingowe, lokalizowane zgodnie z przepisami odrebnymi,

e) zielen urzadzona — przez co rozumie sie zielen w uktadzie skohczonej kompozycji o

dowolnej wysokosci w postaci, trawnikow, zielencow i ogrodow;

2) parametry oraz wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej: 50%,
b) maksymalna intensywnosc¢ zabudowy dziatki budowlanej: 0,4

¢) minimalna intensywnos$¢ zabudowy dziatki budowlanej: 0,001,
d) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki nie wiekszy niz: 0,4;
3) gabaryty i wysoko$¢ zabudowy:

a) maksymalna wysokos¢ zabudowy dla budynkow i budowli: 15,0 m,
b) geometria dachéw:
- ustala sie dachy symetryczne o nachyleniu gtdwnych potfaci w zakresie 35° do 45° lub
dachy pfaskie,
- dopuszcza sie stosowanie dachow mansardowych o nachyleniu potaci innym, niz wy-
mienione w tiret pierwsze,
- nad czesciami dobudowanymi do gtéwnych bryt budynkéw dopuszcza sie dachy o po-
taci w zakresie 0° do 45°,
- w istniejgcej zabudowie o parametrach przekraczajgcych wymienione w tiret pierwsze
dopuszcza sie przebudowy
i modernizacje przy zachowaniu dotychczasowych parametrow;

4) pokrycie dachéw budynkéw o dachach innych niz ptaskie: blacha na rgbek

stojgcy, dachéwka ceramiczna lub materiaty imitujgce dachowke;

5) Kkolorystyke:



a) dachow innych niz ptaskie — ciemne czerwienie, bragzy, szarosci i czern,
b) elewacji budynkéw — nie ustala sie.

7. informacje nt. wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkéw, lokalizacji zamierzenia budowlanego na obszarze objetym
ochrong konserwatorska

Teren przeznaczony pod budowe nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalen decyzji lokalizacji celu publicznego.

8. okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego.
Obiekt nie lezy w zasiegu eksploatacji gérnicze;.

9. charakter, cechy istniejacych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie ma wptywu na pogorszenie stanu srodowiska nie nalezy do
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco lub zawsze znaczgco oddziatywac na

Srodowisko.

10. Warunki ochrony p.poz.

Klasyfikacja pozarowa projektowanego obiektu — PM (produkcyjne i magazynowe, a takze
hydrofornie, kottownie, rozdzielnie elektryczne czy centrale telefoniczne,)
Sciany projektowanego budynku niepalne (gazobeton), pokrycie niepalne(blacha).
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie zakresu uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej budynki zaliczane do kategorii zagrozenia ludzi PM do
1000m? nie wymagajg uzgodnienia z Rzeczoznawcg P-poz.

11) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DOBUDOWKI

PARAMETR WIELKOSC PROJEKTOWANA
Powierzchnia catkowita dodbudowy 21,74 m?
Powierzchnia netto dodbudowy 19,28 m?
Powierzchnia uzytkowa dobudowy 19,28 m?
Kubatura dobudowy 59,78 m*
llos¢ kondygnaciji 1




Wysokos$¢ czesci dobudowy 34

Szerokos¢ czesci dobudowanej budynku 2,84 m

Dtugos¢ dobudowy 7,60 m

Kat nachylenia gtéwnej potaci 35" stopni

Geometria dachu Dach skosny

Rodzaj wykonczenia elewaciji, pokrycie dachu Elewacja wykonczona tynkiem
w kolorze istniejgcej elewacji budynku szkoty.
Pokrycie dachu blachg dachéwkowg w kolorze

brgzowym taka sama jak na dachu szkoty

12) Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

Opinia geotechniczna w zatacznikach do projektu.

Posadowienie budynku na fundamencie zelbetowym na warstwie N(nasyp
budowlany) wg opinii geotechniczne;.

13) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych;

Pomieszczenie techniczne dla montazu pomp ciepta wraz z urzadzeniami
pomochiczymi

14) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym o0s6b starszych; - nie dotyczy

14) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze; - nie dotyczy

15) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize
technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracije,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zroédtach energii (Dz. U. z
2020 r. poz. 261, 284, 568, 695,1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okre$lajgca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do

ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej, -nie dotyczy
b) dostepne nosniki energii, - nie dotyczy



c) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy
poréwnawczej:-nie dotyczy

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

a) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow — nie dotyczy

b) zaopatrzenia w energie, - nie dotyczy

c) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;-nie

dotyczy

16) w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608); - nie dotyczy

17) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

W dobudowanym pomieszczeniu zainstalowane beda:

- dwie pompy ciepta typu glikol/woda o mocy 120kW

- zbiornik buforowy ciepta o pojemnosci 1500 I

- osprzet i armatura kontrolno pomiarowa do regulacji i sterowania pompami
ciepta.

18. Informacja o oddziatywaniu obiektu
Przez obszar oddziatywania planowanego obiektu wtasciwie nalezy rozumiec¢, zgodnie z
art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Inwestycja nie ma wptywu na pogorszenie stanu srodowiska nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco lub zawsze znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.
a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody: bez zmian — istniejgca instalacja
b) ilosc¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania sciekdéw: bez zmian -istniejgca instalacja
c) zapotrzebowanie energii elektrycznej -bez zmian ( istniejgca instalacja)
d) sposodb ogrzewania — pompa ciepta
e) emisja zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych: nie
wystepuje
f) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow: odpady state gospodarczo - bytowe bez
zmian

ok 1,0 m3/miesigc sktadowane czasowo na dziatce i wywozone przez
wyspecjalizowane jednostki na

podstawie odrebnej umowy
g) emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,



pola elektromagnetycznego i innych zaktocen: nie wystepujg
h) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne: obiekt nie wptynie negatywnie na w.w.
elementy.
Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar dziatania inwestora to znaczy
zawiera sie w granicach dziatki na ktérej usytuowano projektowany obiekt. Instalacja
dolnego zrodta ciepta po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu .
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z
pbézniejszymi zmianami Dz. U. z 2020 poz. 471)

Oswiadczam, iz projekt “Budowa pomieszczenia centrali ciepta na dziatce Nr
020812_5.0009.46/5 w Scinawce Sredniej,ul.Sikorskiego 34C, zostal opracowany
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Opracowanie obejmuje projekt budowy pomieszczenia pompy ciepta :
- budowa pomieszczenia pompy ciepta
- montaz pompy ciepta typu solanka/woda wraz z wykonaniem dolnego zro-
dta ciepta
Kategoria obiektu budowlanego - VI

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowana budowa pomieszczenia w ktérym zainstalowane bedg pompy ciepta typu
solanka/woda wytwarzajgce energie cieplng do ogrzewania budynku szkoty i Sali
sportowej. W pomieszczeniu oprécz pompy ciepta zamontowany bedzie bufor ciepta o
pojemnosci 1500l oraz armatura .

Na terenie dziatki 020812_5.0009.46/5 planowane jest wykonanie 28 odwiertow pod
sondy termiczne.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Projektowane pomieszczenie pomp ciepta przylega do czesci istniejgcego budynku na
parterze gdzie znajdujg sie pomieszczenia wc i szatnie dla uczniéw.

Projektowana budowa pomieszczenia na pompy ciepta bedzie parterowym budynkiem
przylegajgcym do wschodniej $ciany istniejgcego budynku szkoty. Forma architektonicz-
na tradycyjna, rzut o powierzchni prostokgtnej, dach jednospadowy o spadku 35°, wy-
konczenie elewacji tynkiem w kolorze RAL 1004, pokrycie dachu blachodachdéwkg (o
ciezarze max.55kg/m?)w kolorze RAL 8004.

We frontowej elewacji znajdujg sie okno oraz drzwi wejsciowe.

Budowa zrealizowana w technologii tradycyjnej. Sciany nosne zewnetrzne gr. 25cm z
betonu komérkowego na zaprawie c-w klasy M5, ocieplone styropianem fasada gr.
10cm z tynkiem strukturalnym. Jest to obiekt o prostym uktadzie konstrukcyjnym.
Zasadniczg konstrukcje stanowi uktad Scian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych.
Dach jednospadowy, o kacie nachylenia potaci 35°, pokryty blachg. Wiezba dachowa
drewniana ciesielska oparta na scianach za posrednictwem murtat. Budynek
posadowiony bedzie na tawach fundamentowych zelbetowych. Utwardzenie terenu -
dojscie do budynku — z kostki granitowej lub betonowej niespoinowane;.

Charakterystyczne parametry obiektu w tym zestawienie powierzchni.

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DOBUDOWKI

PARAMETR WIELKOSC PROJEKTOWANA

Powierzchnia catkowita dodbudowy 21,74 m?




Powierzchnia netto dodbudowy 19,28 m?

Powierzchnia uzytkowa dobudowy 19,28 m?

Kubatura dobudowy 59,78 m*®

llos¢ kondygnaciji 1

Wysokos$¢ czesci dobudowy 3,4

Szeroko$¢ czesci dobudowanej budynku 2,84 m

Dtugos$¢ dobudowy 7,60 m

Kat nachylenia gtéwnej potaci 35" stopni

Geometria dachu Dach skos$ny

Rodzaj wykonczenia elewacji, pokrycie dachu Elewacja wykonczona tynkiem
w kolorze istniejgcej elewacji budynku szkoty.
Pokrycie dachu blachg dachéwkowg w kolorze

brgzowym taka sama jak na dachu szkoty

4. Parametry obiektu warunkujgce jego usytuowanie pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej

Projektowany budynek niski klasa PM stanowi odrebng strefe pozarowg oddzielong od
przylegajgcego budynku ZLIII projektowang $ciang o odpornosci ogniowej EI120 oraz
$ciang istniejgcego budynku o odpornosci ogniowej El 240. Pokrycie dachu wykonane z
blachy nierozprzestrzeniajgce ognia. Projektowany budynek nie zawiera pomieszczen
zagrozonych wybuchem, usytuowany jest na dziatce sgsiadujgcej bezposrednio z droga,
ktorej najblizsze sgsiedztwo nie stanowig grunty lesne. Minimalna odlegto$¢
projektowanego budynku od granicy sgsiedniej dziatki niezabudowanej wynosi 36,0 m.
Odlegtos¢ od najblizszego sgsiedniego budynku nie ulega zmianie. Usytuowanie
projektowanego budynku nie zmienia warunkow ochrony p.pozarowej dla istniejgcej
zabudowy . Odlegto$ci od zrédet zewnetrznych wody dla potrzeb gaszenia pozaru nie
ulegajg zmianie. Nie zmieniajg sie warunki dot. istniejgcych drég pozarowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r.w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,
usytuowanie projektowanego budynku zapewni przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z zewnetrznych hydrantéw.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia
2021 r. uzgodnienie nie jest wymagane.

Projektowana budowa nie wptynie na zmiane warunkdéw ochrony przeciwpozarowej
Istniejgcych Budynkow.



5. Charakterystyka dotyczgca ochrony srodowiska.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i wptyw na obiekty sgsiednie.

a. zapotrzebowanie i jakos¢ wody —bez zmian

b. ilo$¢, jakos¢ i sposoéb odprowadzenia sciekow — Scieki odprowadzane do sieci
kanalizacji sanitarnej -bez zmian

C. emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych — nie
wystepuje

d. rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw - bez zmian

e. emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen — nie wystepujg

f. wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — obiekt nie wptynie negatywnie na w.w.
elementy
g. Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto. Planowana dobudowa stuzy¢ bedzie
wykorzystaniu wysokowydajnego zrodta ciepta tj. pompy ciepta do ogrzewania
istniejacego budynku szkoty i Sali sportowe;j.

6. Instalacja pompy ciepta

6.1. Przeznaczenie i moc Centrali ciepta.

Projektowana Centrala Ciepta przeznaczona jest dla zaspokojenia potrzeb grzewczych
c.0. budynku szkolnego i Sali sportowe;.
Catkowite zapotrzebowanie ciepta centrali wyniesie: 240kW.
Do wytworzenia wymaganej mocy cieplnej zastosowano:

3. Pompy ciepta o mocy cieplnej 2x120kW

4. Buforowy zasobnik ciepta o poj. 950I.
Centrala cieplna zaprojektowana jest jako niskoparametrowa (t./t, = 55/40°C), systemu
zamknietego (psw= Ok. 21 mH;O) wraz z automatyczng regulacjg parametréw
temperaturowych czynnika grzejnego.
Petny schemat technologiczny centrali przedstawiono na rys. nr 5.

6.2. Usytuowanie urzgdzen.

Dla przedstawionego bilansu ciepta przyjeto zastosowanie:
1. Pompy ciepta o mocy cieplnej 2x120kW. Pompy zamontowana bedzie w projekto-
wanym pomieszczeniu w dobuddwce.
2. Buforowy zasobnik ciepta o poj. 950I. Zasobnik zamontowany bedzie w projekto-
wanym pomieszczeniu w dobudéwce obok pomp ciepta.
6.3. Charakterystyka instalacji centrali ciepinej.



Do wytwarzania mocy cieplnej potrzebnej do celow grzewczych budynku
zastosowano ukfad grzewczy polegajgcy na wytwarzaniu energii cieplnej z
odnawialnego zrédta ciepta (pompa ciepta).

Podgrzany w pompie czynnik grzejny kierowany bedzie do zasobnika buforowego i do
instalacji grzewczych

Rozdziat czynnika grzejnego do poszczegdlnych ztadow c.o. zapewni rozdzielacz
instalacyjny uzbrojony w zawory odcinajgce oraz osprzet (termometry i manometry).
Woda grzewcza powraca z wyzej wymienionych obiegdéw poprzez zasobnik buforowy z
ktérego kierowana jest ponownie do instalacji grzewczej.

Zabezpieczenie instalacji wewnetrznej c.o. przed wzrostem cisnienia, jak i temperatury
wykonano zgodnie z przepisami DT-UC-90/WO/KW za pomocg przeponowego naczynia
wzbiorczego systemu zamknigetego typu N o pojemnosci catkowitej 200 | , podtgczony
rurg wzbiorczg DN 25 do przewodu powrotnego obiegu grzewczego. Przyjeto, ze
cisnienie statyczne wynosi ok. 0,21 MPa a maks. 0,30 MPa.

Zabezpieczenia pompy ciepta tj. zawor bezpieczenstwa oraz naczynie
rozszerzalne dostarczane sg wraz z pompg ciepta przez producenta.

Przewody instalacji grzewczych w obrebie kottowni nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 3 % i na wysokosciach podanych na rysunkach. W najwyzszych punktach
instalacji nalezy zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki.

6.4. Instalacja automatycznej regulaciji i sterowania

Pracg pomp ciepta sterowa¢ bedzie regulator pogodowy w funkcji temperatury
zewnetrznej. Praca obiegdw grzewczych z wyposazeniem sterowana jest przez
automatykg w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego.; posiada ona mozliwos$é
realizacji wielu typédw funkcji (np. ostabienia nocnego, programowania dobowo -
tygodniowego, zmiany krzywej grzewczej, itp).

Zawor mieszajgcy 3-drogowy i pompy obiegowe dla instalacji c.o. sterowane bedg, we
wspoétdziataniu z w/w regulatorem w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego .
Zastosowana automatyka sterujgca pozwala na praktycznie bezobstugowg prace pompy
i uniezaleznia od zanikdw napiecia, fazy (bez potrzeby powtérnego recznego
uruchomienia); posiada ona petny zestaw funkcji diagnostyki uszkodzen (z mozliwoscig
ich wyswietlania).

6.5. Charakterystyka zastosowanych materiatéw.

W uktadzie centrali nalezy stosowac rury stalowe bez szwu, rury zgrzewane instalacyjne
typu Sredniego lub ciezkiego oraz miedziane twarde. Instalacje wody grzejnej oraz
rozdzielacze nalezy wykona¢ z rur stalowych, tgczonych przez spawanie, z tukami
gtadkimi o promieniu giecia R=1,5 DN. Armatura w kottlowni tgczona jest kotnierzowo
oraz na gwint zgodnie z cz. lll. Armatura poszczegolnych obiegow na rozdzielaczu
zasilania i powrotu wody grzejnej powinna by¢ odwrécona o 45° wokét swojej osi w
strone pomieszczenia kottowni ze wzgledu na koniecznosé otwierania zaworéw. Trasy
przewodow, ich Srednice oraz wymagane minimalne spadki podano na rysunkach
konstrukcyjnych.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych
stalowych.



6.6. Montaz rurociggow.

Przewody rozprowadzajgce czynniki powinny by¢ mocowane na wspornikach lub
podwieszone za pomocg uchwytdw do konstrukcji dachu. Konstrukcja powinna
zapewni¢ statos¢ potozenia rurociggow.

6.7. Wytyczne wykonania préb hydraulicznych.

Zmontowane elementy instalacji technologicznych nalezy poddaé probom
hydraulicznym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

- instalacje wody grzewczej: na cisnienie 0,6 MPa;

- instalacje wody zimnej i uzupetniajgcej: na cisnienie 0,8 MPa;

Po ich zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptuka¢ (przedmuchaé) z predkoscig
minimum 1,5 m/s oraz ewentualnie wyregulowaé hydraulicznie.

6.8. Wytyczne do wykonania izolacji cieptochronnej.

Izolacja cieptochronna przewidziana jest na instalacjach wody grzewczej.. |zolacja
cieptochronna projektowana jest z wetny mineralnej w ptaszczu z tworzywa sztucznego.
Roboty izolacji cieplnych obejmujg izolacje rurociggdéw, armatury. Dopuszcza sie
wykonanie izolacji w innej technologii pod warunkiem uzyskania takich samych oporéw
cieplnych.
Montaz izolacji cieplnej nalezy rozpoczyna¢ po wczesniejszym przeprowadzeniu prob
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania i zatwierdzeniu poprawnosci wykonania tych wszystkich robot.
Powierzchnia armatury i rurociggu musi by¢ czysta i sucha. Materiaty izolacyjne rowniez
muszg byc¢ czyste i suche. Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna byé
gtadka i czysta, bez peknie¢, zataman i wgniecen oraz odpowiadaé ksztattowi
izolowanego rurociggu lub urzgdzenia.
Wystepujgce w kottowni rurociggi, w zaleznosci od srednicy nalezy zaizolowac izolacjg
o odpowiedniej $rednicy . Grubo$¢ tupkéw z wetny mineralnej powinna wynosié
(zasilanie/powrot):

DN 25 mm: 40/30 mm

DN 32 mm: 40/30 mm

DN 40 mm: 40/30 mm

DN 50 mm: 40/30 mm

6.9. Uwagi koncowe.

Projektowang instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kottowni na Paliwa
Gazowe i Olejowe”, obowigzujgcymi przepisami i normami.
Ponadto:
1. Warunki prowadzenia robot i zabezpieczenia powinny by¢ ustalone
komisyjnie przy udziale przedstawicieli Inwestora, Uzytkownika i



Wykonawcy;

2. Do montazu stosowa¢ materialty podane w zestawieniu urzadzen i

materiatéw instalacyjnych - cz. Il niniejszego opracowania;

3. Wszystkie urzgdzenia montowac¢ zgodnie z DTR producentow urzgdzen.
Przebieg pracy catej kottowni sterowany jest automatycznie, jednakze dla dozoru
prawidtowosci dziatania catej centrali ciepta wymagani sg pracownicy przeszkoleni w
znajomosci dziatania catej instalacji, jak i w zakresie przepiséw BHP i p./poz. Do zadan
obstugi nalezy okresowa kontrola wskazan przyrzgdow pomiarowych i dziatania
instalacji oraz usuwanie sygnalizowanych nieprawidtowosci w jej dziataniu.

Rozruch, uruchomienie i eksploatacja centrali tgcznie z instalacjg grzewczg powinny
nastgpic po uprzednim opracowaniu lInstrukcji Obstugi® oraz sprawdzeniu jej
znajomosci przez nadzér i obstuge. Okresowej ingerencji obstugi w przebieg dziatania
instalacji wymagajg nastepujgce czynno$ci:

1. uruchomienie i zatrzymanie pompy ciepta i przynaleznych urzgdzen,

2. kontrola jakosci wody instalacyjnej,

3. kontrola pracy pomp obiegowych.

7. Wykonanie dolnego Zrédia ciepta

Dla zapewnienia pozyskiwania energii z gruntu na poziomie 80% czasu trwa-
nia sezonu grzewczego zaprojektowano 28 otwordéw (sondy pionowe) o gtebokosci
100m kazdy. Energia cieplna pozyskiwana bedzie z gruntu przez pionowe wy-
mienniki, U-rurki zabudowane w otworach wiertniczych. Instalacje tg nazywamy
,dolnym zrédtem ciepta”. Usytuowanie otworéw pokazano na mapie rys.1. Otwo-
ry zlokalizowano na terenie podwdrka szkoty. Nalezy zachowa¢ minimum 3m
odlegtosci od drzew. Do wiercen najlepiej uzy¢ wiertnicy na podwoziu ggsienico-
wym (niewielkie wymiary) o wysokosci masztu do 4,5m. Po wykonaniu dolnego
zrodta tereny trawiaste nalezy odtworzyc.

Gtebokos¢ projektowanych otworéow wynika z budowy geologicznej rejonu
usytuowania odwiertow.

Aby zapewni¢ prawidtowg regeneracje cieplng gruntu minimalna odlegto$é
miedzy odwiertami wynosi 8m.

Opierajgc sie na zatozeniu czasu pracy pompy ciepta w ciggu roku wyno-
szacym 2400 godzin sumaryczna dtugosc¢ otworu powinna wynies¢ 1000mb dla
uzyskania potrzebnej mocy grzewczej z gruntu. Wartos¢ ta uwzglednia wzajemny
wptyw odwiertow oraz budowe geologiczng terenu projektowanego dolnego zrodta
ciepfa.

Z uwagi na niewielkie zagtebienie i duzg liczbe przebiegajgcych obok sie-
bie poziomych przewoddéw zbiorczych dolnego Zrodta nie uwzgledniono poboru
ciepta z przewoddw poziomych.

W celu ograniczenia liczby przewoddéw transportujgcych czynnik grzewczy
do budynku zaprojektowano 1 studnie zbiorcza.

W zwigzku z powyzszym energia doprowadzana do budynku transportowa-
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na bedzie jednym przewodem zbiorczym zasilajgcym i jednym przewodem zbior-
czym powrotnym. Pompa ciepta bedzie umieszczona w projektowanym budynku.

Technologia dolnego zrédta i konstrukcja otworow wiertniczych

Kompetentny zaktad wykonujgcy prace wiertnicze powinien posiada¢ odpo-
wiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z obowigzujgcym prawem geologicz-
nym i gérniczym. W kazdym przypadku nalezy wykonac projekt geologiczny prac
wiertniczych (odrebne opracowanie). Przedsiebiorstwo wiertnicze opracowuje
projekt wykonawczy robét, ktéry podlega zgtoszeniu do wtasciwego organu admini-
stracji geologicznej. Organ administracji geologicznej w ciggu 30 dni moze wy-
dac decyzje okreslajgcg warunki lub ograniczenia dla projektowanych prac.

Po zakonczeniu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje geologiczng i prze-
kazac¢ jg organowi administracji geologicznej.

Otwory nalezy wykonac wiertnicg szybkoobrotowg na tzw. ,prawym biegu” z
zastosowaniem ptuczki bentonitowe;.

Nalezy je wykona¢ w nastepujgcy sposob:

— do gtebokosci 8 m wiercenie metodg okretno — udarowg w rurze ostono-
wej J245. Rure ostonowg zabudowa¢ w ptaszczu cementowym w celu za-
bezpieczenia ptuczki przed niekontrolowanym wyptywem,

— do gtebokosci docelowej czyli 100 m p.p.t. wiercenie prowadzi¢ bez rur
ostonowych $widrem gryzowym typu BM <149 na tzw. ,prawym obiegu” z
zastosowaniem ptuczki polimerowo - bentonitowej o odpowiedniej gesto-
Sci

wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powin-
ny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

taczenie przewodéw PE wykona¢ za pomocg ztgczek elektrooporowych
(kolanka i mufy). Przewody uktadac¢ ze spadkiem 0,5% do 2% w kierunku otworow
na gtebokosci min. 1,5m (zgodnie z rzedng terenu). Przewody poziome nalezy ukta-
da¢ w obsypce piaskowej o minimalnej grubosci 30cm. Nad przewodami poziomy-
mi utozy¢ tasme ostrzegawczg 30-40cm nad rurg. Grunt wypetniajacy wykop z bo-
kow rur powinien by¢ zasypywany i zageszczany warstwami.

Sposdb wprowadzenia przewoddéw poziomych (rur dobiegowych) do pomiesz-
czenia wezta cieplnego pomp ciepta pokazano na rysunku. Przy przej$ciach
przez sciane rury dobiegowe nalezy zaizolowac chronigc jg przed wodg kondensa-
cyjna, umiesci¢ w rurach ostonowych (przejscia szczelne) i uszczelnic masg wo-
doszczelng. Podczas prowadzenia przewodow zachowa¢ minimalne promienie gie-
cia rur HDPE podawane przez producenta dla okreslonej temperatury montazu.

7.2. Charakterystyka studni zbiorczej



Studnia zbiorcza zostanie umieszczona na terenie podworka szkoty jako
gotowy prefabrykat. Dobrano jednokomorowe wykonane z polietylenu wzmocnio-
ne uzebrowaniem. Wewnatrz studni wmontowany jest na state kolektor wielosek-
cyjny wykonany z polietylenu HDPE100. Przej$cia sekcji kolektora przez Scianki
studni sg szczelne, uniemozliwiajgc przedostanie sie wod gruntowych do wnetrza
zakopanej w ziemi studni kolektorowej. Studnie nalezy wyposazyé w kaptur
uszczelniajgcy, pierscien odcigzajgcy i wtaz kanatowy (rys.2). Wymiary zbiornika
to: 1,2m Srednica, 1.8m wysokos¢. Wykop pod studnie zbiorczg powinien by¢
okoto 15 cm gtebszy niz planowana rzedna dna studzienki i minimum 100 cm szer-
szy niz srednica zewnetrzna studni. Na dnie wykopu nalezy zastosowa¢ 15 centy
metrowg wyrdéwnang, wypoziomowang i zageszczong (do 95% w/g skali Proctora)
podsypke piaskowg. Studnie nalezy na dnie wykopu wypoziomowac.

Zasypywanie wykopow pod studnie powinno nastepowaé etapowo i byc¢
przeprowadzane bezposrednio po wykonaniu w nich okreslonych prac. Przed rozpo-
czeciem zasypywania, dno powinno by¢ oczyszczone, a w przypadku zalegania
wody - odwodnione. Do zasypania wykopu i jego stabilizacji wykorzysta¢ nalezy
drobny czysty piasek o srednicy 0,5 do 2mm. Obsypka piaskowa winna mie¢ szero-
kos¢ co najmniej 50cm. Kazda warstwa piasku (do grubosci 30 cm) przy zasy-
pywaniu, powinna by¢ zageszczana (uzywajgc lekkiego sprzetu aby nie dopuscic
do uszkodzenia studni). Zageszczenie powinno by¢ prowadzone do uzyskania
93-94% stopnia zageszczenia.

Przed podtgczeniem hydraulicznym studni nalezy w pierwszej kolejnosci
wykona¢ podsypke pod rury a nastepnie je podtgczydé.

W studni nalezy zabudowaé rozdzielacz powrotny i zasilajacy z armaturg
regulacyjno-odcinajgcg. Na rozdzielaczu powrotnym umieszczono zawory regula-
cyjne z bezposrednim odczytem ilosci przeptywu typu Bypass SD DN25 zakres
wskazan 6-201/min.

Kv=5,1m3/min).

Po odpowietrzeniu i przeptukaniu instalacji dolnego zrodta na regulato-
rach przeptywu nalezy ustawi¢ rowne przeptywy. Rozdzielacz zasilajgcy wyposazyc¢
w zawory odcinajgce kulowe, dopuszczone do pracy w temperaturach ujemnych.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

o Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnosci realizacji poszczegoélnych obiektéw

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji
polegajgcej na budowie pomieszczenia pomp ciepta oraz prac instalacyjnych

Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres prowadzenia robét budowlanych
poczgwszy od wykopdéw do przekazania do eksploatacji skonczywszy.

e Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki oraz kolejnosci realizacji

poszczegolnych obiektéw

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
naruszanych gruntow oraz administratoréw istniejgcego uzbrojenia pod i
nadziemnego. Nalezy bezwzglednie zapoznac sie z wszystkimi
uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie.

Prowadzone wykopy oraz teren budowy winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem o0s6b niezwigzanych z realizacjg inwestycji (oséb postronnych).
Nalezy roéwniez umiesci¢ tablice ostrzegawcze oraz informujgce o
prowadzonych pracach i zakazie wstepu na teren budowy.

eWskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

e prace przygotowawcze — w ich zakres wchodzi przygotowanie
terenu w granicach pasow roboczych
e prace ziemne — nalezy wykonywac po uprzednim geodezyjnym
wytyczeniu projektowanego uzbrojenia
Wykopy nalezy wykonywac o scianach pionowych, wykopy reczne obowigzujg
bezwzglednie przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem.

Przy zasypywaniu wykopow nalezy uzyskaé wskaznik zageszczenia a = 0,98,
a pod drogami a = 1 (podsypka, osypka i zasypka)



Po zakonczeniu robot ziemnych nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty prowadzi¢ recznie z duzg
ostroznoscig.

eWskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP podczas
prowadzenia prac ziemnych oraz budowlanych i instalacyjnych. Przy realizacji
zadania obowigzuje Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

eWskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefie szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

o Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen
technicznych nalezy wykonac¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwosé
wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzagdzen.

Materiaty nalezy skladowac w miejscu wyrownanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw.

Stosy materiatow workowanych nalezy uktada¢ w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stosow nie powinna byc¢

mniejsza niz 0,75 m od ogrodzenia lub zabudowan, 5m od statego
stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdéw

o ptoty, stupy napowietrznej linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

. Srodki umozliwiajace szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych ustala sie istniejgce trasy
przebiegu medidéw i zapoznaje sie z symbolami oznaczen tych tras
osoby wykonujgce roboty budowlane.



Teren budowy wyposaza sie w niezbedny do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do
charakteru budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substanciji
znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby
zagrozonych osob. Sprzet do gaszenia pozaru, o ktérym mowa, regularnie
sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepisow przeciwpozarowych. [los¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
Wykonanie robot budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg
inzynierskg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.
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